


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 





MAA115 Pouzdro IO 1 
MAA125 
MAA145 


MAA225 Pouzdro IO 2 
MAA245 





Charakteristické hodnoty: 








Typ MAA115 MAA125 MAA145 MAA225 MAA245 Měřeno při: 
Napěťový zisk Au > 50 — — — - dB Us = 13V, Uzej = 03V, 
f = 1kHz, RL = 470 2 
Au — 75> 70 — 84 > 78 — dB Us = 7V, Uzer =21V, 
= 1kHz, RL = 470 0 
Au -- — 75> 70 — 90 > 80 dB Us = 12V, Uz = 36V, 
. = (kHz, RĎL = 4700. 
Au — 59 > 54 59 > 54 = - dB Us = 7V, Uz = 17V, 


f= 1 MHz RL = 4702 





Vstupní odpor Rr — >3 — — — ka Us =7V, Uz = 21V, 
: f = 1kHz, RL = 470 0 
Rr — — >2 — — ka Us = 12V, Uz = 36V, 


f = (kHz, RL = 470 9 











Zkreslení K < 10 — — — — % Us = 13V, Uzep = 03V, 

+ = 1kHz RL = 470 0 
— <15 — < 10 — % Us = 7V, Uzep = 21V, 
f m 1kHz, Rr = 470 0 
K = — <15 — < 10 % Uz = 12V, Uz41 = 36V, 

f = (kHz, Rz = 470 0 

Šumové napětí Ux < — — — — P Us = 1,3V, RL = 470 0, Ro = 4700 

Uy — .2<3 2<5 — — P Us = 45V, RL = 470 0, Ro = 4700 
. f = 40 Hz... 15 kHz 

Mezní hodnoty: MAA115 MAA125 MAA145 

Nopájecí napětí Us max. 4 7 12 V 

Špičkové napětí Use max. 4 7 12 V 

Proud celkový Iz max. 50 mA 

Ztrátový výkon (9, < 45"C) P max. 300 mw 

Tepelný odpor Rehja max. 330 KW 

Teplota přechodu Ů max. 150 2€ 

Teplota okolí Ďa max. —55.... +125 © 

MAA225 — MAA245 

Napájecí napětí Us mox. 7 . 12 V 

Špičkové napětí 1 Úzram max. 7 12 V 

Proud 12, l3 l2, 3 max. 40 mA 

Proud l4 4 max. 5 mA 

Proud lé lé max. 5 mA 

Ztrátový výkon (du s 45*C) Pror max. 300 mW 

Tepelný odpor Renja max. 300 KW 

Teplota přechodu % max. 150 *€: 

Teplota okolí % max. —55.... +125 * 
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MAA325, MAA345 LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
MAA435, MAA525 



































rl 
1.2 
MAA325 MAA435 
MAA345 
Pouzdro IO 3 
Charakteristické údaje: Měřeno při 
MAA325 Au > 70 dB Us = 7V, Uzejí = 21V, f= 1kHz Ro = 2kl, 
MAA345 RL = 470 0 
Au > 60 dB UR = 7V, Uzef = 17V, f= 1 MHz, Ra = 2ků 
K < 10 % Us = 7V, Uz = 21V, f= 1kHz, Ro — 2kf, 
RL = 470.0 
F) < 8 dB U7y5 = 6 V, Is = 100 4A, f= 1kHz, Ra = 2 kf, 
A+ — 30 Hz... 15 kHz 
har > 30 U3/5 = 11V, 5 = 1mA 
Uz/5 sur < 02 V Usys = 6V, le = 10.4 
Uz sur) < 0,6 V Usjz = 6V, Ug/s = OV, RL = 470 © 
MAAa35 hzrEt > 40 Ucja = 6V, Is = 02 mA 
h21g2 > 40 Uz, = 6V, 3 = 02 mA 
h21E3 > 40 Ux/r = 3,5 V, l2 = 15 mA 
Ur 0,55...0,8 V l5 = 02 mA, Uzys = 6V 
Uy/zs <07 V Iy = 05 mA, ls = 20 mA 
U7/3s < 09 V k = 02 mA, I7 = 8 mA 
F <B dB U5,5 = 6V, lé = 100 KA, Ra = 2kl, f= 1kHz 
Af = 30 Hz... 15 kHz 
. Ihatel (T1,72,73) 21 Ucr = 6V, Iz = 2 mA, f = 100 MHz 
KN 
MAA525 hziE > 20 Ucas = 6V, lp = 2 mA (TL, Ta, T3) 
Ups 05<0,75<08 V Ucs = 6V, lg = 200 4A (TL, T2, T3) 
Uces <04 V lc = 8 mA, Is = 04 mA (T4, Tz, T3) 
|hz1e| 1 Ucr = 6V, Ir = 2 mA, f = 100 MHz, (Tr, Tz, Ts) 
F (Tu) s 10 dB U4/1 = 6V, la = 100 4A, Rc = 2kf, f= 1 kHz 


Af = 30 Hz... 15 kHz 


(E R n 9 ————————— L 


1 Pryního tranzistoru 7) Třetího tranzistoru 


Mezní hodnoty: 


o O ÍÍŠÍÍÍ———————-————————-ě 


MAA325 MAA345 MAA435 MAA525 
6 (T1, T2, T3) 

Uz max. 7 12 V Us/5 max. 7 V Ucro max. 7 V 
Usys max. 7 7 V U7;3 max 7 V Ueno max. 5 V 
Uz max. 7 12 V Us/2 max. 9 V le (T3) max. 40 mA 
Um max. 20 V Us, max 15 V Ir (T2) max. 2n mA 
U; max. 7 V Us/1 max 15 V Ic (T1) max. 10 mA 
Usym max. 6 V Us max 6 V Pro, ) max. 300 mw 
U3/6m max. 6 V Us max. 6 V » max. 150 © 

i max 40 mA U max 6 V Ďa max. -—55... +125. C 
l max 40 mA l max 40 mA 
l; max 20 mA l5 max 20 mA 
z max 20 mA l3 max 20 mA 

u max 10 mA 4 mox 10 mA 

W max 5 mA 4 mox 10 mA 

l6 max 10 mA Pro: 3) max 300 mW 

Pro, max 300 mW Ů max 150 *€ 

ň max 150 C Ůda max. —55...+125 C 


Da max. —55...+125 "C 3) da s 459C 





Pouzdro IO 3 


Typ MBA225 | MBA245 





Charakteristické údaje: | Au > 60 > 60 dB Us 








= 7V, Uz9y = 1 V,f = 1 kHz, RL = 470 0 
Au > 50 > 50 dB Us = 7V Uz = 1V,f = 1 MHz RL=4700 
Aud <5 <5 dB Us = 7V, f= 1 kHz RL = 4700 
R; >3 >3 ka Us = 7V, f= kHz Rp = 4700 
K < 15 < 1,5 % Us = 7 V,Uzejj = 21 V,f = 1 kHz, RL = 4700 
Ux (Uz : Au) <5 <5 P Us = 45V, RL = 470 0, f = 40 Hz 15 kHz 
U3/60 <6 <6 V 
U3/80 <6 <6 V 
MBA225 MBA245 
Mezní hodnoty: Usa max. 7 12 V 
U2/30 max. 7 12 V 
U4/;59 max. 7 12 V 
l max. 50 mA 
P(da < 45*C) max. 300 mW 
Ů max. 150 C 
Rehja max. 330 KW 
da max. —55... +125 € 
T % r “ > - 
-IN RNÍ INTEGROVANÝ OBVOD — 





© PRO DIFERENČNÍ ZESILOVAČE 








Typ MBA125  MBA145 Měřeno při 
Charakteristické údaje: — Rozdílový napěťový zisk Au >50 

Výstupní rozkmit Uom 3,5 V 

Vstupní napěťová nesymetrie Ur <4 my 

Vstupní proudová nesymetrie bu <2 MA 

Vstupní klidový proud Vs <50 nA 

Cinitel potlačení součtového Us = 47V 

signálu CMR > 60 dB 

Vstupní odpor R; 25>1 ka 

Výstupní odpor Ru 23<4 ka 

Šířka pásma BW 0,001...5000 kHz 





MBA125 MBA145 





Mezní hodnoty: Us max. +7 +12 V 
Uro max. +4 +4 V 
Usa max, 7 12 V 
U7/4 max. 7 12 V 
U4/3 max. 7 12 Vr 
Is3 max. 20 mA 
Pror max. 300 mw 
Ů max. 150 C 


da max. —55... +125 C 








BIPOLÁRNÍ ZÁZNAMOVÝ ZESILOVAČ S AUTOMATICKÝM 
ŘÍZENÍM VYBUZENÍ, MIKROFONNÍM PŘEDZESILOVAČEM 


A SNÍMACÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ 
V MAGNETOFONECH PRO SPOTŘEBNÍ ÚČELY 


Mezní hodnoty: 


Us 
Ďa 


da (Us =9V) | min-max. 


min.—max, 5... 12 V 
min.—max. —25... +70 sc 
—25... +100 *€ 


Zapojení vývodů: (pohled shora) 


OUBWN= 


O OE M 
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. Vstup předzesilovače VV 


Emitor vstupního tranzistoru předzesilovače VV 
NF zemnicí bod předzesilovače VY 


. Výstup předzesilovače VY 
. Zemnění předzesilovače VV a automatického řízení vybuzení AA 


Výstup automatického řízení vybuzení AA 


. Invertující vstup záznamového zesilovače AV 

, Neinvertující vstup záznamového zesilovače AV 

. Výstup záznamového zesilovače AV 

. Zemnění záznamového zesilovače AV a automatického řízení 


vybuzení AA 


. Vývod integročního kondenzátoru 

. Vývod časového obvodu RC 

. Vstup automatického řízení vybuzení AA 

. Vstup automatického řízení vybuzení AA 

. Napájecí napětí záznamového zesilovače AV a automatického 


řízení vybuzení AA 
Napájecí napětí předzesilovače VV 


Pouzdro IO 14/1 





Vas 


Ub:6 
Ť 

















A SNÍMACÍ ZESILOVAČ, PŘEDZESILOVAČ 
© PRO POUŽITÍ V MAGNETOFONECH 











Charakteristické údaje: Us = 9V, a +25C 
nom min.—max. 

Příkon proudu předzesilovače 

Uzr = V. 82 sepnut 6 5,9 <8 mA 
Příkon proudu záznamového zesilovače 

a automatické regulace vybuzení 

Us = OV, $3 sepnut ls 10,7 s16 mA 
Napěťové zesílení předzesilovače 

U;; = 0,5 mV, f = 1 kHz, 52 otevřen Au 68,9 263 dB 
Napěťové zesilení záznamového zesilovače 

Ujs = 0,22 mV, f = 1 kHz, S3 otevřen, 5; sepnut Au 70,3 266 dB 
Zkreslení předzesilovače 

Uz: = 1,25 mV, f = 1 kHz, Sz sepnut k 0,32 s12 % 
Zkreslení záznamového zesilovače s automatickým 

řízením vybuzení 

Urs = 100 mV, f = 1 kHz, 53 sepnut, 5; otevřen k 0,44 s12 % 
Poměr výstupních napětí záznamového zesilovače Uoo (1V) 

Urs = 1V; 01 V; f = 1 kHz, Sr otevřen, 53 sepnut = 15:3 dB 

Uos (0,1 V) 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY 
SDRUŽUJE STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ HLASITOSTI 


A NASTAVENÍ ROVNOVÁHY KANÁLU. SPOLU S PŘÍSLUŠNÝMI 


SOUČÁSTKAMI RC MŮŽE SE MIMOTO S OBVODEM 


KONSTRUOVAT ZAPOJENÍ PRO FYZIOLOGICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ 


HLASITOSTI. 


MEZNÍ HODNOTY: 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


A273D 


řiditelný 


zesilovač 


elektronický 

potenc:ometr 
Fiiteivý $ op zesilovačem | | 
zesilovač. 





1, 2 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vpravo 








min max 3 | — výstup fyziologické hlasitosti vpravo 
4 — vývod pro připojení odporu pro zapnutí fyziologické 
Us 18 V opravy hlasitosti 
Už 12 V 5 © — výstup fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
U33 12 V 6, 7 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
U 3 V 8 — napájecí napětí 
: > 9 — výstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vlevo 
Rr 47 ko 10. — zemnicí bod nízkého kmitočtu 
da —25 +70 C 11. — vstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vlevo 
Ďstg —40 + 125 C 12 | — vstup řídicího napětí rovnováhy 
13 — vstup řídicího napětí hlasitosti 
14 — vstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vpravo 
15 — zemnicí bod 
Pouzdro: 10—14/1 16 — výstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vpravo 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C —5 K, Up = 15V 
Celkový příkon nom min,-max. 

Uz = Uz = 6V ls 26,5 s40 mA 
Vstupní proud — vývody 11 a 14 Ia, lag 1 KA 
Vstupní impedance bez vnějších součástek Z 7 Ma 
Zkreslení 

Ur = Uo = 1V, f= 1 kHz, S; otevřen k 0,31 S05 % 
Rovnováha 

U; = 100 mV, U13 = 9V, S; otevřen, f = 1 kHz 0,06 s02 9% 
Útlum v celém obvodu 

Uz = Ur3 = 10V, f= 0kHz du 72,5 dB 
Útlum přeslechu v rovnovážném stavu 

Uz = Uo = 1V, f= 12,5 kHz, S; otevřen ap 81 z 56 dB 
Odstup cizích napětí v rovnovážném stavu 

U; = 100 mV, Uo = 50 mV, S; otevřen, f = 1 kHz ax 57,5 = 52,5 dB 
Zesílení v rovnovážném stavu 

U; = 100 mV, Us; = 9V, $; otevřen, f = 1 kHz Au 20,1 = 17 dB 
Pokles zesílení 

f= 20Hz A Au 0,6 dB 

f= 20kHz A Au 0 dB 
Odchylka souběhu 

rovnováha při Au = 0 dB 

f = 1 kHz, S; otevřen 

U;1 = Ur2 = 11V, Au = 60 dB |acl 0,4 s4 dB 

Uzi = Urz = 11V, Ur = 35V |ac 0,1 s2 dB 
Rozsah nastavení rovnováhy 

U; = 100 mY, A4 = 0 dB, f = 1 kHz, S; otevřen 

Uz = 9V A Avoi s—6 dB 

A Auo2 z6 dB 

U12 = 12V A Auoi s—6 dB 

A Avoz z6 dB 
Rozsah řídicího napětí Uzz, U13 1 9 V 
Řídicí proudy 
Uz = 8V 112 8 nA 
Uz = 8V l13 13 pA 
f 


Kmitočtový rozsah 
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A274D : ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 








A 

INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY i 

SDRUŽUJE STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ VÝŠEK 

A HLOUBEK. 

elektronický elektronický I 

potenciometr potenciometr n 

5 Op zesikovočem 5 op. zesilovačem | 

pro nastovení pro nostovení ) 

výšek vlavo n 

MEZNÍ HODNOTY: 

I 

l) 

min. max. pomem | Fabia | 

pro lovení pro nost l) 

Us 18 V Výše vyr | 

U12 12 V | 

Rr 47 ko 

da —25 +70 “C J 
dt —40 +125 ke 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 








1, 2 — vstupy regulátoru hloubek vpravo 
3 — výstup regulátoru hloubek vpravo 
4 — vstup řídicího napětí regulátoru hloubek 
5 — výstup regulátoru hloubek vlevo 
6,7 — vstupy regulátoru hloubek vlevo 
8 — napájecí napětí 
9, 10 — vstupy regulátoru výšek vlevo 
n — výstup regulátoru výšek vlevo 
12 — vstup řídicího napětí regulátoru výšek 
13 — výstup regulátoru výšek vpravo 
14, 15 — vstupy regulátoru výšek vpravo 
16 — zemnicí bod 
Pouzdro: 1O—14/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C —5 K, Us = 15V 
nom. min.-max. 
Celkový příkon 
Uz = U12 = 6V Is 26,5 < 40 mA 
Vstupní proudy ly, lz 0,5 s2 A 
le, I7 0,5 s2 pA 
19, |10 0,5 s2 sA 
114, ls 0,5 s2 MA 
Zkreslení 
Uz = Uo = 1V, f= 1 kHz k 0,06 s02 %o 
Přeslech 
Ur = Uo = 1V, f= 1 kHz ap 67 z 56 dB 


Odstup cizího napětí 
Ur = 100 mV, Us = 50 mV, Au = 0dB, f= 1 kHz aw 60 z 56,5 dB 


Zesílení maximální 
Uz = 100 mV, U4 


Zeslabení maximální 
Ur = 100 mV, U4 = Uz = 1V, f= 1 kHz Au 9,5 z t5 dB 


Odchylka souběhu regulátoru výšek a hloubek (odděleně) 
Ujs = Urz = 100 mV, Au = 0dB, f= 1 kHz, 
pro vyvažovaný kanál 


Us2 = 10V, f= 1 kHz Au 18 zd dB 


ý 0,3 dB 

hloubky 0,05 dB 

Zesílení při lineárním průběhu kmitočtu Au 0 dB 

+ Zesílení maximální při max. zvednutí výšek a hloubek AuHt s 15 dB 

Zeslabení maximální při max. poklesu výšek a hloubek —AuTL s—15 dB 
BEZ = + 





| ŘÍZENÝ MF ZESILOVAČ OBRAZU 
PRO ČERNOBÍLÉ A BAREVNĚ TV PŘIJÍMAČE 





INTEGROVANÝ MF ZESILOVAČ OBRAZU 
PRO ČERNOBÍLÉ A BAREVNÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— ŘÍZENÝ MF ZESILOVAČ Us- 2 Uz Un 
— DEMODULÁTOR ŘÍZENÝ NOSNOU OBRAZU 204 | | 
— OBRAZOVÝ ZESILOVAČ | 


Mezní hodnoty: 





Ua max. 15 V 

ba max. 50 mA > 0 62389MHz 
U5 ) max. 15 V 5 | 0-80 
h/3 max. 5 mA c 74 = 

2/3 max. 5 mA 56k 

PETE) max. 30 mÁ 

i1213 9 max. 30 mA 

Um min.—max. —=1... +3 V 

-U m min.—max. 155 V 

Pro max, 700 mw 

dj max. 125 "C Doporučené provozní zapojení 

Ďa min.-max -10 +55 "C 





Pouzdro IO 14/1 
—-—-—-„-„ „ = ———————— === 


Charakteristické údaje: Us = 12V, da = +25C 
o 
nom. min.—max. 

Příkon proudu ?) 

Us1 = 55V ly3 21 sa5 mA 
Stabilizované napětí *) 

Ia = 40 mÁ U 6 s6.4 V 
Stejnosměrné napětí na obrazových výstupech !) ?) 

Ur =0V Us 5,5 248 V 

Us: = 55V Uz 54 =70 V 
Změna výstupního napětí U;; 

AUs = +10% AU 105 my 
Dynamické hodnoty: Ujr = 55V, fer = 38,9 MHz, fm = 15 kHz, 

mar = 0,82 9, U16/18rT = 20 mV 

Stejnosměrná úroveň synchronizace 

mer = 0 U1 min 21 18...22 V 
Regulační proud kanálového voliče pro nasazení 

regulace 10 dB *) 5 z3 mA 
Regulační rozsah *) *) AUmr 250 dB 
Výstupní amplituda BAS Ur mém 3,2 2,6...42 V 
Vstupní napětí minimální 

Urrm/m = 26V U15/1 min. 190 <350 uv 
Šířka obrazového pásma 

Uj1 = 55V, U16,1 (38,9 MHz) = 01V, 

U16,1 (37,4... 531,9 MHz) = 5 mV Bvideo 7.6 27 dB 
Účinnost automatické regulace 

Amr = 50 dB ?) *) $) TR 22 dB 


1) Vztažná hodnota pro polaritu signálu je úroveň černé. 

2) Nastoveno potenciometrem 5 kf2 na vývodu 10 na hodnotu + 0,1 V. 

3) Regulátorem na vývodu 10 se nastoví tak, že při U; = 20 mV je Ug, — 3.3 W. 

9 AAmr = Ur ray: Urrají Uru, při Uz = —41 V, Uz 2), Při Ur min, 

5) Po nostovení z 0 < I5 < 0,1 mA při U5 = Uz a U; = 0 V pomocí R39 o následujícím nastavení vztažné hodnoty bodu nosazení proudu kanálového 
voliče pomocí Rg při U; = 6,3 mV. 

6) NR = Uzz (Urmin, + AAmr) : Uzy (U, min) 


i 3 E OBE 
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iNTEGROVANÝ AM-FM MF ZESILOVAČ 
PRO ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE S NAPÁJENÍM 
Z BATERIÍ A SÍTĚ 


Mezní hodnoty: 


Us max. "n V 
Uz min.—max, —4... +05 V 
Usn min.—max. —0,5... +4 V 
lz max. 2 mÁ 
E min. 2 mA 
hi3 max. 3 mA 
Rehja max. 120 KW 
da min.—max. -10... +70 *€ 
Ďstg min —max. —40... +125 "C 


1) Vývody 06 a 07 se smějí v případě potřeby novzójem spojit nejvýše 
no dobu 3 s. 


Pouzdro 1O 13/1 








Vnitřní zapojení 














Charakteristické údaje: U, =O0V u +25C 
Statické hodnoty: min min.—max. 
Proud báze tranzistoru T 

Us = 9 V, Usyr = -110 mV —I5 23 <30 HA 
Proud kolektoru tranzistoru T3 

Us = 9V lg 2,0 mÁ 
Celkový příkon proudu 

Us = 9V Ice 6,4 <s9 mA 
Stabilizované napětí 

Us = 9V Una 2,9 V 
Dynamické hodnoty: AM provoz, f = 455 kHz, fm = 1 kHz, m = 08 
Přenosový zisk 

UR = O0V,UL = 10 4V, Uz = 9V Ap 265 dB 
Napěťové zesílení 

Uk = 9V Ur: =54V Au 96 dB 
Regulační rozsah : 

Uk = 9V AAu 70 dB 
Napětí pro nosazení regulace 

Us = 9V U 73 P 
Zkreslení 

Us = 9V, U, = 15 my k 72 s10 % 
Dynamické hodnoty: FM provoz, f = 10,7 MHz, fm = 1 kHz, Af = 75 kHz 
Přenosový zisk 

Us = 9V,UrĎ = 30V, UR = 0V Ap 262 dB 

Us = 9V,U, = 25V Ap 65 dB 
Napěťové zesílení 

Us = 9V,U;Ď = 50 V Au 88 dB 
NF výstupní napětí 

B = 9V,U, = 50 mV Uxwr 820 my 

Potlačení AM 

Us = 9V,m=03 AM 55 dB 


« 
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FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 
PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 


INTEGROVANÝ FM MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR 
PRO ZVUKOVÉ MF ZESILOVAČE V TV A ROZHLASOVÝCH 
PŘIJÍMAČÍCH S PÁSMEM VKV 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ZESILOVAČ 

— SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ OBVOD K DEMODULACI 

— TRANZISTOR N-P-N 

— ZENEROVU DIODU 12 V 

— DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI S LOGARITMICKOU 
REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKOU (VÝVOD 05) 


Mezní hodnoty: 


Us max. 18 V 
Us max. 4 V 
U3/1 max. 13 V 
l12 max. 15 mA 
49 max. 5 mÁ 
W max. 2 mA 
R13/14 max. 1 ka 
Prot 
da = +259C max. 400 mw 
da = +25?C,t s 1min 

max. 500 mW 
Renja max. 120 KW 
Ů max. 125 2€ 
Ďa min.—max. —10... +70 '€ 
Ďstg min.—max. —40... +125 "© 


1) Proud kolektoru T344 
2) Proud bóze T4 


Pouzdro IO 13/1 


U 


Rg = Rx < 1000 





A220D 


Ur 


Doporučené zapojení FM — MF zesilovače s demodulátorem 





Charakteristické údaje: 


Us = 12V, da = +25*C 





Celkový příkon proudu 


Rs =00 
Stejnosměrné napětí na nf výstupu 
Ur = 0V 


Výstupní odpor 

Zenerovo napětí 
2 = 5 mA 

Proudové zesílení přídavného tranzistoru 
U3/1 = 5V, ly = 40 KA 

Průrazné napětí přídavného tranzistoru 
I3 = 500 A 


Dynamické hodnoty: 


NF výstupní napětí 
U; = 1 mV,f 


6,5 MHz 


U; = 1 mV, f = 6,5 MHz, da = 15...55*C 
Vstupní napětí pro nasazení omezování 

f = 65 MHz 

f = 65 MHz, du = 15...55C 
Potlačení AM 

U; = 1 mV, f = 65 MHz 
Zkreslení 


U; = 10 mV, f = 65 MHz 


Doba doběhu nf regulace *) 
U; = 1 mV,f = 65MHz 


3) AUyr = 20 lg Uyr max, (Rs 7 5 k? : Uyr min. (Rs = 0 9) 
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hz1E 


UsRrcko, = Us/ 
da = 257C, Us = 
Go = 2 při f = 


Uxr 
Uxr 


Urr 
Urr 


23 


min.—max. 


s20 
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12V, Af = 450 kHz, fm = 1 kHz, 


6,5 MHz 


470 


2300 
=250 


mA 


ko 


mV 
mV 


A225D ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 





INTEGROVANÝ FM — MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 

JE VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO POUŽITÍ V MF ZESILOVAČÍCH 
ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ. OBVOD MÁ VYVEDEN 

VÝVOD PRO MĚŘIČ AMPLITUDY, VOLITELNÉ KLADNÉ 

A ZÁPORNÉ SPÍNACÍ NAPĚTÍ MONO—STEREO, VÝSTUP AFC 
(DVOJČINNÝ PROUDOVÝ VÝSTUP) S ODPOJOVACIÍ 
AUTOMATIKOU, POMOCÍ VELKÉHO ROZSAHU VSTUPNÍ 
ÚROVNĚ NASTAVITELNÁ ŠUMOVÁ ÚROVEŇ, KTERÁ MIMOTO 
REAGUJE NA ROZLADĚNÍ. 














MEZNÍ HODNOTY: 





min max 
Us 4) 18 V FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
114 3 mA 1 — zemnicí bod 
l15 1 mA 2 — vstup senzoru pro odpojení AFC 
da —25 +70 C 3 — odpojovací časová konstanta AFC 
4 — kondenzátor pásmové propustě pro odpojení nf 
v závislosti na rozladění 
5 — výstup AFC 
6 — kondenzátor pásmové propustě pro potlačení 
odpojovacího při rozladění a příliš malé síle pole 


7 — výstup nf 
8, 11 — výstup omezovacího zesilovače 
9, 10 — obvod fázového posuvu 


12 — napájecí napětí Ug 

13 — vstup pro odpojení v závislosti na síle pole 

4 — vývod pro měřicí přístroj a spínací napětí stereo 
(kladné) 

15 — nopětí pro nastavení šumové úrovně a spínacího 


napětí stereo 
16, 17 — zpětné vedení pracovního bodu mf zesilovače 
18 — vstup mf 


Pouzdro: 1O—18/1 





CHARAKTERISTICÉ ÚDAJE: da = +25"C —5K, Us = 12V 


nom. min.-max. 
Celkový příkon v klidu 
14 = 0mA l80 st5 mA 
Dynamické hodnoty: 
f= 10,7 MHz, Af = +75 kHz, fm = 1 kHz, Gp = 35, 
Ckr = 470 pF, larc = 0 4A?), Ca = 22nF 


NÍ výstupní napětí 


Ur = 10 mV Uxr z 300 mY 
Potlačení AM 

Uz = 10 mV, mod = 03 AM 63 z 48 dB 
Vstupní napětí pro nasazení potlačování *) Urr s50 PV 
Napětí pro indikaci síly pole 

U; = 100 mV Uy4 z 1,6 V 

Ur = 16 uv U4 s 200 mV 
Napětí pro nastavení úrovně potlačení šumu 

U; = 164V Us 222 V 

Uz = 10 mV Us s 700 mYV 
Napětí pro vypnutí AFC 

f2 = 1kHz“ Uz 520 mYV 
Zkreslení 

Ur = 10mV k 15 % 


9 Při nižším napětí se nezaručuje funkce obvodu. 

?) IApc je proud, který teče ven z vývodu 5 (nebo do něj). 

3) Vstupní napětí pro nasazení omezování platí napětí Ur. při němž výstupní napětí Uyp 3 dB je menší než při U, = 10 mV (Ur = U; prahové). 
+) Uz se určuje pro připojení proměnného nf napětí Uz s kmitočtem f2 na vývod 2. Uz se měří po přechodu z 0 do bodu Iypg = 0. 


———— <- - + == a s. 


ab: 





MEZNÍ HODNOTY: 


Uce max. 10 V 
Uz max. „—100 V 
U; max. +2 vý 
U; max. +2 v3 
Prot max. 300 mw 
Ďa max. —55... +125 "C 
Ďstg max. —65... +200 oC 


") Nesymetrický vstup 

?) Symetrický vstup 

3) Vývody 4, 5 nezapojeny 
+) Nesymetrický výstup 

5) Symetrický výstup 


Pouzdro: 1O-8 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Uce = 6V,Uzs = —6V Uro 14 <5 mV 

f= 1 kHz ro 12 < 10 KA 
k 23 < 36 “ 
Us, U109) 2,6 15...32 
Prot 2) 25... 60 mW 
Aua *) 32 > 28 dB 
Aua *) 37 > 33 dB 
Uo um 6,4 >5 V 
BW (—3dB) 650 > 600 kHz 

h CMR 98 > 70 dB 

Zi 195 > 70 ka 
Zo 8 5,5... 10,5 ka 
K 0,2 <5 % 
AGC 90 > 80 dB 








LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY © 7 MA3005 


VF ZESILOVAČ 0 AŽ 120 MHz 


MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc max. +12 V 
Uzs max. —12 V 
U; max. +35 V 
U; max. —25.:. +35 V 
Prot max. 300 mW 
da max. —55... +125 C 
Ďstg max. —65... +155 sC 


Režim A: Vývody 4 o 5 nespojené s vývodem 8 
B: Vývod 4 spojen s vývodem 8 
C: Vývod 5 spojen s vývodem 8 
D: Vývody 4 a 5 spojené s vývodem 8 


Nesymetrický vstup 
Symetrický vstup 
Mezní hodnoty jednotlivých elektrod jsou 
podrobně specifikovány v konstrukčním 
katalogu lineárních integrovaných obvodů, 
Vývod 8 je vodivě spojen s pouzdrem. 


BB 


Pouzdro: 1O-9 


TOT 57 bo S L ED BEBE n 
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MA3006 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ucec = 6V, Uzs = —6V 
Uro 2,6 mV MA3005 
Uro 0,8 < 11 mV  MA3006 
ro < 42 KA 
Io < 21 LA 
110, k11 11 0,55... 1,7 mÁ režim A 
h10, kus 0,5 0,23... 0,8 mA režim B 
OLE: 30 15....46 mA režim C 
10, bi 1,6 0,75...2,5 mA režim D 
Ice, lEE 12.39 mA režim A, da = +25C 
Ice, lEk 12....44 mA režim A, da = —55*C 
Ice, lEE 11....39 mA režim A, da = +1259C 
Apk 20 > 15 dB (f = 100 MHz) režim D 
Apd 16 > 13 dB (f = 100 MHz) režim D 
Fa 78 < 9,5 dB (f = 100 MHz) režim D 
AGC > 60 dB (f = 1,75 MHz) režim D 
f 0....120 MHz 

AP DĚŘĚ E BRĚS LY PP EDS Vb" é s RETOE 


MAA661 ; © MEZIFREKVENČNÍ FM ZESILOVAČ 
DETEKTOR, NF PŘEDZESILOVAČ 


u 3211098 Pohled shora Mezní hodnoty: 
o+Ucc Uce max. +15 V 
Us; max. +4 V 












Rx Ptor max. 600 mw 
da max. 0... +70 C 
01 Ďstg max. —55... +155 C 
T25 
ou 
Rx Záporné napětí se nesmí přivést na obvod. 
M n 
Ria nh 
Pouzdro 1O 13 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C, Uce = +12V 
Statické údaje: nom. min. — max. 
Celkový provozní proud Ice 13 8... 18 mA 
Napětí na vývodu 2, vstup detektoru Uz 3,7 V 
Napětí na vývodu 6, vstup zesilovače U 1,45 V 
Napětí na vývodu 4, výstup zesilovače, 
vysoká úroveň U 15 V 
Napětí na vývodu 8, výstup zesilovače, 
nízká úroveň Us 0,145 V 
Napětí na vývodu 14, výstup nf Um AF 7,00 V 
Dynamické údaje: MF zesilovač, f = 6,5 MHz 
Napěťový zisk zesilovače 
(U; = 100 V) Au 60 dB 
Vstupní napětí pro omezování zesilovače 
(Af = +50 kHz, fmoa = 1 kHz) Uom 70 < 350 nA 
Výstupní nízkofrekvenční napětí detektoru 
(U; = 10mV, A4f = +50 kHz, fmoa = 1 kHz) Uo AF 1000 > 500 m“Y 


Potlačení amplitudové modulace 
(U; = 10 mV, A4f = +50 kHz, fmoa = 
modul. 30 9%) AMR 50 > 40 dB 


Zkreslení výstupního nf signálu 


I 
-— 
= 
= 
-l 


(Ur = 10 mV, 4f = +3 kHz, fmoa = 1 kHz) K 1 % 
Zatěžovací impedance RL >2 ka 
Vstupní odpor zesilovače R: 35 ka 
Vstupní odpor detektoru (vývod 12) R; 12 70 koa 
Výstupní odpor zesilovače (vývod 8) Ro a 60 a 
Výstupní odpor detektoru (vývod 14) Ro 14 100 0 





Rg 33k p 























+o o + 
MAA550 
Ug = 200V Up = 31..35V 
- = 
MAAS550 . Me: MONOLITICKÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 33 V 
Typ Up rP/N AUr/w při IP/x Mezní hodnoty 
Ipyw 9 Pouzdro 
v a mv mA mA * da 
MAA550 31...35 12 < 25 —125... +62 5 15 150 » 0 4750C 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY MCA770A - 
MF ZESILOVAČ - OMEZOVAČ 


BIPOLÁRNÍ ZESILOVAČ - OMEZOVAČ S BALANČNÍM 
DETEKTOREM FM A NF ZESILOVAČEM, URČENÝ PRO PRÁCI 


V KMITOČTOVÉM ROZSAHU 100 AŽ 500 kHz S ÚZKOPÁSMOVOU 
MODULACÍ FM. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max 
Uce 15 V 
da —3 +70 p © 
Ďstg —55 + 1 25 "C 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


01 — vstup signálu 
02 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 F) 


03 — nezapojený vývod 

04 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uÚF) 

05 — záporný pól napájecího napětí (|) 

06, 07, 08, 09 — vývod pro připojení obvodu RLC 

10 — výstup detektoru 

11 — vývod pro připojení zpětné vazby 

12 — vývod pro nastavení pracovního bodu 
a vstup zesilovače NF 

13 — výstup nizkofrekvenčního zesilovače 

14 — kladný pól napájecího napětí (+Ucc) 

16 — záporný pól napájecího napětí (|) 





Uo = (Rr + R2) /Rz. Ui2 
POUZDRO: 1O0—14 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: du = 257C, Uce = 7,5V, fĎ = 100 kHz 





Základní údaje: nom. min.-max. 
Spotřeba proudu Ice 400 s 600 nA 
Vstupní napětí pro omezení 

—3 db, fm = 1kHz, Af = +35 kHz U; 30 s 120 uv 
Potlačení AM 


signál FM: Af = +3,5 kHz, fm — 70 Hz, Rr = 100 k8 


signál AM: m = 0,3; fm = 1 kHz 
Ur = 300 4V ai 40 dB 
U; = 1 mV «2 50 dB 
U; = 10 my a 60 dB 


Výstupní napětí nízkofrekvenční 
(v měřicím bodě A) 


U; = 10 mV, fm = 1 kHz, Af = +3,5 kHz, RL = 100 k2 Uo 90 z50 mY 
Zkreslení 

(v měřicím bodě B) 

Ur = 10 mV, fm = 1 kHz, Af = +3,5 kHz, RL = 100 k2 k 2 <3 % 
Napěťový zisk !) 

ff = kHz RL = o Au 600 z 300 
Informativní údaje: 
Vstupní impedance | Z| 10 ko 
Vstupní proud (vývod 11, 12) kar bz 0,27 nA 
Proud proudového zdroje koncového stupně cc 56 nA 
Ztrátový výkon P 3,4 mw 
Vliv teploty na výstupní napětí A Uo 6,6 dB/100 K 


") Platí pro nízkofrekvenční zesilovač s otevřenou zpětnovazební smyčkou. 
Není-li nf zesilovač využíván, musí se vývod 12 spojit s vývodem 15 (+Ugg). 


6 S B A RE SL RA NA KAVE AB o LÁLA OKB 
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MDA4281V ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
KVAZIPARALELNÍ ZVUKOVÁ MEZIFREKVENCE 


MONOLITICKÝ OBVOD PLNÍ FUNKCI KVAZIPARALELNÍ 
ZVUKOVÉ MEZIFREKVENCE KMITOČTOVĚ MODULOVANÉHO 
SIGNÁLU V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc 15 V 
Uce (t s 1 min) 16,5 V 
da 0 -+60 C 
Ďstg —40 -+125 *€ 





Zapojení vývodů (pohled shora) 








01 — zemnicí bod (|) 

02 © — řízení MF zesilovače AM 

03, 04 — demodulátor AM 

05 — napájecí napětí kladné +Uccg 

06 — první výstup nosné zvuku 

07 — druhý výstup nosné zvuku 

08 — blokování MF zesilovače FM a přepínání nf zesilovače 
09 — záporná zpětná vazba MF zesilovače FM 
10. — vstup MF zesilovače FM signálu 

u — nf výstup pro nf zesilovače 

12, 13— NC nezapojený vývod 

14. — vstup/výstup pro. videorekordér (VCR) 


15, 16 — výstup MF zesilovače FM (emitorový sledovač) 
17, 18 — vstup demodulátoru FM signálu 











19 — připojení kondenzátoru deemfáze 
20 — NC nezapojený vývod 
2 — záporná zpětná vazba MF zesilovače AM 
POUZDRO: 10—15 mA 22, 23— vstup MF zesilovače AM signálu 
24 — záporná zpětná vazba MF zesilovače AM 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ucec = 12V, da = 25*C 
Základní hodnoty: nom. min,-max. 
Odběr proudu ze zdroje 
lg = 0 mA, bez signálu lec s 80 mA 
Rozsah regulace zisku AM 
fÓ = 35 MHz ARZ 55 dB 
Část FM: 
Vstupní napětí pro omezení 
fr = 6,5 MHz, fmoa = 1 kHz, Af = 30 kHz Urom 60 s 80 Av 
Výstupní napětí nf 
fp = 65 MHz, fmoa = 1 kHz, Af = 12,5 kHz, U; = 10 mV Uonf14 600 mV 
Uonfi1 z 260 mYV 
Potlačení AM: 
Urr,11 = 1mV, Af = 125kHz, mod = 30%, 
fr = 6,5 MHz, fmoa = 1 kHz AMR 42 dB 
Zesílení nf v případě přehrávání VCR U4/11 0,5 V 
Přeslech 
Ur = 1mV, Uwe = 22V CT14/11 z50 dB 
Ur = 1mV, Urej = 03V CT14/11 260 dB 
Informativní hodnoty: 
Část AM: 
Napětí ARZ Uz 0.5.5 V 
Vstupní odpor R3,4 10 ka 
Vstupní impedance pro 
maximální zisk 222/23 1.8/2 ka/pF 
minimální zisk 222/23 1,9/2 ka/pF 
Výstupní odpor — vývod 06 Ros 500 a 
vývod 07 Roz 50 na 
Část FM: 
Vstupní impedance Z9/10 800 a 
Odstup signál — šum 
Uri = 10 mV as/x 85 dB 
Vstupní odpor demodulátoru Ri17/18 5,4 ka 
Vstupní odpor pro 
VCR záznam R14 s 500 a 
VCR přehrávání Rr14 210 ka 
Odpor pro deemfázi 19 10 ko 
Celkové zkreslení — výstup VCR THD 1 % 


EEE E O 1 O O E 17 7 E NO P, 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY a 
ZVUKOVÝ MF ZESILOVAČ - DEMODULÁTOR 


MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 

V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH. SDRUŽUJE: SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ 
ZESILOVAČ, SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ DEMODULÁTOR, 

NF PŘEDZESILOVAČ, VNITŘNÍ STABILIZÁTOR. OBVOD DOVOLUJE 
PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDERU A MAGNETOFONU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Ucc 10 18 M 
Us ó i 
4 5 mÁ 
Rr3 1 10 ko 
R13/14 i ko 

0 12 MHz 
Por 400 mW 
bj 125 *C 
Ďa —25 +70 C 
Ďě —10 +125 *€ 
Rihja 120 KW 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = +25*C —5K, Uce = 12V, Rs = 10k8 





Celkový příkon pojat s po 
Ur = 00V lcco 12,9 9,5...175 mA 
Stabilizované napětí Us s 4,54 42... 53 V 
Stejnosměrné napětí na nf výstupech 
Ur = 00V Uz 3,42 V 
U 5,62 V 
Vnitřní odpor zdroje ref. napětí Rs 15 2 
Vstupní odpor nf vstupu Rr3 21 ko 
Výstupní odpor Ros 1 ko 
Ro12 1,1 ko 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


f = 55 MHz, Af = +50 kHz, fm = 1 kHz, mod. = 03, U; = 10 mY, 
Go = 45, Ckr = 1,5nF, Co = 47 nF 


Napěťové zesílení mf 


Urmr = 10 mV AumF 68,5 dB 
Výstupní napětí mf 
Urmr = 10 mV Umrs 255 mV 
Umrio 255 m“V 
Vstupní odpor 
Urmr = 10 mV R; 45 ka 
C; 4,5 př 
Vstupní napětí pro nasazení 
omezování !) Urr M07. s0 uv 
Výstupní napětí nf 
Urmr = 10 mV Uxrs 1,17 z 0,78 V 
Uxri2 1,02 = 0,65 V 
Potlačení regulace 
Rs = 10kG—3kO AUxwrs 27,4 20... 36 dB 
Rozsah regulace řízení hlasitosti 
Rs = 10k- 0kO AUxrs 101 270 dB 
Max. změna nf na vývodu 12 
Rs = 10k- 0kO AUywri2 0,12 dB 
Zesílení nf 
Uxr3 = 100 mV, fyr3 = 1 kHz Auxr 16,2 = 10 dB 
Potlačení AM 
U; mr = 50 V GAM 56,5 z 50 dB 
Zkreslení Oo = 20 k 1,19 % 
Oz = 45 k 2,69 % 
Oo = 45, Uyrs = 60 dB k 2,94 % 
Odstup rušivých napětí 
Ur mFr = 10 mV as/N 80,5 dB 
Výstupní rušivé napětí nf 
Rs = 0k8 Uox 10,6 s 100 uv 
Potlačení brumu na výstupech nf 
fm = 50 Hz, Um = 300 mY, Amš 38 dB 
Af=0 miz 27,5 dB 
Zbytkové napětí mf na výstupech nf 
bez deemfáze Umrs 40 my 
Urmr = 10 mV Uwri2 22 my 
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Funkční blokové zapojení 


zemnicí bod 


1 

2 druhý vstup 

3 vstup ní 

4 výstup referenčního napětí 

5 vývod pro řízení hlasitosti 

6, 10 výstupy mf 

7 vývody pro připojení obvodu pro posun 
fáze 

8 výstup říditelného nf výstupního napětí 

1 nopájecí napětí +Ucg 


12 výstup pevného nf výstupního napětí 
13, 14 vývody pro připojení vstupního obvodu 


Pouzdro: 1O—13/1 





INTEGROVANÝ OBVOD PRO PŘIJÍMAČE 
AM SIGNÁLŮ DO 30 MHz 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— PŘEDZESILOVAČ, SMĚŠOVAČ, OSCILÁTOR 

— ČTYŘSTUPŇOVÝ MF ZESILOVAČ 

— DVA NEZÁVISLÉ REGULAČNÍ OBVODY 

— VNITŘNÍ STABILIZAČNÍ OBVOD, KTERÝ 
DOVOLUJE POUŽÍVAT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 
V ŠIROKÉM ROZSAHU 4,5... 15 V 





Mezní hodnoty: 


Us min.—max. 4,5... 15 V 
U; max. 2 V 
da min,—max. —10...+70 "© 
Ďsta min,—max. —40... +125 *€ 


Pouzdro IO 14/1 


——————————————————————ťŽŤ—Ú—ŽŤY 


Chorakteristické údaje: Us = 9V, da = +259C 
VÍ 
nom. min.—max. 

Příkon proudu 

Urvr = 0V, Us = 45V Ice 8,5 mA 

Urvr = OV Us = 9V Ice 11,4 s16 mA 

Urvr = OV, Us = 15V Ice 13,9 mA 
Bod nasazení regulace ') UrRvr 8,0 uv 
Regulační rozsah 

AUxyr = 10 dB AAu 90 dB 
Poměr signálu k šumu ?) 

Urvr = 20V S/N 31 24 dB 
NF výstupní napětí 

Urvr = 20V Uyr 140 260 mv 

Ur vr = 500 mV Uxr 330 100... 560 mV 
Zkreslení 

Urvr = 30 mV k 2,8 <8 0% 

Urvr = 500 mV k 45 <10 6 
Vstupní napětí pro S/N = 20 dB 

Rz = 300, m =03 Urvr 12,5 P 
Vstupní napětí maximální 

k= 10 9% U: vF max. 15 . V 


1) Jako bod nasození reguloce platí vstupní napětí U;, při němž AUzláU vyr = 10 dB/3 dB. 
2) Měří se s pásmovým filtrem fo = 15 kHz, f, = 50... 100 Hz. 





PNC TETO ROA PET 
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UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MNOS MAS560A 
BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ V TVP 


Mezní hodnoty: 


Upon +0,3...—32 V 
U; +0,3...—20 V 
lo —5 mA 
Ďa 0...+70 ec 
Ďstg —25... 4125 oC 





Blokové schéma a zapojení vývodů 


Doporučené zapojení pro bezkontaktní 
přepínání přijímaných kanálů v televiz- 
ních přijímačích. 


aPaParaPaPAPAP, 


o 


15. 


Ji 


") Nopětí Up možno po dobu 1 min 
zvýšit na hodnotu —35 V. 

2) Na přívody P, a N se nedoporučuje připojit 
vnější napětí. 








Pouzdro IO 13 


Charakteristické údaje: —Upp = 26... 32V, da = 0... +70?C 





Statické hodnoty: 


Odběr ze zdroje —Ipp < 3,0 mA 
Vstupní proud svodový 

—U; = 20V —li < 1,0 MÁ 
Vstupní kapacita 

-U; = 7V, f = 100 kHz Cr. < 20 pF 
Vstupní napětí nespínací —Ur < 1,5 V 
Vstupní napětí spínací —U: > 70 V 
Svodový proud výstupu 

—Uo = 32V —lor <50 HA 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 

—lo = 1 mA Ron < 500 a 
Teplotní součinitel výstupního odporu Ror 

—lo = 1 mA, da = +10... +50*C TK Rou < +10 82/K 
ZB AENA ) S z EBEHř ř<A B Káně 





MAS562 


Mezní hodnoty: 


min. max. 
Ubn +03... —35 
U, +03... —20 
U +03...—32 
lo —5 
Va 0... +70 
DP —25... +125 


KO — klopný obvod 

KS — koncový stupeň 
TO — taktovací obvod 
VO — vazební obvod 
NO — nulovací obvod 
PS — přednostní spínání 


Platí pro vývody SH, SD 


E ob 


Pouzdro IO 14/1 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 
BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ OSMI PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ 
V TV A VKV PŘIJÍMAČÍCH 














JE 
ší 








oj 5 A 0 ne i č n na 























Do přívodu Up, zapojen sériový odpor 6,8 k? + 20. 


Na vývody F, T, A se nedoporučuje připojit vnější napětí. 

Vývod Ej. g je připojen na substrát, 

Znaménko — (minus) u hodnot nopětí a proudů se vztahuje vzhledem ke 
společnému bodu — vývodu 02. 











Charakteristické údaje: —Upp = 26... 32V, da =0... +70?C 
Odběr ze zdroje =Iop < 30 mA 
Vstupní proud svodový 

—U; = 20 V pro vstupy SH, SD =! <10 nA 
Vstupní kapacita — vstupy SH, SD 

—U; = 7V, f= 100 kHz C; < 20 př 
Vstupní napětí nespínací — 

vstupy SH, SD -U < 1,5 V 
Vstupní napětí spínací — 

vstupy SH, SD —U;H >70 V 
Výstupní napětí vývodu A — 

úroveň H —Ún0 4 >70 V 
Výstupní napětí vývodu A — 

úroveň L —UaoL < 15 V 
Výstupní proud svodový 

U“ = 32V —loL < 5,0 A 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 

—ln — 1 mA RoH < 500 “ 
Teplotní součinitel výstupního odporu Ron 

—le = 1 mA, ii2 = 110... 150 C TK Rou <+ 10 1/K 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 
PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA ZAPNUTĚHO KANÁLU 


OBVOD SLOUŽÍ PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA 1...8 


ZAPNUTÉHO KANÁLU NA OBRAZOVCE 
TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE SE SENZOROVÝM 
OVLÁDÁNÍM S DOTYKOVÝMI SPÍNAČI 


ŘADY MAS560A. 


Číslo zapnutého kanálu se znázorní v levém 
horním rohu obrazovky ve tvaru. matice 
7x9 bodů. Trvání znaku možno určit délkou 


vnějšího signálu. 


Použitá technologie MNOS s vodivým kaná- 


lem typu P. 


Předběžné údaje. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Upp +0,3 —20 
U; +0,3 —20 
lo 22 
Ďa 0 +70 


Pouzdro IO 14A 


mA 
"C 











MAS1008 











Doporučené provozní zopojení s dotykovým spínačem 
MASS562 (v televizních přijímačích TESLA řady DUKLA). 


IEEE 


MAS1008 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Upp = —16,5...—19,5 V, da = 0... +70?C 





Příkon proudu 


Svodový proud vstupů 
1.. ly, SO, SR, A 
—U; = 195V 


Vstupní napětí vstupů — úroveň H 
1...lg, SO, SR, A 


Vstupní napětí vstupů — úroveň L 
1.. la, SO, SR, A 


Vstupní kapacita vstupů 
1.. la, SO, SR, A 
—U; = 5,0 V, f= 100 kHz 


Svodový proud výstupu 
—Uo = 19,5 V 


Výstupní odpor v sepnutém stavu 
—lo = 1 mA 


—|! pp 


ln 
—Uis 


—Urz 


C; 
—lon 


Ror 


1) Na vývod T se nedoporučuje připojit vnější napětí. 


2) Znaménko minus (—) se vztahuje u hodnot napětí a 
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DT UZETOKOVET BYSTE SP CEHFE AE 


mA 


BRNE SY" 


proudů jen k orientaci vzhledem ke společnému bodu — vývodu O8. 


MBA530 LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
DEKODĚR BAREV PAL PRO BAREVNĚ TVP 


TŘÍKANALOVÝ PŘEDZESILOVAČ SIGNÁLŮ R—Y, B-Y 

A G-—Y, PŘEDZESILOVAČ SIGNÁLU Y, 

Z ROZDILOVÝCH SIGNÁLŮ BAREV A JASOVÉHO SIGNÁLU 
VYTVÁŘÍ SIGNÁLY RGB. 


Mazní hodnoty: 








Us/6 min, 10,2 V 

Us/6 max. 13,2 V 

V, lir, la max. 10 mA 

110, I, 16 max. 50 mA 

Prot max. 400 mW 

du min,-max. —25... +70 2 

Ďstg min.-max. —25... +125 2 

Pouzdro IO 14 

Charakteristické údaje: da = +259C, Upír rs/é, = 12V, 


U2;6 — U3,6 = U4/6 = 75 V, Use = 15V 





nom. min.—max. 
Vstupní rozdílové signály barev 
R—Y U2/6 m/m 1.4 V 
G—Y U3/6 m/m 0,82 V 
B—Y U4/6 m1/m 1,78 V 
Vstupní jasový signál Y Us m 10 V 
Zisk ') 
f= 0,5 MHz GR-y = Up/UR-v 
Gc-y = Uc/Uc-v 100 > 80 
Ga-y = Us/Us-x 
Poměr zisku v barvových 
a jasovém kanálu Ga -v/Gy 
G6 —v/Gy 1 0,9...1,1 
G5-—v/Gy 
Stejnosměrné napětí na 
výstupech R, G, B Uz 165 V 
UG 165 V 
Us 165 V 
Proudová spotřeba celková kot 35 mA 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor barev Rz, R, R4 60 ka 
Vstupní kapacita barev Cz, C3, C4 3 pF 
Vstupní odpor jasu Rs 20 ka 
Vstupní kapacita jasu Cs 10 pF 
Šířka pásma (—3 dB) BW 6 MHz 


1) Zisk je definován jako poměr signálu na kolektoru výstupního tranzistoru k signálu na příslušném vstupu 2, 3 nebo 4. 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
REFERENČNÍ OBVOD PAL PRO BAREVNÉ TVP 


ZDROJ REFERENČNÍHO SIGNÁLU RY, B-Y, 


ZDROJ NAPĚTÍ PRO ŘÍZENÍ ZISKU BARVOVÉHO 
ZESILOVAČE A ODPOJOVAČE BARVY, 
OSCILATOR POMOCNÉ NOSNÉ BARVY 


Mezní 


U3/16 
U3/16 
Pror 
da 
dsig 


hodnoty: 


min. 


max. 

max. 
min.-max. 
min.-max. 


Pouzdro 1O 14 


mW 


oC 







MBA540 
Nostovení 
čisku ACC 
nastavení 
úrovně ACC 








Charakteristické údaje: 


Výstupní napětí referenčního signálu 


R—Y (špička - špička) 


Výstupní napětí odpojovače borvy 
barva neodpojena 
barva odpojena 


Výstupní proud odpojovače barvy 
barva neodpojena 
barva odpojena 


da = +259C, U3y6 = 12V, Usném/m = 25V 
(obdélníkové napětí H/2) 


Us5/16mM/m = 1,4 V (synchronizační signál barvy — burst) 


Us/16 m/m 


Výstupní napětí pro řízení zisku barvového zesilovače 


při správné fázi H/2 ') 
při nesprávné fázi H/2 *) 


Spotřeba proudu celková 


Rozsah aktivní synchronizace ?) 


Informativní hodnoty: 


Napěťový zisk oscilátorové části 


Nopěťový zisk reaktančního stupně 
(vývody 13 a 14 propojeny) 


Rozsah pasivní synchronizace *) 


Vstupní odpor oscilátorové části 


Vstupní kapacita oscilátorové části 


Teplotní součinitel oscilátoru 


Fázový rozdil mezi referenčním a barvovým 
synchronizačním signálem 


(rozladění oscilátoru +400 Hz) 


1) Pro nulový synchronizační signál borvy nastavíme úrovní ACC V916 — 4M. 
?) Krystal Tesla O700. 
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bh 


min. - max. 
> 140 





<< 


mA 
Hz 


MCA640 


BARVOVÝ ZESILOVAČ PAL / SECAM — 
SDRUŽUJE ODPOJOVAČ BAREV, KLOPNÝ 
OBVOD 7,8 kHz, OBVOD PRO IDENTIFIKACI 
ŘÁDKŮ SECAM, KLÍČOVACÍ OBVODY 


PRO ODDĚLENÍ SYNCHRONIZAČNÍHO SIGNÁLU 
BARVY PAL A IDENTIFIKAČNÍCH -SIGNÁLŮ SECAM. 


PŘEPÍNAČ SECAM / PAL 


Mezní hodnoty: 


U14/2 min. 10,2 
U14/2 max. 13,2 

Prot max. 625 

da min.-max. —25... +70 
Ďstg min.-max. —25... +125 


Pouzdro IO 14 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


výstup barvového slgnálu „42V synchronizační signály borvy PAL 






||n8 oh 
SECAM/PAL 


výstup borvového signálu 


1k6 


JU 


výstup kloprého obvodu 


vstup barvového signálu 







BARVOVÝ ZESILOVAČ SECAM/PAL PRO BAREVNĚ TVP 


výstup odpcjovače barvy 
snímkové imp. zpět. běhu 


řádkové imp. zpět. běhu 








Charakteristické údaje: da = +259C, Uz = 12V 
Barvový vstupní signál nom min. — max. 

SECAM U3y5 m/m 15... 400 mV 

PAL U3y5 mm 4... 80 mV 
Impulsy řádkového zpětného běhu, kladné Us/2 mm 45. 12 V 
Impulsy snímkového zpětného běhu, kladné U7;2 m/m 40., 12 V 
Přepínací napětí soustav 

SECAM U4;2 0. 1 V 

PAL U4;2 7. Uarz V 
Barvový výstupní signál 

PAL U15;2, U1/2 m/m 425... . 575 my 

SECAM U15;2, U1;2 M/M 18:54 29 V 
Impulsy klopného obvodu U12/2 m/m 25. 3,5 V 
Odpojovač barvy 

barva odpojena U3/2 < 0,5 V 

I; < 10 mA 
barva neodpojena U3/2 = U V 
F < 10 KA 

Proudová spotřeba 14 40 < 47 mA 
Napětí pro odpojení barvy PAL U6/2 2,5 V 
Informativní hodnoty: 
Barvový vstupní signál pro omezení SECAM U3 M/M < 15 mV 
Napětí pro nasazení regulace barvového 

signálu PAL U 16,2 12 09. 15 V 
Rozsah regulace PAL AG 26 dB 
Fázový rozdíl výstupních barvových signálů PAL pIs/í 170... 190 o 
Změny fázového úhlu během regulace PAL A pis/t < 25 S 
Synchronizační signál barvy PAL U13/2 M/M 1 V 
Šířka pásma barvového zesilovače 

f = 42 MHz, pokles 1 dB BW >+1 MHz 
Výstupní odpor vývodu 11 Ri1/2 2 .29 ka 
Vstupní kapacita SECAM C; 2 př 
Potlačení signálů identifikace a synchronizace 

barvy PAL, SECAM > 10 dB 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR SECAM/PAL 


SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR BARVOVÉHO 
SIGNÁLU SECAM /PAL — 

SDRUŽUJE SOUČTOVOU A ROZDÍLOVOU 
MATICI PAL, PŘEPÍNAČ ŘÁDKŮ A 
OMEZOVAČ SECAM, PŘEPÍNAČ FÁZE 
SLOŽKY R—Y PAL, PŘEPÍNAČ SECAM /PAL 


Mezní hodnoty: 


U14/2 min. 10,2 V 
U14/2 max. 13,2 V 
Prot max. 610 mW 
da min.-max. —25... +70 © 
Ďstg min.-max. —25... +125 sc 


Pouzdro IO 14 


MCA650 


nastavení úrovně černé 


+2V M1 


















5 3.12 1.10 3 


MGA650 


u 







nastovení omplitudy 
R-Y B-Y 


vstup zpožděného signólu 
vstupní referenční signál PAL 


Přepínání SECAM/PAL 





Charakteristické údaje: 


Bu = +259C, Uz = 12V 





Barvový vstupní signál 
PA 


SECAM 
Referenční vstupní signály 
AL 


SECAM 
Demodulovaný výstupní signál !) 
R—Y 
B—Y 
Přeslech celého obvodu 
Dp = 4,72 MHz, Dag = 4,04 MHz 
Úroveň vstupních impulsů 7,8 kHz 
Přepínací napětí soustav 2) 
SECAM 
PAL 
Proudová spotřeba 
Zisk matice PAL z obou vstupů na 


výstup 13 


výstup 15 
Informativní hodnoty: 


Signál na výstupu přepínače 
SECAM ?) 
Signál na vstupu demodulátoru 
PAL B-Y 
PAL R-Y 
SECAM B—Y 
SECAM R—Y 
Vstupní impedance 
Výstupní impedance 
matice PAL, SECAM 
přepínače PAL, SECAM 
Vstupní impedance demodulátoru 


Platí pro barvový vstupní signál PAL Ujjz, U3/z2 mym — 90 mV, SECAM 
Af = +280 kHz. Dosaž:telný rozkmit výstupního signálu 
pro PAL B-Y — 47V, R-Y =3 V 
SECAM B-Y = 3,6 V, R-Y = 24V 
Přivádí se na vývody přes odpor 2,7 k (+10 %;) 
Hodnota 1,6 V platí pro vstupní nopětí U;/z U3,z y/y — 150 mV. 
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nom min. — max. 
U1;2, U3/2 mm 35... 75 mv 
U122, Us/2 m/m 150... 400 mV 
U5/2, U7/2 M/M 05.: "18 V 
Us;2, Us/z2 m/m 018... 15 V 
U12/2 M/M 09. 13 V 
U10/2 m/m 12. 17 V 
<—40 dB 
U16/2 M/M 2,5 3,5 V 
0. 1 V 
7. U14/2 V 
4 36 < 46 mA 
Oe 23... 33 
U 
e PRSRLCL8 2,6 3,6 
Us 
U13,2, U15/2 M/M 16. 2,2 V 
Ug;z mm 0,22 V 
Uz M/M 0,28 V 
U9/2 m/m OPR | V 
U11/2 M/M 15:...3 V 
Z1;2, Z3/2 12 2,6 ka 
Z13/2 < 100 a 
Z15,;2 < 100 a 
Z9/2, Zi1j2 > 1 ka 


MCA660 jd LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI, JASU V BAREVNÝCH TVP 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI PETE 
A JASU, PROVÁDÍ ZNOVU OBNOVENÍ ÚROVNĚ ření josu 
ČERNÉ A ZATEMŇUJE JASOVÝ KANÁL. 
ZPRACOVÁVÁ ROZDÍLOVÉ SIGNÁLY BAREV 
B—Y, R-Y A JASOVÉ SIGNÁLY. KROMĚ č 
ŘÍDICÍCH ELEKTRONICKÝCH POTENCFOMETRŮ 
OBSAHUJE INVERTOR PRO SLOŽKU G—Y, KTERÁ 
SE VYTVÁŘÍ NA VNĚJŠÍ ODPOROVÉ MATICI. 






3 12 
MCA660 
















Mezní hodnoty: 


jasowý výstup 









U13/4 min. 10,2 V 

U13/4 max. 13,2 V Kl opus + 200 
Prot max. 600 mw obnovy úrovně černé vátup: B- vystup B- 
Ďa min.-max. —25... +70 © : zolémňovačí 

Vstg min.-max. —25... + 125 "ČC impuls 
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o E 
+12 2k2 














šizení kontrastu 2k 
o C sl E 
+12V 22 kB 
čtení sytosti 
Pouzdro IO 14 
Charakteristické údaje: Bu = +259C, Ur3,4 = 12V 
u 
nom. min. — max. 

Vstupní jasový proud |16 0...25 mA 
Vstupní napětí rozdílových signálů barev 

R—Y Usa mm < 07 V 

B=Y Us M/M < 09 V 
Zatemňovací impuls !) 

úroveň zatemňovací U3/4 mm —15...—10 V 

úroveň černé U3/4 M/M 20... 12 V 
Klíčovací impuls obnovy úrovně černé U2/4 M/M 10. 12 V 
Výstupní napětí jasového signálu 

při nom. kontrastu U/4 M/M 20....40 V 
Úroveň černé při nom. jasu 

Una = 57V Usa 43 38... .46 V 
Vstupní rozdílový signál při nom. kontrastu a sytosti 

R-Y U10,4 mm 1,25 > 141 V 

B—Y U7/4 M/M 1,6 > 14 V 
Výstupní úroveň stejnosměrná U7/4 6,2 54. : 6,8 V 

Uro/4 6,2 54... 68 V 

Řídicí napětí pro nastavení 509g kontrastu 

jasového signálu Us/a 45... 50 V 
Řídicí napětí pro nastavení 509; sytosti : 

rozdílových signálů Us5/4 55... 60 V 
Proudová spotřeba bys 40 < 46 mA 


1) Při záporných hodnotách impulsů —1,5...—2,5 V se jasový výstup zatemní 
na zatemňovocí úroveň, při kladných hodnotách na úroveň černé. Během 
aktivní části řádků musí být napětí U3,4 >—0,75 V<+07V. 


| 7 o A O P O a O S C] 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY MDA1044 
KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ MDA1044E 


KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 
PRO ČERNOBÍLÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYCHYLOVACÍM 





+ 
i 












ÚHLEM 110*. 
| 

MEZNÍ HODNOTY: pas 

MDA1044  MDA1044E 

Uz max. 30 20 V 

Us max. 279) 199) V 

Uz max. 22 20 V 

Uz max. —6 —6 V 

l4 M/M max. 1 1 A 

l5/7 max. 300 150 mÁ 

l6 max. 500 - mA 

Ig max. 2 — mÁ 

Ůj max. 155 155 KS 

Ůstg min.-max. —25... +100 G 


1) Po dobu zpětného běhu Uz 
MDA1044: max. 58 V, MDA1044E: max. 38 V. 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 














Doporučené provozní zapojení MDA1044E 





Pouzdro: 1O—16 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = +25*C ' MDA1044 MDA1044E 





MDA1044 : U7 = 20 V, U: 


= 12V, vychylovací jednotka 10 ©, 20 mH 
MDA1044E: U7 = 17 V, Uz = 12V, fe 


= 5OHz lamy/m = 06 A 


nom. min.-max. nom. min.-max. 

Proudový odběr ls + lz 140 s < 150 mA 
Amplituda synchronizačního signálu 

pozitivní signál Uz 1,3...10 — V 

negativní signál —Us 13...6 — V 
Teplotní posun volnoběžného kmitočtu 

Uz = 17V, fa = 47 Hz Afe/AĎc 0,0145 s 0,0364 — Hz/K 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor Rs/13 10 10 ko 
Kmitočet generátoru pily : 15 1.6 Hz 

Rus č 50 kO : R11/13. C10/13 R11/13 C10/13 
Napětí vývodu č. 11 ni 

fB = 50 Hz, lam/m = 06 A U11 7,8 7.8 V 
Doba trvání zpětného běhu 

fa = 50 Hz, lam/m = 06 A tzp 0,5 0,5 ms 
Rozsah strhávání kmitočtu 

pozitivní synchronizační signál 

fa = 43Hz, Us = 1,3...10V, lamu = 06A Ate/fa 10 10 % 

negativní synchronizační signál 

fa = 43Hz, —Usz = 1,3...6V, 4u/m = 06A Afs/fa 10 10 % 
Proudový odběr generátoru pily 

fa = 5OHz, lam/m = 06 A l12 12 12 mA 
Rozsah nastavení výstupního proudu 

fk = 50 Hz l4 M/M — 0,4...0,9 — — A 
Rozsah nastavení linearity At 12 ; — — % 
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A250D 
KOMBINACECE 


KOMBINACE HORIZONTÁLNÍCH OBVODŮ 
PRO ODDĚLOVAČE IMPULSŮ A ŘÁDKOVOU 
SYNCHRONIZACI V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH 
S KONCOVÝM STUPNĚM ŘÁDKOVÉHO 
ROZKLADU, OSAZENÝM TRANZISTOREM 


Mezní hodnoty: 


LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
HORIZONTÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 




















U min. n V 
4 max. 50 mA 
k max. 2 mA : 
-Ur5 max. 6 V 
l; max. 22 mA 
Uz max. 12 V 
U; 10 max. 5 V 
10 min.—max. 05,5 mA 
k min,—max. 7 PE mA 
Ur min —max. 0, U V 
bj max. 1 125 © 
ia min.—max. —10...155 "C 
Kat“ jáx | rgvěy říkovéto 
Doporučené provozní zapojení 
Pouzdro IO 13/1 
Charakteristické údaje: da = +25?C —57C, 
+Uce = 12V, Ro = 750, Ujo = 0V, Us=0V, 
lir = 0 mA, Sra 53 otevřen 
O OÚ 
Statické hodnoty: min. max. 
Příkon obvodu 
Um =09V E <50 mA 
Amplituda napětí obrazových synchronizačních 
impulsů 
Us; = 09V Uz 8 V 
Zbytkové napětí 
lz = 20 mA, Ur: = 0V U 25 550 m“V 
Volný oscilační kmitočet 
C131, Ra = 105 us, 93 sepnut t 14062... 17188 Hz 
Dynamické hodnoty: bu = +25?C, 1Uce = 12V, Ro = 750,Um =0V, 
Iyr = 0mA, U = 0V...Us, fo = 15625 Hz, 
U;5 = 1 Vss, Sr, 5%, 5+ sepnut 
Doba trvání řádkového výstupního impulsu timp z 30 > 23 us 
Doba trvání obrazového synchronizačního 
impulsu 
Us = 10 V timp?7 409 > 150 us 
Rozsah zachycovacího kmitočtu 
f = fo + fr, 52 otovřen -r > 625 Hz 
—r 625... 1000 Hz 





MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ OBVOD PRO VYSOCE ÚČINNÉ 
VERTIKÁLNÍ ROZKLADOVÉ OBVODY PRO PŘÍMÉ BUZENÍ 
VYCHYLOVACÍCH JEDNOTEK 110" V BAREVNÝCH 

A ČERNOBÍLÝCH TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH, MONITORECH, 
ZOBRAZOVAČÍCH. 


MEZNÍ HODNOTY: 





Napájecí napětí na vývodu 03 Ucc max. 35 V 
Napětí zpětného běhu vrcholové U:5, Um max. 60 V 
Vstupní synchronizační napětí Un max. 20 V 
Vstupní napětí výkonového zesilovače — Us, Us max. © Uce — 10.. V 
Napětí vývodu 04 Uz max. Ucc V Zapojení vývodů (pohled shora) 
Výstupní proud vrcholový 1. — zemnicí bod (L) 

t = 2 ms, neopakovatelný lom max. 3 A X > ganagline znětnéko, běěm 

f= 50 Hz, tz 10 us lom max. 2 A 3. — kladné napájecí napětí +Uce 

f= 50 Hz, t 5 10 us lom max. 3,5 A oa ono 88 
Proud zpětného běhu (vývod 02) < 6 | — vstup zesilovače (+) 

f = 50 Hz, tzp s 1,5 ms ; lz m/m max. 3 A ah 7. — výstup generátoru pilového kmitočtu 
Stejnosměrný proud vývodu 02 o B | — generátor pilového kmitočtu 

Uss s Us E) max. 100 mA = 9 © — nastavení omplitudy 
Ztrátový výkon .. 10. — oscilátor 

de sy 60*C Peor max. 30 W o n — synchronizační vstup 
Rozsah pracovní teploty přechodu dj min.-max. —40... +155 *C 8 by = pi tý 
Rozsah skladovacích teplot Ďstg min.-max. —40... +155 "C o 15: = be zesilovače 

a 16 | — nezopojen 

o 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: d4 = 25*C, Ucec = 35 V, není-li uvedeno jinak 
Základní hodnoty: nom. min.-max. 
Klidový proud vývodu 14 

s=o 114 ; 18 s30 mA 
Proud generátoru pilového kmitočtu 

klidový, Us = 0 —k; 0,02 sl kA 

Uz = 0, —ly = 20 4A —k 20 18,5...21,5 nA 
Nelinearita generátoru pilového kmitočtu 

Uz = 0...15V, —lg = 20 A | Alg/la | 0,2 <1 . % 
Klidový proud vývodu 03 E 25 <50 mÁ 
Vstupní napětí klidové 

Ra = 22kO, Ro = 1ků Us 17,8 16,8... 18,6 V 

Ra = 390 0, Ro = 1k8, Uce = 15V Us 75 7 B V 
Výstupní saturační napětí 

vůči zemi, l;5s = 12A UssL 1 <s14 V 

vůči napájení, —li5s = 12A 15L 1,6 s22 V 
Regulované napětí vývodu 09 

—ly = 20 A Us 6,6 63x. 7A V 
Ref. napětí neinvertujícího vstupu zesilovače (+) Us 44 42... 4,6 V 
Saturační napětí vývodu 02 vůči zemi, Iz = 20 mA Uz 1 -+ 513 V 
Informativní hodnoty: Upc = 24V, f = 50 Hz 
Plovoucí zem oscilátoru 

Uce = 35V, f= 0Hz U2 0,45 V 
Změna regulovaného napětí se změnou Ucc . 

Uce = 15V- 35V A U9/ AUce 1 mýy/v 
Saturační napětí zatemňovacího výstupu 

Uce = 35V, l4 = 10 mA Uz : 0,35 V 
Napájecí proud 

lym/mM=2A Ice 295 mÁ 
Napětí zpětného běhu 

lymmmM=2A Us 50 V 
Pilové napětí oscilátoru 

Ii=0 U13 m/m 3,6 V 

l1 = 1001A U13 m/m 3,4 V 
Počáteční úroveň pilového napětí na vývodu 07 Uz 1,85 
Doba trvání zpětného běhu 

lymim= 2A tz 0,6 ms 
Délka zatemňovacího impulsu 

dj = 759C tzp 14 ms 
Volnoběžný kmitočet 

Ro = 7,5k8, Co = 330 nF, d; = 75*C fo 43,5 Hz 

Ro = 62k8, Co = 330 nf, ů; = 75? ; fo 52,5 Hz 
Synchronizační rozsah : 

lir = 100 4A, dj = 759C f 16 Hz 
Teplota přechodu pro aktivaci tepelné ochrany di 145 © 
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MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ INTEGROVANÝ OBVOD SDRUŽUJÍCÍ 
NÍZKOŠUMOVÝ PŘEDZESILOVAČ, AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
ŘÍZENÍ ÚROVNÉ (ALC), KOREKČNÍ ZESILOVAČ S VYSOKÝM 
ZISKEM, VHODNÝ PRO POUŽITÍ V MONO A STEREO 
ZESILOVAČÍCH V KAZETOVÝCH MAGNETOFONECH 
PRACUJÍCÍCH S PÁSKEM CrOo. 





MEZNÍ HODNOTY: 

















min max 
Uce 4 20 V Zapojení vývodů (pohled shora) = 
Pror (da = 50 *C) 500 mW 1 výstup automatického řízení úrovně ALC 
Ďa 2 | báze T3 
Ďstg 3 kolektor T,, báze T; 
4 báze T, 
r t 5. emitor T; 
I i 6 emitor T; 
i | ' kolektor T; 
I I 8 kolektor T; 
i h 9 zemnicí bod (|) 
I I 10 invertující vstup korekčního zesilovače 
I ' 1 neinvertující vstup korekčního zesilovače 
Í I 12 kmitočtová kompenzace korekčního 
I | zesilovače 
i I 13. výstup korekčního zesilovače 
I I 1“ napájecí napětí +Ucg 
! 15 vstup automatického řízení úrovně 
I l) 16 nastavení rychlosti automatického řízení 
: úrovně 
B K m 
1 korekční zesilovač jaut.řízení úrovněl 
Vnitřní elektrické zapojení POUZDRO: 1O0—14 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4, = 25*C 
Základní hodnaty: nom. min.-max. 
Spotřeba proudu 
Uce = 9V lec 10 st5 mA 
Proudový zesilovací činitel 
Uce = 5W, lec = 01 mA WU: hztEt 500 = 300 
Ucr = 5V, lo = 01 mA 7: h21E2 500 z 300 
Ucs = 5V, lec = 01 mA T: h21F3 500 z 300 
Šumové číslo 4 
Uce = 5V, Ic = 01 mA, 
Rc = 47 kO, Af = 20...10000 Hz Fi: F: 0,5 3 dB 
Uce = 5V, le = 01 mA, 
Rc = 47 k0, Af = 20...10000 Hz Fz: F2 0,5 s3 dB 
Ucr = 5V, le = 01 mA, 
Rc = 4,7 ků, Af = 20...10000 Hz Fs: F3 0,5 s4 dB 
Uce = 5V, le = 02 mA, Rc = 2 kf, Af = 10...50 Hz Fi 3,0 <s95 dB 
Ucs = 5V, lo = 02 mA, Ra = 2k©, Af = 10...50 Hz Fz' 3,0 s95 dB 
Uces = 5V, lec = 0,2 mA, Rc = 2k8, Af = 10...50 Hz F3' 3,0 <s95 dB 
Emitorový odpor T; 
Ig = 1mA Ri 150 105... 195 2 
Informativní hodnoty: Ů, — 25"C 
Zesílení korekčního zesilovače s otevřenou smyčkou zpětné vazby 
Ucec = 9V, Uz = 1 mA, f= 1 kHz Au 60 dB 
Výstupní napětí s automatickým řízením úrovně 
Uce = 9V, U, = 100 mV, f= 1 kHz Lo atc 0,5 V 
Ekvivalentní vstupní šumové napětí korekčního zesilovače 
Uce = 9V, Au = 40 dB, B (—3 dB) = 20...20000 Hz Uy 13 P 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


TÓNOVÝ REGULÁTOR 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ TÓNOVÝ REGULÁTOR URČENÝ 
PRO ŘÍZENÍ HLASITOSTI, VÝŠEK A HLOUBEK POMOCÍ 
STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Z VNITŘNÍHO ZDROJE 


REFERENČNÍHO NAPĚTÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uce : 18 
l2 10 
da 0 70 
sta —40 125 








MDA4290V 





01 
02 
03 
04 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


— záporný pól napájecího napětí (|) 

— výstup referenčního napětí Up pr 

— výstup signálu pro fyziologický průběh 
— vstup pro přepínání průběhu charakte- 

ristiky (lineární/fyziologický) 

— vstup pro řízení zisku (hlasitosti) 

— výstup signálu s lineárním průběhem 
— kladný pól napájecího napětí +Ucg 


08, 09 — nezapojené vývody (NC) 








10 — vstup pro řízení hloubek 
1“ — vstup signálu 
12 — vývod pro připojení vnější kapacity 
Funkční skupinové zapojení E09 nr . 
unkční skupinové zapojen 13 — vývod pro připojení vnějších kapacit 
V — řízení výšek P 
H — řízení hloubek 14 — vývod pro připojení vnější kapacity 
Praha“ , : (10 4F) 
Z — řízení hlasitosti 15 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(6,8 nF) 
POUZDRO: 10—14 16. — vstup pro řízení výšek 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25?C, Uce = 14V 
Základní hodnoty: nom min.-max. 
Proudová spotřeba Ice“ 550 mA 
Referenční napětí Uz 45, 52 V 
Vstupní odpor R 229 ko 
Vstupní řídicí proud 
Us = Um = Um = 05. Uz —ls, —li0 —ls < 20 uA 
Zdůraznění výšek 
fĎ = 15 kHz, U = Uz Uo/U:1 z +15 dB 
Potlačení výšek 
fÓ = 15kHz, Us = 0V Uo/U11 s —15 dB 
Zdůraznění hloubek 
fĎ = 40 Hz, Um = Uz Uo/U:1 z +15 dB 
Potlačení hloubek 
fr = 40Hz, Um = 0V Uo/U11 s—15 dB 
Kmitočtový rozsah (—1 dB) 
všechny regulátory v lineárním postavení 4 20... 20 000 Hz 
Zkreslení 
U; ej = 300 mV, fĎ = 1 kHz, Us = 2,5. Uz k s07 % 
Rušivé napětí 
fr = 20...20000 Hz, tónové regulátory v postavení 0 
hlasitost —20 dB URs ej s 50 uv 
Informativní hodnoty: 
Výstupní odpor R3/6 200 2 
Přepínací proud 4 35 mA 
Zesílení 
fr = 1 kHz, Urej = 300 mV U3;6/U11 —80 dB 
P; lineár.,, Us = 0V U3;6/U11 —60 dB 
P; lineár., Us = 1V U3;6/U11 0 dB 
P; lineár., Us = 0,5. Uz U3/U:11 —30 dB 
P; fyziolog., Us = 1V U5/U11 bez změn dB 
Změna zesílení 
fÓ = 1kHz 
výšky, hloubky max. U9/U11 +2 dB 
výšky, hloubky min. Uo/U11 22 dB 
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MDA7770 ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
SDRUŽENÝ OBVOD PRO MAGNETOFONY 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD PRO POUŽITÍ 

V MAGNETOFONECH VE FUNKCI REGULÁTOR OTÁČEK, 
PŘEDMAGNETIZAČNÍ A MAZACÍ OSCILÁTOR, AUTOMATICKÉ 
ŘÍZENÍ ÚROVNĚ SIGNÁLU OSCILÁTORU, STEJNOSMĚRNĚ 
OVLÁDANÉ RUČNÍ ZASTAVENÍ, AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. max. 
Ucc 20 V 
Prot (da s 60 C) 1 W Zapojení vývodů (pohled shora) 
(dr s 90*C) 5 W 
dj —40 -+155 pe 1 — indikátor automatického zastavení 
Ďstg —410 +155 2 2 — ruční zastavení 
Adk 2 9 Men oR E Ata P n o de Ee u 3 — spínač automatického zastavení 









4 4 — výstup oscilátoru 

: 5 — zpětná vazba 

n 6 — vstup ALC 

h 7 — časová konstanta ALC 

: 8 — přepínač záznam/snímání 

! 9 — napájecí napětí +Ucg 

I 10 — regulátor otáček motoru 

i 11 — regulátor otáček motoru 

m 12 — časová konstanta automatického zastavení 
13 — zemnicí bod (|) 


jm 
M 


Funkční blokové zapojení 





POUZDRO: 10—16 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C 











Základní hodnoty: 


nom. min.-max. 

Napájecí napětí Uce .- 4... 18 V 
Klidový proud. Uce = 18V Ice 13 10...30 mA 
Obvod řízení otáček motoru: 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) 

Uce = 12V, Iu = 01 A URreF 13 12...14 V 
Klidový proud — vývod 11 

Uce = 12V, Iw = 100 A 11 70 s 12 HA 
Rozběhový proud 

Uce = 62V, UrĎ = 5V, AUpsr/UnREr = —50 % Ims z1 A 
Zpětný činitel (l30/l11) 

Uce = 12V, In=01A K 20 18...22 
Napájecí napětí — vývod 11 

Jm = 01 A, AUpsr/URkr = —5 9, Uce = 4V U s 26 V 
Předmagnetizační a mazací oscilátor: Ucc = 9V 
Saturační napětí vůči zemi (R43 = 60 0, Us = 1V) Us 13 s2 V 
Saturační napětí vůči napájení (R4 = 60 ©, Us = 8V) Us 13 s2 V 
Výstupní proud vrcholový 4 z 150 mA 
Rozdílové napětí U5—4 s 200 m“V 
Ruční zastavení: Uce = 9V 
Proudová spotřeba lz s35 mA 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) UREr s01 V 
Automatické zastavení: Ucc = 9V 
Referenční napětí URcr 0,15 503 V 
Proud budiče světelného indikátoru 1 s 150 mA 


Informativní hodnoty: 
Závislost zpětného činitele na 











AK 
změně napájecího napětí —/ AUce 0,42 90/V 
Uce = 6...18V, Im = 01 A k 
změně proudu motoru —/ Al 0,005 9/9/mA 
Uce = 12V, Im = 25...400 mA p ho 
p : AK 
změně teploty okolí —/AĎ 0,01 9/9/K 
Uce = 12V, Iu = 01 A, da — —207C... +70*C K s id 
Závislost referenčního napětí na AU 
změně napájecího napětí REF |AU 0,18 99/V 
Uce = 6...18V, IM =01A URErF 
se A UkReF 
změně proudu motoru AI 0,002 9/9/mA 
Uce = 12V, Im = 25... 400 mA URsr ! i 
změně teploty okolí -= VRE A Ďa 0,03 /K 
Uce = 12V, Im = 0,1 A, da = —20*C... +70*C Uer 





MONOLITICKÝ NF ZESILOVAČ S VÝSTUPNÍM VÝKONEM 0,5 W 
JE VHODNÝ PRO MALÉ A KOMUNIKAČNÍ PŘIJÍMAČE 

S NÍZKOU PROUDOVOU SPOTŘEBOU. 

OBVOD SDRUŽUJE UMLCOVAČ, KTERÝ DOVOLUJE DÁLE 
SNÍŽIT SPOTŘEBU PROUDU NA 0,4 mA. UMLČOVAČ SE ŘÍDÍ 
NAPĚTÍM PŘIVADĚNÝM NA VÝVOD 1. 





Zopojení vývodů 
MEZNÍ HODNOTY: (pohled shora) 


min. max. 1 — umičovač 
2 — zemnicí bod (|) 


Ucc 4/2 4 17 3— výstup 

U:D7/6 +5 4 — nopájecí napětí +Ucc 
Uo 3/2 17 5 — filtrační kapacita 

v +0 p mí 
lo3 £350 B — předpětí proudových zdrojů 
kk 0,5 

b 0,5 

ls 5 

4 —0,01 +1 

Prot 500 

Ďa —30 +70 

Ďstg —55 + 125 

x 54 


POUZDRO: 10—21 





Vnitřní elektrické zapojení 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +259C, MBA915: | U4/2 = 12V, Po = 500 mW 
MBA915A: Uz/2= 6V, Po= 50mW 








Základní hodnoty: MBA915 MBA915A 
nom. min.-max. nom. min.-max. 
Napájecí proud celkový 
v klidu 
Ur= oV leet 14.537 102 s35 mA 
Činitel harmonického zkreslení 
f= 1kHz K 25 550 02 s10.% u 
f = 63 Hz, 12,5 kHz K — = 0,2 — % ' 
Po = 05 mW, f= 1kHz K2 — — 05. s20 % 
Vstupní napětí U; 10 <st5 40 < 45 mYV 
Šířka pásma B — z6 90 =2 kHz 
Klidový proud vývodu 8 Is — 225 — - KA 
Řídicí napětí umlčovače 
umičovač zapnut Urox 650 > 800 650 > 800 my Dolní kmitočet přenášeného pásma f; je ome- 
 vow jE = 10 = 210 HA zen časovými konstantami členů |Z;| . Cg, 
pmkovol vpnt U: oFF = ké 7 =" my váhy eo kA určuje R C, (odpor R 
"2 3 
Odstup signál/šum ) S/N 86 260 72 260. dB ep: : 
Zisk uzavřené smyčky je nastaven poměrem 
Informativní hodnoty: i Rz : Ry. 
. PACO = 0 o = Stabilitu zapojení při správném navržení ploš- 
Kopa ho tnc (k ik > Jo) Po “ mW ného spoje určují R3 . C5 a R4 « Ty 
lapájecí proud celkový 
bez signálu s umlčovačem lcco 0,4 = 0,2 — mA 1) MBA915: | Po = 500 mW, R, = 0,6 k2, 
se signálem, Po = 500 mW. Ice 72 — - — | mÁ j B =-%00.... 6000 Hz. * 
se signálem, Po = 50mW. Ice = = 20 — mA MBASISA: Po = 50 mW, R; = 15 kf, 
Vstupní impedance |Zi| 9 — 9 =- ko B = 20...22000 Hz. 


38 





Mezní hodnoty: 


Uce ) 
los 
lo 
P tot 
da 
de 
da 
Ďe 
Ů 
Ďag 
Rea ja 
Ren je 


L 


55 C 
90"C 
70:C 
100*C 


max. 
max. 
max. 


max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 





1) V rozsahu 16...20 V 
neárně takto: při Ucc 


výkon 2,5 W, při Uce = 20 V výkon 0 W. 


Doporučené provozní zapojení 
MBA810S, MBA810AS 


Ř 
M1 
MBA810 MBA810A 
Pouzdro MBA810S MBA810AS 
1016 io17 


MBA810 MBA8105 MBA810, 
MBA810A MBA810AS MBA810A 
5...20 5...20 V 
3 35 A 
2,2 2,5 A 
1 — W 
5 — W 
= 1 W 
— 5 W 
+155 + 155 *C 
—25... +85 —40 -+85 G 
95 2 KW 
12 — K/W 
MBA8105, 
MBA810AS 


se doporučuje omezit ztrátový výkon li- 
= 16V plný výkon 5 W, při Uce = 18V 





v4Poskové: vývody 





Charakteristické údaje: 











Klidový proud 


MBA810, MBA810A 


MBA810S, MBA810A5 





prům. min. - max, 


Uce = 144V, Ur=0V Ice 9 < 20 

Uce = 20V, Ur = 00V Ice 12 < 50 
Výstupní napětí 

Uce = 6V, RL = 420, k= 10%, f = 1kHz Uo 19 — 

Uce = 9V, RL = 40, k= 109%, f = 1 kHz Uo 3,0 > 25 

Uce = 144V, RL = 40, k= 10%, f = 1kHz Uo 4,6 >40 

Ucc = 16 V, RL =40, k= 109, f= kHz Vo 51 — 
Vstupní napětí : 

Uce = 144V, RL = 40, Un =A4V, f= 1 kHz U; 40 s 100 
Zkreslení 

Uce = 144V, Uo=31V, R. =40, k 0,7 <2 

f= (kHz 

Uce = 144V, Up =05V, RL =40 k 0,7 = 
Vstupní odpor 

Uce = 144V, Uu = 22V, R. =40 

f= 1kHz R; 85 > 80 
Proud při vybuzení 

Uce = 144V, Uo =4V, R =40, 

f= 1 kHz lec 500 < 550 
Vstupní proud 

Uce = 144V, RL = 40, Ur =0V 4 1,0 = 
Šumové napětí na výstupu ň 

Uce = 144V, RL = 40, Ur =0V Uox 4,0 — 
Šířka pásma 

Uce = 44V, Uo = 22V, RL=40, 

U; = konst BW 50... 120000 — 


prům, min. - max, 


9 < 20 
12 < 50 
19 — 
30 > 26 
47 > 42 
53 — 
50 40... 100 
0,7 <2 
0,7 — 
85 > 80 

500 < 550 
1,0 — 
4,0 — 
50... 15000 — 
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INTEGROVANÝ NF ZESILOVAČ 5 W MBA810DS 
S VESTAVĚÉNOU TEPELNOU A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU MBA810DAS 


Mezní hodnoty: 


Ucom (ts 50 ms) max. 40 V 
Uce max. 28 V 
Ucc min.—max. 5...20 V 
los max. 3,5 A 
lo max. 2,5 A 
Prot 

da = 70*C max 1,0 W 
de = 100C max 5,0 W 
Ů max +155 C 
Ďstg min.—max —40... +155 C 








t) Přepěťová odolnost — bez záruky funkce nf zesilovače výkonu 





MBA810DS | MBA810DAS 
Pouzdro 1016 1017 


Doporučené provozní zapojení 





Charakteristické údaje: prům. min.—max. 





Napájecí klidový proud 


Uce = 144 V,Rr=40 lec 9 s20 mA 

Uce = 20 V, Rr=40 Ice 12 <50 mA 
Napětí mezi vývody č. 12 a 10 

Uce = 44V, Rr=42 U12/10 72 6,4...8,0 V 
Napětí mezi vývody č.8 a 9 

Uce = 144 V,RL=40 Us/9 100 5450 m“V 
Vstupní napětí 

Uce = 144 V, Uo == 40V, f= 1kHz RL=42 U; 65 40... 100 mv 
Výstupní napětí 

Uce = 6V, Rr=4 0, f=1 kHz, k = 109% Us 19 V 

Uce = 9 V,RL=4 A, f=1kHz k= 10% Uo 3,0 22,6 V 

Uce = 144 V, RL = 4 8, f=1 kHz, k= 10% Uo 47 =>42 V 

Uce = 16 V, RL =40,f=1 kHz, k= 10% Uo 53- V 

Uce = 20 V, RL =4 82, f=1kHz, k= 10% Uo 6,1 V 

Uce = 144 V, RL =2 8, f=1 kHz, k= 10% Uo 3,2 V 
Harmonické zkreslení . 

Uce = 144 V, Uo=31 V, f= 1kHz RL=42 k 0,7 s2 % 
Šumové napětí na výstupu 

Uce = 44V, RL=4 28 Uw 18 s5 mV 
Napájecí proud při vybuzení 

Uce = 144 V, Uo=4V,f=1kHz RL =420 Ice 500 <550 mA 
Vstupní odpor 

Uce = 14,4 V, Uo=2V,f=1kHz RL =40 Rr 90 280 ka 
Šířka přenášeného pásma 

Uce = 14,4 V, Uo = 2 V, Ur = konst., RL = 4 0 BW 35... 40000 50.:.15000 Hz 
Vnitřní tepelný odpor 

1 = 300 mA Renje 8 KW 
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Mezní hodnoty: 


Uce MDA2010 max. +5 « +18 
MDA2020 max, +5... +2 
lom max. 3,5 
Por (de = +75"C) 
MDA2010 max. 18 
MDA2020 max. 25 
DV min. — max, —40 +150 
Ďstg min. — max. —40 +150 
R:nje max. 3 


Doporučené provozní zapojení se souměrným napájením 
a dvěma shodnými zdroji. 


Chladicí měděný radiátor se v tomto zapojení nesmí spojit 
s elektrickým potenciálem země (se středem zdrojů) | 


Maximální napájecí napětí Ucg nesmí ani krátkodobě 
překročit povolenou hodnotu. 


Napěťové špičky se musí vhodným způsobem omezit 
(např. Zenerovými diodami). 


Pouzdro IO 12 




















Charakteristické údaje: MDA2010 MDA2020 
nom min. — max. nom min. — max. 

Klidový napájecí proud 

Uce == +18 V lec 45 <140 mA 

Uce = +2V Ice — 60 <140 mA 
Vstupní klidový proud neinvertujícího vstupu 

Uce = +17V lin 9,15 0,15 nA 
Výstupní napěťová nesymetrie : 

Uce = +17V Uno 10 <100 10 <100 my 
Šumové napětí na výstupu Vnitřní elektrické zopojení 

Uce = +17 V, B (-3 dB) = 10 Hz... 20 kHz Vy 15 < 15 <5 my 
Výstupní výkon 

k = 1%, f= 50 Hz... 15 kHz 

Uce = 5V, 8: s70C Po 12 12 W 

Uco = +4V, de s70C Po 12 >10 — W 

Ure = 4+17V, 9 s70C Po = 18,5 -15 W 
Vstupní napětí 

Uce = +14V, Po = 100W, f= 1 kHz U; 220 — my 

Uce = +17 V, Po = 15W, f= 1 kHz U; — 260 my 
Harmonické zkreslení 

Uce = +14V, Po = 150 mW...10W, f= 1kHz k 0,2 <1 — 90 

Uce = +1I7V, Pu = 150 mW...15W, f= 1kHz k — 0,2 < 9% 
Šířka pásma 

Ure = +14, Po= 6W f 30...100k Hz 

Uce = +17V, Po = 666W f 30... 100k Hz 
Vstupní odpor 

Ure = +14V, Po = 6W, f= 1 kHz R; 98 >80 — kf 

Uce = +17 V, Po = 6W, f= 1kHz RI - 98 -80 ka 
Napěťový zisk 

Ucc = +14V, Po = 6W, f= 1kHz A 30 29,5... 30,5 — dB 

Uce = 2117V, Po = 6W, f= 1kHz Au - 30 29,5...305 dB 
Napěťový zisk otevřené smyčky zpětné vazby 

Uce = +14V, f= 1kHz, f = 25 Hz Au 100 — dB 

Uce = +17V, f= 1 kHz, f= 25 Hz Au — 100 dB 
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MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR 
STEREOFONNÍHO SIGNÁLU — 

PLMÍ FUNKCI MULTIPLEXERU FM 

A DEMODULÁTORU, SAMOČINNÉHO 
PŘEPÍNAČE MONO/STEREO SE ŽÁROVKOVOU 
INDIKACI, NAPĚŤOVÉHO NF PŘEDZESILOVAČE 


Mezní hodnoty: 





Uce min,—max. 6...20 v 
Ur max. 400 my 
2) max. 40 mÁ 
da min.—max. —25... +70 "= 
Ďstg min.—max. —40... +125 sc 
t Proud indikační žárovky. 
Zapojení vývodů: 
(pohled shora) 
1. Vstup stereo signálu 
2. Vstup pro řízení indikační žárovky 
3. Záporný pól zdroje (—) 
4. Výstup pro řízení indikační žárovky 
Doporésné: proroaní: zapojení 5. Vstup koncového zesilovače P 
6. Výstup koncového zesilovače P 
7. Vstup koncového zesilovače L 
8. Výstup koncového zesilovače L 
9. Napájecí napětí (+-Ugc) 


10. Výstup dekodéru P 

11. Výstup dekodéru L 

, Polarizace zesilovacího obvodu 38 kHz 
. Výstup zesilovače 38 kHz 

Výstup zesilovače 19 kHz 

5. Regulace zesílení zesilovače 19 kHz 
Fázová korekce 





Pouzdro IO 14/U 





Charakteristické údaje: da = +259C, Uce = 12V 





nom. min.—max, 
Napájecí napětí Ucc 7,5... 12 V 


Proudová spotřeba 
kromě koncového zesilovače 
U; (stereo) — 0 V, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% Ice 19 <25 mA 


Oddělení kanálů 
U; = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% S >30 dB 


Harmonické zkreslení 
U; = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% K <1,5 % 


Výstupní napětí 
Ur = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 909%, pilot = 10% Uo 200... 400 mv 


Vstupní napětí pro rozsvícení inikační žárovky 
U; = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% Ur 50... 100 mV 


Vyvážení kanálů 
U; = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 909, pilot == 10% Uorey/Uorp) p- "o dB 


Poznámka: L — levý kanál, P — pravý kanál, pilot — pilotní signál. 


T E T EO 1 208 E EHO OR O E A S POD CT 
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INTEGROVANÝ PLL STEREOFONNÍ DEKODÉR 
NA PRINCIPU ČASOVÉHO MULTIPLEXU PRO POUŽITÍ 
VE STEREOFONNÍCH ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČÍCH 


Mezní hodnoty: 


Uce min.—max. 8... 15 V 
6 max. 75 mA 
Ur mm max. 2,8 V 
Va min.—max. 0... +70 C 


Pouzdro IO 13/1 





U U 


Ry.. Rg = 0,125W 


Měřicí a doporučené zapojení dekodéru 


pro jednoduché přijímače 


———————————————————————————————————————————— —————— ——a— ———— ee Ú»Ú » —e » »—— » = »—= = = = — —— u 


Chorakteristické údaje: 


Uce = 15V, f = 1 kHz, Af = +100 Hz, fo — 19 kHz, 
Ur mpx mym = 2,8 V, Up = 100 mV, da = +25*C 





Příkon proudu 
Ur = 00V 


Rovnováha mono 
Umm = 28V 


Prahová zapínací úroveň stereo 
pro zapnutí indikační žárovky 
fp = 19 kHz 


Přeslechový útlum 
Ur mpx mim = 28V, fp = 19 kHz, Up = 100 mV 
z levého na pravý kanál 
z pravého na levý kanál 


Vstupní odpor 
Uru = 28V, f= 1 kHz 


Prahová vypínací úroveň stereo 
(jen pilotní tón) 


Zkreslení 
mono vlevo 
mono vpravo 
stereo vlevo 
stereo vpravo 


Zesílení (modulovaný kanál L nebo R) 
mono 
stereo 


Potlačení harmonických pilotního tónu 
19 kHz 
38 kHz 


Ice 


min.—max. 


526 


230 
=30 


528 
=35 


mA 





UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


MNOS S KANÁLEM P, URČENÉ KE KONSTRUKCI 


TELEVIZNÍCH HER 


— PELOTA 

— TRENING TENIS 
— TENIS 

— FOTBAL 


Mezní hodnoty: 


max. 
Uno +03 
U; +03 
Uo +03 
lo 
da +70 


Pouzdro 1O014A 


Charakteristické údaje: 


a < << 
L 3 


© M O U A E W 





Zapojení vývodů MAS601 
(pohled shora) 


Sk synchronizační impulsy řádků — 
výstup 


N nulování 

A druh hry 

B druh hry 

LH levý hráč — vstup 

PH pravý hráč — výstup 
HPL vodorovný pohyb míče 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 
zdroje 


zv výstup zvuku 


S volba servisu 

L vstup míče 

VPL © svislý pohyb míče 

So synchronizační impulsy obrazové — 
výstup 

M výstup modulace 


Upp  nopájecí napětí záporné 


T vstup generátoru 


Upp = —16,5...—19,5 V, da = 0... +70?C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň H 
|= —100 1A 
Výstupní napětí — úroveň L 
(mimo výstup M) 
výstupu M 
= +10 4A,C= 20 pF 
Odpor výstupu ZV v otevřeném stavu 
Napětí vstupů LH, PH 
|= —10 A 


Odběr ze zdroje ') 
Upp = —19,5V 


Roxzv 
ULH, Úpw 


Ipo 


1) Součet odběru proudu všech integrovaných obvodů v doporučeném zapojení. 


max. min. 

—1,5 V 

—5,0 V 

—1,0 V 

—6,0 V 

—4,0 V 
2 ka 

—15,0 V 
—30,0 mA 
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Zapojení vývodů MAS602 
(pohled shora) 


OBV omezení svislé 

NA svislý integrátor — vstup 
OIV © svislý integrátor — výstup 
cv relaxační vstup svislý 


So synchronizační impulsy obrazové — 
výstup 


RLV rozměr míče svisle 
STN | synchronizační impulsy — výstup 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 
nopětí 


L míč — výstup 

RLH rozměr míče — vodorovně 

SR synchronizační impulsy řádků 
CH relaxační vstup vodorovně 
OIH | vodorovný integrátor — výstup 
HH vodorovný integrátor — vstup 
OBH vodorovné omezení 


Upp napájecí napětí záporné 


Doporučené provozní zapjení: 











L2M2 | | 


ei 





SYN. Up LH L 





Zapojení vývodů MAS603 
(pohled shora) 


T © výstup generátoru 

CG | vstup generátoru 

IP řízení hráče vpravo — vstup 
CP relaxační vstup vpravo 

$O2 | synchronizační impulsy obrazu 
RHP | rozměr hráče vpravo 

PH pravý hráč — výstup 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 
napětí 


LH levý hráč — výstup 

RHL | rozměr hráče vlevo 

SO1. synchronizační impulsy obrazu 

CL relaxační vstup vlevo 

IL řízení hráče vlevo — vstup 

GT hradlo pomocného tranzistoru 

DT kolektor pomocného tranzistoru 


Upp napájecí napětí záporné 








ZOBRAZENÍ MOTIVŮ PŘI HRÁCH 


PELOTA 





TRENING TENIS 


PON = 





2.0 


© M 





|000080000080086000000000 
" A 


0, 





BM 
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INTEGROVANÝ SPÍNACÍ OBVOD PRO INDUKTIVNÍ 
DRÁŽKOVÉ, PŘIBLIŽOVACÍ A KRUHOVÉ SPÍNACÍ 
OBVODY, FOTOELEKTRICKÉ A ÚROVŇOVÉ SPÍNAČE, 
BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE 


OBVOD JE SLUČITELNÝ SE VŠEMI OBVODY 
TTL, DTL, MOS 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— ZESILOVAČ 
— PRAHOVÝ SPÍNAČ 
— STABILIZÁTOR 


Mezní hodnoty: 


Uz max. 27 V 
Us) min.-max. 4,75...27 V 
Lo: min.—max, 0,27 V 
lox min.—max. 0...56 mÁ 
= : min.—max. 0... 4 mÁ 
Ďa min.—max. —25...+ 70 *€ 
ste min.-max. —40... +125 C 


Pouzdro IO 13/1 





Měřicí a funkční zapojení 











Charakteristické údaje: da 
nom min.—max. 

Příkon proudu ) 

Us = 27V lec 11,6 s18,5 mA 
Výstupní napětí výstupu G, příp. G 

úroveň L?) 

Us = 4,75 V, loL = ló mA Uor 95 5350 mY 

Us = 4,75 V, ioL = 50 mA Uor 330 <1150 mv 
Vnitřní stabilizované napětí 

Us = 4,75 V, =|13 = 1 mA i Us 29 V 
Výstupní proud výstupu O, příp. G 

úroveň H?) 

Us = 4,75 V, Uon = 27V lon s20 nA 
Informativní hodnoty: 
Přípustná zatěžovací kapacita výstupu Au C3 max. 47 nF 
Spínací kmitočet maximální 

Us = 5V,Ciz = 15 nF 

R3/s = 6ků ma 10 kHz 

R3/5 =27ků fmar 20 kHz 


1 S, sepnut, výstupy O a a otevřeny. . 
2) S, sepnut, úroveň L na výstupu G, popříp. S; otevřen, úroveň L na výstupu G. 
3) Před měřením přepnout výstupy O, popříp. © z úrovně L do úrovně H. 
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OBVOD SLOUŽÍ VOLITELNÉMU LINEÁRNÍMU ŘÍZENÍ 
12 SVĚTELNÝCH DIOD V BODOVÉM NEBO PROUŽKOVÉM 
PROVOZU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Platí v celém rozsahu provozních teplot. 


min. max. 16 
jskupina čtveřic a! 
Ucc 55) 183) W R RE mn 
Uce 10,5*) 18) V Zapojení vývodů 
Uz 0 62 V (pohled shora) 
U3 0 6,2 V 
U16 0 6,2 V UREF max — max. referenční napětí 
AUis/ 13 V UREF min — min. referenční napětí 
ILED 0 20 mÁ JAS — řízení jasu světelných diod 
da —25 +85 oC IN — řídicí vstup 
" Platí pro bodový provoz; nižší napětí způsobuje funkční 
neschopnost obvodu, nezpůsobí však jeho zničení. 
2 Platí pro proužkový provoz a Ur pp z 15V. 
3) Zkrat mezi vývodem 18 a vývody 3, 6 a 17 nezpůsobí 
zničení obvodu. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
da = 259C—5K, Uce = 12V) 
nom. min.-max. 
Spotřeba proudu 
Ikep = 0 Ice 4,5 s1w0 mA 
Vstupní proudy 
U3 = 12V 3 0,006 s2 KA 
U3 = 62V, Uw = 0 16 0,1 s2 uA 
Uz =o lz 0,006 s2 HA 
Zbytkový proud budiče 
(proud za tmy světelných diod) 50 KA 
Funkční schopnost integrovaného obvodu se zaručuje v celém rozsahu napájecího napětí 
Uce 7 55... 18 V, tzn. v tomto rozsahu, jakož v pracovním rozsahu referenčního napětí 
je možné rozsvícení diod v závislosti na řídicím napětí Uj7- 
Funkce obvodu je zaručena při bodovém provozu v rozsahu rozdílu referenčních napětí od 
1,4 V do 6 V, při proužkovém provozu od 1,2 V do 6 V, jakož i v rozsahu řídicího nopětí 
od 0 V do 6 V. Od hodnoty nopětí Ucg = 9 V musí platit: 
—U;3 nů Uec — 3V 
—Uz 7 Uce — 3V 
Urer Us U 
mn 
12xV0A12 LED , 
oužkový 
[ r „ provoz 
bab 7 
SP201 provož 
S 
Imm 
87 654 3241 0 
- A277D 
i 3 6.7 8 9 
rodit 1 
douží k řízení R 
Por = Typické zapojení řídicího obvodu pro řízení 
Soesskot Uret max světelných diod v bodovém nebo proužkovém 


zapojení. 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY — ; A110D 
KOMPARÁTORY : B110D 


BIPOLÁRNÍ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍM VSTUPEM 
A NÍZKOOHMOVÝM VÝSTUPEM SLUČITELNÝM SE VŠEMI 
LOGICKÝMI OBVODY, URČENÉ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





























min max 
+Uce “ V 
—Uce 7 V 
U; —7 +7 V 
Uro —5 -+5 V 
> > m Zapojení vývodů 
Pa A110D 0 +70 *C (pohled shora) 
: PH0b ní p: = 2 — nulový potenciál 
sta 3 — neinvertující vstup 
4 — invertující vstup 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 8 = 25"C +5K, +Uce = 12V, —Uce = —6V = one napájecí napětí —Uce 
— výstup 
nom. min.-max. 11 — kladné napájecí napětí +Ucc 
Vstupní napěťová nesymetrie 1, 5, 7,8, 10, 12, 13, 14 
Rs = 100 0, Uo = 14V A110D Uro 0,96 S75 mV — neobsazené vývody 
B110D Uro 0,83 sB5 mYV 
Rs = 1008, d4 = 0*C... +70*C A110D Uro s10 mV 
: Rs = 100 0, 94 = —25*C...+85*C B110D Uro <10 mV 
eplotní součinitel vstupní napěťové : 
nesymetrie 25 POUZDRO: 1O—13/1 
Var = —259C, daz = +857C B110D X3 29 s20 „V/K 
a 
Vstupní proudová nesymetrie 
Uo = 14V A110D Ho 0,7 st5 nA 
B110D o 0,4 s5 
da = 07C...+70*C A110D Iro 520 nA 
da = —259C... +85C B110D tro S20 A 
Vstupní klidový proud 
Uo = 14V A110D l 62 s100 4A 
B110D 4 5,1 52 WA 
da = 0C...+70"C An0OD U S 150 gA 
da = —259C... +85"C B110D 4 s 150 „4A 
Výstupní odpor 
Uo = 14V A110D Ro 189 a 
B110D Ro 164 o 
Výstupní napětí — úroveň H 
Urp = 10 mV, log = —5 mA A110D Uon 2,9 z225 V 
B110D Uow 30 225 V 
Urp = 25V, lo = —5 mA A110D Uon 2,6 V 
B110D Uo1 2,8 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Urp = 10 mV, loz = 1,6 mA A110D Uor.  —0,41 s0o V 
Urp = 10 mV, lor = 2 mA B110D Uoz  —0,36 so V 
Urp = 25V, lor = 16mA A110D Uor | —0,42 V o: et = 
Urp = 25V, lor = 2mA B110D — Uor. —0,38 V Vnitřní elektrické zapojení 
Napěťové zesílení 
A Uo = 2 V, Rs = 100 0, Rz -+ © A110D Au 1510 = 750 
- B110D Au 1720 = 1000 
da = 70*C A110D Au 1360 
da = 859C B110D Au 1450 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs = 100 0, AU: = 10V A110D CMR 98 z70 dB 
B110D CMR 105 270 dB 
Odběr proudu v klidu ze zdroje 
Uo 50V 
kladného napětí A110D  +lec 50 3...9 mA 
záporného napětí A110D —lce 34 2...7 mA 
kladného napětí B110D  +lcc 55 3...9 mA 
záporného napětí B110D —lec 37 2...7 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
da = 259C — 5K, +Uce = 12V, —Uco = —6V 
Doba zpoždění signálu 
AUrp = 100 mV, u= 5mV, 
RL = 2ků A110D toLH 53 ns 
A110D tDHL 44 ns 
B110D toLHE 55 ns 
B110D toDHL 47 ns 


B s 4 FDT V O IK Oy S 





DVOJICE NAPĚŤOVÝCH KOMPARÁTORŮ 
SE SAMOSTATNÝMI DIFERENČNÍMI VSTUPY, 


SPOLEČNÝM VÝSTUPEM A SAMOSTATNÝMI VSTUPY 
PRO VYHODNOCOVÁNÍ KAŽDÉHO KOMPARÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


+Uce max. 14 
—Uce max. 27 

lom max. 50 

U; max. +7 
Urp 2/3 max. +5 

Uro 5/6 max +5 

Usr min.-max 0...6 
Pror 1) max. 300 

da min.-max. 0...+70 
Ďstg min.-max. —65... +150 
9 da = 70 C 


POUZDRO: 10—13/R 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C, +Ucc 


Vstupní napěťová nesymetrie 


Rs = 200 0 Uro 
Vstupní proudová nesymetrie Ko 
Vstupní klidový proud ls 
Napěťové zesílení Au 
Výstupní úroveň kladná 

U: z 10 mV UH 
Výstupní úroveň záporná 

—U; s 10 mV —UL 
Odběr proudu z kladného zdroje 

Uo = 0V, Ury-, = +10 mV lec 
Odběr proudu ze záporného zdroje 

Uo = OV, Uz-; = +10 mV —lee 
Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu neinvertujícího 


vstupu na výstup tPLH(3/9) 
tPLH(5/9) 


Rs = 108, U3 = 100 mY, 
P=0...100 0, RĎL = 11k2, 
Iy= 1mA, U33 = 45V, 
Ri3= 50 


invertujícího vstupu na výstup 
U3/2 = 10 mV, Re =1ka, 


Uj3 = 45V tPLH(2/9) 
tPLH(6/9) 


12V, 


—Uce 


min.-max. 


s5 
st5 


MANA 
98 


—6 V 


ns 
ns 


ns 
ns 


Vnitřní elektrické zapojení 


2 —IN; invertující vstup 1 

3 -+INz neinvertující vstup 1 

4 —Úce napájecí napětí záporné 
5 -+INz neinvertující vstup 2 

6 —INz invertující vstup 2 

9 ST2 vyhodnocování 2 
10 O. výstup 
n -+ Ucc napájecí napětí kladné 
12 L. zemnicí bod 
13 ST; vyhodnocování 1 

1, 7, 8, 14 —. nezapojené vývody 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
PŘESNÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


PŘESNÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S VELMI NÍZKÝMI 
VSTUPNÍMI PROUDY PRO PŘESNÉ KOMPARAČNÍ ZESILOVAČE, 
BUDIČE VÝKONOVÝCH PRVKŮ S NAPĚTÍM 50 V (40 V) 

A PROUDEM 50 mA. 


MEZNÍ HODNOTY: 





MAC111 
MAB311 





Ucc max. +18 V 
Ucc max. 36 V 
U:o max. -+30 V 
U: 9 max. +15 V 
U7,4. MAC111 max. 50 V Zapojení vývodů 
MAB311 max. 40 V (pohled zespodu) 
U1/4 max. 30 V 
Pot max. 500 mW 1 — zemnicí bod 
Rehja max. 150 KW 2 — neinvertující vstup 
Ů MAC111 max. 155 C 3 — invertující vstup 
MAB311 max. 110 C 4 — záporné napájecí napětí —Ucc 
da MAC111 —55... +125 € 5 — nulování 
MAB311 0... +70 © 6 — nulování/vzorkování 
Ďstg —55... +155 C 7 — výstup 
tk max. 10 s 8 — kladné napájecí napětí +Uce 


9 Při Uco = +15 V. 


Pouzdro: 1O—6/1 


————— -= -= = === AF] m 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC111 MAB311 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: dz = 259C, Uce = +£15V 
nom. © min.-max. nom. © min.-max 

Vstupní zbytkové napětí 

Rs = 50k2)) Uro 0,7 <s30 2,0 s%5 mYV 
Vstupní zbytkový proud 1) lro 2,0 510 4,0 <50 nÁ 
Vstupní klidový proud )) B 60 s 100 100 < 250 nA 
Výstupní saturační napětí lo = 50 mA 

U; = — 5 mV (MAC111), U; = —10 mV (MAB311) — Uosar 0,6 s15 0,6 S15 V 
Napěťové zesílení 

Uo = 1...14V, RL = 15kO, Ra = 50k2ů Au 300 z 40 300 z 40 10 
Výstupní zbytkový proud Uo = 35V 

Ur = + 5mV(MAC111), Ur = +10 mV (MAB311) lo oFF 0,2 s10 0,2 s50 nA 
Rozsah kladného vstupního napětí + UI max + 138. 2+130 +138. 2 +130 V 
Rozsah záporného vstupního napětí — Ur max —147. 2—145 —14,7. 2—145 V 
Napájecí proud z kladného zdroje Ice+ 3,2 s6,0 51 <75 mA 
Napájecí proud ze záporného zdroje Ice- 2,1 s50 41 s50 mA 
POMOCNÉ HODNOTY: 
Uce = +15V, není-li jinak uvedeno —55C s da s +125*C 0*C sdas +70C 
Vstupní zbytkové napětí 

Rs = 502) Uro s40 s 10 my 
Vstupní zbytkový proud !) ro s2 s70 nA 
Vstupní klidový proud ") ra < 150 < 300 nA 
Výstupní saturační napětí 

Uce = 05V/+40V, Ur = —6mY, 

lo = 8mA, Us = 15V Uo sar 0,23 S04 V 

Ucec = 05V/+40V, Ur = —10 mV, 

lo = 8mA Uo sarT — 0,23 s04 V 
Rozsah kladného vstupního napětí +Ur max + 138. 2+130 +138. z +130 V 
Rozsah záporného vstupního napětí —UÚr max —147. 2—145 —147. 2—145 V 
Výstupní zbytkový proud 

Uo = 35V, Ur = 5mV lo oFF 0,1 <05 — — <A 
INFORMATIVNÍ HODNOTY: da = 259C, Uce = +15V 
Doba zpoždění ?) ta 110 110 ns 
Vzorkovací proud Is 3 3 mA 


9D Uce 7 +25V... 415 V 


9 Ujy = +10 mV/—5 mV, příp. —100 mV/ +5 mV. 
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MAC160.-— ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


VELMI RYCHLÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍMI 
VSTUPY A KOMPLEMENTÁRNÍMI VÝSTUPY TTL PRO RYCHLÉ 
PŘEVODNÍKY A/D A JINÉ NÁROČNÉ RYCHLÉ OBVODY. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
+ Uce +8 V 
—Úce —8 V 
lom 20 (mA 
U; +5 V 
U; + Uce z Ur 2 —Uce V 
da MAC160 —55 +125 © 
MAB360 0 +70 se 
Ďsta —55 -+ 155 26 


POUZDRO: 1O—6/1 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC160: —5 





59C < da = +1257C, není-li uve- 
MAB360: 0*C < da S +70*C deno jinak 
Základní hodnoty: nom. min.-max. 
Kladné napájecí napětí +Uce 5,0 A0 0,D1V,; 
Záporné napájecí napětí —Ucec —5,0 —45...—65 V 
Kladný napájecí proud 
Uce = +65V + lec 18 Se mA 
Záporný napájecí proud 
Ucc = +65 V —lee 9 s 16 mA 
Vstupní napěťová nesymetrie 
Rs < 200 2 Ujo 2,0 250 mV 
Vstupní proudová nesymetrie bo 0,5 < 30 nA 
Vstupní klidový proud IB 5,0 < 20 nA 
Rozsah souhlasných vstupních napětí 
Uce = +65V U; +45. =2-+40 V 
Rozsah diferenčních vstupních napětí Ur z+50 V 
Výstupní napětí — vysoká úroveň 
každý výstup 
lo = —320 1A, Uce = +45V Us 3,0 224 V 
Výstupní napětí — nízká úroveň 
každý výstup Uor 0,25 <s04 V 
Doba zpoždění 
da ='250C, Uce = +5 v) tdi 13 kdo) ns 
2) taz 12 < 20 ns 
Informativní hodnoty: 
Výstupní odpor 
každý výstup, Uo = Uon Ro 100 2 
Vstupní odpor 
f= 1 MHz R; 17 ko 
Vstupní kapacita 
f= 1MHz C; 3 pF 
Doba zpoždění 
da = 259C, Uce = +5V3 ta3 14 ns 
Rozdíl dob zpoždění výstupu 
da = 250C 
(tpa z +Uri) — (tpa z —Ui2) 2 ns 
(tpa z —Urz) — (tpa z —Ul1) 2 ns 
(tpa z +Urn) — (tpa z +Ut2) 2 ns 
(tpa z —Ur1) — (tpa z —Ul2) 2 ns 
Teplotní součinitel vstupní 
napěťové nesymetrie 
Rs = 50 0 euro 8 EV/K 
Teplotní součinitel vstupní 
proudové nesymetrie ano . 7 nA/K 








Zapojení vývodů (pohled zespodu) 


NC nezapojený vývod 
—IN vstup 2 
+IN vstup 1 
—Urc záporné napájecí napětí 


zemnicí bod (|) 
OUT výstup 2 
OUT výstup 1 
—Uce kladné napájecí napětí 


© MO U BUN = 





Vnitřní elektrické zapojení 


!) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosažení úrovně 50 9, vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětí 30 mV do okamžiku dosažení 


úrovně 50 9; výstupního signálu. 


2) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosožení úrovně 50 9; vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětím 2 V do okomžiku dosažení 


úrovně 50 9, výstupního signálu. 
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MONOLITICKÝ VZORKOVACÍ ZESILOVAČ SLEDOVACÍHO TYPU, 
URČENÝ PRO JEDNOTKY SBĚRU ANALOGOVÝCH | DAT 
A OBECNÁ PŘISTROJOVÁ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 


Uce +18 V 
Ur Uce V 
+U7/s +7 V 
— Us —30 V 
Prat ') 500 mw 
to?) neomezen 
ts) 10 s 
da MAC198 —55 +125 *€ 
MAB398 0 +70 c 
sta —55 +155 C 
1) Při 8 > 70CC snížit Pyg, lineárně o 6,5 mWw/K. 
2) Doba zk-atu na výstupu. 
3) Doba zkratu paměťového kondenzátoru. 
POUZDRO: 1O—6/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC198 MAB398 


— u ————====———==== 
Základní hodnoty: 


da = 257C, Uce = +15V, Ur = 25V, Une = 0V, 
RL = 10 k8, není-li uvedeno jinak. 


Provoz vzorkování: nom. min.-max. nom. min.-max. 


Vstupní napěťová nesymetrie 


Uce = +5V...+18V Uro 10 <30 2,0 s70 my 
Vstupní klidový r : sí 
Uce = +5V...+18V le 50 s85 „10 s50 nA 
Chyba zesílení : 
= +115V EA 0,002 < 0,005 0,004.. <001.% 


Průnik vstupního signálu 
na výstup — paměťový 


provoz 

f= 1kHz, Ur = 4105V, 

CH = 10nF 96 z 86 90 280 dB 
Výstupní odpor (paměťový 

provoz) Ro 0,5 <s20 0,5 <s40 28 


Rozpinací skokové napětí 
Up =0V, C4 = 10nf, 


UL =5V9 Uo 0,5 s20 10 s25 my 
Napájecí proud 

Uce = +5V... +18V Ice 4,5 555 4,5 <s65 mA 
Vstupní proud logických vstupů — Jr 20 s10 2,0 s10 A 


Zbytkový proud do 
paměťového kondenzátoru *) 
paměťový provoz, 


Uce = +5V...+18V lco 30 < 100 30 5200. pAÁ 
Potlačení vlivu změn Ucc na Uro 
Uce = +5V...+18V SVR 110 =80 10 =80 dB 


Logická diferenční úroveň 
(prahové logické napětí) 


Ďamin S da S Bamax Uce = +15V, Rr = 10k8, Ur = 25V, UrR = 0V. 
Provoz vzorkování: min.-max. min.-max. 


Ur. 14 08...24 14 08...24V 


Vstupní napěťová nesymetrie 
Uce = +5V...+18V Uro s50 s10 mYV 


Vstupní klidový proud 


Uce = +5V...+18V kB <7 < 100 nA 
Chyba zesílení 

Ur = +15V EA < 0,02 5002. % 
Výstupní odpor : 

(paměťový provoz) Ro s4 s6 a 





Zapojení vývodů (pohled zespodu) 


1. +Uce kladné napájecí napětí 
2 


TRIM kompenzace vstupní napěťové 
nesymetrie 
3 IN analogový vstup 
4 —Uce záporné napájecí napětí 
5 OUT výstup 
6 C; paměťový kondenzátor 
7 UR logický referenční vstup 
8 S/H logický vstup 





-Typické provozní zapojení 


Informativní hodnoty: 

Ba = 259C, Uce = +15V, Cy = 00 4, 
RL = 10 k82, Urr = 25V, Vie =0V 
není-li uvedeno jinak. 


Provoz vzorkování: 
Vstupní odpor : 
Ur = 4+115V Rr 100 2 
Upínací doba — přesáos 
sledování 
U =01% 
Cyg = 1000 pF, Up = 10V taku, 4 us 
CH = 10nF, Uo = 10V taku 20 us 
Nabíjecí proud paměťového 
kondenzátoru ; 
U; — Lo = 22V lc 5 mA 


1) Paměťový. provoz je citlivý na parazitní vazbu 
mezi vstupními logickými signály a paměťovým 
kondenzátorem (např. kapacita 1 pF způsobí 
nežádoucí skok o 0,5 mV při změně logického 
napětí 5 V a při hodnotě paměťového konden- 
zátoru 0,01 HF). Velikost nežádoucí změny je 
nepřímo úměrná velikosti paměťové kapacity. . 

?) Zbytkový proud se měří při teplotě přechodu 
25"C, zaručuje..se vw celém rozšdhu vstupních 
napětí —11,5 V < Uj < +115 V. 


52 


MA1458 


MEZNÍ HODNOTY: 


Uce max. + 

U; max. + 15 
Uro max. +30 

Pot max. 400 

t2) max. neomezeně 
Ďa min.-max. 0... +70 
Ďstg min.-max. —55... +155 


1) Pro Ucec s +15V je U; max. rovno Ucc. 
2) Doba trvání zkratu na výstupu. 





LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY M 
DVOJITÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ — 



































Vnitřní elektrické zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 








1 — výstup A 
2 — invertující vstup A 
3 — neinvertující vstup A 
' 4 — —Ucc 
5 neinvertující vstup B 
6 — invertující vstup B 
7 — výstup B 
8 — +Ucc 
POUZDRO 1O—21 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uco = +15 V, da = 25?C, není-li uvedeno jinak 
nom. min.-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10kO Uro 10 s60 mV 
Rs s 10k8, da = 0... +70?C Uro s75 mV 
Proudová nesymetrie vstupů 
da = 0...+70*C ko 80 s 200 nA 
ko < 300 nÁ 
Vstupní klidový próud 
Ba = 0...+70?C W: 200 s 500 nÁ 
UB s 800 nA 
Napájecí proud obou zesilovačů Ice 30 s 5,6 mA 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Uo = +10V, RL = 2kf, da = 25*C Au 160 = 20 „105 
Uo = +10V, RL = 2kO, du = 0... +70?C Au z 145 „103 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10k8, da = 0... +70*C Uo +4 2+2 V 
RL = 2k8, da = 0... +70*C Uo +13 z+10 v 
Vstupní napěťový rozsah : 
da = 0...+470C U; 2+2 V 
Vstupní odpor 
da = 0...+70?C R; 10 203 Ma 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10k8, da = 0...+707C CMR 90 270 dB 
Potlačení obou změn napájecího napětí na Uro 
Rs s 10 k2, da = 0... +70?C SVR 96 277 = dB 
EST O TEEECE a 
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Mezní hodnoty: 





























Napájecí napětí Uz max. +18 V 
Rozdílové vstupní napětí Up max. +5 V 
Vstupní napětí U; max. +10 V 
Ztrátový výkon 
MAA501, MAA502 P max. 300 mW 
MAA504 P max. 250 mW 
Krátkodobý zkrat výstupu t max. 5 s 
Teplota pouzdra 
MAA501, MAA502 de max. 125 C 
MAA504 Ďe max. 70 "© 
Provozní teplota 
AA501, MAA502 da max. —55... +125 C 
MAA504 Ďa max. 0... +70 c 
Snížení zatížitelnosti : 
MAA501, MAA502 da = +957C 5,5 mW/K 
MAA504 da = +70C 5,6 mW/K 
Pouzdro IO 4 
Charakteristické údaje: MAA501 MAA502 MAA504 
MAA503 
Platí při —55*C < da 125 "C Us = +15V 
(není-li uvedeno jinak) + 9VsUs 15V da = 259C 
Napěťová nesymetrie vstupu 
R. s 10k2 Ur <6 <a — mv 
Rs S 10k0, + 9V sUszs+ 15V Ur — — 2<75 my 
Průměrný teplotní součinitel napěťové 
nesymetrie vstupů 
R; < 10k ži l6 6 = = uv/K 
R; = 50 2 eu 10 3 — = uv/K 
R; = 50 0, 8 = +25... +1259C «u 10 — 18<10 — uVv/K 
Rs = 50 ©, du = —55... + 25C au 10 — 18<10 — AVv/K 
Rs = 10kf, 9 = +25... +125*C eu 10 — 2 <15 — AV/Kk 
R; = 10k0, 9, = —55... + 25*C TN T0) —. 4,825 = uVv/K 
Napěťové zesílení naprázdno 
Ux = +15V, RL22k0, Up = + 10V Au 25000. — — 
70000 
Us = +15V, RL = 2k0, Up = + 10V Au — 25000.. — 
70000 
Uu= + 10V RL =2kť Au — — 45 000 
> 15000 
Rozkmit výstupního napětí 
Uy = + 15 V, R. z 10kť Uorr ru +H4 > +12 -WH +12 +14 > +12 V 
Un = + 15V R22 UorpPmn +13> +410 +13 > +10 +£13 > 110 V 
Vstupní napěťový rozsah 
Un = + 15V U; +10 > +8 +8 +10 > +8 V 
Činitel potlačení součtového signálu 
Rs < 10 kf CMR 90 - 70 110 -> 80 90 > 65 dB 
Citlivost na změnu napájecího napětí 
R; s 10k SVR 25 < 150 40 < 100 25 < 200 uVv/v 
Proudová nesymetrie vstupů o — - 100 < 500 nA 
da = +1250C ro 20 < 200 35 < 50 — nA 
da = —550C Ir 100 < 500 40 < 250 — nA 
Výstupní odpor Ro — — 150 a 
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Charakteristické údaje: MAA501 MAA502 MAA504 





MAA503 
u 
Platí při ; —55 C s da s +125?C Us= +15V 
(není-li uvedeno jinak) 49V sUss -15V da = 250C 
— 

Průměrný teplotní součinitel 
proudové nesymetrie vstupů 
Ba = +25... + 125*C «1 ro — 0,08 < 0,5 — nA/K 
Ba = —55... + 25C a 10 — 0,45 < 2,8 — nA/K 
Vstupní klidový proud B -= = 03<1,5 A 
da — —550C B 05<1,5 0,3< 0,6 — KA 
Vstupní odpor R; 100 > 40 — 250 > 50 ko 
da = —55*C - Rr — 170 > 85 — ka 
Napájecí proud 
da = +1259C, Us = +15 V j — 21<3 — mA 
da = — 550C, Us = 415V I — 27<45 — mA 
Příkon P = — 80 < 220 mw 
Da = +1259C, Us = +15 V P — 63<90 — mW 
da = — 550C, Up = 415V P : — 81 < 135 — mW 


O OOOOOO—————d 


MAA501, MAA502, MAA504 MAA503 


Zapojení vývodů: 


Pohled zespodu Pohled shora 
1. Vnitřní kompenzace 3 

2. Invertující vstup 4 

3. Neinvertující vstup 5 

4. —Up 6. 

5. Výstupní kompenzace 9 

6. Výstup 10 

7. +Ug n 

8. Vnitřní kompenzace 12 

















Mezní hodnoty: 
Napájecí napětí Us max. 18 V 
Rozdílové vstupní napětí Up max. +5 ov 
Vstupní napětí Ur max. +10 V 
Ztrátový výkon P max. 250 mW 
Krátkodobý zkrat výstupu t max. 5 s 
Teplota pouzdra de max. +70 s€ 
Provozní teplota Ďa max. 0.70 *C 
Teplota při skladování Ďstg max. —65... +150. * 
Snížení zatížitelnosti 5,6 mW/K 
(da = +707C) 





Pouzdro IO 13 


Charakteristické údaje shodné s MAA504 





LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MAA?725 MAA725H 
PŘÍSTROJOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ MAA725B MAA725J 
: MAA725C MAA725K 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 


„MAA725, MAA725B, MAA725C Us max. Ed +2 V 
MAA725H, MAA725J, MAA725K Us max. Ed slo 4 +15 V 
Rozdílové vstupní napětí 2 Uro max pp N ý K + : v 
Vstupní napětí 2) U Poe dok vý i k M 
s m- Uz max. + 05 V 
Napětí mezi vývody 1 a 7 nebo 8a7 Us mx: F 05 v 
Ztrátový výkon (da < 75"C) Pr max. 500 mw 
Provozní teplota 
MAA725, MAA725H da max. —55..... +125 "C 
MAA725B, MAA725J Ďa max. —20..... +85 *€ 
MAA725C, MAA725K Da max. De +70 "C 
Teplota „při skladování Ďstg max. 65.14. +150 "C 


.—————— o.. 17 SY 3 C Ee E R VE L EBS 500 Ko 
1) Platí pro impulsy o délce 5 ms s klíčovacím poměrem 109, Při stejnosměrném provozu se tato hodnota snižuje na +5 V. 


?) Pro napájecí napětí menší než +22 V je (absolutní) max. hodnota vstupních napětí nižší (pro Us = +16 V platí Uz = +15V, 
Us = +5V platí U; = -+4V). 








n č a MAA725 MAA725B MAA725C 
Charakteristické údaje: MAA725H MAA725] MAA725K 
Platí při da = 25"C MAA735, B, C Us +15 +15 +15 V 
(není-li uvedeno jinak) MAA725 H, J, K Us +12 +12 +12 V 
Napěťová nesymetrie vstupů R; < 10 k2) Uro 05 <1 05 <15 07 <25 my 
Proudová nesymetrie vstupů Vo 2 <20 32 <2 65 <35 nA 
Vstupní klidový proud IB 53 < 10 68 < 100 80 < 125 nA 
Vstupní šumové napětí (efektivní) 
Af = 10 Hz... 15 kHz, Rs = 10 ka Un ej 1 1 1 HV 
Vstupní odpor 
f = 1kHz R; 15 15 15 M2 
Vstupní napěťový rozsah MAA725, B, C U; +4 > +135 +W4> +135 £14> +135. V 
MAA725 H, J, K U; Fn > E105 En > E105 Fn1> E105. V 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
RL 22 ků, Uo = +10V MAA725, B, C Au 3.106 > 1.106 3.106 > 0,5.106 3.106 > 2,5.105 
MAA725 H, J, K Au 3.106 > 1.106 2,4.106 > 0,5.106 2.106 > 2,5.105 
Potlačení součtového signálu 
Rs < 10 k2 CMR 120. > 110 120 > 109 120. > A4 dB 
Citlivost Uzo na zménu napájecího napětí 
R; s 10 kf MAA725, B, C SVR 4 < 10 4 < 10 9 <35 AV/V 
MAA725 H, J, K SVR 4 < 10 6 < 10 9 <35 PAMA 
Rozkmit výstupního napětí 
Rs z 10 kt MAA725, B, C UorpPmax T135 > +12 +135 > +12 +135 > +12. V 
Rs 2 10ků MAA725 H, J, K UorPmax +105 > +9 +105 > +9 +105 > +9 V 
Rs 22k MAA725, B, C UorPPmax +135 > +10 +135 > +10 +135 > +10 V 
Rs 22kO MAA725 H, J, K UorPmax +105 > +7 +105 > +7 +105 > +7 V 
Výstupní odpor f = 1 kHz Ro 150 150 150 a 
Příkon MAA725, B, C P 85 < 105 90 < 120 95 < 150 mw 
MAA725 H, J, K P Do < 75 60 < 90 60 < 120 mW 


4) Bez vnější kompenzace; Rs je odpor zdroje. 
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Zapojení vývodů: 
pohled zespodu 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 


Invertující vstup 


Neinvertujicí vstup 

-Uy 

Kmitočtovó kompenzace 

Výstup 

+Ug 

Kompenzace napěťové nesyrmetrie vstupů 


PNA VY R EN T 








Pouzdro lo 5: -Sm Se pe ey 





MAA725 MAA725B MAA725C 


Charakteristické údaje: MAA725H MAA725j MAA725K 


Platí při 


—55 < dy 7 1+125"C. MAA725, H MAA725, B, C Uz +15 +15 +15 "V 
—20 s da < 185 "C  MAA725 B, J MAA725 H, J, K Us +12 +12 +12 V 
0sdu=s +70 "C MAA75 C, K 








Napěťová nesymotrie vstupů R, < 10 kf25) Uru =t5 < 25 < 35 mV 
Napěťový teplotní drift 

Rs = 50 27) auto 12<5 2 < 10 4 VK 

R; = 50 2%) auro 0,6 0,6 0,6 . uv/K 
Proudová nesymetrie vstupů : 

Ba = +125"C Ho 12 < 20 — — nA 

Ďa = +85"C ko — 22 < 2 — nA 

da = 470?C o — — 5 -< 35 nA 

Wa = —55 "C bo o 75 < 40 — — nA 

Ba = —20"C ko — 7,5 < 40 — nA 

Ba =0"C Vo — — 95 < 50 nA 
Proudový teplotní drift aro 42 < 150 < 300 90 pAÁ/K 
Vstupní klidový proud 

da = +125"C WB 45 < 100 — — nÁ 

da = +857C a — < 100 — nA 

da = +70"C ls — — < 125 nA 

da = —-55"C ls 90 < 200 — — , nÁ 

ba == --20"C s — = 200 — nA 

Ry = 0"C s — — < 250 nÁ 
Napěťové zesilení otevřené smyčky 

RL > 2k8, dz = 4125"C Au = 1.106 = — 

Ry > 2kO, du = +85"C Ax C - 5.105 — 

Ry, 2 2k8, da = +70'C Au — — > 125.10? 

RL, 22k, da = -—-55"C Au > 2,5.105 — — 

RL 2 2k8, da = - 207C Au — = 2,5.10* — 

R. > 2ko, da = 0"C Au — — > 125.10? 
Potlačení součtového signálu 

R; = 10 kf CMR > 100 > 100 15 dB 
Citlivost Ujo na změnu napájecího napětí 

R; = 10 k9 SVR < 20 < 20 20 EV 
Rozkmit výstupního napětí 

RL 2 2ko MAA725, B, Č UoPP max > +10 > +10 > +10 V 

RL 2 2kl MAA725 H,J, K UorrP max >!2BT > +7 > +47 i V 


5) Bez vnějšího nastavení | 6) S vnějším nastavením © Rs je odpor zdroje 
S HEA BYR CTA V E e ž 





PT ZTRÁCET C 








Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí rozdílové 
Vstupní napětí !) 


Napětí mezi vývody (jen MAA741, MAA741C) 


č. 1ad4 
č.5a4 


Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teplot 
Rozsah skladovacích teplot 





Uce 
Uro 
U 


U 
Us 


Ptor 
in 
Dota 


MAA741 MAA741C 
MAA748 MAA748C 
+3... +22 +3... +18 
+30 +30 
+15 +15 

+0,5 +05 

+05 +0,5 

500 500 
—55... +125 0...+70 
—65... +155 —65.. +155 


') Pro napájecí napětí nižší než +15 V je hodnota max. vstupního napětí rovna velikosti napájecího napětí. 


?) Zkrat výstupu (proti zemi nebo proti napájení) není časově omezen, u MAA741, MAA748 pro be 
u MAA741C, MAA748C pro 4. < 70 C. 


Pouzdro IO 6 


——————————————————————————————————— o n 


Charakteristické údaje: 





m o m 


Platí při | Uce = +15V 
(není-li uvedeno jinak) 


Napěťová nesymetrie vstupů 
R; = 10 ko 


Proudová nesymetrie vstupů 
Vstupní klidový proud 
Vstupní odpor 


Napěťové zesilení otevřené smyčky 


RL 2 2kO, Up = +10 V 
RL, z 2kO, Up = +10V 
Napájecí proud 
Příkon 
Rozkmit výstupního napětí 


Uce = 22V, RL 2 2 kt 
Ucec = 18V, Rr 2 2kO 


Informativní hodnoty: 


Výstupní proud nakrátko 
Výstupní odpor f = 1 kHz 
Vstupní kapacita 

Vyrovnání napěťové nesymetrie 


Doba čela 
Ur = 20 mV, R; 2 
Cr = 100 pF, A, 1 
Ce = 35 pF, Au = 10 
Překmit 
Uz = 20 mV, A, = 1, 
Ri: — 2 k, C, < 100 pF 


Rychlost přeběhu 
Au = 1, R. 22ků 
Au 1, Ce = 30 pF 
Au =10, Ce = 35 pF 


ko, 


1 


W 


Teplotní drift napěťové nesymetrie vstupů ") 


Teplotní drift proudové nesymetrie vstupů ') 


!) Platí v rozsahu pracovních teplot. 


MAA741 
MAA748 


MAA741 
MAA748 


MAA741 
MAA748 


MAA741 
MAA748 


MAA748 


MAA741 
MAA748 


MAA748, 


MAA741 
MAA748 


MAA741 
MAA748 


< W57C, 
z=0 MAA7M 
= 30 př MAA748 
da = +259C 
Uro 15 <5 
Uro 15 <5 
Ko 10 < 200 
n 80 < 500 
Rise 3 >03 
Au 150000. > 50000 
Au 130000. > 50000 
Ice 13 <28 
P 40 < 85 


Uo pPmax £20 >+17 
Uo PPmax - 


los +25 
Ro 60 
C; 28 
+13 
+20 
t 0,35 
t 0,2 
2 
S 0,5 
S 0,5 
S 6,0 
au 10 10 
«u ro 5 
ar 10 160 
ao 80 


MAA741C 
MAA748C 


da = 


130 000 
120 000 


13 
40 


+25"C 


——————————————————————————————————————— 


<6 
6 


< 200 
< 500 
>03 


> 200000 
> 200000 


< 28 
< 85 


my 
mY 


nA 
nA 
MO 


OPET E OEC SRC E O E VTEC PEPE E TT ZEN 
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MAA741 MAA748 
MAA741C MAA748C 


MAA741, MAA741C 











ÚS 4 OP 08 

sad oa-liém hk 

DR Be] (R, Í pe, DŘ 
K BK | du | | 








Zapojení vývodů: — pohled zespodu 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 















LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


MAA748, MAA748C 























Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
Invertující vstup 











1 1. 
2. Invertující vstup 2 
3.. Neinvertující vstup 3.. Neinvertující vstup 
4. =Uce 4 —Uce 
5, Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 5. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
6. Výstup 6. Výstup 
7. +Uce bee 
8, Nezapojen 8. Kmitočtová kompenzace 
; . i C- =0 MAA741 MAA741 C 
Charakteristické údaje: Čr = 30 pF MAA748 MAA748 C 
Platí při Uce = +15 V o o o 
(není-li uvedeno Jinak) —B55 oc s ba s +125 C 0 C s da á +70 c 
Napěťová nesymetrle vstupů 
Rs s 10 ka MAA741 Uro 2,0 <6 <75 my 
MAA748 Uro 1.8 <ó <75 my 
Proudová nesymetrie vstupů lo — 300 nA 
da = +125"C ho 5 < 200 — nA 
Ba = — 55?C ko 20 < 500 — nA 
Vstupní klidový proud Ira — < 800 nA 
Ba = +125"C IB 50 < 500 =- nÁ 
da = 55"C B 150 < 1500 — nA 
Vstupní napěťový rozsah U; +13 > +12 +13 > +12 V 
Potlačení souhlasného signálu : 
Rs s 10 k2 MAA741 CMR 90 > 70 — dB 
MAA748 CMR 90 > 70 90 > 70 dB 
Citlivost napěťové nesymetrie vstupů Uzo 
na změnu napájecích nopětí 
Rs s.10 ko MAA741 SVR 30 < 150 — V/V 
MAA748 SVR 30 < 150 30 < 150 uV/V 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
RL 2 2ků, Uo = +10V Au > 25000 > 15000 
Rozkmit výstupního napětí 
RL z 10 k82 UorpP max +4 > +12 1W4 >+12) V 
RL 22 k© UopP max +13 > +0 +13 > +0 V 
Napájecí proud MAA748C Ice — 13 <33 mÁ 
da = +125"C Ice 12. <25 = mÁ 
da = — 55"C Ice 14 <33 = mA 
Příkon MAA748C P — 40 < 100 mW 
da = +125"C P 35 < 75 — mw 
da = — 550C P 42 < 100 — mW 


t Platí jen pro MAA748C 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MAA741CN 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE MAA748CN 


MEZNÍ HODNOTY: 








min, max. 
Uce +3 +18 V 
Uro +30 V 
Ur) +15 V 
Prot 310 mW 
da 0 +70 C 
Ůstg —55 -+ 125 *C 
am Zapojení vývodů: (pohled shora) 
1) Pro napájecí napětí nižší než +15 V je max. vstupní napětí c 5M 
rovno hodnotě Ugg- 1. kompenzace U;g 
?) Zkrat výstupu (proti zemi nebo nopájení) není časově 8 ke 2 | Invertující vstup 
omezen pokud je dodrženo %; < 125*C nebo 2, < 70"C 3. neinvertující vstup 
při Upe.< 15V. : 4 —Uce 
5 | kompenzace U; 
5M1 U 6 výstup 
Pouzdro: I0—21 C e 7. +Uee 
10M 25k 8 © MAA741CN nezapojen 
MAA74BCN kmitočtová kompenzace 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Cc=0 MAA741CN 


Ce = 30 pF © MAA748CN 





Platí při Uce = -+15 V, není-li uvedeno jinak da = +250C da = 0C, +70*C 
nom. min.-max. nom. min.-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10 k62 Uro 2 <só6 s75 mV 
Proudová nesymetrie vstupů ro 10 s 200 = 300 nA 
Vstupní klidový proud ls 80 = 500 < 800 nA 
Vstupní napěťový rozsah Uz 13 z+12 — V 
Vstupní odpor RisE 3 203 — Ma 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr 2 2k8, Uo = t10V Au 130 000 z 20000 z 15000 
Rozkmit výstupního napětí 
RL22kf UopP max +13 z+12 +13 2+0 V 
Napájecí proud Ice 13 <28 -— mA 
Příkon P 40 <85 mW 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10 kf CMR 90 270 — dB 
Citlivost Ujo na změnu +Ucc 
Rs s 10 kf SVR 30 < 150 — AVIV 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko los +25 — — mA 
Výstupní odpor 
f= kHz Ro 60 a 
Vstupní kapacita C; 2,8 . pF 
Vyrovnání napěťové nesymetrie 
MAA741CN +13 my 
MAA748CN +20 my 
Doba čela 
U, = 20 mV, Rr =2kl, 
Cr s 100 pF, Au = 1 t 0,35 us 
Cc = 3,5 pF, Au = 10 MAA748CN tr 0,2 us 
Překmit 
Ur = 20 mV, Au=1 
Rp, = 2kO, CL 5 100 př MAA748CN 2 % 
Rychlost přeběhu 
Au = 1 RLz2klů : MAA741CN S 0,5 V/us 
Au = 1, Co = 30 pF MAA748CN S 0,5 V/us 
Au = 10, Ce = 3,5 pF MAA748CN S 6,0 V/us 
Teplotní drift napěťové 
nesymetrie vstupů ) MAA741CN auto 10 AV/K 
MAA748CN au10 5 EVK 
Teplotní drift proudové 
nesymetrie vstupů ') MAA741CN ao 160 pA/K 
MAA748CN aro 80 pA/K 





1) Platí v rozsahu pracovních teplot. 


an 


MAC155 MAB355 ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MAC156 MAB356 OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 
MAC157 MAB357 


MONOLITICKÉ OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPNÍMI TRANZISTORY JFET 
NA SPOLEČNÉM ČIPU S BIPOLÁRNÍMI TRANZISTORY, VHODNÉ PRO 
PŘESNÉ A RYCHLÉ INTEGRAČNÍ ZESILOVAČE, RYCHLÉ PŘEVODNÍKY 
A/D a D/A. 


MEZNÍ HODNOTY: 











MAC. MAB. 
Ucc max. +2 +18 V Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 
U; 9 max. +20 +£16 + 
U:p max. +40 120 1. nulování napěťové nesymetrie vstupů 
Prot *) , Max 670 570 mW 2. invertující vstup ; i 
da min.-max. —55... +125 0...+70 © 3 neinvertující vstup 
Ďst min.-max. —55... +155 c 4 —Uce 
te (d« s 125“) neomezen 5. nulování napěťové nesymetrie vstupů 
m 6 výstup 
1) Max. —U; je rovno —Ugc- 7. +Ucc 
2) Při ©, z 25"C lineárně snížit Pyo; o 5.2 mW/K. 8 neobsazeno 
3) Zkrat na výstupu za předpokladu 0, < 125"C. 
Pouzdro: 1O—6/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC155 MAB355 
MAC156 MAB356 
MAC157 MAB357 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: da = 25?C, Uce = -£15 V, není-li uvedeno jinak. 
nom. min.-max. nom min-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs = 50 8, Uce = +15W...£20V Uro 3 s5 - — mYV 
Rs = 500 Uro — -— 3 < 10 mYV 
Proudová nesymetrie vstupů : 
dj = 259C, Uce = 415W... -+20 V ro <20 — — pA 
dj = 250C č lro — — 3 s5b6 pÁ 
Vstupní klidový proud 
dj = 259C, Uce = +15V...:£20 V rs 20 s 100 — — pA 
dj = 259C, Uce = +15V...£20V MACI57 lis 30 < 100 — — pÁ 
dj = 250C Ira — — 30 s 200 pA 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
RL = 2k2, Uo = +10V Auo 300 000 z 50000 300 000 = 25000 
MAC157, MAB357 | Auo 200 000 = 50000 200 000 = 25000 
Vstupní napěťový rozsah 
MAC156, MAC157, MAB357 U; +15,1...—12 2+1 -+151 12 z +00 V 
Napájecí proud MAC155, MAB355 Ice 2 <4 2 <4 mA 
MAC156, MAB356 | Ice 4 <s7 5 s 10 mA 
MAC157, MAB357 Ice 5 <s7 5 <s10 mA 
Rychlost přeběhu 
u = 1 MAC155, MAB355 S 5 5 Vlus 
Au = 1 MAC156, MAB356 S 12 275 12 Vlus 
Au=5 MAC157, MAB357 S 50 230 50 V/us 
Rozkmit výstupního napětí 
Rr = 10k2 Uo max +13 z +12 +03 z +12 V 
RL = 2k2 O max +12 2+0 +12 2+0 V 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Ucec = +15V... +20 V MAC155, MAC156, 
MAC157 CMR 100 =85 100 z 80 dB 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uce = +5VW... +18 V MAC156, MAB356 SVR 100 z85 100 = 80 dB 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 














„m5 


(R my fe] fe ds | 
L P EO « T Vnitřní elektrické zapojení 





MAC155 | MAB355. 
MAC156 | MAB356 
MAC157 | MAB357 





Kompenzace napěťové nesymetrie 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC155 
MAC156 
MAC157 
ZÁKLADNÍ HODNOTY:  Uce = +15V, neni-li uvedeno jinak. —550C < da S +1250C 
Napěťová nesymetrie vstupů nom. min.-max. 
Rs = 50 0, Uce = +15V... +20 V U:o <7 
Rs = 502 Uro — 
Proudová nesymetrie vstupů 
dj = 1259C, Uce = +15V... £20V ro s20 
d; = 70C ro = 
Vstupní klidový proud 
dj = 1259C, Uce = +15V... 120 V Ir <50 
Ů = 70*C a a- 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr = 2ků, Uo = +10V Auo = 25000 
Vstupní napěťový rozsah Uz +151...2 +11 
—12,0 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10k2 Uo max t£13 z +102 
RL = 2ko Up max +12 z +10 
Potlačení souhlasného signálu 
U; = +11, Uce = +15V... £20V CMR 100 285 
Ur = +10V CMR — 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uce = +5W...t18V SVR 100 285 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: dg = 257C, Ucec = +15V, není-li uvedeno jinak. 
Vstupní odpor 


dj = 259C, Uce = +15V... +20 V Risr 10% — 
dj = 259C Risk — - 
Vstupní kapacita C; 4 — 
Vstupní proud nakrátko los +25 
Mezní průchozí kmitočet 
Au = 1. MAC155, MAB355 fr 3 — 
MAC156, MAB356 fr 5 — 
MAC157, MAB357 fr 20 — 


Doba ustálení 
Au = —, Ur= 10V, :=001% 


MAC155, MAB355 ts 4 — 
MAC156, MAB356 ts 15 — 
Au = —5, Up = 10V, s: =00% 
MAC157, MAB357 ts 15 — 
Teplotní součinitel napěťové nesymetrie vstupů 
Rs = 50 8, Uce = +£15W...+20V. MACI55 TKuro 5 
Rs = 50 0 MAB355 TKuro 
Rs = 50 0, Ucc = + 15V... £20V 
MAC156, MAC157 TKuro 15 
Rs = 50 2 MAB356, MAB357 TKuro — 


Změna teplotního součinitele napěťové 
nesymetrie vstupů 


Rs = 50 0, Ucec = +15V... +20 V A TKuro/ A Urg 0,5 
Rs = 500 A TKuro/ AUro — 
Vstupní šumové napětí 
Rs = 1000, f= 01...10 Hz Ux um 5 
Rs = 100 ©, f = 10 Hz... 10 kHz 
MAC156, MAC157 Ux um 5 
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MAB355 
MAB356 
MAB357 


A 


0"C s da S +70%C 


nom. min.-max. 
=- mv 
st my 
— — nA 
= s2 nA 
nÁ 
<8 nA 
= 15000 
+151...2 +10 V 
—12,0 
+13 z +12 V 
+12 z+00 V 
dB 
100 z 80 dB 
100 z80 dB 
— — 2 
10% — 2 
4 — pF 
+25 mA 
3 — MHz 
5 — MHz 
20 MHz 
4 — 45 
1,5 — HS 
15 — HS 
Av/K 
5 VIK 
— AV/K 
15 AVv/K 
EV/mV.K 
0,5 EuV/my.K 
5 P 
5 PV 


MAA723, MAA723H 


Mezní hodnoty: 


Urimp (t = 50 ms) max. 50 

U; max. 40 

U- Uz max. 40 

lz max. 150 

IR max. 15 

Pro MAA723 max. 800 
MAA723H max. 700 

da max —55,.. +125 

Byty max —65... +155 













500 
12 


[ Rd RoĎzsk I 
DI | 


T3 








Zapojení vývodů: 





Výstupní. napětí 


vě 


STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


Výstupní napětí Uz = 2...7V 





Uz R; Rz 

av 412 301. ke 
sv 2,15 4,99 k2 
6v 1,15 6.04 k2 


—— 
+ 














1, Proudová kontrola 6. Výstupní stabilizované napětí Uz 
2. Invertující vstup 7. Napéjení výstupního tranzistoru +Ug U 
3. Nelnvertující vstup 8. Vstupní nastabílizované napětí +U; sV 187 713 ko 
4. Referenční napětí Uz 9. Kmitočtová kompenzace 13V 760 73 ka 
5. Zem (>) 10, Proudové omezení 28V 2 215 ka 
Pouzdro 107 
Charakteristické hodnoty: Měřeno při 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí MAA723 AUz 0,02 <01 % Uz U; = 12...15V, 
MAA723H A Uz 0,1 9% Uz Uz = 5V, l2= 1mA 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
nopětí MAA723 AUz 0,1 < 02 4 Uz U; = 12...40V 
MAA723H AUz 0,4 < 1 % Uz Uz =5V, Iz = 1 mA 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí v daném teplotním rozmezí © MAA723 A Uz <03 % Uz Ur = 12...15V, 
Uz = 5V, Iz = 1 mA, 
—550C s da S +125C 
Změna výstupního napětí při změně 
zátěže MAA723 A Uz < 0,15 9% Uz U; = 12V, U2=5V, 
MAA723H AUz <03 95 Uz lz = 1...50 mA 
Změna výstupního napětí při změně zátěže 
v daném teplotním rozmezí MAA723 A Uz < 0,6 9% Uz U; = 12V, U2=5V, 
Iz = 1...50 mA, 
—550C s da S +1259C 
Teplotní koeficient výstupního napětí — MAA723 Tk uz 0,005 < 0,015 9% /2C U; = 12V, U2=5V, 
MAA723H Tx uz 0,01 %0 /2C lz = 1 mA, 
—55"C s da Ss +125?C 
Referenční napětí MAA723 UR 715 6,95...735 V U; = 12V, Uz = 5V 
MAA723H Up 7,15 68.75 V 
Klidový proud !) MAA723 lo 23 < 35 mÁ U; = 30V, l2=0 
MAA723H lo <5 mA 
Rozsah vstupního napětí U; 9,5...40 V 
Rozsah výstupního napětí Uz 2 „37 V 
Rozdíl mezi vstupním a výstupním 
napětím U: -Uz Š5.38 V 
1) Výstup i zdroj referenčního napětí bez zatížení. IR = O. 
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U; max. 40 

U: — Uz max. 40 

"P max, 150 

IR max. 15 

l2z max. 25 

Pro: ") max. 800 

Ďa max. 0... +70 
Ďstg max. —55... +155 


1) Při da z 257C snížit lineárně o 6,8 mW/K 





Zapojení vývodů (pohled shora) : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


POUZDRO: 10—13 


nezopojen 

proudové omezení 

proudová kontrola 

invertující vstup 

neinvertující vstup 

referenční napětí Up 

záporný pól napójecího napětí (|) 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
Ďa 


Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí 
U; = 12...15V 
U; = 12...40 V 

Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí v daném 
teplotním rozmezí 
U, = 12...40V 

Změna výstupního napětí při změně 
zátěže 
Iz = 1...50 mA 

Změna výstupního napětí při změně 
zátěže v daném teplotním rozmezí 
I2 = 1...50 mA 

Teplotní koeficient výstupního napětí 
0C < da < 70*C 

Referenční napětí 

Klidový proud 
Us; = 30V, l2=0 

Rozsah vstupního napětí 

Rozsah výstupního napětí 


Rozdíl mezi vstupním a výstupním 
napětím 





nezapojen 


výstup přes Zenerovu diodu Uz 
výstupní stabilizované napětí Uz 
napájení výstupního tranzistoru (+Up) 


vstupní nestabilizované napětí (+Uj) 
kmitočtová kompenzace 


nezopojen 


= 259C, +U; = UG = 12V, Uz = 5V, lz = 1 mA, 
Ro = 08, Ce = 100 pF, Cp = 0, není-li uvedeno jinak 


Uz 0,01 
Uz 0,1 
Uz 

Uz 0,03 
Uz 

Tx uz 0,003 
Up 7,15 
lo 2,3 
U; 

U2 

Us — Uz 


< 0,6 


< 0,015 
6,8...7,5 


9 Uz 
90 Uz 


%o Uz 


90 Uz 


9% Uz 


So/K 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
Uz = 2...7V 


Výstupní napětí 





Uz R: Rz 
3V 4,12 3,01 ko 
5V 2,15 4,99 ko 
6V 1,15 6,04 ka 


Výstupní napětí 





Uz R; Rz 

9V 1,87 7,15 ka 
15V 787 715 ko 
28 V 21 7,15 ka 


Informativní hodnoty: 


Potlačení zvlnění 
f = 50... 10000 Hz, 


CR = 0 74 dB 
f = 50... 10000 Hz, 
CR = 5 yaF 86 dB 


Omezení proudu při 
zkratu na výstupu - 
Uz = 0V,Ro= 1002 65 mA 


Dlouhodobá teplotní 


stabilita 0,1. %/1000h 
Závěrné napětí Zenerovy 

diody 

Iz = 1 mA 62 V 


MAC01 
MABO01H 
MAB01D 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO ZDROJE PŘESNÉHO 


REFERENČNÍHO NAPĚTÍ +10 V S NÍZKÝM PŘÍKONEM, 


MALÝM ŠUMEM A VYSOKOU TEPLOTNÍ STABILITOU, 
VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO A/D a D/A PŘEVODNÍKY 


MEZNÍ HODNOTY: 


U; max. 40 

Pro: ") max. 500 

da  MACO1 min.-max. —55... +125 
MABo1H, MABO1D min.-max. 0... +70 

Ďstg min.-max. —55... +155 

tx max. neomezen 


9 Při © > +80"C se musí snížit Pror © 7.1 mW/K. 


POUZDRO: 1O0—6/1 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
ZDROJ REFERENČNÍHO NAPĚTÍ 10 V 





Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 








Doporučené zapojení 
zdroje kalibračního 
napětí 10,000 V 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: Ur = +15 V, 94 = 25"C, není-li uvedeno jinak 


Základní hodnoty: 


MACo1, MABO1H 
min.-max. 


nom. 

Výstupní napětí 

IL=0mA Uo 10,00 
Rozsah nastavení výstupního napětí 

Rp = 10k2 Utrim £33 
Rozsah vstupního napětí Ur 
Činitel stabilizace při změně 

U; = 13...33V A Uou 0,006 

IL = 0...10 mA A Uor 0,006 
Klidový proud 

IL = 0mA lo 1,0 
Zatěžovací proud IL 21 
Proud do výstupu Is —05 
Výstupní šumové napětí 

f=G1...10Hz Uv um 20 
Informativní hodnoty: U; = +15 V 
MACO01: dg = —55?C... +125"C, není-li uvedeno jinak 


MABOTH, MABOID: da = 07C...+70"C 


Doba ustálení výstupu po zapnutí 


da = 25 C tov 
Výstupní proud zkratový 
da = 252C, Up = 0V los 


Poměrná změna teplotního součinitele 
výstupního napětí s nastavením 
MABO1H. MAB91D da = 0... +70C 
MACO01 da = —55... +125*C 


50 


30 


0,7 


9,95... 10,05 


MABo1D 
nom. min.-max. 
10,00 9,85... 10,15 mA 
+33 =+20 V 
„40 12.30 V 
01 0,012 s 0,04 09/V 
01 0,009 s 0,04 9o/V 
s14 10 s20 mA 
z 10 21 =8 mA 
—0,5 z—0, mA 
z 30 25 — EV 


2 8 


ppm/K/9g 
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Mezní hodnoty: 


Vstupní napětí 


MA7805, MA7812, MA7815 Ur max. 35 V 

MA7824 U; max. 40 V 
Ztrátový výkon Py max. © vnitřně omezen. W 
Teplota přechodu DH max. 0... +125. "C 
Teplota při skladování sig max. | —55... +155 C 
Tepelný odpor 

přechod — pouzdro Renie max. 4 KW 

přechod — okolí Rrnja max. 35 KW 


Pouzdro IO 11 











Charakteristické údaje: MA7805 MA7812 


0"C < dj < +125"C, není-li uvedeno jinak 
— 





Platí při U; = 10V, lo = 500 mA U; = 19V, lo = 500 mA 
v : zář prům. © min.— max. prům. min. — max. 
vstupní napětí 

dj = 259C Uo 5,0 4,8...52 12,0 11,5... 12,5 V « 
Napěťový činitel stabilizace 

0. = 250C, 7V < Uz < 25V A Úo 3,0 < 100 — my 

dj = 259C, 8V < Ur < 12V AUo 10 < 50 — mv 

dj = 259C, 145 V < Ur < 30V AÚo — — 10 < 240 mV 

dj = 259C, 16. V < Ur < 22V Ao — — 3,0 < 120 my 
Proudový činitel stabilizace 

dj = 259C, 5 mA < lo < 15 A Ao 15 < 100 12 < 240 mV 

dj = 257C, 250 mA < lo < 750 mA Ao 5,0 < 50 4,0 < 120 my 
Výstupní napětí — P < 15 W 

7V<Ur< 20V, 5mA <loa<1A Uo — 4,75... 5,25 — V 

145 V < Ur< 27V, 5mA <lo<1A Uo — — 114... 12,6 V 
Klidový proud 

dj = 250C lo 42 <80 43 < 80 mA 
Změna klidového proudu s napětím 

na zátěži 

7V<U; < 25V Alo — <13 — — mA 

145 V < Ur < 30V Alog — — — < 10 mA 

5mA<lo<1A Alo — <05 — 0,5 mA 
Výstupní šumové napětí 

da = 259C, 10 Hz < f < 100 kHz Uox 4,0 — 75 — KA 
Dlouhodobá teplotní stabilita A Úor — < 20 — < 48 mv 
Potlačení zvlnění 

f= 100Hz, 8V < Ur < 18V SVR 78 > 62 — dB 

f = 100 Hz, 15 V < Ur = 25V SVR — 7 > 55 dB 
Min. regulovatelné napětí 

lo = 1A, 9; = 25"C (Ur— Uu) min. 2,0 — 20 žá V 
Výstupní odpor 

f= 1kHz Ro 17 — 18 — m2 
Výstupní zkratový proud 

dj = 259C los 750 — 350 — mA 
Výstupní proud špičkový 

dj = 250C lop 2,2 — 2,2 — A 
Teplotní součinitel výstupního 
-© napětí prům. 

lo = 5 mA, 0"C < dj < +125*C Tx —11 — —1,0 — mY/K 
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MA7805 —— MA7815 INTEGROVANÉ VÝKONOVÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ 
MA7812 © MA7824 0 502 16,2 V /1A 


a 383 r, doj 4 JO E 70 m 


kB 
TB ed T9 A 
15 R 

















C7 











Blokové schéma obvodů 
řady MA78.., 

Charakteristické údaje: MA7815 MA7824 
0"C < dj < 4.1257C, není-li uvedeno jinak 
Platí při U; = 23V, lo = 250 mA U; = 33V, lo = 500 mA 
Výstupní napětí prům, min, — max. prům. min. — max. 

dj = 25"C Uo 15,0 14,4... 15,6 24 23...25 V 
Napěťový činitel stabilizace 

ds = 257C, 17,5 V < Uz < 30 V A Uo n < 300 — m“V 

dj = 259C, 20. V < Uz < 26V A Uo 3,0 < 150 — mV 

dj = 259C, 27 V < Ur < 38V A Úo — — 18 < 480 mV 

dj = 25"C, 30. V < U; < 36V A = = 6,0 < 240 mv 
Proudový činitel stabilizace 

» = 2 u 5 mA < lo < 1) A A Uo 12 < 150 12 < 480 mv 

Ďj = 25"C, 250 mA < lo < 750 mA A Uo 4,0 < 75 4,0 < 240 m“ 
Výstupní napětí — P s 15 W 

17,5 V < Ur < 30V, 5 mA <lo < 1A Ua 14,25... 15,75 — V 

27,5 V < Uz < 38V, 5 mA < lo<1A Uo — 22,8... 25,2 V 
Klidový proud 

dj = 25"C lo 44 <80 4,6 <80 mA 
Změna klidového proudu s napětím na zátěži 

175 V < Ur < 30V Alo — < 10 — - mA 

27 V< U; < 38V Alo — — — < 1,0 mA 

5mA <lo<1A Alg — <05 <05 mA 
Výstupní šumové napětí 

dj = 257C, 10 Hz < f < 100 kHz Uox 90 — 170 — nA 
Dlouhodobá teplotní stabilita A ÚUor — < 60 — < 9 mA 
Potlačení zvlnění 

f = 100 Hz, 18,5 V < Ur < 28,5 SVR 70 > 54 — — dB 

f == 100 Hz, 28 V< U; < 38 V SVR — — 66 >50 dB 
Min. regulovatelné napětí 

lo =1A,ůj = 25?C (U:— Uu) min 20 — 2,0 — V 
Výstupní odpor 

f= 1kHz Ro 19 — 28 — mo 
Výstupní zkratový proud 

dj =25"C los 230 — 150 — mÁ 


Výstupní proud špičkový 
dj = 25"C lap 2,1 — 2,1 — A 


Teplotní součinitel výstupního 
napětí prům. 
ly = 5 mA, O00C < Ď; < +125C Tk —1,0 — —1,5 — mV/K 





ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


ANALOGOVĚ MULTIPLEXERY 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 
PRO PŘEVODNÍKY A/D u OBECNÉ POUŽITÍ 
MACO8A, MABOBE, F, G OSMIKANÁLOVÝ 


MAC24A, MAB24E, F, G DVOJITÝ ČTYŘKANÁLOVÝ 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 
AUce ) 
U; 3) —4 
Us —20 
15) 
Prot 
da  MACO8A, MAC24A —55 
MABO8E, F, G, MAB24E, F, G 0 
Ůstg S) —55 


1/Ren (du z 1007C) 


1) Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ugg a —Ucgo- 


max. 

36 V 
+Uce V 
+Uco V 

25 mA 

500 mW 
+125 "€ 
+70 C 
+155 C 
10 mW/K 





MACo8, MAB08 


MAC08A, MABO8E, F, G 
MAC24A, MAB24E, F, G 


M 
0 
V 
n 
e 
ul 
„ 
m 
* 
©. 





MAC24, MAB24 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 











?) Při záporném napájecím nopětí min. —4 V. Kys so Kn spy 
3) Logických vstupů. EN — vybavovací logický vstup 
4) Analogových vstupů. Spo. Sp 
5) Kteréhokoliv vývodu, S1A.. Sar 

Sig.. S4B — analogové vstupy 
POUZDRO: 1O—18/C2 D, Day, Dp — analogové výstupy 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: © +Uce = 15V, —Uce = —15V 
Základní hodnoty: da = +25"C MACO8A, MABO8E MABO8F MAB08G 
Odpor spínače v sepnutém stavu MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G 

Up s 10V, Is = 200 4A, Ur = 20V, 

Ur = 08V Rox s 400 = 450 a 
Vstupní zbytkový proud !) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V |sroRF) 520 s50 nA 
Výstupní zbytkový proud ") (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V IDroFFy s20 s20 nA 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu ') 

Up = 10V, Uru = 20V, UL = 08V Iprox) + Isrov) <s20 s20 nA 
Vstupní logické napětí — úroveň H U z 20 220 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s08 s08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

UrL = 04V 74 s 10 <30 HA 
Napájecí proud z kladného zdroje 

Ur = 08V +lec s 12 st5 mA 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —lee s38 <50 mA 
Přepínací doba tTRAN 521 s30 HS 
Základní hodnoty: 

MACO8A, MAC24A: —55"C s da s +1257C 
MABOBE, F, G, MAB24E, F, G: O0"C s du s +70*C 
Odpor spínače v sepnutém stavu 

Up = 10 V,ls = 200 A, Ur = 20V, 

Ur = 08V Rox < 500 s550 a 
Vstupní zbytkový proud !) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V IsroFF) <s10 s50 nA 
Výstupní zbytkový proud ") | (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10 V, MACO8, MAB08 IDroFE) < 100 550 nA 

Ur = 08V MAC24, MAB24 IDroFE) s50 < 500 nA 
Svodový proud. spínače v sepnutém stavu !) 

Up = 10V, Urg = 20V, MACO08, MABo08 Iprovy -+ Isrov) s 100 s50 nA 

Ur = 08V MAC24, MAB24 Iprov, + Isrox) <s50 s 500 nA 
Vstupní logické napětí — úroveň H Ur z20 220 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s08 s 08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

UjL = 04V ki s 20 s40 KA 
Napájecí proud z kladného zdroje 

Ur = 08V -+lec st s 18 mÁ 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

UL = 08V —lce s5 só mA 


1) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 
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MACO08A, MABO8E, F, G 
MAC24A, MAB24E, F, G 





n Az AM 
| ŘEÁNE 15 16 NÍ 4 
4 
T Al 
I I ' i i Eo Ucc 
D 8 : 
L. Je jn jn jz je joe 0 j MACO08, MAB08 
Sa S Ss S55 S S C 92 
MAC24, MAB24 





Funkční blokové zapojení. 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ. OBVODY 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


FUNKČNÍ TABULKA 





Sepnutý 
kanál 





MACO08A, MABOBE, F, G 





K4 
> 
ITITXB|IrIrITITX 





TIUU-xBÍIIrrIIrrX 
ITLEI"GalIIIIIIIZ" 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  +Uce = 15V, —Uce = —15 V 
ET OM P 5 a de P = S 


Informativní hodnoty: da = 25?C, není-li uvedeno jinak, 


Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, A Row 
Ur = 20V, Uz = 08V 





Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Ur = 20V, Ur = 08V Row match 
Kladný napájecí proud 
Uce = 5V, lz = 08V +Hlee 
Záporný napájecí proud 
—Uce = 5V, IL = 08V —lee 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10 % tsi 
0,05 % tsz 
0,02 % ts3 
Přepínací prodleva toLY 
Doba sepnutí toN(EN) 
Doba rozepnutí toPF(EN) 
Průnik 
f = 500 kHz, Rz- = 1k© | MACO08, MABo08 ISOoFr 
MAC24, MAB24 ISOorF 
Přeslech 
f = 500 kHz, Rp = 1M2. MACO8, MABo8 CT 
MAC24, MAB24 CT 
Kapacita logického vstupu Cpic 
Přepínací doba tTRAN 
Kapacita analogového vstupu 
Us = OV, Up = OV, kanál vypnut 
MACo8, MABo8 CsrorF) 
MAC24, MAB24 CsrorF) 
Kapacita analogového výstupu 
= 0V, Up = OV, kanál vypnut 
MACo08, MABo08 CprorF) 
MAC24, MAB24 CpwoFF) 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem 
MACo08, MABo8 CpsroFF) 
MAC24, MAB24 CposroFrF) 
MACO8A, MAC24A: —55"C s da s +125"C 


MABOBE, F, G, MAB24E,F,G: 0"C s d s +70*C 
Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, A Row 
Urg = 20V, Ur = 08V 





Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Ujy = 20V, Ur = 08V Row match 


H — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, 
X — libovolná úroveň (H nebo L) 
MACO8A, MABOS8E MABo8F MABo08G 
MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G 
10 3,0 3,0 % 
20 30 30 a 
8,0 5,0 5,0 mA 
25 1,8 1,8 mA 
13 17 2,3 us 
1,5 17 2,3 us 
2,3 17 2,3 us 
0,8 1,0 1,6 HS 
10 12 1,6 ES 
0,2 0,2 0,2 us 
—60 —60 —60 dB 
—66 —66 —66 dB 
—70 —70 —70 dB 
—76 —76 —76 dB 
3,0 3,0 3,0 pF 
10 1,5 2,1 ps 
2,5 2,5 2,5 pF 
20 2,0 2,0 pF 
70 70 70 př 
4,0 40 4,0 pF 
0,3 0,3 0,3 pF 
0,15 0,15 0,15 př 
1,5 45 45 % 
25 30 30 a 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY © MACI6A, MABI6E, F, G 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY BiFET MAC28A, MAB28E, F, G 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 

PRO PŘEVODNÍKY A/D A OBECNÉ POUŽITÍ 
MAC16A, MAB16E, F, G: ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ 
MAC28A, MAB28E, F, G: DVOJITÝ OSMIKANÁLOVÝ 








ň 
ž 
MEZNÍ HODNOTY: É 
| : 
min. max. k- 
06 
AUce ) 36 V j č 
U; 2) ) —4 +Uce V „ 
Us“ —20 +Uce V 5 
15) 25 mA ý 
Prot 1000 mw 
da  MAC16A, MAC28A —55 +125 C 
MAB16E, F, G, MAB28E, F, G 0 +70 © 
Ústa S) —55 +155 C 
1/Rrn (da z 1007C) 20 mW/K MAC16, MAB16 MAC28, MAB28 
1) Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ugg a —Ugc- Zapojení vývodů (pohled shora) 
2) Při záporném napájecím napětí min. —4 V. 
3) Logických vstupů. Ag... A3 — adresovací logické vstupy 
+) Analogových vstupů. EN — vybovovací logický vstup 
%. Kteréhokoliv vývodu. 55225 S16 S14: + Ššás S10: SB 
— analogové vstupy 
POUZDRO: 1O—19A/C1 D, Dy, Dg — analogové výstupy 


— u y———————————————=—=———————— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Uce = 15V, —Uce = —15 V 
Základní hodnoty: d4 = +25*C MAC16A, MAB16E MAB16F MAB16G 

MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G 


Odpor spínače v sepnutém stavu 
Up = 10V, Is = 200 nA, Urg = 20V, 


Ur = 08V Row < 380 < 580 s 650 a 
Vstupní zbytkový proud !) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V Is(oFF) s10 s20 <s50 nA 
Výstupní zbytkový proud ') (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V IDroFF) s10 <20 s 20 nA 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu ') 

Up = 10V, Urg = 20V, Ur, = 08V Iprox) + Isrox) s10 <s20 < 20 nÁ 
Vstupní logické napětí — úroveň H UrH 220 220 220 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s08 <s08 <s08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

Ur = 04V lz st10 s10 <30 sA 
Napájecí proud z kladného zdroje 

UL = 08V +Hlec s 19 s19 sA mA 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —lec s70 s70 s90 mA 
Přepínací doba tTRAN s15 521 s30 HS 
Základní hodnoty: MAC16A, MAC28A: —55"C s du s +1259C 
Odpor spínače v sepnutém stavu MAB16E, F, G, MAB28E, F, G: 0*C < dz s +70*C 

Up = 10V, Is = 200 4A, Uju = 20V, : 

Urr = 08V Row 550 s 800 s 850 a 
Vstupní zbytkový proud ') 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V Is(oFF) s10 s 10 s50 nA 
Výstupní zbytkový proud ) (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V IoroFF) 57 57 s 500 nA 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu )) 

Up = 10V, Urg = 20V, Ur = 08V Iorox) + Isrox) s7 s7 <50 nA 
Vstupní logické napětí — úroveň H U:A z20 220 z20 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s08 s08 <s08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

UrL = 04V liL 20 s20 s 40 KA 
Napájecí proud z kladného zdroje 

Ur = 08V +lec sa sA s25 mA 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —lec s82 582 s10 mA 


1) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 
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MAC16A, MAB16E, F, G ANALOGOVÉ INTEBROVANÉ OBVODY 
MAC28A, MAB28E,F,G.-—©—©—©—© ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


FUNKČNÍ TABULKA 






S 52534 S56 S 58 


MAC16A, MABIGE, F, G 





x X X L žádný 
L LOOLOH 1 
L LOHOH 2 
L HOLOH 3 
L HOHOH 4 
L LLM 5 
L LOOHOH 6 
n HOLOH 7 
L HOHOM 8 

D S9 SPS1S2SBSKS5S6 MAC16, MAB16 H k H : 
H HOLOH n 
H HOHOM 12 
H LOOLOH 13 
H LOHOH “ 
H HOLOH 15 
H HOHOM 16 


IIIIUUU"X$ IIIITT TU IIIXTTrt x 





MAC28, MAB28 





ITI"ITI"M 





IItTIIrrx 
IIIIIXIIIY" 


0D, SB SB SB S78 
S2B AB MB SB 


Funkční blokové zapojení — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, 
x — libovolná úroveň H nebo L 














CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  +Uce = 15V, —Uce = —15V 
Informativní hodnoty: da = 25*C, není-li uvedeno jinak. 
MAC16A, MAB16E MAB16F MAB16G 
MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G 
Poměrná změna odporu spínače s 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 14A, ON 
Ujg = 20V, Ur = 08V Row 15 40 4,0 % 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 20 z, . 
Uru = 20V, Ur = 08V RON match 25 35 35 a 
Kladný nápájecí proud 
Uce = 5V, UL = 08V MAC16, MAB16 | +lec 12,0 8,0 8,0 mA 
MAC28, MAB28 | +lcc 12,0 70 70 mA 
Záporný napájecí proud 
—Uce = 5V, Ur = 08V MAC16, MAB16 | —lcc 4,0 3,0 30 mA 
MAC28, MAB28 | —Icc 40 2,5 2,5 mA 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10 % tsr 15 19 23 ES 
0,05 9% tsz 17 19 2,3 us 
0,02 ts3 2,5 19 2,3 us 
Přepinací prodleva tpLy 0,7 10 16 Ks 
Doba sepnutí toNfEN) 10 12 1,6 us 
Doba rozepnutí toFF(EN) 0,25 0,25 0,3 us 
Průnik 
f = 500 kHz, RL = 1 ků ISOorFrF —66 —66 —66 dB 
Přeslech 
f= 500 kHz, RL- = 1M2 CT —75 —75 —75 dB 
Kapacita logického vstupu Cprc 3,0 3,0 3,0 pF 
Přepínací doba tTRAN 1,0 15 2,1 ES 
Kapacita analogového vstupu 
Us = OV, Up = OV, kanál vypnut CsrorF) 25 2,5 2,5 př 
Kapacita analogového výstupu 
Us = OV, Up = OV, kanál vypnut 
MAC16, MAB16 CpyoFF) 13,0 13,0 13,0 pF 
MAC28, MAB28 CprorFF) 8,0 8,0 8,0 pF 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem Cps(oFF, 0,15 0,15 0,15 př 
MAC16A, MAC28A: —55?C s da s +125C 
MABI16E, F, G, MAB28E, F, G: 0*C < da < +70"C 
Poměrná změna odporu spínače j s 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, A Row 
Uru = 20V, UL = 08V R 2,0 5,5 55 % 
ON 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Ur = 20V, Ur = 08V Row match 30 45 45 a 
S S S O O R O O o n 


ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 
APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 


APROXIMAČNÍ REGISTR 

MHB1502, MHC1502: | 8 BITŮ 

MHB1504, MHC1504: 12 BITŮ 

PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU POSTUPNÉ APROXIMACE, 
OBSAHUJE VŠECHNY POTŘEBNÉ ČÍSLICOVÉ ŘÍDICÍ 

A PAMĚŤOVÉ OBVODY PRO KONSTRUKCI ANALOGOVÉ 
ČÍSLICOVÉHO PŘEVODNÍKU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


MHB 1502 
MHB 1504 


MHC1502 
MHC1504 











min. max. 
ný =: 
I —0 +3 
Uo —0,5 +5,5 V z Re iknv koks 
lo 30 mA opojení vývodů (pohled shora) 
W —30 +5 mA i : 
da MHB1052, MHB1504 0 +70 s datový vstup 
MHC1502, MHC1504 | —55 +125 sc CP hodinový vstup 
Ďstg —55 +155 sc S startovací vstup 
1) Výstupní napětí ve stavu vysoké úrovně U © ah 9. < 
ý P O max' Og -.. 34, G3; | paralelní datové výstupy 
OUZDRO: MHB1502, MHC lo—14 sí ph add 
P H 1502, 1502 —1 cc 4 . 
MHB1504, MHC1504 1O—15 : hodn VANA 
blokovací vstup 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
STATICKÉ HODNOTY: 
min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň L 
každý vstup UH =20 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup Ur s08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = min., Urg = 20V, Urz = 08V, lon = —0,48 mA UoH =z24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = min., Urg = 20V, Urz = 08V, lor = 0,6 mA Uor s04 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = max., Ur = 24V 
vstup CP, D lir s 40 KA 
vstup S, E lm <80 BA 
Uce = max., Ur = 55V 
každý vstup VH s10 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = max, Ur = 04V MH. 1502 —lir S16 mA 
vstup CP, D, S MH. 1504 —li s 16 mÁ 
vstup E MH. 1504 —lig s24 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = max. —los 10... 45 mA 
Odběr proudu ze zdroje 
Ucec = max. MHB1502 Ice <95 mA 
MHB1504 Ice < 124 mÁ 
MHC1502 Ice s85 mA 
MHC1504 Ice S10 mA 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = min., Ir = —12 mA —Up <s15 V 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
da = 259C, Uce = 5V, CL = 45 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu CP na výstup tPLH 10...45 ns 
tPHL 10... 40 ns 
MHB1504, MHC1504 — 
ze vstupu CP na výstup G1. Gu tPLH(O11) 10...50 ns 
ze vstupu E na výstup Orr tPLH(E) s23 ns 
tPHL(E) sa ns 


MHB1502 MHC1502 ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 











MHB1504 MHC1504 APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 
MHB1502, MHC1502 FUNKČNÍ TABULKA 
Čas VSTUPY VýsTUPY k 
m ho S | Do 0, 0; 04 04 0; 0 a © Č 
o x L xx x x x x x x x x 
1 D; H PO H H HOOH H H H H 
2 D; H D7; D>x L H H H H H H H 
3 D5 H Ds 07 0% L H H H H H H 
4 Dy H Ds 07 0% D%s L H H H H H 
5 D; H D4 D7 Dg D5 D4 L H H H H 
6 0; H D3 D7. D5 D5 D4 D3 L H H H 
7 0; H D> D>z D4 D5 D4 D3 DZ L H H 
s 0 H D, D7 Dg D5 D4. D3 DZ DL L H 
9 x H Do D3  Dg Ds D4 D3 D2 0, Do L 
10 X x X D7 D5. D5. D4 D3 D7 DL DO L 
MHB1504, MHC1504 
Zapojení vývodů (pohled shora) MHB1504, MHC1504 
Cos VSTUPY VÝSTUPY 


tm D S E | DO 03; Om 09 0; 0, 04 0; 04 0; 0, O0, 0, ČC 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 








o Px- UL LR KOX X -ROŘO KURO XOR XOKO MA 
1 |o01H LĎÍ X LHO HOHOHOHOHOHOHOHOHOHOM 
ní sn měs 2 |DuH LÍ DyDil HO HOHOHOHOHOHOHOHOHOM 
: ' ; 3 | Do H LÍ Dy D1 Dut HO OH OH OH OH OH OHOHOHOH 
4 | D3 HL | Dy DD Dol HO OHOHOHOHOHOHOHOH 
MHB1502, MHB1504 Ucc 4,75 50 5,25 V 5 D; H L 0; Di 04 0% Dz L HO HO OHOH OHOHOHOH 
MHC1502, MHC1504 Ucc 4,5 5,0 5,5 V $ Ds H L D0; D3; D39 D9 D3 Dz l H HHHHHH 
7 | 05 H. L | D5 Dir Dyo Do Dy D7 DS LO OHOHOHOHOHOH 
Vstup S tsetup H 0 ns 8 | 04 H. L | D5 Dyy D3o Do D3 D7 Dg D3 LO OHOHOHOHOH 
tsetup L 16 ns 9 | D3 H. L D4 Dry Dyo D9 D3 D7; D5 D5 D4 LO OHOHOHOH 
0 | D> Ho L D3 Dgy D Do Dg D7 D5 D5 D4 D3 LO OHOHOM 
Vstup D tsetup 10 ns n o|o Hot 0; DY Dr D9 Dg D7 Dg D; D4 D3 D2LOHOH 
Vstup S thold L 0 ns 12 | D9 H. L | D7 Dyp Dyg Dg Dg D7 05 D5 D4 D3 D2 Dp LOH 
Vstup D toa 10 RS 4 (X X U | XŮ DH D00 D9 DA D7 DS D3 D4 D7 DZ DI DU 
Hodinový impuls tpwL 46 ns 15 | X X H| X HO NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
, tpwH 20 ns H..... vysoká úroveň X ... libovolná úroveň H nebo L 
Hodinový kmitočet fc 15 MHzt -.. nízká úroveň NC ... stav beze změn 
FUNKČNÍ DIAGRAM 
MHB1502, MHC1502 MHB1504, MHC1504 
CP TU- UMU UVU UVU CP IUUUUUUUUUUUUUUU 
jo 
j (5 r 
DIL E S ULECE Š 
07: — DIU TUST TU UF UST ELSTET 
o bm =" — 
5: Sk n n né 01 
w 77 MOLU —————— 
037700 T B=5=—==e 09  y| E n. 
T 
(8 emu SS o E -———,— 
(i === o 07 I 5-65 > 
M ET ET E 06 
05: -= 
042777 LI 
O SY Do A 
02 I o) ŠÍ o 
01 ] 77 
W. <= 
66. Z 
DO IIELI "U ETL "EFT E 
EO O S Z TT OS ASA EPEE T EES CT" z sššáná C. NO 








MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ RYCHLÝ NÁSOBÍCÍ PŘEVODNÍK D/A 


8 BITŮ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min, max. 

+ Uce ... —ÚUce 36 V 
U; —Úce —Uce +36 V 
Urc —Ucec -+ Uce V 
Upzr (vývody 14 a 15) — ce + Uce V 
Uprr (vývody 14 a 15) —18 +18 V 
lo viz obr. mA 
|IREF 5 mA 
Pror ") 500 mW 
x (da z 100"C) 10 mWw/K 
da MDACO08C —55 +125 C 

MDACo8CC, MDACo08CP 0 +70 C 

MDACO8EC,  MDACO8EP 0 +70 *€ 
Ďstg —55 +155 sc 
9 % = Bmin nik » Úmax 
POUZDRO: MDACO8C, CC, EC 10—18/C2 

MDACO8CP, EP 10—14 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty: MDACO8C: da = 
MDACoO8CC, CP, EC, EP: da = 
Napájecí proud kladný 
Uce = +15V, Iker = 1 mA 
+Uce = +5V, —Uce = —15V, IRsr = 2 mA 
Iker = 2 mA 
Napájecí proud záporný 
Uce = +5VW, Iker = 1 mA 
+Uce = +5V, —Uce = —15V, Iker = 2 mA 
IREr = 2 mA 
Vstupní klidový proud 
Iker = 2 mÁ 
Log. vstupní napětí — úroveň L 
Ure = 0V 
Log. vstupní napětí — úroveň H 
Ure = 0V 
Log. vstupní proud — úroveň L 
Úrc 50V, Ur = —10V...+08V 
Log. vstupní proud — úroveň H 
Urc OV, Urr= +2... +18V 
Rozsah log. rozhodovací úrovně 
Rozsah vstupních napětí logických vstupů 
Výstupní proud jmenovitý 
Iker = 2mA, R2 = Ry = 1klů da 





= 25"C 


"7 





POOKNOC KE Y 
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—55*C, +25*C, +125"C 
0*C, +257C, +70C 


nom 

-+lee 2,8 
+Hlee 3,0 
-+lee 3,1 
—lee 47 
—lee 6,8 
—lce 6,8 
—lis 15 

Ur 

Ur 
—liz 5 

n 0,01 

UrrrR 

U; 

IFs 









Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


číslicový vstup 

kompenzace 

rozhodovací vstup 

kladný pól referenčního napětí 
záporný pól referenčního napětí 
onologový výstup 

invertovaný analogový výstup 
kladné napájecí nopětí 
záporné napájecí napětí 


emu 
Uce = -+15 V, není-li uvedeno jinak 


min.-max. 

538 mA 
38 mA 
38 mA 
<58 mA 
s78 mA 
<78 mA 
<30 mA 

< 08 V 

220 V 
<10 nA 
< 10 nA 

—10...+13,5 V 

—10... +18 V 
mA 


MDAC08C 


„MDAC08CC, MDAC08CP 
MDACOB8EC, MDACO08EP 
MSB LSB 


+Uecc © Ur PE- TŘE- 107- T -16 -ke 





Funkční blokové zapojení 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
PŘEVODNÍK D/A 8 BITŮ 






































a LTL TIT 


Závislost výstupního proudu lo 
na výstupním napětí Uo 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty: MDACO8C: da = 


MDACo8CC, CP, EC, EP: da 


Rozdíl výstupních proudů 


Iker = 2mA, Rz = Rs = 1k2 


Výstupní proud zbytkový 
IREF = 2 mA, Rz = Ry = 50 k2 


Rozsah výstupního proudu 


+Uce = +15V, —Uce = —10V, IREr = 3 mA 

+Uce = +15V, —UÚUce = —12V, IRger = 5 mA 
Rozsah výstupního napětí 

A lo < 1/2 LSB 


Integrální nelinearita 
Iker = 2 mA 


Diferenciální nelinearita 
IkEF = 2 mÁ 


Citlivost na změnu napájecího napětí 
Uceo = +45V... 18V, 


Doba ustálení 
Alo < 1/2 LSB, da = 257C 


IREF = 1 mA 


Přejímací zpoždění 


a = 259C 
Rychlost přeběhu 
IREr = 05...2,5 mA, Ce = 0 pF 


Teplotní součinitel výstupního proudu 


Uce = -+15 V, není-li uvedeno jinak 


MDACOo8C, EC, EP 
MDACoaCC, CP 


MDACO8C, EC, EP 
MDACoaCC, CP 


MDACoa8C, EC, EP 
MDACoaCc, CP 


MDACo8C, CC, CP 
MDACO8EC, EP 





—55*C, +25*C, +4 125*C 
07C, +25"C, +70C 


nom min.-max. 
les +01 st+8 KA 
les F02 < £16 P 
lzs -+06 s+2 KA 
Izs +06 st4 PA 
IrsR 221 mA 
IFsR z 42 mA 
Uoc —10... +18 V 
NL s+019 9% FS 
NL s +039 9% FS 
DNL s-+1 LSB 
Ers +0,002 s +001 99/06 
ts 85 s 150 ns 
tp 35 s 60 ns 
s 8,0 z 40 mA/us 
TKrrs +10 s +80 06 FS/K 
TKrrs +10 s+50 06 FS/K 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY : C520D 
PŘEVODNÍK A/D 3 


INTEGROVANÝ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝ PŘEVODNÍK, 
PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU DVOU HRAN, JE URČEN 
PRO KONSTRUKCI TŘÍMÍSTNÝCH ČÍSLICOVÝCH 
ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. max 

Uz 0 +7 V 

Us —15 -+15 V 

Ur —15 +15 V 

Von 9) 0 +47 V Funkční blokové zapojení 
Uon 2) 0 +7 V Zapojení vývodů (pohled shora) 
U5 3) 0 +7 V 

Ďa 0 +70 *€ 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 25"C—5K 


nom. min.-max. 
Spotřeba proudu : 
1 le] t dat BCD 
Us = 55V, U5s = 12V Is 10 <20 mA B ýmbe a 
Chyba linearity 2 64 výstup dat BCD 
(v 99 měřené hodnoty) 3. Oxsp. výstup následující číslice 
Us= 55V, Un = oV, U4= 32 V, 4 Oyso výstup číslice nejvyšší hodnoty 
—99 mV < Urr = 999 mV F'in +0,05 —0,1... +01 mA 5. psp. výstup poslední číslice 
+1 vok =. ice + lice 6 H vývod pro přepínání druhu provozu 
Chyba soufázového vstupního napětí W- zemnicí vývod 
Us = 55V, Um = Un = ÚUcm. 8 Npr vývod pro připojení potenciometru 
Ucm = +200 mV, U5 = 32V Ucw“ —1.... +1 mY nulového bodu 1 
— čís- +1 Čis- 9 Np2 vývod pro připojení potenciometru 
, P SVO ů B lice lice nulového bodu 2 
kopat. i vd Pe = 10 VA vstup nizké úrovně L 
Us = 55V, Un = UL 70 1oE vstup vysoké úrovně H 
Us = 12V, bor = 16 mA Uor 0,09 s04 V 12 Cyr vývod pro připojení integračního 
Informativní hodnoty: kondenzátoru 
slcd , : 13 o vyvážení konečné hodnoty 
Potlačení soufázovosti „ Pi 
Us = 50V, U5 < 04V, 4 +Uz napájecí napětí 
Um = Ur = Ucm. 15 Og výstup dat BCD 
—200 mV < Úcm = 200 mV CMR 47 dB 6 Op výstup dat BCD 


Potlačení vlivu napájecího napětí 
nulový bod (NB)/konečná 
hodnota (KH) 


45V sUps55V, Us s 04V, 1) Na výstupech BCD a číslic 


Un =0 Un = ONB) SVR 75/69 dB 2) Na výstupech číslic 
Uz; = 900 mV (KH) 3) Pro přepínání druhu provozu 
Spotřeba proudu výstupů BCD 
Uor = 400 mV, Uz = 50V loL 5,1 216 mA 
Spotřeba proudu výstupů číslic 
Uo = 4V lo 3,6 > 16 mA POUZDRO: 1O—14/1 


Zbytkový proud výstupů BCD 
Us = BoV, = 12M 


Uwo = Ur =0 los 500 pÁ 
Zbytkový proud výstupů číslic 
Us = 50V, U6= 12V los 500 pA 
Vstupní proud vstupu H 
Us = 5,0 V, vyvážení nulového 4 0216 
bodu potenciometrem 50 k) lis 124 nÁ G7- 02 B 


Teplotní součinitel nulového bodu 

Um = Un = 0 Us so4V, 

Us = 50V, 0C < da s 707C TKys 28 pV/K 
Teplotní součinitel konečné hodnoty 

U; = 900 mV, Um = 0, Us s04V, 

Up = 50V, 09C s da s 70*C TKK 27 ppm/K 
Rychlost převodu 

normální provoz 

U5 s 04V, Us = 50V Um.scí 5 PAPO A 

rychlý provoz 

32V = U6 < 55V, Us= 5V Um.s-í 122 48... 168 
Napětí vývodu 06 pro udržovací 


provoz 
Us = 50V Us 0,8... 1,6 V 





BE555N ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
ČASOVACÍ OBVOD 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD JE URČEN PRO POUŽITÍ 
V ČASOVACÍCH OBVODECH A OSCILÁTORECH. POMOCNÉ 
VÝVODY SLOUŽÍ K PŘÍPADNÉMU SPOUŠTĚNÍ NEBO 
BLOKOVÁNÍ ČASOVÉHO OBVODU. VÝSTUP MŮŽE SLOUŽIT 
JAKO ZDROJ NEBO ZÁTĚŽ AŽ DO 200 mA, PŘÍPADNĚ BUDIČ 
LOGICKÝCH OBVODŮ TTL. 





MEZNÍ HODNOTY: 


Funkční blokové zapojení 


Uce min.-max. 45... 18 V Zapojení vývodů (pohled shora) 
lo) max. 200 mA 
lo) max. 200 mA : nácí vat 
Prot max. 300 mW R Bo l "P 
da min.-max. 0... +70 C IN řídici vátuo up 
Ď in.-max. —25... +125 © vé 
s po ki THR | vstup prahového napětí 
1) Při provozu jako zdroj. DIS | vybíjecí vstup 
2) Při provozu jako zátěž. OUT výstup 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


da = 257C, Uce = 15V, není-li uvedeno jinak. 





nom. min.-max, 

Odběr ze zdroje 

výstup v úrovni L Ice 10 st mA 

výstup v úrovní H lccu 8 mA 
Prahové napětí UrTHR 2/3 Ucc V 
Spouštěcí napětí Ur 1/3 Ucc V THR? 
Nulovací napětí UR 0,7 0,4...1 V 
Prahový proud ITHR 0,1 50,25 PA 
Spouštěcí proud Ir 0,5 509 nA 
otok proud IR 0,1 s04 mÁ DIS$ 
Úbytek výstupního napětí — úroveň L 

IsiNk = 10 mA A Uor 0,1 s 0,25 V 

IsiNK = 100 mA AUoL 2 s25 V 

IsrNK = 200 mA A UoL 2,5 V 

Uce = 5V, Isik = 5 mA AUoL 0,25 5035 V 
Úbytek výstupního napětí —úroveň H 

IsouRce = 100 mA AUon 13,3 =z1250 V OUT -L 

IsouRcE = 200 mA A Uon 12,5 

Uce = 5V, IsouRce = 100 mA AUon 33 = 2,50 V 
Časové chyby monostabilní 

Uce = 15V, C=01 F, 

Ra = 1...100 ka 

přesnost zapalování 1 % 

posun s teplotou 

da = 0...+70C 50 ppm/K 

posun s napájecím napětím 

Uce = 5V...15V 0,1 V 
Časové chyby nestabilní !) 

Uce = 15V C= 0 yF, 

Ra = 1...100k0, Rs = 100 ko 

přesnost zapalování 2 % 

posun s teplotou 

Ba = 0...+70C 150 ppm/K 

posun s napájecím napětím 

Uce = 5V...15V 0,3 oV 


) Hodnoty nezahrnují tolerance a posuv hodnot vnějších součástek Ry, Rp a C. 


TEE OSE E 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 6E565 
FÁZOVÝ ZÁVĚS 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ FÁZOVÝ ZÁVĚS 
JE VHODNÝ PRO OBVODY A SYSTÉMY 
ČÍSLICOVÉHO PŘENOSU DAT A INFORMACÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





Um — Us max. 24 V 
Uz — U; max. +1 V 
Pror max. 300 mW 
da min.-max. 0...+70 "C 
Ďstg min.-max. —25... +125 © 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


napájecí napětí —Ucg 
vstup 1 

vstup 2 

výstup VCO 

vstup fázového komparátoru 
referenční výstup 

řídicí napětí VCO 
ladicí odpor 

ladicí kondenzátor 

10 napájecí napětí +Ucg 
11,12, 13,14 nezapojené vývody 








OBMOoOu BGN = 








FD fázový detektor 
vco napěťově řízený oscilátor 
A zesilovač 

















čs = : 8 
05 02 03 : 
NaPĚTÍM ŘÍZENY OSCI LÁTOR tvCO) FÁZOVY DETEKTOR (FD) ZESILOVAČ (A] 


Vnitřní elektrické zapojení 


POUZDRO: 10—13/R 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 259C, Us = +6V, U: = —6V 


nom. min.-max. 








Odběr proudu ze zdroje 57) 8 s125 mA 
Výstupní napěťová nesymetrie | U7—Us| 50 <200 mY 
Výstupní pilové napětí s A fee 
fo = 10 kHz Ur 2,4 >2 v Funkční blokové zapojení 
Výstupní obdélníkové napětí 
fo = 10kHz Us mm 54 247 V 
Činitel plnění obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz VT 50 40...60.— % 
Pracovní kmitočet VCO maximální 
Co = 2,7 př fo max 500 kHz 
Demodulované výstupní napětí 
fo = fp = 10kHz, Af = +1 kHz Uo m/m 300 = 200 my 
Výstupní odpor VCO R; 5 ko 
Doba náběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10 kHz t 20 ns 


Doba doběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz t 50 ns 
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INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ OBVOD PRO ŘÍZENÉ 
SPÍNACÍ SÍŤOVÉ ZDROJE 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uce —0,5 18) V 
U 0 5 V 
Us 0 Ucc V 
U 0 Uce 3) V 
Ux/123) 0 Uz V 
Ice 30 mA 
lo 40 mA 
—z 5 mA 
2 15 mA 
l4 (U4 = 1 V) 0,5 mA 
—U4 (U4 = 6V) 15 mA 
Prot (da = —25...+607C) 900 mw 
Prot (da = +857C) 570 mw 
Ďa —25 +85 C 


1) Při napěťovém napájení. 

7) Nejvýše však 24 V. 

3) Za vývod X se považují vývody č. 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13. 

4). Funkční zkouška ochrany před podpětím. 

5) Funkční zkouška ochrany před přepětím. 

5) Před funkčními zkouškami (statickými), příp. před měřením satu- 
račního napětí (staticky) je buzen výstupní stupeň pomocí pravo- 
úhlých impulsů s úrovní 1 V (5 ms) — 7 V (10 ms) — 1 V (trvale), 
přiváděných na vývod 08. 

7) Funkční zkouška dálkového ovládání. 








z č E Om je o 


ŘÍDICÍ OBVOD SPÍNACÍCH ZDF 





Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


napájecí napětí +Ucg 

stobilizované napětí Uz 

řídicí napětí regulačního zesilovače 
řízené zesílení 

nadproudová ochrana 

nastovení Ur max 

"vnější odpor R generátoru pilového napětí 
vnější kapacita C generátoru pilového napětí 
synchronizace generátoru pilového napětí 
vypínáni/zapínání (dálkové ovládání) 
proudové omezování 

zemnicí proud 

ochrana před přepětím 

výstup (emitor) 

výstup (kolektor) 

přední řízení 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da — 257C, Us = 12V 
Příkon proudu 
—/z = 300 zA, U3 = Us = U6 = Uu = 0V 
Us = 1V 
Stabilizované napětí 
—2 = 5mA, U4 = 0V 
Vnitřní referenční napětí 
Rasa = 00, Uy = 0V 
Provozní napětí při proudovém napájení 
ly = 30 mA + 1,5 mA, U = 0V 
Výstupní napětí 
U3 = U5 = U9 = Uno; Us = 1V, R34 = 08, lis = 100 4A 
U; = 87V, Un = Ur = Uw = U = 


U; = 10,2V, Urr = U13 = Uu = U = 0V 
U33 = 720 mV, Urr = U = Use = 0V 
U33 = 430 mV, U:rr = U = Us = 00V 


Saturační napětí 
U3 = U5 = Us = Um = Ur = Uz = Un = Use = 0M, 
Us = 1V, lis = 40 mA, R34 = 02 
Vstupní proud regulačního zesilovače 
U3 = 2V 
Vstupní proud nadproudové ochrany 
U5 = 2V, U3 = 1V 
Vstupní proud pro nastavení max. klíčovacího poměru 
Us,10 = 2V, U3 = 11V, Un =0V 


Vstupní proud pro synchronizaci 


Us = 0V 

Vstupní proud pro dálkové ovládání 
Um = 0V 

Vstupní proud pro proudové omezení 
Ur = 250 mV 

Vstupní proud pro přední řízení 
Us = 12V 


Zkoušky prahových napětí 
výstupní napětí 
U3 = 1V, lis = 100 4A, Riga = 00, 
U3 = Us = U9, Ujz = Us = Uz = U = 0V 


Umr = 08V 

UH = 2V 

U3 = U5 = Ug = U, Ur = Um = Us = 00V 

Ur = 510 mV (funkční zkouška potlačení jednorázových impulsů) 

U11r2) = 720 mV (funkční zkouška odpojení s dobou klidu a pomalým 
náběhem) - 

U11r1) = 350 mV (funkční zkouška potlačení jednorázových impulsů) 


min.-max. 
ls s13 mA 
Uz 80...9,2 V 
U3/4 3,42...4,03 
Us 20...30 V 
Ursu 295 V 
U154 4) 6) S04 V 
Us5u 3) $) z 12,5 V 
U15L ?) $) s04 V 
U15;14$) s 400 m“ 
4; s20 KA 
—5 < 10 PA 
—lé s 20 nA 
—l9 s 120 nA 
— s 120 nA 
—lu s 12 KA 
16 s5 nA 
Ussu ") z 12,5 V 
Us. ?) <04 V 
Us s04 V 
Us z 12,5 V 
15H 2125 V 
Usr <s04 V 
Ussr 504 V 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD MAA436 
PRO FÁZOVÉ ŘÍZENÍ TRIAKŮ A TYRISTORŮ 


Mezní hodnoty: 


Napájecí proud špičkový = Is/6 max. 36 mÁ 

Výstupní spínací impuls + hs max. 150 mA 

Vybavovací proud špičkový + max. 2 mA 

Rozsah pracovních teplot okolí Ďa max. —40... +85 C 

Rozsah skladovacích teplot sta max. -55... +155 C 

Doporučené hodnoty odporů Rs a R/r MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVČ NUJLOVÁNÍ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ © 
ásleje Pe zj KONPAVÁTOR | ČASOVACÍ. 

pro různá napájecí napětí: | | | Ý KONDENZÁTOR 


M + 6, 














Napájecí 
napětí Rs Ry; 
střídavé 
IV] ke] 1ke 
24 12 47 
60 47 120 
120 10 220 
220 18 470 











| ZDVIHOVÝ GENERÁTOR 


SPOUŠŤOVÝ OBVOD HRADLOVACÍ OBVOD NASTAVENÍ ZISKU 


Základní zapojení fázového řízení s obvodem MAA436 


Pouzdro IO 13 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | da — 25*C 








Nopájecí napětí špičkové 











z ls5/6 = 36 mA) + Us, 1335. 41019,5 V 
Výstupní spínací impuls 
Ro=910, a=9" +s 120 100.206 150 mA 
Vybavovací proud špičkový + 100...... 230 nA 
Napájecí napětí špičkové 1) ?) U14/10 6 s% 04 9,5 
Špičkové napětí !) U/10 6 Bt/a3 s7á 10 V 
Proudová špička sinusového zdvihu 
Rc = 10 k©, I5,6 = 15 mA l13 40...... 100 nA 
Proudový zisk ') i 
Ro = m, li2 = 1 nA, Isyé = 15 mA A = pe > 30 
12 
Proud do báze Dariingtonova zapojení !) *) 
Rc — o, Is/6 = 15 mA Ii30 <3 uA 
Referenční úroveň ') KR — Lano 0,33 VE SON 0,36 
U 
až Uo 
Nevyvážení *) B = V * 100 <7 % 





1) Potenciometr P a odpor Ro jsou odpojeny. 


2) Mezi vývody 10 a 14 je připojen člen Rr, Cr 





3) Nevyvážení je definováno jako poměr stejnosměrného napětí na zátěži a střídavého napájecího napětí B = ý . 100 
4) Měřidlo proudu se připojí místo kondenzátoru Cz. 
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7524PC 


DVOJICE PAMĚŤOVÝCH ZESILOVAČŮ SE SPOLEČNÝM 
REFERENČNÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ VE VELMI 


RYCHLÝCH FERITOVÝCH PAMĚŤOVÝCH SYSTÉMECH 


POUZDRO: 1O-—14/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní prahové napětí rozdílového vstupu 

Urej = 15 mV 

Urej = 40 mV 
Vstupní zapalovací napětí 

Urej = 40 mV, Urysy = Urn, 

vstupní impulsy: tr < 15 ns, ty s 15 ns, tw = 50 ns 
Předpěťový proud rozdílového vstupu 


Uce+ = 5.25V, Uce- = —525 V, Urp = 0V 
Proudová nesymetrie rozdílového v..upu 

Uce+ = 5,25 V, Uce- = —5.25 V, Urp = 0V 
Vstupní napětí — úroveň H 

vstup 18, 25 
Vstupní napětí — úroveň L 

vstup 15, 25 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce+ = 475V, Uce- = —475V, log = —400 4A 
Výstupní napětí — úroveň L 


Ucec+ = 4,75V, Uce- = —4,75V, loL = 16 mA 


Vstupní proud — úroveň H 


vstup 15, 25 

Uce+ = 5,25 V, Uce- = 525V, U = 24V 

Uce+ = 525V, Uce- = 525W, Uz = 5.25 V 
Vstupní proud — úroveň L 

vstup 15, 25 

Uce+ = 5,25 V, Uce- = —5.25V, Um = 04V 
Napájecí proud ze zdroje Ucc+ 

Uce+ = 5.25 V, Uce- = —5.25 W, da = 2596 
Napájecí proud ze zdroje Ucc— 

Uce+ = 5,25V, Uce- — —5.25 V, da = 259C 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = 50V, Uce- = —50 V, Cex 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu 1A, 2A na výstup 1W, 2W 


ze vstupu 15, 2S na výstup 1W, 2W 


Doba zotavení přetíženého rozdilového vstupu 
impulsy na rozdílovém vstupu: 
Uro = 20V, tb = ff = 20ns 

Doba zotavení přetíženého společného vstupu 
impulsy na společném vstupu: 
Urc = +20V, tr = ty = 20ns 


Doba cyklu minimální 


1A, 1B, 2A, 2B. datové vstupy 

15, 25 výběrové vstupy 

1w,2W výstuny 

—Urej, +Urej vstupy referenčního zesilovače 


DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ 





VSTUP | H | L X 
A*, B* Uro z Urrmar.) Urp s Urrmin.) nezávažný 
S Ur z Urnmin.) U; s Urzymax.) nezávažný 








+) Rozdílové napětí Urp mezi 1A a 1B. 


Napětí Urp je kladné, bez ohledu na to, na který vývod je přivedeno. 





LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Ucec+ = 50V, Uce- = —50 V, da = 09C...70"C 


nom min.-max. 
U7 15 11...19 
U7 40 36... 44 
Urcr +25 
B 30 s7 
bo 0,5 
Un > 2,0 
Ur 0,8 
UoH 4,0 224 
Uoz 0,25 <04 
UH < 40 
l sl 
=: 10 S16 
Ice+ 25 s 40 
—Icc- 15 < 20 


z 15 pF, RL = 288 O 


z 100 pF, da = 25"C, Cr. = 


tPLH(Dj 25 < 40 
tPHL(D) 20 
tPHL(S) 15 < 30 
tPLH(S) 20 
torD 20 
torc 20 
tcyc min, 200 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce +70 
Uro +5,0 
U; (log. vstupů) +55 
U; (vstupy S a hradla) +5,0 
UoroFF) +55 
Prot (da < 60"*C) 730 
Ďa 0 70 
Ďstg —65 + 150 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY: 


min. nom. max. 
Uce+ 4,75 5,0 5,25 
Uce - —4,75 —5,0 —5,25 


Urej 15 40 








mV 


pA 


nA 


ns 


ns 
ns 


LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 75107PC 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 75108PC 
75107PC — j 75108PC 
ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ 


S OTEVŘENÝM VÝSTUPEM 


POUZDRO: 10—13/T 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C... +70?C, Uce = +7 V, Uce = —7V 








nom. min.-max. 

Vstupní proud — úroveň H 

Urp = 05V, Urce = —3V... 43V 

vstup 1A, 2A IH 30 s% MA 
Vstupní proud — úroveň L EZ 57 s 

Uro = —2 V, Urc = —3V...+3V pary as. 

vstup 1A, 2A = <10 KA pohled shora 
Vstupní proud — úroveň H ; 

tu 1G, 26 sE 1A, 1B vstupy kanálu 1 

UzHrs) = 24V UH(G) <40 A 1Y výstup kanálu 1 

Uznrs) = +525 V Ho) s1 mA 1G vstup G kanálu 1 
Vstupní proud — úroveň L S vstup 

vstup 1G, 2G 2A, 2B vstupy kanálu 2 

Urrs, = 04V —le) s 16 mÁ 2G vstup G kanálu 2 
Vstupní proud — úroveň H 2Y výstup kanálu 2 

vstup S 

Urnrs, = 24V IiHrsj s 80 

Urnrs) = +525 V ins) s2 





Vstupní proud — úroveň L 
vstup S 


Ures, = 04V —es) mA 


A 
w 
RO 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = +4,75V, Ucec = —475V, 
lo = —40 HA, Ure = —3V... 43V 
75107PC UoH 


iv 
W 
> 
< 


MEZNÍ HODNOTY: 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = +4,75V, Uce = —4,75V, min. max. 
IsiNK = 16 mA, Urc = —3V...+3V Uo. s 


V 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = +4,75V, Ucec = —4,75V, pů : - ň 
součt.) m 1 
V 
m 


IA 
o 
> 
< 

+ 

M 


Uon = +525 V 75108PC loH s 250 HA 
Výstupní proud zkratový 75107PC —los 18...70 | mA Urrs) sé 
Prot 670 


Napájecí proud kladný — úroveň H da 0 +70 el 


da = 257C, Uo = Von 7 24V, ě 
L=0 (A 18. <30. mA Ďstg —65 + 150. *C 


Napájecí proud záporný — úroveň H 
da = 257C, Uo = Uon = 24V, 
k=0 Ice- —8,4 s—15 mA 


Dynamické hodnoty: Ucc+ = +5VW, Uce- = —5V, da = 2570, 
75107PC RL = 390 O, Cr = 50 pF 
75108PC RL = 390 0, C, = 15 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A, B a výstupem FUNKČNÍ TABULKA: 
při změně výstupní úrovně L 
na H 75107PC tPLH(D) 17 s85 ns 
při změně výstupní úrovně H Rozdílové Vstupy 
na L 75107PC tPHL(D) 17 s25 ns vstupy Výstupy 
při změně výstupní úrovně L m 
na H 75108PC tPLH(D) 19 s285 ns SE : | : : 
při změně výstupní úrovně H 
na L 75108PC tPHL(D) 19 s85 ns 
mezi vstupy G, S a výstupem 
při změně výstupní úrovně L 
na H 75107PC tPLHS) 10 st ns H 





Ujp z 25mv LneboH |LnebohH H 








—25 mV < LneboH |L 
< Ujp<25mV [L LneboH 
H 


xII 





při změně výstupní úrovně H == =. 

na L 75107PC tPHL/S) 10 S15. ns Urp s —25mV |LneboH |L 
při změně výstupní úrovně L : neho 
na H 75108PC tPLH/S) 13. <20. ns a ů 

při změně výstupní úrovně H 

na L 75108PC tPHL(S) 13 s 20 ns X — nerozhodný stav 


= LE 
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75109PC : ; LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
75110PC PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 
75109PC 
ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 3,5 DO 7 mA 
75110PC 


ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 6,5 DO 15 mA 


POUZDRO: 10-—13/T 


— —————————————————————————————————————————— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0%C... +707C, Ucec+ = +525 V, 





Uce- = —5,25 V 
Vstupní proud — úroveň H nom.  min.-max. 
vstup 1A, 1B, 2A, 2B, 
Urna) = 24V le) 540 KA 
Urna) = 25V nr) sl mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1A, 1B, 2A, 2B, 
Ur = 04V —| L) <s3 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup 1C, 2C 
Urna, = 24V NETEM) S40 A 
Urna), = +525 V HD <s1. mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1C, 2C 
Urzaj = 04V —ý s3 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup D 
Us = 24V IiH(D) s80 A 
Uru = 525V IrH(D) s2 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup D 
UL = 04V —£/o, s6 mA 
Výstupní proud v zablokovaném stavu 
Uce+ = +525V, 75109PC lorov) <7. mA 
Uce- = —525V 7510PC lorox) s15 mA 
Uce+ = +475V, 75109PC lorox) 235 mA 
Uce- = —5,25V 75110PC lorov) 265. mA 
Výstupní proud v otevřeném stavu 
Uce+ = +475, 
Uce- = —4,75V loroFF) 5100. A 
Napájecí proud v zablokovaném stavu 
Uce+ = +5,.25V, Ur = 04V, 
Urna, = 2V 75109PC Icc+(ox, 18..<s30 mA 
75110PC Ice +(oNy 23 s35 mA 
Uce- = —5,25V, Urr, = 04V, 
Urna, = 22V 75109PC —|cc-— (oN) 18 ..=30 mA 
75110PC —lee - (oN, 34. =50 mA 
Napájecí proud v otevřeném stavu 
Uce+ = +525V, Ur) = 04V, 
Ur, = 04V 75109PC IcC+(0FF) 18 mA 
75110PC IcC+(0FF) 21 mA 
Uce- = —5,.25V, Urr, = 04V, 
Urna, = 04V 75109PÍ ce- (0FF) 10 mA 
75110PC —|ce-—(oFF) 17 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucc+ = +5V, Uce- = —5V, da = 257C, 
Rr = 50 8, Cz = 40 př 
Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A nebo B a výstupy 
Y nebo Z 
při změně úrovně L na úroveň H tPLH(L) 9 s15 ns 
při změně úrovně H na úroveň L tPHL(L) 9 st15 ns 
mezi vstupy C nebo D a výstupy 
Y nebo Z 
při změně úrovně L na úroveň H tPLHrI) 16. s25 ns 
při změně úrovně H na úroveň L teHL(I) 13.525 ns 











Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1A, 1B — logické vstupy (L) kanálu 1 
1C hradicí vstup (I) kanálu 1 
1Y, 12. výstupy kanálu 1 

2A, 2B | logické vstupy kanálu 2 


2C hradicí vstup kanálu 2 
2Y, 2Z — výstupy kanálu 2 
D hradicí vstupy (společný 


oběma kanálům) 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 

Ucc +7 V 
U; +55 V 
U! (soufáz.) —5..... +12 V 
Pror 600 mw 
Ďa 0 +70 C 
Ďstg —65 + 150 “© 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 





Uce + 4,75 5,0 525 V 
Uce- —4,75 —50 —5,25 V 
Ur+ (soufáz.) 0 10 V 
Uz- (soufáz.) 0 —3 V 
Ďa 0 25 70 "C 
FUNKČNÍ TABULKA 
LOGICKÉ HRADICÍ 
VSTUPY VSTUPY VÝSTUPY 
A B C D Y z 
X OFF 
X OFF 
X OFF 
L OFF 
H ON 





úroveň H z Ury z 20V 
úroveň L s Urzr s 08 V 
libovolný stav H nebo L 

FF výstupní tranzistor v otevřeném 
stavu 


ON výstupní tranzistor v zablokovaném 


stavu 
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ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ 


POZITIVNÍ LOGIKA: Y = AS 


POUZDRO: 1O-13/T 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 0%C... +70*C 





nom. © min.-max. Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 220 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur <s08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce+ = 10,8V, Uce- = —132V, 
Uz = 08V, RL = 3...7k2 Von 8 =50 V 1A datový vstup kanálu 1 
Výstupní napětí — úroveň L : bd výstup kanálu 1 
Uce+ = 10,8V, Uce- = —10,8V, 2A | datový vstup kanálu 2 
UrH=2V, RL=3...7 ko —Uor 8 550 V 2Y © výstup kanálu 2 
Vstupní proud — úroveň H S výběrový vstup 
Uce+ = 132V, Uce- = —13,2V, 
U; = 24V 
vstup 1A, 2A Hra) 1 <s10 LA 
vstup S iHrs) 2 <20 BA 
Vstupní proud — úroveň L . 
Ucc+ = 132V, Uce- = —132V, MEZNÍ HODNOTY: 
Ur = 04V ; 
vstup 1A, 2A —la) 1 <16 mA min. max. 
vstup S —lsy 2 <s32 mA Ucc +15 v 
Výstupní proud zkratový ň Ur 15 V 
Uce+ = 132V, Uce- = —132V, Uo +25 V 
Uo = 25V los 2 mA Ďa 0 +70 oC 
Uo = -25V los —3 mA 150 C 
Uo =0V, U. = 33V los 15 mA Ďstg -M k 
Uo = 00V, Ur = 0V —los —15 mA 
Napájecí proud — úroveň H 
Uce+ = 132V, Uce- = —132V, 
Ur=O0V, RzL= 3k2, du = 257C 
“ a vyšké Sa 5 i: n DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Napájecí proud — úroveň L min nom- mas 
Uce+ = 132V, Uce- = —13,2V, 
Ur=3V, RL= 3kl, du = 257C Uce+ 10,8 12 13,2 V 
ze zdroje Ucc+ Ice + 8. sw" mA Uce- —10,8 -12 —132 V 
ze zdroje Ucc — lec- 9 <20 mA U; 0 5,5 V 
Uo +15 V 
da 0 25 +70 E 
DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucec+ = 12V, Uco- = —12 V, da = 25"C 
Doba průchodu signálu na 
výstup z úrovně L na úroveň H trLH 14 0,2...2 us 
výstup z úrovně H na úroveň L) ten 15 02:..2 us 
výstup z úrovně L na úroveň H*) tPLH 40 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L?) teHL 20 ns 
Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H?) teLH 60 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L?) tPHL 45 ns 
1) CL = 2500 pF, Rr = 3...7 ka 
2) Cr = 15 pF, RL = 7k2 
3) Všechny nominální hodnoty platí při Ucc+ = 12V, Uce- = —12V, 


da = 250C 
ERB S E30 0 OVV SS ESO G E NEE SUL 
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75154PC : LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


ČTVEŘICE LINKOVÝCH PŘIJÍMAČŮ VHODNÝCH 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY MEZI DATOVÝMI TERMINÁLY 
A DATOVÝM KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM 








Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


SPOLEČNÝ -| PAK T 
PRO 4 PŘIJÍMAČE 1 ZE 4 PŘIJÍMAČŮ 
p : 


POUZDRO: 10-—14/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = 07C... +70*C 








nom min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 230 V 
Vstupní napětí — úroveň L —UrL s30 V 


30 Vnitřní elektrické zapojení 
Kladné prahové napětí pe) 


normální provoz U7+ 22 08...30 V 
bezpečný provoz U7+ 22 08...30 V 
Záporné prahové napětí * 
normální provoz —U7 - 11.. 30...0 V 
bezpečný provoz UT- : 14. .08...30. V POZNÁMKA: 
Hystereze prahových napětí nov . ; 
normální provoz U7+—Ur- 33 08...60 V Použije-li P se sss ko p00 ba K 
Zný m musí se vývod Uccz (vývo ponechat 
bozpéčný přovoz Vie=Ut= DB -Mě y volný nebo zkratovat s vývodem Uccu. 
Výstupní napětí — úroveň H Použije-li se pts Uccz, vývod ty 
s musí zůstat volný nebo se spojí s vývody 
loH 400 4A Uon 3,5 224 V T (prahové napětí). 
Výstupní napětí — úroveň L 
kyž 18 mÁ ; Voz o25 204 M 1A, 2A, 3A, 4A datové vstupy 
Vstupní odpor 1T, 2T, 3T, 4T vstupy prahového napětí 
AU, = —25 V- —14 V R: 5 3...7. ka VY, 2Y, 3Y, 4Y výstupy 
AU: =—14V- -3V Ri 5 3...7. ka Ri vývod odporu 5 kt) 
AUr= -—3V- 43V Rr 6 23 ko 
AUr= 33V- 14V R; 5 3...7 ko 
AUr= 14V- 25V R 5 dva. ko 
: : MEZNÍ HODNOTY: 
Vstupní napětí otevřeného obvodu 
Ur =0 U? ropen) 0,2 0...2 V min. © max. 
Výstupní proud zkratový och i : 
-C1 = =— —los cez 
Ucc1 55V, Ur 5V los 20 10... 40 mA U; +25 V 
Napájecí proud ze zdroje Uccí ji (da s 60"C) 0 > m 
= = s a + 
Ucci 55V, da 259C lcci 20 <35 mA ora -65 +150 oC 
Napájecí proud ze zdroje Uccz 
Ucez = 13,2 V, da = 25"C lccz 23 < 40 mA 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
DYNAMICKÉ HODNOTY: ce db b da = 259C, N = 10, Cz = 50 pF, min. © nom. max. 
: Uccí 45.50.55 V 
v : Uccz 10,8 12 13,2 V 
Doba zpoždění průchodu signalu U; +15 V 
výstup z úrovně L do úrovně H tPLH 22 ns N 10 U.L. 
výstup z úrovně H do úrovně L tPHL 20 ns Ďa 0 25 70 *C 
Průchozí doba signálu 
výstup z úrovně L do úrovně H tTLH 9 ns U. L. — normalizovaná zátěž úroveň H 
výstup z úrovně H do úrovně L trHL 6 ns 40 ZA, úroveň L 1,6 mA 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


75325PC 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


BUDIČ PAMĚTI V MAGNETICKÝCH PAMĚŤOVÝCH 
JEDNOTKÁCH — SDRUŽUJE ČTYŘI SPÍNAČE 600 mA, 
DVA ZDROJOVÉ SPÍNAČE A DVA VYPÍNAČE, KTERÉ LZE 

VOLIT PŘÍSLUŠNÝM LOGICKÝM A VÝBĚROVÝM VSTUPEM 


POZITIVNÍ LOGIKA 


MEZNÍ HODNOTY: Psn max. 
Uccí +7 
Ucez +25 
U +5,5 
Prot (da s 52,5*C) 1 
Da 0 +70 
Ďstg —65 +150 


ÓÁSY<< 


POUZDRO: 10-—14/T 


A, B 


(8) 


W, X 
Y, Z 





adresové vstupy 
výběrové vstupy best Zapojení vývodů 
výstupy zdrojových spínačů (pohled shora) 
výstupy vypínačů 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 0"C s da s 70"C 


nom. min.-max. 





Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní záchytné napětí 


Ucer = 45V, Ucez = 24V, I; = —10 mA, da = 25*C 
Proud kolektoru zdrojových spínačů ve vypnutém stavu 


Ucer = 45V, Ucoz = 24V 

Va 07C...+70*C 

Ďa 25*C 
Výstupní napětí vypínačů — úroveň H 

Ucer = 45V, Ucez = 24V, lo=0 
Saturační napětí výstupů zdrojových spínačů 


Ucer = 45V, Uccz = 15V, RL = 248, low, lox = —600 mA 


da = 09C...+70*C 
da = 2590 
vypínačů 


Uceci = 45V, Ucecz = 15V, RL = 240, loy, loz = 600 mA 


Ba = 0?C...+70?C 
da = 25 "© 

Vstupní proud při max. vstupním napětí 
Ucer = 55V, Ucez = 24V, Ur = 55V 
vstupy A, B, C, D 
vstupy Sr, 52 

Vstupní proud — úroveň H 
Ucer = 5,5V, Ucez = 24V, U; 
vstupy A, B, C, D 
vstupy Si, 52 

Vstupní proud — úroveň L 
Ucer = 5,5V, Ucez = 24V, Ur = 04V 
vstupy A, B, C, D 
vstupy S1, 52 

Příkon proudu 
(všechny zdrojové spínače a vypínače vypnuty) 
Ucecr = 5,5 V, Ucecz = 24V, da = 259C 
ze zdroje Uccí 
ze zdroje Uccz 

Příkon proudu ze zdroje Ucci 


I 


24V 


Ucer = 5,5 V, Ucez = 24V, loy, loz = 50 mA, da = 25"C 


jeden z vypínačů vypnut 
Příkon proudu ze zdroje Uccz 


Uceí = 5,5V, Ucez = 24V, low, lox = —50 mA, da — 25 C 


jeden ze zdrojových spínačů zapnut 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucer = 5V, da = 25%C 


Doba zpoždění signálu na 
Ucez = 15V, RL = 240, C, = 25 pF 
kolektor zdrojových spínačů tPLH 
tPHL 
výstup vypínačů tPLH 
teHL 


Doba průchodu signálu na 
Uceoz = 20V, RL =10, C, = 3 př 
výstupy zdrojových spínačů tTEH 
tTHL 
Ucez = 15V, RL = 240, CL = 25 př 
výstupy vypínačů trLH 
tTHL 
Paměťová doba na výstup vypínače 
Ucez = 15V, RL = 40, CL = 25 pF ts 
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MAMA A IA 


MA IA 


50 
50 
45 
45 


15 
20 


ns 
ns 
ns 
ns 


ns 


ns 


ns 
ns 


ns 


—Us 13 s17 V 


9 
Usat 0,43 <s07 V 


MAA 
W 


Ice (OFF) : 14 s2 
Ice (OFF) 75 <2 


Ice 55 s70 mA 


Icez 32 <50 mA 


FUNKČNÍ TABULKA 















ADRESOVÉ VSTUPY 


PRAHOVÝCH 
SPÍINACŮ VYPINACŮ 


VYBĚROVÉ 
VSTUPY 


VÝSTUPY 


ZDROJOVÝCH 


SPINACŮ VYPINACŮ 








H — úroveň H, L úroveň L. X — úroveň H nebo L, OFF — vypnuto 
ON sepnuto 
1) Současně může být sepnut jen jeden výstup 


75450PC 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


DVOJITÝ VELMI RYCHLÝ MEZIOBVODOVÝ BUDIČ, 

KTERÝ PŘEVÁDÍ LOGICKÉ ÚROVNĚ TTL A DTL NA VELKÉ 
PROUDOVÉ BUZENÍ. SDRUŽUJE DVA LOGICKÉ ČLENY 

NAND TTL A DVA TRANZISTORY, VHODNÉ PRO VELMI RYCHLÉ 
LOGICKÉ ODDĚLOVACÍ STUPNĚ, VÝKONOVÉ BUDIČE, 
ŽÁROVKOVÉ, LINKOVÉ, HODINOVÉ, PAMĚŤOVÉ A MOS BUDIČE 


POZITIVNÍ LOGIKA: Z = XY (jen logický člen) 
Z = XY (logický člen a tranzistor) 





POUZDRO: 1O-13/T 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


da = 0"C...+707C, Ucec = +475V...+525V 





nom. min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H Un 220 V o 
Vstupní napětí — úroveň L Ur <08 V 1A, 2A vyupy log. členů NAND 
Vstupní záchytné napětí G společný vstup obou 
Ucc = 4,75V, Ir = —12 mA —Up < 1,5 V Í logických členů . 
Výstůpní napětí — úroveň H 1Y, 2Y výstupy log. členů NAND 
Uce = 4,75 V, Ujr = 08V, lon = —400 uA UoH 3,3 224 V 1B, 2B báze tranzistorů 
Výstupní napětí — úroveň L 1C, 2C — kolektory tranzistorů 
Ucec = 4,75 V, Uru = 20V, lor = 16 mA Uor 0,22 <s04 V 1E, 2E emitory tranzistorů 
Vstupní proud při max. vstupním napětí 
Ucec = 525V, U; = 55V 
vstup A Wu st mA 
vstup G 4 s2 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 525 V, Ur = 24V ÍH , 
vstup A 4 540 HA MEZNÍ HODNOTY: 
vstup G WH < 80 nA ; 
Vstupní proud — úroveň L PAM 
Uce = 525V, Ur = 04V Ucc 70 V 
vstup A —li < 16 mA 
vstup G n <32 mA s zrát 
Výstupní proud zkratový Uz: »ě ý 
Uce = 5,25 V —los 18...55 mA Ucc/substrát (08) 35. V 
Napájecí proud — úroveň H Uc/substrát (08) 35 V 
Uce = 5.25V, Ur = 0V lIccH 2 <4 mA Ucs 35 V 
Napájecí proud — úroveň L Uce 30 V 
Ucc = 525V, Ur = 5V Icer 6 sh mA Ura 5 V 
VÝSTUPNÍ TRANZISTORY: Ic 300 mA 
Průrazné napětí kolektor — báze Prot (da s 60*C) 800 mw 
B le = 100 4A, ls =0 UrsR, cBo 235 V da 0 +70 C 
růrazné napětí kolektor — emitor —65 o 
Ic i= 100 zA, Ro: = 500 2 UrBR) CEO 30 sig +150 C 
Průrazné napětí emitor — báze 
lg = 1004A, lc=0 UsR) EBO 25 V 
Proudový zesilovací činitel statický 
Ucs = 3V, Ic = 100 mA, da = 257C hzik 225 
Uc: = 3V, lg = 300 mA, da = 25*C hz1s 230 
Uc: = 3V, le = 100 mA hzir z 20 : 
Uce = 3V, le = 300 mA hajř > 25 DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Saturační napětí báze 
IB = 10 mA, Ic = 100 mA Upc sat. 085. s10 V Uce +475... +525 V 
IB = 30 mA, Ic = 300 mA Usrsat 105. s12 V Ďa 0*C...+70*C 
Saturační napětí kolektoru 
Ig = 10 mA, Ic = 100 mA Ucr sat. 0,25 s04 V 
IB = 30 mA, Ic = 300 mA Ucr sat. 0,5 <s07 V 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = 25"C 
LOGICKÉ ČLENY NAND KOMBINACE LOGICKÉHO ČLENU NAND A TRANZISTORU 
Doba zpoždění průchodu signálu Ic = 200 mA, C; = 15 pF, RL = 50 8 
CL = 15 pF, RL = 4000. Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H tPLH 12 ns výstup z úrovně L na úroveň H tPLH 22 s 65 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L © teHL 8 ns výstup z úrovně H na úroveň L teHL 22 s 50 ns 
VÝSTUPNÍ TRANZISTORY Doba průchodu signálu 
Spínací časy výstup z úrovně L na úroveň H tTLH 10 < 20 ns 
Ic = 200 mA, UsErorF) = -1V. výstup z úrovně H na úroveň L tTHL 4 s 20 ns 
IB1 = 20 mA, Ig2 = —40 mA, Výstupní napětí — úroveň H 
CL = 15 pF, RÓL = 50 2 ta 10 ns po sepnutí 
t 14 ns Us = 20V, Ic = 300 mA, 
ts 10 ns Rss = 500 0 Uon Us — 6,5 my 
ty 11 ns 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MSI : D122D 
DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ D123C 


DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ PRO FERITOVÉ PAMĚTI 
S PRAHOVÝM VSTUPNÍM DIFERENČNÍM NAPĚTÍM: 

D122D 11...19 mV 

D123C 8...22 mV 


(Funkční obdoba SN7522N) = ek 
Logická funkce: Y = G(A + Sa) (B + Ss) 





POUZDRO: D122D 1O-14/1 
D123C 1O-14/C1 


Zapojení vývodů 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: ba = C... +709C (pohled shora) 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup Sa, Sa, G U; > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L : 
vstup Sa, Sa, G Ur <08 V 
Vstupní prahové diferenční napětí 
Uce = 45V, Urej = 15 mV D122C U7 119 m“V 
D123C Ur B... 22 m“V 
Uce = +5 V, Ur; = 40 mV D122C Ur 36... 44 mV 
D123C Ur 33... 47 mV 
Vstupní klidový proud 
Uce = +525V, Up = 0 V: <75 VA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Vce = +475 V, —lon = 04 mA Vox >24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = +475V, loL = 16 mA Uoz < 04 V 


Vstupní proud — úroveň H 
vstup Sa, Sa, G 


Uce = +5,25V, Uru = 24V lin < 40 uA 

Uce = +525V, Uru = 55V IH < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

vstup Sa, Sa, G 

Uce = +525V, Ur L = 04V = < 16 mA 
Výstupní proud — úroveň H 

Ucec = +475 V, Uon = 5,25V lon < 250 nA 
Výstupní proud zkratový 

Uce = +525 V —los 21... 35 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = +525 V, du = +257C Ice+ < 40 mA 

Ice- < 20 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = +5 V, da = +25?C, C, = 15 pF, Rr = 288 O, Cem z 100 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 


mezi vstupy A nebo B a výstupem Y tPHL < 45 ns 
mezi vstupy SA nebo Sa a výstupem Y tPHL < 40 ns 
mezi vstupem G a výstupem Y trHL <30 ns 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Napájecí napětí Uce+ 4,75 5.25 V 
Uce- 4,75... 5,25 V 

Referenční napětí Uref 15... 40 mV 
Vstupní napětí — úroveň H 

logického členu G, Sa, Ss Uru 20... 55 V 
Vstupní napětí — úroveň L 

logického členu G, Say, Ss U 0... 08 V FUNKČNÍ TABULKA 
Vnější kapacita Cext > 100 pF VÝSTUP 


DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ ké 





















libovolný stav 






Vol 
U 


|Vrpl 
v; 


z Ur max: s Ur min 





libovolný stav 


z UrH min s UrL max 








„ BIPOLÁRNÍ LOGICKÉ INTEGROVANÉ 
OBVODY 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI PŘEHLED 


———— MM, 0 E BE n 








Typ . Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7400 MH8400 MH5400 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
D100D logických členů NAND IO 13/1 
UCY7401N : čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13/U 
7401PC logických členů NAND s otevřeným IO 13/T 
kolektorovým výstupem 
UCY7402N čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=A+B IO 13/U 
logických členů NOR 
MH7403 MH8403 MH5403 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
D103D E103D logických členů NAND s otevřeným IO 13/1 
kolektorovým výstupem 
MH7404 MH8404 MH5404 šestice invertorů Y=A IO 13 
MH7405 MH8405 MH5405 šestice invertorů s otevřeným vý- Y=A 1013 
stupem 
UCY7406N šestice pozitivních invertorů s vyso- Y=A 10 13/U 
konapěťovým otevřeným kolektoro- 
vým výstupem 
UCY7407N šestice pozitivních oddělovacích a Y=A 10 13/U 
budicích stupňů s vysokonapěťo- 
vým otevřeným kolektorovým vý- 
stupem (30 V) 
UCY7408N čtveřice pozitivních dvouvstupových Y = AB 10 13/U 
logických členů AND 
MH7410 MH8410 MH5410 trojice třívstupových pozitivních lo- Y = ABC IO 13 
D110D gických členů NAND IO 13/1 
Li 
UCY7417N šestice pozitivních oddělovacích a Y=A IO 13/U 
budicích stupňů s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (15 V) 
MH7420 MH8420 MH5a20 dvojice čtyřvstupových pozitivních Y = ABCD IO 13 
D120D logických členů NAND IO 13/1 
MH7430 MH8430 MH5430 osmivstupový pozitivní logický člen Y = ABCDEFGH IO 13 
D130D NAND 
MH7437 MH8437 MH5437 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
výkonových logických členů NAND IO 13/1 
MH7438 MH8438 MH5438 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 


výkonových logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstu- 
pem 


MH8440 MH5440 dvojice čtyřvstupových pozitivních IO 13 
výkonových logických členů NAND IO 13/41 


0 
l 
o 
» 


SB RP 
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PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 


o O ———] 








Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7450 MH8450 MH5450 dvojitý logický člen AND-OR-INVERT | Y = (AB) + (CD) + X IO 13 
D150D s možností rozšíření expanderem X = ABCD z MH..60 IO 13/1 
MH7451 MH8451 MH5451 dvojice pozitivních logických členů Y = AB+ CD IO 13 
AND-OR-INVERT : 
MH7453 MH8453 MH5453 rozšířitelný logický člen Y = (AB) + (CD) -4 10 13 
AND-OR-INVERT + (EF) + (GH) + X 
= ABCD z MH..60 
MH7454 MH8454 MH5454 pozitivní logický člen Y = AB+CD+EF+GH IO 13 
AND-OR-INVERT 
MH7460 MH8460 MH5460 dvojice čtyřvstupových expanderů X = ABCD IO 13 
D160D jestliže je expander připo- — IO 13/1 


jen na kolíky 11 a 12 typů 
MH..50 nebo MH..53 


MH7472 MH8472 MH5472 klopný obvod J— K viz funkční tabulka IO 13 
D172D 1O 13/1 
ao dvojice klopných obvodů J— K, viz funkční tabulka IO 13/U 
vybavených vstupem nulování 1O 13/R 
MH7474 MH8474 MH5474 dvojitý bistabilní klopný obvod D viz funkční tabulka edit 
D174D, CDB474E IO 13/1, 
IO 13/R 
UCY7476N dvojice klopných obvodů J— K, 1O 14/U 
CDB476E vybavených vstupem nulování IO 14/R 
a nastavení 
ek monostabilní multivibrátor viz funkční tabulka 5 13 
UCY74123N dvojice monostabilních spoušťových viz funkční tabulka IO 13/U 
multivibrátorů s možnosti nulování 
74132PC čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13/T 


Schmittových klopných obvodů NAND 


——————————————————<„řŽřŽřťŤťŤ V V L“ 





Místo součástek UCY 74..N, dovážených z PLR, lze použít dovážených obvodů z MLR řady 74.. PC 


MEZNÍ HODNOTY 








Řada MH74 D10D E10D MH54 

74..PC UCY74 MHa84 
Napětí zdroje max. Uce +7 +7 +7 +7 V 
Napětí vstupů max. U; +55 +55 +55 +55 V 
Doporučené pracovní napětí Ucc 4,75... 5,25 4,75... 5,25 4,75... 5,25 45...55 V 
Rozsah pracovních teplot da 0...+70 0...+70 —25...+85 —55...+125 "C 
Teplota při skladování Ďstg —55...+155 —55...+ 125 —55...+ 155 —55... +155 "C 


ul 
02 
M 
L] 
o 
O 
2 
n 


ons HBRRA 





UC..73N MH..74 L UC..121N 
CDB473E CDB474E CDB476E CDB4121E . 74132PC 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY LOGICKÝCH ČLENŮ A INVERTORŮ 


Šumová imunita 
Logický zisk 
MH7440, MH8440, MH5440 


Průměrný ztrátový výkon na 1 logický člen 
MH7440, MH8440, MH5440 


Vstupní napětí úroveň H, které nutno přivést na 
všechny vstupy, aby byla na výstupu úroveň L 


Vstupní napětí úroveň L, které je nutno přivést na 
jeden ze vstupů, aby byla na výstupu úroveň H 


Výstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud úroveň L (každý vstup) 


Vstupní proud úroveň H (každý vstup) 
Uru = 24V 
Um = 55V 


Výstupní proud zkratový 
MH..40, MH..37 
Spotřeba úroveň L (každý logický člen) 
MH..37, MH..38, MH..40 
*MH..03, UC..01N 


UC..02N 
MH..04, MH..05 
*UC..06N 
*UC..07N 
*UC..08N 


Spotřeba úroveň H (každý logický člen) 
*UC..02N 


*UC..06N 
*UC..07N 
*UC.. 08N 


MH..37, MH..40, MH..50, MH..51 
MH..53, MH..54, MH..03, UC..01N 
MH.. 38 


Poznámka 


v'u ZZ 


UrH 


Ur 
UoHx 
UoL 
—liL 


lu 
ku 


los 
los 


Iccr. 
Ice 
IceL 
Icez 
IceL 
Icez 
lece 
lcet 


cez 
IceL 
Ice 
IccH 
leen 


JecH 


lec 
lccH 


lecu 
lecii 
lec 


1 V 

10 

30 

10 mw 

25 mW 
min 2 V 
max. 0,8 V 
min 24 V 
max. 0,4 V 
max 1.6 mÁ 
max 40 nA 
max 1 mA 


<13,5 mA 
<22 mA 
<27 mÁ 
<5,5 mA 
<51 mA 
-30 mA 
<33 mA 
3 <7 mA 
51 <9,5 mA 
12 <2,5 mÁ 
1 <2 mA 
<16 mA 
<48 mA 
<41 mA 
<21 mA 
2 <4 mA 
4 <B mA 
<21 mA 


Hodnoty platí v celém rozsahu pracovních teplot a za nejhorších pracovních 
podmínek při pracovním napětí v doporučeném rozsahu. 


*) Celkový odběr ze zdroje. 
MH7472, MH8472, MH5472 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÝCH OBVODŮ J—K: 


Maximální logický zisk z každého výstupu 
Šiřka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Vstupní předstih 


Vstupní přesah 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


MH7474, MH8474, MH5474 


N 

tw (CL) 
tw (sj 
tw (R) 
tsetup 


thold 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÉHO OBVODU D: 


Maximální logický zisk 

Šířka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Doba předstihu 

Doba přesahu 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů, jsou stejné jako u hradel. 
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N 

tw (cH) 
tw (s) 
tw (R) 
fcH 
tsetup 
thold 


1—10 
=20 ns 
2285 ns 
285 ns 


= šířka přiloženého 
hodinového impulsu 
=z0 


10 
30 ns 
30 ns 
30 ns 
25> 15 MHz 
15< 20 ns 
2<5 ns 


PŘEHLED 


FUNKČNÍ TABULKA 
MH7472, MH8472, MH5472 


ITI"eÍ|A 
= 





MH7474, MH8474, MH5474 











tm ta+1 
D o a 
L L H 
H H L 
Poznámky 


4. ty + 1 = časový okamžik po 
skončení hodinové- 
ho Impulsu. 

5. On — ftov na výstupu O 

v čase ty 


UCY74121N, UCY74123N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74121N, UCY74123N: 9% = 


Hodnoty úrovní H, L vstupů, výstupů a vstupních proudů stejné jako u logických 


členů. 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ur =24V 


vstup Ar, Az UC...121N 
vstup B UC... 121N 
vstup A, B 5 UC...123N 
vstup R UC... 123N 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 525 V, Ur = 04V 


vstup Ar, Az UC... 121N 
vstup B UC... 121N 
vstup A, B UC... 123N 
vstup R UC... 123N 
Výstupní proud — úroveň H 
Ucec = 475 V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V UC... 121N 
UC... 123N 
Odběr ze zdroje 
Ucec = 5.25 V 
v klidovém stavu UC...121N 
v době kmitání obvodu UC...121N 
Uce = 525V UC...123N 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74121N 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup O 
ze vstupu Aj nebo A2 na výstup O 


při přechodu na úroveň L 

ze vstupu B na výstup G 2 

ze vstupu Aj nebo Az na výstup O 
Šířka výstupního impulsu 

při použití vnitřního odporu 

Rr— nezapojen, Rr+ připojen na Ucc 

bez použití vnější kapacity 

Rr- nezapojen, Rr+ připojen na Ucc 

Cr =O0pFř 

při použití vnějšího odporu 

Rr = 10 kf, Rr+ nezapojen 

Cr = 1yuF,Rr=10k2, Rr+ nezapojen 
Doba trvání zapalovacího Impulsu 

na vstupu B 

Rr nezapojen, R7+ připojen na Ucc 


UCY74123N 


Ir < 40 
ln < 80 
lm < 40 
ln < 80 
—lz < 1,6 
—li < 32 
—lhr < 16 
—lir < 32 
—lon < 04 
—los 18-55 
—los 10... 40 
Ice- < 25 
Ice < 40 
Ice < 66 
teLu 15... 55 
tPLH 25 „70 
tPHL 20 „65 
tpriL 30 . 80 
tw 70 150 
ty 20 „50 
ty 480... . 640 
ty 6...8 
thold <50 


Ucec = 5V,da = +257C, CL = 15 pF, Cr = 1 nf, RL = 


Doba zpoždění průchodu signálu 


při přechodu na úroveň H 
ze vstupu A na k a 
ze vstupu R na výstup O 


při přechodu na úroveň L 
ze vstupu A na výstup © 
ze vstupu R na výstup © 


tPLH 
teLit 


tprL 
tPHL 


Ucec = 5V, da = +25?C, CL = 15 př, Cr = OpF, RL = 


při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup O 


při přechodu na úroveň L 
ze vstupu B na výstup G 


tPLH 


tPHL 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


0*C...+70*C 


ns 
ns 


ns 
ns 


ns 


ns 


ns 
ms 





DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


UCY74121N 





tp Cr.Rin2 





Ipe Cy(R+R)) 12 





tp Ry Crln2 


FUNKČNÍ TABULKA UCY74121N 





ITIXTXrIITXrTrXxI 





S CTITSPeIIrNrTZrI"ť 





"xIIIXTXxrxC"I 
Xe"IIXIXrexrxI 


FUNKČNÍ TABULKA UCY74123N 
VÝSTUPY 
0, (8) 


VSTUPY 
B; (82) R; (Rz) 


0; (0) 


MONOSTABILNÍ MULTIVIBRÁTORY 


Impuls na 


(e 





výstupu 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH POZITIVNÍCH 
SCHMITTOVÝCH KLOPNÝCH OBVODŮ NAND 


POZITIVNÍ LOGIKA: Y = AB 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 09C...+70*C 


———„óúŽŤŤ 


nom. 1). min.-max. 


Prahové napětí kladné 
Uce = 5V U7+ 17 15...2,0 V 


Prahové napětí záporné 
Uce = 5V Uz- 0,9 0,6...141 V 


Hystereze 
Uce = 5V 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 475 V 


Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = 4,75V, U; = Ur- = 
= 06V, -lon = 0,8 mA UoH 34 224 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, Ur = Ur+ = 
= 2V, lor = 16 mA 
Vstupní proud při prahovém napětí 
kladném 
Ucec = 5V, U; = Ur+ = 17V 
Vstupní proud při prahovém napětí 
záporném 
Uce = 5V, Ur = Ur- = 09V 


—|4 0,43 mA 


Ir- 0,56 mA 


Vstupní proud při maximálním 
vstupním napětí 
Urc = 5,25V, U: = 55V 4 <1 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525V, Ur = 24V l s 40 KA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525V, Ur = 04V —|liz 0,8 <12 mA 


Výstupní proud zkratový ?) 
Uce = 525V —los 18...55 mA 


Odběr ze zdroje 
Uce = 55V 
celkový, úroveň H Ice 15 sA mA 
celkový, úroveň L Ice 26 s40 mA 
Uce = 5V, činitel plnění 50 %; 
jednoho log. členu lec 51 mA 


Dynamické hodnoty: da = +25*C, Ucc = 50V, Cz = 15 pF, RrĎ = 400 2 


Doba zpoždění průchodu signálu 


z úrovně L do úrovně H tPLH 15 


2 ns 
z úrovně H do úrovně L tPHL 15 2 


ns 


1) Nominální hodnoty platí při Ucc = 5 V, da = 25"C. 
2) Zkratovat se smí současně pouze jeden výstup. 
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6k 


74132PC 


Uce 


ul 


Elektrické zapojení (jednoho členu) 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min 

Uce 4,75 
—lor 
loL 

Ďa 0 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 
Uce —0,5 
U: —0,5 
4 —30 
Uou 0,5 
loL 
Ďa 0 
Ďstg —65 


nom. 


5,0 


25 


max. 


5,25 

0,8 
16 
70 


max. 


+70 
+55 
+5 

+ Uce 
+30 
+70 

+ 1bě 


V 
mA 
mA 
C 


PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 





Typ 


Označení 


Logická funkce 


Pouzdro 





MH7442 
MH7475 
UCY7483N 


CDB483E 


UCY7486N 
CDB486E£ 


MH7490A 


MH7493A 


MH7496 


MH74141 


74145PC 


D146C 
D146D 


D147C 
D147D 


MH74150 
MH/74151 
UCY74153N 


MH74154 





MH8442 MH5442 


MH8490A MH5490A 


MH8493A MH5493A 


MH8496 MH5496 


E147C 
E147D 


MH84150 MHó54150 


MH84151 MH54151 


MH84154 


I 
.. 151 UC.. 153N 


Převodník z kódu BCD na kód 1 
z deseti 


Čtyřbitový střadač dvojkové infor- 
mace, dvojitý dvojčinný klopný ob- 
vod D 

Čtyřbitový binární sumátor 
Čtveřice pozitivních dvouvstupových 
logických členů EXCLUSIVE- OR 
(VÝHRADNÍ - NEBO) pro operace 
výhradní logický součet - exklusivní 
součet 


Desítkový čítač v kódu BCD, symet- 
rický dělič deseti, dělič dvěma a 
pěti 

Dvojkový čítač sestavený ze čtyř 
dvojčinných bistabilních klopných 
obvodů a logického členu NAND 
Posuvný registr 5 bitů, sdružující 
několik funkcí pro sériově paralelní 
přenos, paralelně sériový přenos, 
zásobník informací 

Převodník kódu BCD (1 2 4 8) na 
kód 1 z deseti, vybavený spínači 
pro ovládání plynem plněných čís- 
licových indikačních výbojek 


Převodník kódu BCD na 1 z deseti 
s otevřeným kolektorovým  výstu- 
pem, vhodný jako budicí stupeň 
desetiprvkových zobrazovačů, bu- 
dičů relé nebo budičů logických 
obvodů s otevřeným kolektorem 
Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
30 V/40 mA) 

Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
15 V/40 mA) 

Šestnáctikanálový multiplexer pro 
funkci výběru dat 

Osmikanálový multiplexer pro funk- 
ci výběru dat 

Dvojice čtyřvstupových selektorů — 
multiplexerů s jedním výstupem 
Převodník kódu BCD na kód 1 ze 
šestnácti a demodulátor 


UC..157N 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
Y=AOB=AB+AB 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


+ viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


IO 14 
IO 14 
IO 14/U 


IO 14/R 


10 13/U 
10 13/R 


IO 13 


IO 13 


1014 


IO 14 


IO 14/T 


IO 14/C1 
IO 14/1 


JO 14/C1 
IO 14/1 


IO 15 
IO 14 
IO 14/U 
IO 15 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI . PŘEHLED: 








Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
UCY74157N Čtveřice dvouvstupových data se- viz funkční tabulka IO 14/U 
lektorů-multiplexerů s jedním vý- 
stupem 
MH74164 MH84164 MH54164 Posuvný registr 8 bitů s hradlova- viz funkční tabulka IO 13 


telnými sériovými vstupy a asyn- 
chronním nulováním 


74174PC Šest klopných obvodů D s jedno- viz funkční tabulka IO 14/T 
duchým výstupem 

74175PC Čtyři klopné obvody D s dvojitým viz funkční tabulka IO 14/T 
výstupem 

UCY74180N Osmibitavý paritní generátor (sudé/ viz funkční tabulka IO 13/U 


liché parity), sloužící k porovnáva- 
cím zkouškám dat 


74181PC Velmi rychlá  aritmeticko-logická viz funkční tabulka IO 15/T 

jednotka, která provádí 16 binár- 
ních aritmetických operací dvěma 
čtyřbitovými slovy (sčítání, odečí- 
tání, porovnání, zdvojení a dalších 
20 operací) nebo 16 logických ope- 
rací dvou Booleových proměnných 
(exclusive-OR), porovnání, AND, 
NAND, OR, NOR a 10 dalších 
operací) podle funkční tabulky 


D181C Aktivní paměť RAM 16 bitů s orga- viz logický diagram 10 13/C1 
nizací 4X4 bity a otevřeným ko- 
lektorovým výstupem (funkční ob- 
doba SN7481N) 


MH74192 MH84192 MH54192 Dekadický synchronní vratný čítač viz funkční tabulka IO 14 
: pro funkci počítání vpřed, počítání 
vzad a předvolbu 
MH74193 MH84193 MH54193 Binární synchronní vratný čítač pro viz funkční tabulka IO 14 
funkci počítání vpřed, počítání 
vzad, předvolbu 


D195D Čtyřbitový inversní posuvný registr viz funkční tabulka 1013/1 
(vlevo — vpravo) (funkční obdoba 
SN7495N) 





Místo součástek UCY 74...N, dovážených z PLR, lze použít dovážených obvodů z MLR řady 74... PC 





cauourun-8 








MH74141 74145PC "o ". * 74181PC 


a 
A 


j8l 


PO 
A 
B 
c 
BD 
di 
R 





74174PC 74V75PC 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI PŘEHLED 


MEZNÍ HODNOTY 


Řada MH74 MH84 MH54 

UCY74 Es% 

D- 

74...PC 
— n ————— 
Napájecí napětí Ucc max. +7 +7 +7 V 
Vstupní napětí U; max. +55 +55 +5,5 V 
Doporučené pracovní napětí Uce 4,75... 5,25 4,75... 5,25 45...55 V 
Teplota okolí provozní Da 0...+70 —25...+85 —55...+ 125 c 
Teplota při skladování Bsre —55... 4155 —55...+4 155 —55... 4155 C 


1 dstg = —55*C.. +1257C. platí pro řadu UCY74, D10D 
Bstg = —559C.. +150C. platí pro řadu D... C 











DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY Ďstg = —65?C.. +150*C. platí pro řadu 74.. PC 
ŘADA MH74 MHaá4 MH54 
UCY74 
D... E 
74...PC 
Doporučené provozní napětí Ucc 4,75... 5,25 4,75... 5,25 4535 V 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, Ir = —12 mA —Up < 15 < 15 — V 
Uce = 45V, Ir = —12 mA —Up m = < 15 V 
K n 
Logický zisk výstupů max. NL NH 
MH.. 42 max. 10 max. 20 
UC .. 86N max. 10 max. 20 
MH.. 90A max. 10 
MH.. 93A max. 10 
MH.. % max. 10 max. 10 
D146C, D147C, E147C | výstupu G4... Oc max. 12 
výstupu Bl / RBO max. 5 
MH.. 150, MH..151, MH..154 max. 10 max. 20 
UC .. 153N max. 10 max. 20 
UC .. 157N max. 10 max. 20 
MH... 164 max. 5 max. 10 
UC ... 180N max. 10 max. 20 
D195C max. 10 max. 20 
MH.. 192, MH.. 193, MH7475 N max. 10 
Logický zisk vstupů max. NL 
MH.. 141 vstup A max. 2 
vstup B, C, D max. 1 
D146C, D147C, E147C — každého vstupu max. 1 
vstupu Bl / RBO max. 2,6 
MH.. 150, MH.. 151, MH.. 154 max. 1 
UC .. 153N max. 1 
UC .. 157N max. 1 
MH... 164 max. 1 
UC ... 180N max. 1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: (není-li uvedeno jinak) 
Vstupní napětí — úroveň H Uru >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur < 08 V 


Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V; MH54: Ucec = 45V; Ur = 08V, 

Uru = 2V, lou = —0,8 mA UoH > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V; MH54: Ucc = 45V; 


Urz = 08V, Urg = 2V, loz == 16 mA ; Vo <04 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ujg = 24V HA < 40 A 

Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Urg = 55V u <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Ur =04V —liz < 16 mA 
Výstupní proud zkratový , 

Uoc = 5,25 V, Uz = 08V =los 195.97 mÁ 

MH54: Ucec = 55V, Urz = 08V =los 20... 57 mA 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI MH7475 
DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD D 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 





Ba =0...+70C 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup D 
Uce = 5,25 V, Urr = 24V UH < 80 uA 
Uce = 525V, Uru = 55V lm <1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup CL 
Uce = 525 V, Ur = 24V li < 160 uŘ 
Uce = 525 V, Uru = 55V ka < 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup D 
Uce = 525 V, U; = 04V —| r < 32 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup CL 
Uce = 5,25 V —ln <64 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V Ice < 53 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, du = 25?C, N = 10, C/, = 15 pF, Rr = 400 2 
Minimální vstupní doba předstihu 
vstup D — úroveň H tsetup H < 20 ns 
vstup D— úroveň L tsetup L < 20 ns 
Maximální vstupní doba přesahu 
vstup D — úroveň H tnold H >0 ns 
vstup D — úroveň L thold L >0 ns 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 
ze vstupu D no výstup O — úroveň H trLu (D-0) < 30 ns 
ze vstupu D na výstup O — úroveň L trHL (D-0) < 25 ns 
ze vstupu D na výstup a úroveň H teLu (D-D) < 40 ns 
ze vstupu D na výstup G — úroveň L tPHL (D-0) < 15 ns 
ze vstupu CL na výstup G. úroveň H tPLH (11—0) < 30 ns 
ze vstupu CL na výstup G. úroveň L tPHL(H-0) < 15 ns 
ze vstupu CL na výstup o úroveň H tPLH (H-0) < 30 ns 
ze vstupu CL na výstup G — úroveň L tPHL(H-D) < 15 ns 
FUNKČNÍ TABULKA : FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
tu tm“ +1 
VSTUP VÝSTUP 
D ke] 
H H 
L L 





* — doba před přichodem hodinového impulsu 
ty +1—  dobo po příchodu hodinového impulsu 
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UCY7483N LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
ČTYŘBITOVÝ BINÁRNÍ SUMÁTOR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7483N: © da = 0... +707C 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů stejné jako u logických 

členů. 

Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V, Urn = 24 
Uce = 5.25 V, Uru = 55 

Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525 V, Urr = 04V —li <32 mA 

Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V, Ur = 45V 


V ln < 80 nA 
V bu < 1 mA 


výstupů Sg, S2 S53, 94 —los 18-5555 mA 

výstupu C4 —los c4 18... 70 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V, Ursi = 0V, Urai = 45V, Urcs = 45V. lec < 128 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +25?C, Cr = 15 pF, Rr = 400 O 


Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň H na úroveň L 

ze vstupu na výstup tPLH tPHL 

Co / 5 <34 < 40 ns 
Co / 52 < 38 < 42 ns 
Co / 53 < 50 < 60 ns 
Co / 4 < 55 < 55 ns 
Co! Ga < 48 < 32 ns 
A115 < 40 <35 ns 
B: / Sz : < 40 <35 ns 
As 53 < 40 <35 ns 
B; / S94 < 40 < 35 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 











VSTUPY 
Bz 





VÝSTUPY 
S3 





A3 





LI" "zZI"""T 
errrrrre 
rrrrrere 
ererrerrr 
-re rrrerr 
errrerre 
-rr PPP 
zrePLIZIZE 
r E- Jr 3- Sala 
er- rrrrr 
reerrere 
re rererr 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
LOGICKÝ ČLEN EXCLUSIVE - OR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napěti — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, Urz = 08V, Un = 2V, lon = —0,8 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, UrL = 08V, Ur = 2V, lor — 16 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 4,75 V, UrL = 08V, Uur=2V 
Výstupní proud — úroveň L 
Uce = 4,75 V, Ur = 08V, Uz =2V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525V, Uz = 24V 
Uce = 525V, Um = 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 525V, Urr = 04V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V, UrL = 0V, U:ju = 45V, Uo = 0V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = BV, da = +259C, CL = 15 pF, Rz = 400 2 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu A nebo B na výstup 


druhý vstup na úrovni L 
při přechodu na úroveň H 
při přechodu na úroveň L 


druhý vstup na úrovní H 
při přechodu na úroveň H 
při přechodu na úroveň L 


FUNKČNÍ TABULKA 





VSTUP VÝSTUP 
A B Y 
L L L 
L H H 
H H L 
H L H 
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UCY7486N: 


UH 
U 


Uoni 

Uor 
—lon 

loL 


V: 
r 


-li 


—los 


tPLH 
tPrrL 


tpLi 
tPiL 


da 


< 23 
< 17 


<3 
< 22 


UCY7486N 


< 


ns 
ns 


ns 
ns 


MH..90A 
MH.. 93A 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní kmitočet čítání 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
DESÍTKOVÉ A DVOJKOVĚ ČÍTAČE 

















vstup A fcount 0.. „32 MHz 
vstup B fcount 0...... 16 MHz 
Šířka vstupních impulsů 
vstup A ty > 15 ns 
vstup B ty > 30 ns 
vstup nastavení tu > 15 ns 
Předstih nastavovacích impulsů tsetup > 25 ns 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da = 0... +70C 
MH84: da = —25...+4859C 
MH54: da = —55...+125*C 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Ur = 55V br < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; U; = 24V 
vstup A bn < 80 nA 
vstup B MH... 90A ly < 160 nA 
MH... 93A ku < 80 "A 
vstup nulování : lin < 40 HA 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; U, = 04V 
vstup A —lir < 32 mA 
vstup B MH... 90A r < 48 mA 
MH... 93A —lir < 32 mA 
vstup nulování > < 1,6 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 525 V; MH54: Ucc = 55V MH... 90A lccu < 42 mA 
MM... 93A lcci < 39 mÁ 
SPÍNACÍ VLASTNOSTI: 
Uce = 5V, du = +257C, N = 10, Cr — 15 pF, Rz — 400 2 
Maximální kmitočet hodinových impulsů 
ze vstupu A na výstup Ox count > 3 MHz 
ze vstupu B na výstup Os fcount > 16 MHz 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu MH.. 90A MH.. 93A 
trLu tPHL tPLH tPHL 
ze vstupu A na výstup Oy 11 <16 14 <18 10 <16 14 <18 ns 
ze vstupu A na výstup Op 24 <48 27 <50 47 <70 50 <70 ns 
ze vstupu B na výstup Os 10 <16 14 <21 10 <16 13 <21 ns 
ze vstupu B na výstup OGc 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns 
ze vstupu B na výstup Gp 22 <32 26 <35 33 <51 36 <51 ns 
ze vstupu nastavení Ro, na každý výstup O — 25 <40 — 18 <40 ns 
ze vstupu nastavení Rgg) na výstup Aa, Op 14. <30 — = — ns 
ze vstupu nastavení R/g) na výstup Az, Gc — 24 <42 — — ns 
FUNKČNÍ TABULKY 
MH.. 90A MH.. 90A MH.. 93A 
5 NASTAVOVACI VSTUPY VÝSTUPY 5 
= VÝSTUPY ————————————————————————===— nj VÝSTUPY 
s Roy Roray Roca) Rorzy 04 O: 0 % > 
A O4 Oy O © : i : 4 : i : . A 04 O4 © © 
o L L L L X X H H HO OU LOH 0 L L L L 
1 HO L L X : 1 HL L L 
2 L HL L L ČITÁ 2 L H L L 
3 HOOH OL L L x X L 3 HOOH L L 
a L L H L X L L X 4 L L HL 
5 H L H L 5 H L H L 
6 L H H L 6 L H H L 
7 H H H L 7 H H H L 
8 L L L H 8 L L L H 
9 H L L H MH7493A 9 H L L H 
NASTAVOVACI VSTUPY VÝSTUPY 10 L OH L H 
"1 H H L H 
Roc) R92) 0,1 O: ©: % 12 L. -jE HOOH 
H H L L L L 1 H OU O OHOMH 
L x W LO HOOHOCH 
x L ) ČITÁ 15 HOHOHOOH 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSi 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD NA DESÍTKOVÝ KÓD 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54: Ucec = 45V; Uru = 2V 
Ujr = 08V, lou = —0,8 mA 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54: Ucec = 45V; Uru =2V 
UrzL = 08V, loz = 16 mÁ 


Výstupní napětí v sepnutém stavu 
Uce = 4,75 V, lor = 7 mA 


Výstupní napětí v rozepnutém stovu pro vstupní kombinace 


odpovídající číslům 0 až 9 
Uce = 5,25 V, lg = 0,5 mA 


Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Uce = 525 V, Ugu = 55V 


Výstupní proud v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 


odpovídající číslům 10 až 15 
Uce = 5,25 V, Ug = 30V 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
vstup A 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Ury = 24V 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uru = 55V 


vstup B, C, D 
Uce = 525 V; Uru = 24V 
Uce = 5,25 V; Uru = 55V 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
vstup A 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; UL = 


vstup B, C, D 
Uro = 525 V; Ur = 04V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V; Uru = 45 
Ucc = 55V; Um = 45 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25V 
Uce = 55V 
Uce = 5,25V 


MH..42: 


04V 


V 
V 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň L 


ze vstupů A, B, C, D na výstup 
přes dva logické členy 
přes tři logické členy 


MH.. 42 


MH.. 42 


MH74141 


MH74141 


MH74141 


MH74141 


MH..42 
MH74141 


MH74141 


MH.. 42 
MH74141 


MH.. 42 
MH5442 


MH.. 42 
MH5442 
MH74141 


při přechodu na úroveň H ze vstupů A, B, C, D na výstup 


přes dva logické členy 
přes tři logické členy 


MH..42 


FUNKČNÍ TABULKA 















< 
“ 
“ 
[3 
+ 
< 


VÝSTUPY 




















E č 61 2 3 4 5 6 7 8 9 

TE UOHOHOHOHOHOHOHOHOH 
H Lot H OL OHOHOHOHOHOHOHOH 
OHL HOH OLO OHOHOHOHOHOHOM 
HO OH L LÍHOHOH L HO HOHOHOHOM 
L L OH LÍHOHOHOH LOH OHOHOHOM 
H LOH LÍHOHOHOHO HO OLO HOHOHOM 
LOH OH LÍHOHOHOHOHO O HOLOMHOHOH 
HO OHOH LÍH OHOHOHOHOH O HOLOHOHM 
L L L HÍHOHOHOHOHOHOHOHOLOH 
H OL OL O HÍHOHOHOHOHOHOHOHOMHOL 
L OH OLO OHÍHOHOHOHOHOH O HOHOHOH 
HOH L OMHÍHOHOHOHOHOHOHOHOHOH 
L L OH HÍHOHOH OH OHOHO OHOHOHOHM 
H LOH OHÍHOHOH OH OH OH OHOHOMOH 
L OHOH O OHÍHOHOHOH OH OHOHOHOMHOH 
HO OHOH O OHÍHO OH HOHOH HOHOMH46- 








nízká úroveň 


vysoká úroveň U- 
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MH74141 


FUNKČNÍ TABULKA 









MH.. 42 
MH74141 
= 0... +70 C 
=-25... +85 ?C 
=-55... +1259C 
> 24 V 
< 04 V 
<25 V 
> 60 V 
< 50 pÁ 
<5 
< 40 A 
<1 mÁ 
< 80 A 
<1 mA 
< 16 mÁ 
< 32 mA 
18... D5 mA 
20... 55 mA 
< 56 mA 
< 41 mÁ 
27 < 32 mA 
< 25 ns 
< 30 ns 
< 25 ns 
< 30 ns 





> 


InIC I"IU"IT"I"I"Ir 


IIDT"IIc"ZIItT"TII"t"T 








IIIIcC"rTt"IIIIr"T "=" 





O DVNOVUAwN-= O 


PrIXTIIIIIrrreorrer 


*) Zbývající výstupy jsou v rozepnutém slovu 


VÝSTUPY 


v sepnutém stovu 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍK KÓDU BCD NA 1 Z DESETI / BUDIČ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOROVÝM VÝSTUPEM, VHODNÝ JAKO BUDICÍ STUPEŇ 
DESETIPRVKOVÝCH ŽÁROVKOVÝCH ZOBRAZOVAČŮ, BUDIČŮ 
RELÉ NEBO BUDIČŮ LOGICKÝCH OBVODŮ S OTEVŘENÝM 


KOLEKTOREM 


Koncové tranzistory s průrazným napětím 15V [ze zatěžovat proudem do 80 mA. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0“C...+70*C 





nom. 1) min.-max. 

Vstupní napětí — úroveň H UrH 220 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň L : 

Uce = 4,75 V, loL = 80 mA Uor 0,5 s09 V 

Uce = 4,75 V, loL = 20 mA UoL <s04 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 5,25 V, lon = 250 zA UoH z 15 V 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup 

Uce = 5,25 V, Ujw = 24V UH s 40 ua 

Uce = 525V, Um = 55V 77 s1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 525 V, Urw = 04V li s 1,6 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V Ice 43 s70 mA 
Dynamické hodnoty: da = 25?C, Ucec = 5V, Cr = 5 pF, Rr = 100 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 

z úrovně L do úrovně H tPLH <s50 ns 

z úrovně H do úrovně L tPHL 550 ns 


9) Nominální hodnoty platí při Ucc = 5 V, da = 25?C 


FUNKČNÍ TABULKA 


VSTUPY 
Ps. Pe 


IIIIUTTDtIIIIUrrr 
IICCÍICDCfLIcrIrIrr 
ITUTIUTIUTIU"Ir"IUIrTIr 
IIIIIIIIIIIIIII" 
IIIIIIIIIIIIII'"I 
IIIIIIIIIIIII"II 
IIIIIIIIIIII" III 
IIIIIIIIIII"IIII 
IIIIIIIIIIU"IIIII 
IIIXIIIIIIť"IIIIII 


L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 


O1 
01 
o 
01 
o 


o 


IITIIIIITIC"IIIIIII 


9 


LIIIIIIť"IIIIIIII 


O! 
© 


IIIIII"IIIIIIIII 





dekodér/ 

budicí členy NAND 
vstupy , 
invertorů 




















FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Pa, Pa, Pc, Po — vstupy BCD 
Go... G — výstupy 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. | max. 
Uce 4,75 5,0 5,25 V 
Ug 15 V 
Ďa 0 25 70 € 
VSTUPNÍ ZÁTĚŽ: 
lin = 40 A 
HL = 1,6 mA 
MEZNÍ HODNOTY: 

min max 

Ucce —0,5 +70 V 
U; —0,5 +55 V 
W —30 -+5 mA 
Uon —0,5 +30 V 
loL +80 mA 
da 0 +70 C 
Ďstg —65 +150 je S 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD 
NA KÓD SEDMISEGMENTOVÝCH JEDNOTEK 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého výstu a O4... 06 
výstupu Bl/ 
každého vbo to BI / RBO) 
vstupu BI /RBO 
Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň L 
výstup Ga 
Ucec = 4,75 V, loL = 20 mA 
výstup BI / RBO 
Uce = 475 V, loL = 8 mA 


Výstupní - — úroveň H 
radky r , 6 
ce = 5,25 V, lo = 250 nA D146C, 
D147C, E147C 
výstup BI / RBO 
Uce = 525 V, —lou = 200 4A 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525 V, Urr = 04V 
vstup BI / RBO 
ostatní vstupy 


Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (mimo Bl / RBO) 


Uce = 5.25 V, Uru = 24V 

Uce = 525 V, V =55V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, M /RBO 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = 259C, R., 


= 280 8, CL = 15 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu 

z úrovně L na úroveň H 

z libovolného vstupu na výstup 

ze vstupu RBI na výstup 


z úrovně H na úroveň L 
z libovolného vstupu na výstup 
ze vstupu RBI na výstup 





ZOBRAZENÍ ČÍSEL A ZNAKŮ 


C dona CEE 


01 23456789 0nPBELK6 


VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ SEDMISEGMENTOVÉHO 
DISPLEJE POMOCÍ PŘEVODNÍKU DM6C,D147.E147C 
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D146C, D 





D147C, D 
E147C, D 
D146C, D147C: | da = 0*C... +70C 
E177C da = —259C.... +859C 
Noz max. 12 
No max. 3 
N; max. 1 
N; max. 2,6 
Uru >20 V 
Uz <08 V 
Uor <04 V 
UoL < 04 V 
Von >30 V 
Uou > 15 V 
Vou >24 V 
—liz < 42 mA 
—liz < 16 mA 
u < 40 pA 
u < 1 mA 
—los < 46 mA 
Ice < 90 mA 
tpLu 10... 100 ns 
tPLH 10... 100 ns 
trIL 10... 100 ns 
tpiL 10... 100 ns 
FUNKČNÍ TABULKA: 
V 
Desitkové VSTUPY | VÝSTUPY 
čislo nebo 
funkce A B. CD. UT RB BIRBO Oy Og Op Op O; Or 05 
o LOL L LOHOH HOOOLOLOLOLO LOH 
1 H L Lt L HOOK HOH OL OLO HOHOHOH 
2 L H L L H x H L L H L L H L 
3 H H L L H x H L L L L H H L 
4 L L H L H x H H E L H H L L 
5 H L H L H x H L H L L H L L 
6 L H H 4 H x H 1 H L L 1 L L 
7 HOHOH LOHOX HOOL L LOHOOHOHOH 
a L. L HM X HL LOL OU LOL 
9 HO OL OLOOHOHOX Ho L br W EO 
10 LOH OL OHOHOX HOOHOHOHOLOLOOHOL 
“" HO OH LO OHOHOX H HOH OL LOHOHOL 
12 L L H H H x H H L H H H 1 L 
13 H OLO OHOHOHOX HO LOOHOHOLOHOL OL 
“ L O OHOHOHOHOX HO HOOHOOHO JE o L 
1 HOHOHOHOHOX HOOOHOHOHOHOHOHOH 
Bi x x x x x x L H H H H H H H 
RBI L OL OL LOH L L HOHOHOHOHOHOH 
ur X X X X LX Wo- L LOL OL 
L — nízká úroveň H — vysoká úroveň X — libovolný stav (úroveň L nebo H) 


MH... 96 
MH.. 164 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54: Ucec = 45V; 
Uce = 4,75 V; MH54: Uco = 45V; 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 4,75 V; MH54; Uce = 45V; 


Vstupní proud — úroveň H 
mimo vstup S 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: 
Uce = 5,25 V; MH54: 
jen vstup S 
Uce = 5,25 V; MH54: 
Uce = 5,25 V; MH54: 


Vstupní proud — úroveň L 
mimo vstup S 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; 


jen vstup S 


Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V 
Ucec = 55 V 
Uce = 5,25 V 
Uce = 55 V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 
Ucec = 55 V 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
MH..96 da = +257C, Uoc =5V, 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu C na výstup 
ze vstupu Ao na výstup 
ze vstupu R na výstup 


MH74... 164 da = +257C, Uce = 5V 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu R na výstup 

CL = 15 př 

Cr = 50 př 

ze vstupu C na výstup 

CL = 15 př 

CL = 50 pF 


MH..96 


FUNKČNÍ TABULKA 










VSTUPY VÝSTUPY 






Nostavovací 


Mhovanu 
volační 
noslovenu 


A1 Az Ar Ac Ar 





- -me -r-xXxXK| m Hodim 


A. 
x 
U 
MH 
L 
M 
x 
x 
x 


xIxIžírc"|j= 
r-r-rrxrzx-|u 
xXXXI-I-X 
KXXKE-I-X 
XKXICI"X 





M — vnoků úroveň, ustálený slov 

L — alké úroveň, ustálený slov 

X — libovolný stav včetně jeho změn 

Oro, Oo old. — stav výstupů Oj, > od. před nastovaním ustálených 
podminek no vstupech 

Gum, Gm old. — stav výstupů Op, Oz old. před předcházející změnou 
+ 


hodin 
1 Aměno z nízké no vysokou úroveň 


1 UzH 


loL = 16 mA 
loL = 8 mA 


lon = —400 uA 


U:w 
Uru 


L 


Un 


UL = 04V 


UrL = 04V 


N= 10 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
POSUVNÝ REGISTR 5 A 8 BITŮ 


MH74: da = 0. -+70 C 
MH84: da = —25... +85 C 
MH54: da = —55... +1259C 
MH..96 UoL <04 V 
MH.. 164 UoL <04 V 
Uou > 24 V 
MH..9 
UH < 40 HA 
l < 1 mA 
MH..9% 
UH < 200 nA 
72 <1 mA 
MH..9% 
MH.. 164 
-li < 16 mA 
MH..9% 
-li <8 mA 
MH..96 —los 18:57 mÁ 
MH5496 —los 20... 57 mA 
MH.. 164 —los 9..275 mA 
MH54164 —los 10... 275 mA 
MH..% lec < 79 mA 
MH5496 Ice < 68 mA 
MH.. 164 Ice <54 mA 
tPLH tPHL 
17. <40 23 <40 ns 
14. <35 — ns 
= 23 <55 ns 
tPLH tPHL 
27 <36 — ns 
34 < 42 — ns 
10... 32 8. 27 ns 
10... 37 10. 30 ns 
MH.. 164 


FUNKČNÍ TABULKA 


VSTUPY 


VYSTUPY 





H — vysoká úroveň, ustálený stov 

L — nlzká úroveň, ustálený stov 

X — libovolný stav včetně jeho změn 

Oro, 020 atd, — stav výstupů O;, O; atd. před nastovením ustálených 
podminek no vstupech 

Om, Om otd. — stov výstupů Or. Oz atd. před předcházející změnou 
+ hodin. 

+ změna z nizké na vysokou úroveň. 


105 


mÁ 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


MH.. 150 
MH.. 151 


<35 
< A4 
< 20 
< 38 
< 26 
< 33 
< 21 
< 20 


tPLH 
< 4 


„55 
„55 
20 
18 
4 
21 
4 
22 
14 
16 
1" 


< 16 


< 33 
<3 
< 14 
< 38 
< 30 
<33 
< 23 
< 27 
< 14 


teHL 


14 
15 

8 
19 
14 
20 
15 
16 

8 


HH 
ln 
»lit 
—los 
—los 
Ice 
Ice 


„151 


„150 


„151 


MH54.. 

MH. 

MH. 
MH. 


„5V 


4 


Uru = 24V 
Un 


SV; 


5 


Uce = 55V; Uz = 04V 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
ž D7 na výstup W 


MULTIPLEXERY 
Ucec = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Ur = 55V 


Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V 
Vstupní proud — úroveň L 


Uce = 5V, da = +259C, N = 10 
ze vstupu A, B, C, D na výstup W 


Uce = 5,25 V; MH54: Uce 
ze vstupu S na výstup W 


ze vstupu Eo až Ers na výstup W 
ze vstupu A, B, C na výstup Y 
ze vstupu A, B, C na výstup W 


ze vstupu S na výstup Y 


ze vstupu S na výstup W 
ze vstupu Do až D7 na výstup Y 


každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V 
Ucec = 55V 
Odběr ze zdroje 
ze vstupu Do a 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 
každý vstup 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní proud — úroveň H 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 

Doba zpoždění průchodu signálu 


MH.. 150 
MH.. 151 

MH.. 150 

FUNKČNÍ TABULKA 


« I I I. „I.-„I 


PE- 


nízká úroveň 


1 = 


6 
ě 
a 
6 
6 
a 
á 


ká úroveň 





X — vysoká nebo nízká úroveň — pro funkci neni rozhodující 


H- 


II +I-Xo4I. I cIa4I I I- XI. I- I-I- JI. I-JI« 





MXN AX MXM OOM 
olelelelaea eee tele eee eee eeeeoe oak 
DOMA NX X MXM XX MXM MO OC OOM 
olea eee ae eee eee eeeeeeeeniuleeeeeal 
oleleaee ele ee lela e eee eee eeoemulee ele eleleke] 


| leo eee eee eee eee eelaeeeeleee 
leleeeee eee ee eee eee nieeleeeeoe ee adal 
be M K XK KM K TMK MMK 
oleleleee a aleeae eee JEsele eee eee eeee alela] 
oleleee eee ee ee le eee eee ale eee eelal 
A jesc5e Peu se dy a S6 Má oE < E se CBR DE DE KL AR RO a še 
UNO XK O O OKO 
ose ee eeleele eee Sale elelale ele alela eee Jake! 





Es Ep Ea Er EEE EE Ecs 


VSTUPY 


ZM SIXNXM MXN MM MMO OOM 
MX IX NNN MMX MOO MOOOC OOM 
SIXXXXXXNXNXX XXXI M MK 


<< 4XIII < o IIržIr.- .- „IIII.-...IIII 
-da fIIIIIiIa-= <= <- IIIIIIII 
dd —————— m da A LIZIIIIIIIIIIIIII 


DCBA S BEE E 
L 





L — nízká úroveň 


vysoká nebo nirků úroveň — pro funkci neni rozhodujic“ 
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H 
x 


UCY74153N, UCY74157N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého vstupu 
každého výstupu — úroveň L 
— úroveň H 


Hodnoty úrovní L, H vstupů a výstupů, vstupní proudy shodné s hodnotami logických členů. 


Výstupní proud zkratový 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSÍ 
SELEKTORY DAT / MULTIPLEXERY 


N; 
Nor 


Nor 


Uce = 525 V UC ... 153N —los 
UC .... 157N —los 

Odběr ze z.droje 
Uce = 525 V UC ... 153N Ice 
UC..... 157N IceL 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74153N, 
Uce = 5V, da = 259C, N = 10, C, — 30 pF, Rz = 400 0 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 

ze vstupu dat 10, 11, 12, 13 na výstup. 1Y 

ze vstupu dat 20, 21, 22, 23 na výstup | 2Y 

z adresovacího vstupu A, B na výstup Y 

z vybavovacího vstupnu S, (T) na výstup 1Y, (2Y) 
UCY74157N, 
Uce = 5V, da = 257C, N = 10, Cz = 15 pF, Rr = 400 0 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 

ze vstupu dat 10, 11. na výstup. 1Y 


20, 21 2Y 
30, 31 3Y 
40, 41 4Y 


z adresovacího vstupu A na výstup Y 
z vybavovacího vstupu S na výstup Y 


FUNKČNÍ TABULKA UCY74153N, 





ADRESOVACI DATA VSTUPY VSTUP VÝSTUP 
VSTUPY VYBAVENÍ 

10 n 12 13 s 1 
B A 20 2 22 23 T 2Y 
x x x x x X H L 
L L L x x X k L 
L L H X x X L H 
L H x L x X L L 
L H X H x x L H 
H L x x L x L L 
H L x x H x L H 
H H x x X L L L 
H H x x x H L H 


UCY74153N, UCY74157N 


úroveň H 


trLu 
< 18 
<34 
< 30 


úroveň H 


< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 
< 20 


da = 02C... 


18... 57 
18... 55 


< 60 
< 48 


úroveň L 
ty 
< 60 
< 4 
< 23 


úroveň L 


< 
< 
-W 
-14 
-27 
< 21 


+70c 


FUNKČNÍ TABULKA | UCY74157N, 


rePrPI 


VSTUPY 


8888 


II rx 
xXMXITX 


mA 
mA 


mA 
mA 


ns 
ns 
ns 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


VÝSTUP 


1 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍK KÓDU NA KÓD 1 ZE ŠESTNÁCTI A DEMULTIPLEXER 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucec 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce 
Uru = 24V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, U 
Uce = 55 V, Uu 

Odběr ze zdroje 


Uce = 
Uce = 55 V 


L 
BP 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = +25?C, N = 10 
Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu A, B, C, D na výstup 
přes tři logické členy 


z každého vstupu G1, G2 
na výstup 
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55V; Um 
55V 


1 UH 


5,5 V; Ur = 04V 


MH54154 


MH54154 


FUNKČNÍ TABULKA 


MH54: 
MH84: 
MHS54: 


lu 
ln 


-li 


—los 
—los 


Ice 
Ice 


trHL 
tPLH 


tPHL 
tpLH 














G102A 8 C Djo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 
LUCCULÍLH HH HHHHHHIHHHOHH 
LUHLLU/HI HHHHHHHHHHHHHH 
LULHLU|/HHL HHHHHHHHHHNHH 
LLUHHLU|HHHLHHHHUHUHHHHHHU 
LULUHU|HH HHL HHHHINHHHHHH 
LUHLHUHHHHHLHHHHHHHHHH 
LULLHHU|H HHHHHLH HHHHHHHH 
ULHHHUJHOHHHHHHLHHHHHHHH 
LULLLH|HH HH HHHHLHHHHHHH 
LUHLLHHH HHalHHHHILHHHHHH 
ULL HLH|HH HHHHHHHHLUHHHH 
LLUHHLUHÍHH HHUHHHHHIHHHH 
LULUUHHÍHH HHHHHUHHHHHLHONH 
LUHLHHÍHHH HHHHHHHHHLNHH 
LLULHHHHHHHHHHHHHHHHHILIH 
ULU HHHHHHHHHHHHHHHHHHHI 
UHXXXX|HHHHHHHHHHHHHHHH 
HLXXXXH HH HHHHHHHHHHHHH 
HHXXXXÍHHHHHHHHHHHHHHHH 
H— vysoká úroveň L — nízké úroveň 

x vysaká nebo nizká úroveň — pro funkci není rozhodující 


0... +70 C 
... +85 C 
-—55... +125"C 


18... 57 
20... 55 


19 
21 


15 
17 


< 40 


<1 


< 16 


< 56 
< 49 


<33 
< 36 


<27 
< 30 


MH.. 154 


mA 
mA 


ns 
ns 


ns 
ns 


74174PC, 74175PC 


74174PC 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


ŠEST KLOPNÝCH OBVODŮ D S JEDNODUCHÝM VÝSTUPEM 


74175PC 


ČTYŘI KLOPNÉ OBVODY D S DVOJITÝM VÝSTUPEM 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C...+70*C 








nom. )  min.-max. 


Vstupní napětí — úroveň H Uru 
Vstupní napětí — úroveň L Ur 
Vstupní záchytné napětí 

Ucec = 4,75 V, Ur = —12 mA —Úp 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Ury = 20V, 

Ur = 08V, —lor = 0,8 mA Uon 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, Urg = 20V, 
UL = 08V, lor = 16 mA Uor 


Vstupní proud při max. vstupním 

napětí 

Uce = 5,25V, UĎ = 55V 4 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, UL = 24V UH 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Ur = 04V = 
Výstupní proud zkratový ?) 

Ucc = 5,25V —los 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25V 74174PC Ice 

74175PC Ice 


45 
30 


220 
s 08 


Dynamické hodnoty: da = 25?C, Ucc = 5 V, RL = 400 0, C. = 


Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H 
ze vstupu R 


74175PC tPLH 
výstup z úrovně H na úroveň L 
ze vstupu R ten 


výstup z úrovně L na úroveň H 
ze vstupu C tPLH 


výstup z úrovně H na úroveň L 
ze vstupu C tPHL 


") Nominální hodnoty platí při Ucec = 5V, da = 2590. 


2) Zkratovat se smí současně jen jeden výstup. 


FUNKČNÍ TABULKA 
Platí pro každý klopný obvod 











VSTUPY VÝSTUPY 
R C D 8] a) 
L X X L H 
H t H H L 
H 1 L L H 
H L X Go Oo 
H — úroveň H, L — úroveň L 
X — (libovolný stav) úroveň H nebo L 
t změna z nízké na vysokou úroveň 


16 


23 


20 


21 


ns 


ns 


ns 


ns 


Oo | úroveň výstupu O před nastavením ustálených podmínek na vstupech 


3) Pouze 74175PC 











FUNKČNÍ BLOKOVĚ ZAPOJENÍ 
74175PC 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 


Uce 475 50 525 V 
—lou 08. mA 
lot 16. mA 
fo 0 25 | MHz 
tu C, R 20 ns 
tsetup D 20 ns 
tsetup R 25 ns 
tnold 5 ns 
da 0 70 C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uce 7 V 
U; 5,5 V 
da 0 +70 C 
Vstg —65 +150 *€ 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSi UCY74180N 
PARITNÍ GENERÁTOR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74180N. da = 07C... +707C 
Vstupní napětí — úroveň H Ur >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Uru = 2V, Uru = 08V, lon — —0,8 mA UoH > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V, Uru = 2V, UrL = 08V, loz = 16 mA UoL <04 V 


Vstupní proud — úroveň H 
vstupy dat 0... 


7 
Uce = 5.25 V, Ur = 55V l <1 mA 
Uce = 5.25 V, Ur = 24V UH < 40 nA 
vstup lichý O nebo sudý E 
Uce = 5,25 V, Ur = 55V lH <1 mA 
Uce = 525 V, Ur = 24V Hu < 80 nA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstupy dat 0... 7 
Uce = 5,25 V, Urr = 04V = < 16 mA 
vstup lichý O nebo sudý E 
Uce = 5,25 V, Uz = 04V —li < 32 mÁ 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525 V —los 18... 55 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V Ice < 56 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = 25?C, N = 10, CL = 15 pF, RL = 400 2 
Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň L úroveň H 
tPHL tPLH 
ze vstupu dat 0... 7 na výstup sudý EO !) < 68 < 60 ns 
ze vstupu dat 0... 7 na výstup lichý O0) < 38 < 48 ns 
ze vstupu dat 0... 7 na výstup sudý E07) < 38 < 48 ns 
ze vstupu dat 0... 7. na výstup lichý O0) < 68 < 60 ns 
ze vstupu sudého E nebo lichého O 
na výstup sudý EO nebo lichý O0 < 10 < 20 ns 


1. Lichý vstup na zemním potenciólu 
2. Sudý vstup na zemním potenciálu 


FUNKČNÍ TABULKA 


by úrovní H VSTUP VÝSTUP 
na vstupech SUDY SsuDÝ LICHÝ 


E Eo O0 
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D181C LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PAMĚŤ RAM 16 BITŮ 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | da = 0?C... +709C 

Vstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 4,75 V, Uor = 04V, lor = 40 mA 
vstupy X nebo Y Uru > 21 V 
vstupy W1 nebo WO Urw > 20 V 


Vstupní napětí — úroveň L 
zápis vyloučen 
Uce = 4,75 V, Uor = 04V, loL = 40 mA 
vstupy X nebo Y Ur < 0,8 V 
vstupy W1 nebo WO U < 1,0 V 


čtení vyloučeno 
Uce = 4,75 V, Uor = 55V, lor = 250 nA 


vstupy X nebo Y Um < 10 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, lon = 250 4A Uor > 5,5 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V, loL = 40 mA Uor <04 V 


Vstupní proud — úroveň H 
vstupy X nebo Y 


Uce = 5,25 V, Urr = 45V NT < 400 nA 

Uce = 525V, Uur = 55V ln <3 mA 

vstupy WO nebo W1 

Uce = 525V, Ur = 24V ln < 40 VA 

Uce = 525V, Uru = 55V bu < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525V, Ur = 04V 

vstupy WO nebo W1 —Ii < 16 mA 

vstupy X nebo Y = < 11 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V lce < 9 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, in= +25C 
Doba zotavení po zápisu 
Cr = 15 pF, X; a Y; adresuje tsR < 60 ns 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu X, Y na výstup S; nebo S0 
při přechodu do úrovně L 


CL = 15 pF, X1 a Yl adresuje trHL < 45 ns 
CL = 200 pF, X1 a Y1 adresuje teHL < 55 ns 
CL = 15 př. X1... X4 a Y1. současně adresuje truL < 30 ns 
při přechodu do úrovně H 

C, = 15 pF, X1 a Y1 adresuje teLH < 25 ns 
CL = 200 pF, X1 a Y1 adresuje teLu < 35 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 





VSTUP VÝSTUP 
X; Y; W1 Wo S1 So 
P H L 
Zápis = H H nebo H H 
(impulsy úrovně H na vstupu W1 nebo W0) L H 
Čtení . nebo H 
(impulsy úrovně L na výstupu $1 nebo S0) H L 
Žádná změna = + ř : 4 A 
L L X X H H 
pás m KEM : i 


Tučný tisk — | potenciály ke čtení nebo zápisu informací 
X — libovolný stav 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


VELMI RYCHLÁ ARITMETICKO-LOGICKÁ JEDNOTKA, 

KTERÁ PROVÁDÍ 16 BINÁRNÍCH ARITMETICKÝCH OPERACI 
DVĚMA ČTYŘBITOVÝMI SLOVY (SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ, 
POROVNÁNÍ, ZDVOJENÍ A DALŠÍCH 12 OPERACÍ) 

NEBO 16 LOGICKÝCH OPERACÍ DVOU BOOLEOVÝCH 
PROMĚNNÝCH (EXCLUSIVE-OR, POROVNÁNÍ, AND, NAND, 
OR, NOR A 10 DALŠÍCH OPERACÍ) PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 
K VOLBĚ FUNKCE SE POUŽÍVAJÍ VSTUPY S,...S; 

A ŘÍDICÍ VSTUP PRACOVNÍHO REŽIMU M. 


Jednotka pracuje s kladnou nebo zápornou logikou. 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = 0"C... +70*C 





Vstupní napětí — úroveň H UH z 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s 0,8 V 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 4,75V, —I; = 12 mA —Up s.15 V 


Svodový proud výstupu A, B 

otevřený kolektor 

Uce = 4,75V, Uo = 55V Icex s 250 nA 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uco = 4,75 V, —loy = 0,8 mA, 

U; = Uzy nebo Urz podle 

funkční tabulky Uon 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75V, lor = 16 mA, 

U; = Uzy nebo Urz podle 

funkční tabulky Uor <s04 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 525 V, U; = 24V 


vstupM la s 40 VA 
Ao, Ai, Az, A3, Bo, Br, B2, B3 IH s 120 nA 
So, S1, Sa, 53 Hr s 160 nA 
C) A s 200 nA 
Ucec = 525V, U, = 55V 

všechny vstupy A st mA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 04V 


vstup M O >, s 16 mA 

Ao, Ai, A2, A3, Bo, B1, B2, Bs = s48 mA 

So, S1, S2, 53 li s64 mA 

Cn —liz s80 mA 
Výstupní proud zkratový 

Ucec = 525 V, Uo = 0V —los 18...57 mA 
Odběr ze zdroje — Ucc = 5,25 V 

C, = Bo = B; = Bz = B3 spojit 

na zem, všechny ostatní vstupy 4,5 V Ice s M40 mA 

M = $9 = S, = 82 = 93 = 45V, 

všechny ostatní vstupy spojit na zem lec s 150 mA 









VSTUPY A VÝSTUPY 
V AKTIVNÍ ÚROVNÍ H 


VSTUPY A VÝSTUPY 
V AKTIVNÍ ÚROVNI L 











VÝBĚROVÉ 
VSTUPY FUNKCÍ | |OGICKÉ| © ARITMETICKÉ — |LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ 
Ss S2 S: So |M=H | M=LUCGa =L | M=H| M=ELGSH 

















FUNKČNÍ TABULKA 







bb- E A. A minus 1 A 

U „UE Ho AB AB minus 1 A+B | A+B 

L L OH L |A+B | ABminust AB A+B 

LU HH H minus 1 minus 1. 
UH A + B | ApluslA + AB A plus AB 
UH LOH B AB plus (A + B (A + B) plus A 
UH HL AGB A minus B minus A © B A minus B minus 1 
U HOH HJA+B A+B AB AB minus 1 

H L L LOB A plus (A + B). | A + B | A plus AB 

H U LOH A©OB | AplusB AOB A plus. B 

H U HL B AB plus (A + B) B (A + B) plus AB 
H LU HOH A+B |A+B AB AB minus 1 

H OH L L L A plus A' H. © | AplusA' 

H OHL HA plus A A + B | (A+ B) plus A 
H OH HL AB AB plus A A + B | (A + B) plus A 
HOHOH HA A A A minus 1 
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74181PC 


ad As číslicové vstupy A 
(aktivní v L) 

číslicové vstupy B 
(aktivní v L) 

+s 93 výběrové vstupy funkcí 


řídicí vstup provozního 
stavu 


vstup přenosu 


funkční výstupy 
(aktivní v. L) 


-B výstup komparátoru 


výstup generovaného 
přenosu (aktivní v L) 
výstup šířeného přenosu 
(aktivní v L) 

Cn+4 výstup přenosu 


ze 82 
s 


OP JP 
ani 


vl 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max 

Uce —0,5 +70 V 
U; —0,5 +55 V 
4 —30 +5 mA 
Uorn —0,5 + Uce V 
loL +30 mA 

a 0 +70 C 
Ďstg —65 +150 C 


LOGICKÉ SYMBOLY 
OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI L 


21 83222 98 


OWPUGO © M 





OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI H 
21 3222 08 


PU O © M2 





MH.. 


MH. 


192 


„193 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
SYNCHRONNÍ VRATNÉ ČÍTAČE 


MH24: 
MHa4: 
MHS54: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní 


Uce 
Uce 


Vstupní 


proud — úroveň H 


5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Uru = 25V 
5,25 V; MH54: Uce = 55V; Urg = 55V 


proud — úroveň L 


Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ur = 04V 
Výstupní proud zkratový 


Uce = 525 V 

MH54: Uce = 55V 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525V 

MH54: Uce = 55V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Uce = 5V, da = +259C, N = 10, CL = 15 pf, RĎ = 400 6 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu CU na výstup CA 
ze vstupu CD na výstup BO 


ze vstupu CD nebo CU na výstup O 
ze vstupu A, B, C nebo D na výstup G 
ze vstupu R na výstup G 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Vstupní kmitočet čítání 


Šířka vstupních impulsů 
Předstih dat 


Přesah dat 





Nudování Čitání Cítání Druh 
předvolby — vpřed vzod | činnosti 

R L cu co 
MH x x x Nastavení „L“ (osynchr) 
t L x x Nostovení předvolby (asynchr.) 
4 H “H H Ber změny 
1 H + M Čítění vpřed 
1 H „H + Čítání vrad 

H — vysoká úroveň 

L — Aizká úroveň 

X — libovolný stov 

pa 


hodinový impuls, rměna z nizké na vysokou úroveň 


ln 
UH 


-lit 


—los 
los 


Ice 
Ice 


fcount 
tow 
tsetup 


thold 


= 0... +70 2 
=-25... +85 C 
=-55... +1259C 
< 40 HA 
<1 mA 
< 16 mA 
18... 65 mA 
20... 65 mA 
< 102 mA 
< 89 mA 
trLu teuL 
< 26 < 4 ns 
< A4 < 24 ns 
< 38 < 47 ns 
< 40 < 40 ns 
= < 35 ns 
0... 2 MHz 
> 20 ns 
> 20 ns 
>0 ns 


počítání vpřed 


počítání vzad 





počítání vpřed 


(7) počítání vzad 
L 


TYTO 
MH.. 193 


© 
© 
© o 
O 
© 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
INVERSNÍ POSUVNÝ REGISTR 4 BITY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | da = 0C... +70C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, —log = 0,8 mA 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, loL = 16 mA 


Statická šumová úroveň 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525V, Uru = 24V 
vstup MC 
ostatní vstupy 


Uce = 325V, Un = 35V 


Vstupní proud — úroveň L 
ce = 5,25 V, Urz = 04V 
vstup MC 
ostatní vstupy 


Výstupní proud zkratový ') 
Uce = 5,25 V 


Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +25"C, Cr = 15 pF, Rz = 400 02 


Maximální hodinový kmitočet 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu C1, C2 na výstupy A, B, C nebo D 
při přechodu do úrovně H 
při přechodu do úrovně L 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Logický zisk výstupu 
úroveň H?) 
úroveň L?) 


Šířka hodinového impulsu 
Doba předstihu pro vstupy A, B, C, D, SI 
Doba přesahu pro vstupy A, B, C, D, SI 


Doba předstihu pro vstup MC vůči C1 
úroveň L 


úroveň H 
Doba předstihu pro vstup MC vůči C2 
úroveň L 
úroveň H 
1.. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup — ne déle než 1 s. 
2. Non = 1 = -logu = 40 
3. Nor =1 = loL = 16 mA 
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Ux 
U 


Uon 


Uor 


ln 
HH 


ka 
= 
-li 
—los 


Ice 


fmax 


tPLH 
tPHL 


Non 
Nor 


tw cL 
tsetup 
thold 


tu 
u 


t3 
tz 


6... 


< 82 


> 20 


<35 
< 35 


max. 
max. 


> 15 
> 20 
>0 


> 20 
> 10 


> 10 
> 20 


20 
10 


D195D 


< 


mA 


mA 


MHz 


ns 
ns 


ns 
ns 


ns 


ns 
ns 


ns 
ns 


Pare 


MH1082 DEKODĚR - BUDIČ ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR — BUDIČ DEVÍTIMÍSTNÉHO L 
ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI A INVERTUJÍCÍ 

ZESILOVAČ PRO ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO NAPÁJENÍ KAPESNÍHO 

KALKULÁTORU. 







ki 
oa2e 


šisax 


MEZNÍ HODNOTY: 








min. max. RKO » 
Zapojení vývodů 
Uce 2,7 6,0 V (pohled shora) 
U; -0,5 6,0 V FUNKČNÍ TABULKA DEKODÉRU 
da 10 45 *€ 
ba o 70 *< v BEK | PRMRORÝ 
A B c D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
kód [05 04 03. 02 [10 11.12 13.14.15. 16.17.18 





15 L L L LÍH HH H HH H HH 
14 H L L LÍH HH HH HH HH 
13 L HU L H M- HH, HO MH HH HH 
12 HO OH L L H OH OH OH HH H UHU 
n L L HL HH HH HH HHH 
10 H L H L HH M HH HH HH 
9 L H OH L HH OH OH HH HH 
8 HO OH H OLIJH HH HH HH HH. 
7 L L L HÍH HH HH H HLEOH 
6 H L L HH HH HH UH UHOH 
5 L H L HÍH H HH HL HOHOH 
4 HO OH L HÍH HH HL HO OH OHOH 
3 L L HO OHÍH H HL H HK HK HH 
2 H L HO OHÍH HL H HH HH OHOH 
1 L H OH OHÍH L HH HH HH 
0 H OH H HÍL HH HH K HOS- 





Pouzdro 1O—18 


—— u m u ——————————————————————————————————— 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = 257C, Ucec = 45V 


— 


Dekodér — budič: 


Vstupní napětí — úroveň H Ur 22,5 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s0, V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 

lorox) = 20 mA Uorox) 50,5 V 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 

UororF, = 45V loroFF) <150 nA 
Vstupní proud — úroveň H 

U; = 45V kr 50,5 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ur = -05V li <-150 PA 
Invertor: 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 22,7 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s20 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

lo = -100 sA Uor 235 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

lo = 4 mA Uor s20 V 
Vstupní proud — úroveň H 

U; = 45V ln 52,0 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ur = -05V lz 5-150 HA 
Výstupní proud zkratový © los 12:21 mA 
Proudová spotřeba celého integrovaného obvodu lec 5100 nA 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 
SCHOTTKY TTL 
KATEGORIE B 


v 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI, MSI, SCHOTTKY 
TTL SSI KATEGORIE B mají zaručovány stejné elektrické vlast- 
nosti jako obvody základní řady © MH74...,  MH84... 
a MH54... Navíc se na ně vztahují tato ustanovení a záruky: 


Integrované obvody kategorie B jsou vyráběny za zvláštní 
péče a s uplatněním primárních třídicích postupů ve sféře 
technologického procesu. Rozsah primárních třídicích postupů 
včetně mezioperačních kontrol je určován výrobcem a blíže se 
nespecifikuje. 


Výrobce věnuje trvalou péči zvyšování spolehlivosti, k čemuž 
využívá údajů získaných z praktického provozu součástek, zkou- 
šení obvodů a výsledků rozborů zjištěných vad. 


Součástky jsou kusově podrobeny sekundárnímu třídicímu po- 
stupu. Sekundární třídicí postup je účinný pouze ve spojení 
s parametry technologického procesu a sám o sobě neposta- 
čuje k zabezpečení záruk spolehlivosti. Sekundární třídicí po- 
stup je specifikován postupy: 


provádí se při teplotě 140“C +57C 
po dobu 24h. 


součástky se podrobují teplotním 
cyklům s mezními hodnotami —55*C 
do +125*C po dobu 15 min u ob- 
vodů SSI a 19 min u obvodů MSI 
v každé teplotě. Provádí se 10 cyk- 
lů. Doba přechodu nejvýše 20 s. 


Teplotní stabilizace 


Teplotní cykly 


zkouška elektrické funkce se prová- 
dí při horní mezní teplotě součástky. 
Horní mezní teplotou se rozumí nej- 
vyšší dovolená pracovní teplota da- 
né řady součástek (MH74, MH84, 
MHS54). 


provádí se při normální teplotě 
(25*C +5?C) předepsanými metoda“ 
mi měření. 


ZNAČENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ: 


Elektrická funkce 


Měření 
statických parametrů 


MH74...S MH74..S...S 
MH84...S MH84..S...S 
MH54...S MH54..S...S 


provádí se při normální teplotě 
(25*C £5*C) předepsanými metoda- 
mi. 


Měření 
dynamických parametrů 


součástky, které prošly uvedenými 
předchozími postupy se podrobují 
elektrické stabilizaci (zahořování) v 
podmínkách předepsaného elektric- 
kého zatížení a při teplotě prostředí 
+807; doba trvání stabilizačního 
postupu 5 dnů. 


Elektrická stabilizace 


Měření statických parametrů při horní mezní teplotě 
Zkouška elektrické funkce v dolní mezní teplotě 

Měření statických parametrů při normální teplotě +25*C 
£59C 


ZÁRUKY A REKLAMACE SPOLEHLIVOSTI: 


Záruky: 
Na integrované obvody kategorie B je poskytována záruka 
zkoušené spolehlivosti, definovaná: 


Elektrický režim elektrické zatížení v mezích doporu- 
čených pracovních podmínek 


Teplota prostředí +80*C 
Zaručovaná 

intenzita poruch A = 10-35/h 
Konfidenční úroveň 609% 


Kritéria poruch havarijní poruchy (ztráta logické 
funkce, zkrat, přerušení) 


REKLAMACE: 


Zaručovanou intenzitu poruch lze reklamovat pouze na zákla- 
dě výsledků zkoušky, kterou provede reklamující za předepsa- 
ných podmínek záruk. 


Integrované obvody, dodávané podle popsaných podmínek, jsou součástkami spolehlivostní kategorie B. Typový znak těchto integro- 


vaných obvodů je doplněn písmenem S na konci typového znaku. 


Podle uvedených podmínek se dodávají tyto integrované obvody kategorie B: 


Integrované obvody TTL SSI 


MH7400S MH8400S 
MH7403S MH8403S 
MH74045S MH8404S k 
MH7405S MH8405S 
MH7a10s MH8410S 
MH7420S MH8420S 
MH7430S MHa8430S 
MH7437S MH8437S 
MH7438S MH8438S 
MH7440S MH8440S 
MH7450S MH8450S 
MH7451S MH8451S 
MH7453S MH8453S 
MH74545 MH8454S 
MH7460S MH8460S 
MH74725 MH84725 
MH7474S MH84745S 
Integrované obvody TTL MSI 

MH74425 MH8442S 
MH7475S MH8475S 
MH74905S MH84905 
MH7490AS MH8490AS 
MH74935 MH8493S 
MH7493AS MH8493AS 
MH74965 MH8496S 
MH741505 MH84150S 
MH74151S MH841515 
MH74154S MH841545 
MH74164S MH841645 
MH74192S MH841925 
MH74193S MH841935 
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SCHOTTKY TTL 


400S MH74S00S 
hope MH74S03S 
MH5404S MH74S04S 
MH5405S MH74S10S 
MH5410S MH74S20S 
MH5420S MH74S37S 
MH5430S MH745385 
MH54375 MH745405 
MHS5438S MH74S515 
MH5440S MH74S645 
MH5450S MH74S745 
MHs5451S MH74S1125 
MH5453S MH845005 
MH5454S MH845035 
MH5460S MH84S045 
MH54725 MH84S10S 
MH5474S MH84S205 
MHa84537S 
MH84S38S 
MH84S40S 
MH84S51S 
MH5442S MH84S645 
MHS475S MH84S74$ 
MH5490S MH84S1125 
MH5490AS MH54S00S 
MH5493S MH54S03S 
MH5493AS MH54S04S 
MH5496S MHS4S10S 
- MH54S20S 
MH541505 MH54S375 
MHS541515 MH54S38S 
MH54154S MH54S405 
MH541645 MH54S515 
MH541925 MH54S645 
MH54193S MH54S74S 


PŘEHLED SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 





Typ Označení Log. funkce Pouzdro 
MH74500— MH84500 | MH54S00 Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND Y = AB 1013 
MH74503 — MH84S03 | MH54S03 Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND E 

s otevřeným kolektorovým výstupem Y = AB 1013 
MH74504 — MH84504 | MH54S04 Šestice invertorů Y=A 1013 
MH74510. | MH84S10. | MH54S10 Trojice třívstupových pozitivních logických členů NAND Y — ABC IO 13 
MH74520 — MH84S20 — MH54520 Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických členů NAND Y = ABCD IO 13 
MH74537 | MH84S37 | MH54S37 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických == 

členů NAND Y — AB 1013 
MH74S38 © MH84S38 | MH54S38 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických 28 

členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem Y — AB 1013 
MH74S40 — MH84540 | MH54S40 Dvojice čtyřvstupových pozitivních výkonových logických ave 

členů NAND Y — ABCD IO 13 
MH74S51. MH84S51. | MH54S51 Dvojice pozitivních logických členů AND-OR-INVERT Y = AB+ CD IO 13 
MH74564 — MH84S64 — MH54S64 Pozitivní 4—2—3—2 vstupový logický člen AND-OR-INVERT Y — ABCD + EF+ 1013 
MH74S74 MH84S74  MH54S74 Dvojitý bistabilní klopný obvod D kásánh IO 13 
MH745112  MH84S112 Dvojice synchronních klopných obvodů J—K, vybavených , 1014 


asynchronními vstupy NASTAVENÍ a NULOVÁNÍ 





Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH74S, MH84S, MH54S použity Schottkyho desaturační diody. Pro 
zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami. 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA MH74S MH84S MH54S 


MEZNÍ HODNOTY 


Napětí zdroje Ucc max. +7 +7 +7 V 
Napětí vstupu min. — max. U; min.— max. —0,5...+5,5 —0,5...+5,5 —0,5...+5,5 V 
Výstupní napětí !) Uou max. +7 +7 +7 V 
Výstupní proud ') loL max. +20 +20 +20 mA 
Meziemitorové napětí ?) Ucs max. 5,5 5,5 5,5 V 
Rozsah pracovních teplot da max. 0.:.+70 —25... +85 —55... +125 *€ 
Rozsah teplot při skladování Ďstg max. —55... +155 —55... +155 —55... +155 *€ 





1) Platí pro MH.. S03, .. S38 
2) Napětí mezi emitory téhož vstupního tranzistoru (téhož logického členu). 


oneg BR83 


o 
© 
n 
0 
n 
05. 
o 
v 
“ 





MH..510 MH.. 520 MH..537, .. 538 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 





PŘEHLED 








Řada MH745.. MHas5.. MH54S.. 
Napájecí napětí 5,25 5,25 4,5. V 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, Ur = —18 mA —Up < 12 < 12 - V 
Ucc = 45V, Ur = —18 mA —Up - — <12 V 
Ztrátový výkon hradel 
MH..S00, MH..S10 P 23 mW 
MH.. S03 P 21,5 mW 
MH.. S04 P 26 mw 
MH.. S20 P 21 mW 
MH..S37, MH.. 538 P 41 mW 
MH..S40 P 47 mW 
MH.. S51 P 28 mW 
MH.. 564 P 53 mW 
Ztrátový výkon klopného obvodu 
MH..S4 P 90 mW 
MH..S112 P 85 mw 
Logický zisk NL NH 
MH.. S00, ..S10, ..S20 max. 10 max. 20 
MH.. S03 max. 15 
MH.. S40 max. 10 max. 20 
MH..SA4 max. 10 max. 20 
STATICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H UH >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L UL <08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
MH74S.., MH845.. Uorr >27 V 
MHS54S.. Lou > 25 V 
Výstupní napětí — úroveň L UoL < 05 V 
Výstupní proud zkratový —los 40... 100 mA 
MH..S37, MH..540 —los 50.. .. 225 mA 


0 
w 
« 
5 
» 
O 
v 
n 
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MH..S12 


MH.. S00 MH..S10 MH.. S38 
MH.. S03 MH.. S20 MH.. S40 
MH.. S04 MH.. S37 MH.. S51 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 45V; UrL = 08V, Ujy = 45V 
lou = —1 mA (mimo MH.. S03, .. 538) 

MHš54S: 
lor = —3 mA MH.. S37 


MH54S37, ..540 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uco = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; U =2V 
loL = 20 mA 
loL = 60 mA MHš54S37, ..538, .. S40 


Výstupní proud — úroveň H 


Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; Ur = 08V 
Uon = 55V, Urg = 45V (jen MH.. S03, ..S38) 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 


Uce = 5,25 V; MH54S: Ucec = 55V; Uzz = 55V, UL = 00V 

Uce = 5,25 V; MH54S: Ucec = 55V; Uru = 27V, Ur =0V 

Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Ur = 27V, Ur =0V 
MH54S37, S38, .. S40 


Vstupní proud — úroveň L 


Uce = 5,25 V; MH54S: Ucc 
Uce = 5,25 V; MH54S: Ucc 


Lad 
1 
o 
« 
< 
= 
1 
> 
U 
< 


1 Ů 
MH54S37, ..538, .. 540 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V; MH54S: Ucec = 55V, UL = 00V 
(mimo MH.. S03, .. S38) 
MH54S37, .. S40 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Ucc = 55V, UL = 00V 
MH.. S00 
MH.. S03 
MH.. S04 
MH.. S10 
MH..S20 
MH.. S37, .. S38 
MH.. S40 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5.25 V; MH54S: Uce = 55V; U, = 45V 


MH..540 
MH..851 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 35V, da = 257C, CL = 13 pf, Rz == 280 0, Uz = 27V 


Doba zpoždění signálu 
MH.. S00, S04, S10, ..520 
MH.. S00, S04, 510, ..S20 
MH.. S03 
MH.. 503 


25*C, Cr = 50 pF, RL = 930, Uru 
MH.. S51 
MH.. S51 


MH..540 
MH.. S40 
25*C, CL = 15 pF, RĎL = 930, Um = 27V 
MH..S37 ň 
MH..S37 
MH.. S38 
MH.. S38 


27V 


Uce = 5V, da 


Uce = 535W, da 


MH7as.. 
MH84S..: 


MH54S.. 
Uw 


Ur 


Uou 
Uon 
UoÓ 
UoÓn 


Uor 
UoL 


lori 


l 
ln 


bu 


—l 


li 


—los 
—los 


lccH 
lceH 
lecH 
lecH 
lecH 
lccH 
lccH 
lecH 


IceL 
Ice 
IceL 
IceL 
IceL 
Icez 
Iecr 


ter 
truL 
trLH 
trrL 


tpLir 
tPHL 
tPLH 
trHL 


tPLH 
tPHL 
tPLH 
tPuL 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ 
INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


: Ba = 07C, +257C, +70"C 


Ba = —25?C, +257C, +85"C 


Bu == —559C, +259C, +125"C . 


40... 
90... 


> 20 


< 0,8 


< 250 


45 
... 50 
7,5 
70 


V 


V 


<<LL< 


<< 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 
Vstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc 
Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 
Uru = 45V, Uz = 08V, lon 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 
Us = 20V, loL = 20 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 
Um = 55V, UL =0V 
Um =27V, UL = 00V 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 3,85 V; MH345: Ucec = 
Ur m 43V, Ur 03V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 3,25 V; MH545: Uce = 
Un =0V 
Odběr ze zdroje =- úroveň H 
Ucec = 5,25 V; MH54S: Ucc = 
UL =0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce 5,25 V; MH54S: Ucc = 
Ur = 45V, UL = 00V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 


45V 
45V 


45V 


= —1mÁ MH745, MH845 


MH545 


45V 
MH74S, MH845 
MH54S 


55V 


35V 


55V 


55V 


5,5 V 


Uce = 5V, da = 25?C, CL = 15 pF, RL = 280 © 


Doba zpoždění signálu při průchodu 


na úroveň H 
na úroveň L 
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MH74S64: 
MH84S64: 
MH54S64: 


Ur 


U 


Uon 
Von 


UoL 
UoL 


lu 
hu 


-li 


=los 


lccu 


IceL 


tPLH 
tPHL 


Da 
da 
da 


UM 


MH.. S64 


0*C, +257C, +70"C 
—25*C, +259C, +85"C 


—559C, +259C, +125"C 


>20 


< 0,8 


<AB 


40... 100 


< 125 


< 16 


V 


V 


<< 


<< 


mA 


mA 


mA 


ns 
ns 


MH.. S74 SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 45V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uce = 45 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; UrL = 08V 
lon = —1 mA, Uru = 2V MH74S74, MH84S74 
MH54S74 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V; Uju =2V 
loL = 20 mA, Urr = 08V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Um = 55V, Ujz = 0V,U:=45V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Uru = 27V,UjL =O0V,U;=45V 
vstup D 
vstup R 
vstup S 
vstup CH 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Urr = 05V, Uzu = 45V, U; = 0V 
vstup D 
vstup R 
vstup S 
vstup CH 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V; MH54S: Ucc = 55V; Uzr = 0V, Uru = 45V 


Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Uru = 45V, UL =0V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = +259C, N = 10, CL = 15 pF, R = 280 2 


Doba zpoždění signálu 
ze vstupu S nebo Ro 
na výstup G nebo G 
ze vstupu S nebo R 
na výstup O nebo O 
vstup CH na úrovni H 
vstup CH na úrovní L 


ze vstupu CH na výstup O nebo G 


Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 


FUNKČNÍ TABULKA 










VSTUPY 
R CH 






asynchronní režim 





H vysoká úroveň L nízká úroveň 
X | může být úroveň H nebo L — pro funkci není rozhodující 
+ — tento stav trvá pouze v době, kdy oba asynchronní 
vstupy jsou na úrovní L 
+ přechod z úrovně L do úrovně H 


MHa4SH4: 
MH84S74: 
MH54S74: 


UzH 


Ur 


Uon 
Uon 


Uoz 


E 


lin 
lir 
lin 
lu 


= 
JA 
—IL 
= 


—los 


Ice 


tPLH 


tPHL 
tPHL 


tPLH 
tPHL 


fmax 


0*C, +25*C, +70*C 
—25*C, +25*C, +85"C 
—55"C, +259C, +125"C 


> 20 


< 08 


<1 


<50 


<6 


< 135 
<8 
<$ 
<9 


> 7 


V 


V 


<< 


ns 


ns 
ns 


ns 
ns 


MHz 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MH..S112 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74S: da = 0?C, +259?C, +70"C 
MH845: da = —257C, +25*C, +85"C 
MH545: da = —559C, +25?C, +125"C 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V UzH >20 V 
Vstupní napětí — úroveň I 
Ucec = 475 V U: < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75V; 
Uru = 2V, Ur = 08V, lou = -1 mÁ MH74S, MH845 Uos >27 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V; 
U;yu = 2V, Urz = 08V, loz = 20 mA Uor < 05 V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
Uce = 525V; 
Un =55V, UL = 00V 


UH < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 525V; 
Uru = 27V, Ur =0V, U: = 45V 
vstup J, K i <50 KA 
vstup CL 2 < 100 nA 
vstup R UH < 100 nA 
vstup S 937 < 100 HA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525W; 
Uzu = 45V, Un = 05V 
vstup J, K —li < 16 mA 
vstup CL = <4 mA 
vstup R = <7 mA 
vstup S i <7 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V; 
Ujn = 45V, Ur = 00V —los 40... 100 mÁ 
Odběr ze zdroje 
Uco = 525V; 
Uryx = 45V, UL = 00V lec < 50 mÁ 
DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = +257C, C, = 15 pF, RL = 280 2 
Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu S nebo RO 
na výstup G nebo G tPLH 2 „7 ns 
vstup na úrovni H tPHL 2 so. ns 
vstup na úrovní L tPHL 2 (7 ns 
ze vstupu CL na výstup G nebo a tPLH 2 Ď ns 
tPHL A A ns 
Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů fmax > 80 MHz 
FUNKČNÍ TABULKA © SYNCHRONNÍ REŽIM ASYNCHRONNÍ REŽIM 


VSTUPY) VÝSTUPY? VSTUPY VÝSTUPY 





vysoká úroveň L nízká úroveň 

může být H nebo L 

stav výstupu O po skončení předchozího záporného skoku 
na vstupu CL 

hd tento stav trvá pouze v době, kdy oba osynchronní vstupy 
jsou ve stovu L 


1) Stav na vstupech před příchodem záporného napěťového 
skoku na vstupu CL 

2) Stov na výstupech po skončení záporného napěťového skoku 
na vstupu CL 

S stav výstupu © po skončení předchozího záporného napěťo- 
vého skoku na vstupu CL 


WwxTI 
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ŘADA MZ100 LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
PRO POUŽITÍ V ČÍSLICOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 


TO ZR U OOA E Z R EB S R DE RT A ST CY TA TA T A CORA A 0 NAD 





Typ Označení Log. funkce Pouzdro 
MZH 115 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND X = AB 1014 
MZH 145 dvojice pětivstupových pozitivních logických členů NAND X = ABCDE 1014 
MZH 165 čtveřice převodníků signálů z řady MZ 100 na úroveň řady MH 74 

(MH 54, MH84) IO 14 
MZH 185 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND s ote- 

vřeným kolektorem pro funkci převodníků signálů úrovní řady 

MH 74 (MH 54, MH84) na úroveň řady MZ 100 IO 13 
MZJ 115 dvojčinný bistabilní klopný obvod J—K 1014 
MZK 105 monostabilní klopný obvod pro funkce klopného obvodu, obvodů 

pro zpoždění počátku impulsů, pro zpoždění spínání a zkracování 

impulsů 10 14 


(O E. < O 7 O O 660 O OH R T P R E T O 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí Ucc max. 0718 V 
MZH185 Uce max. Ov V 
Vstupní napětí Ur max. 0 18 V 
MZH185 U; max. 0 5,5 V 
Napětí na vývodu Y Uy max. —1... +06 V 
Proud vývodu Y ly max. —10... +20 V 
Rozsah pracovních teplot okolí da max. —25... +85 © 
Rozsah skladovacích teplot ste max. —55.... 4.155 :C 
1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je vývod č. 8, u MZH 185 vývod č. 7. 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
Ztrátový výkon hradel Pryp 27 mw 
Šumová imunita U 5 V 
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MZH115 MZH145 MZH165 


MZJ115 MZK105 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
LOGICKÉ ČLENY NAND © PŘEVODNÍK ÚROVNĚ MZ100 - TTL 


Teplota okolí 


Napájecí napětí 


Logický zisk max. úroveň L 
úroveň L 
úroveň H)) 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 114 V 
Uce = 135V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 14V 
Uce = 135 V 
Uce = 170V) 
Výstupní napětí — úroveň H 1) 
Uce = 11,4V, Urz = 45V, -lon — 0,1 mA 
Uce = 135 V, Urr = 45V, -lon — 0,1 mA 
Uce = 17 V, Urrz = 45V, -lon = 0,1 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = M1,4V, Uru = 75V, lozL = 15 mA 
Uce = 135V, Unr = 75V, lor = 18 mA 
Uce = 114V, Uz = 75V, loL = 45 mA 
Uce = 135 V, Ujg = 75V, loL = 54 mA 
Uce = 11,4V, Uru = 75V, lorL = 20 mA 
Uce = 135V, Uz = 75 V, loL = 20 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
ce = 135V, Ur = 17V MZH115, 
Uce = 17 V, Ur = 17V MZH115, 
Uce = 135 V, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 17 V, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 135 V, Ur = 17V vstup 1, 15 
Uce = 17 V, Ur = 17V vstup 1, 15 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 135V, U; = 17V 
Uce = 17 V, Ur = 17V 
Uce = 13,5 V, U; = 1,7V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 17. V, Ur = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 13,5 V, Uz = 1,7 vstup 1, 15 
Uce = 17 V, Ur = 17V vstup 1, 15 
Zkratový výstupní proud 
Uce = 135V, Ur =0, dx = 257C)) 
Uce = 17 V, U, =0, du = 257C) 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 
Uce = 135 V, Ur = 0V 
Uce = 135 V, Ur = 0V 
Uce = 170 V, Ur = 0V 
Uce = 1720 V, Uz = 0V 
Uce = 135 V; Uce = 17V; Ur = 00V 
Odběr ze zdroje — úroveň L (cély obvod) 
Uce = 135 V, U; = 135 V 
Uce = 135 V, Ur = 135V 
Uce = 170 V, U; = 170V 
Uce = I70V, Ur = 170V 
Uce = 13,5 V, U, = 135 V 
Uce = 170 V, U; = 170 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Doba zpoždění průchodu 
do úrovně H) 
do úrovně L !) 
do úrovně H 
do úrovně L 
Doba čela 


Doba týlu 


1) Mimo MZH165 
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signálu při přechodu 


MZH145 


MZH115 
MZH115 
MZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


MZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 
MZH165 
MZH165 


MZH165 
MZH165 
MZH165 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


Uce = 12V, CL = 10 pF, 9 = 


MZH165 
MZH165 


259C 





MZH115 
MZH145 
MZH165 
+85 C 
13,5 13,5... 17 V 
10 
30 
100 
>75 V 
> 75 V 
< 45 V 
< 45 V 
< 4,5 V 
> 10 V 
> 10 V 
> 12 V 
< 1,7 V 
< 17 V 
<17 V 
<17 V. 
< 04 V 
< 04 V 
< 1,0 KA 
< 1,0 KA 
< 10 KA 
< 1,0 nA 
< 2,0 HA 
< 10 nA 
< 15 mA 
< 18 mA 
< 15 mA 
< 148 mA 
<30 mA 
< 36 mA 
10... 50 mA 
15... 60 mA 
<64 mA 
< 32 mA 
< 84 mÁ 
< 42 mA 
< 18 mA 
< 12,0 mA 
< 6,0 mA 
< 16, mA 
< 8,0 mA 
< A4 mA 
< 28 mA 
90 „m0 ns 
90... 310 ns 
< 300 ns 
< 500 ns 
200.. 570 ns 
70... 210 ns 
FUNKČNÍ TABULKA MZH165 
A 6 x 
L L H 
H L H 
L H H 
H H L 





MZH185 
MZJ 115 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 
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PŘEVODNÍK ÚROVNĚ TTL - MZ100 © KLOPNÝ OBVOD J-K 


<A 


KA 


mA 


ns 


C 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MZH 185 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s úrovněmi logických členů řady MH74 
Teplota okolí da —25... +85 
Napájecí napětí Uce 4,75... 5,25 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 4,75V, Urr = 08V, Uog = 18V loH < 250 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 

Uce = 5V, Ur=0V IccH < 8,0 
Odběr ze zdroje — úroveň L (celý obvod) 

Uce = 5V, Ur =5V leer < 48 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, n = 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 

do úrovně L tPIL m < 60 

do úrovně H trLir < 300 
NÍ SÚ 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MZJ 115 
Teplota okolí Da —25... +85 
Napájecí napětí Uce 11,4... 13,5 13,5 4 
Logický zisk max. — úroveň L NoL 30 30 

úroveň H Nou 100 100 

Délka hodinového impulsu min, tp (clock) 600 600 
Délka nastavovacího impulsu min. tr (S) 1,0 1,0 
Délka nulovacího impulsu min. tprR) 1,0 1,0 
Předstih minimální tsetup 0 0 
Přesah minimální thold 0 0 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s logickými členy MZH115. 
Napájecí napětí Ucc 13,5 17,0 
Vstupní proud — úroveň H 

Uz = 17V 

každý vstup kromě hodin ln < 10 < 10 

hodinový vstup NÍři <30 < 3,0 
Vstupní proud — úroveň L 

U: = 17V 

každý vstup kromě hodin = < 15 < 18 

hodinový vstup -Ir <30 < 36 
Odběr ze zdroje lec < 14 < 20 
DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 12V, Cz = 10 pF, da = 25"C 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 

do úrovně H přes R- výstup nebo výstup tetu 70... 330 

do úrovně L přes R- výstup nebo výstup tru 180... 580 

do úrovně H přes hodiny — výstup triu 160... . 520 

do úrovně L přes hodiny — výstup to . 270... 770 
Doba čela t 200... 570 
Doba týlu 4 70... 210 
MZJ115 Činnost vstupů R a s: MZH185 


FUNKČNÍ TABULKA 


Přivedením úrovně L na vstup R se nostoví výstup © do úrovně L. 


tn tr Přivedením úrovně H na vstup S se nastaví výstup O do úrovně H. A 
J K a Činnost vstupů R a S není zóvislá na hodinovém vstupu. L 
L L On H 
H L H í 
L H L : 
H H On 


FUNKČNÍ TABULKA 


ee 


"III 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 
ČASOVÝ OBVOD 


Teplota okolí ba 
Napájecí napětí Uce 
Vstupní napětí — úroveň Hi 
Uce = 114V Uz 
Vstupní nopětí — úroveň L 
Uce = 114V Un 
Uce = 135 V U 
Uce = 170 V Ur 


Výstupní napětí — úroveň Hi 


Uce = 114 V, Ur = 45V, -lo = 0,1 mA Uon 

Ucec = 135 V, Urr = 45V, -io = 0,1 mÁ Uon 

Uce = 170 V, Urr = 45V, -lo = 0,1 mA Uou 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 11,4V, Urg = 75V, lo = 15 mA Uoz 

Uce = 135 V, Uz = 75V, lo = 18 mA Uoz 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 135 V, Uru = 17V ku 

Uce = 170 V, Ury = 17V bu 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 135 V, UL = 17V —li 

Ucec = 170 V, UL = 17V — 
Výstupní proud zkratový 

Ucec = 135 V, da = 259C —los 

Uce = 170V, dg = 259C —los 
Odběr ze zdroje — úroveň L 

Uce = 135 V Ice 

Uce = 170V IceL 
Odběr ze zdroje — úroveň H 

Uco = 135 V IccH 

Uce = 170 V lccn 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 12V, Ucec = 15V, da = 257C - 
Šířka výstupního impulsu pro režim 

L, J a M spojeno nebo 

J a M spojeno 

RÓ = 40 ka, C, = 0 pF to 
Doba zpoždění přenosu signálu tPLH 
Doba zpoždění přenosu signálu pro režimy: 

L a K spojeno, 

nulování režimů, u nichž je L a K spojeno trHL 

pro ostatní režimy tprL 
Zotavovací doba t 
Vnitřní kapacita časové konstanty 

mezi vývodem H a zemí Co 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Šířka vstupních impulsů (A, B, C, D) u 
Šířka nulovacího impulsu (R) tR 
Strmost překlápěcích hran vstupních impulsů 

vstupy A, B triu 

vstupy C, D tr 
Předstih (vstupy C, D) tv 
Logický zisk — úroveň H S05 Nou 

úroveň L R, Noz 

Odpor časové konstanty Hron R; 

přesné pásmo 1 R; 
Kapacity vnější časové konstanty E C 
Integrační kapacita ; Cy 
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PŘEHLED BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO TTL MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 
IVH3000 


TŘI ZÁKLADNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3000 MOHOU V SOUČINNOSTI SE 

STANDARDNÍMI BIPOLÁRNÍMI PAMĚTMI ROM POSTAČIT KE KONSTRUKCÍ VELMI VÝKONNÉHO PROCE- 

SORU S MINIMÁLNÍM POČTEM POMOCNÝCH LOGICKÝCH OBVODŮ. PŘÍKLAD BLOKOVÉHO ZAPOJENÍ 

DOPOSNkC o ea eho n 00A SYSTÉMU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO TYPICKÝ PROCESOR 16 BITŮ 
TAČ). 


— n ——————————————————————=————— 


Typ Druh Pouzdro 
a 
MH3001 Řídicí obvod mikroprogramu (MCU) — řídí sled načítání mikroinstrukcí z paměti 10—20 

mikroprogramu. Zahrnuje funkce a obvody: adresovací řídicí funkce, řídicí 10—20/C 


stavové (příznakové) funkce, funkce načtení (LOAD), generování vybavovacího 
signálu přerušení (ISE). ; 
MH3002 Centrální procesorový obvod (CPE )— realizuje aritmetické, logické a registrové 10—19 
funkce 2 bity širokého řezu mikroprogramovatelným centrálním procesorem. Pro 
konstrukci úplné centrální procesorové jednotky se šířkou slova dat N bitů je 
zapotřebí pouze vytvořit pole spojením N/2 obvodů CPE. Takto vytvořené proce- 
sorové pole vykonává funkci: aritmetika s doplňkem do 2, logický součin, součin, 
negace, nonekvivalence, inkrementování a dekrementování, posuv vlevo a vpra- 
vo, testování bitů a detekce nuly, generování přenosu pro MH3003, vícenásobné 
sběrnice dat a adres. 
MH3003 Obvod pro urychlení (LCG) — umožňuje rychlé předvídání přenosu přes úplnou 10—19 
řadu centrálních procesorových obvodů 16 bitů (CPE). 








MEZNÍ HODNOTY: 
















































min. max. 
Napájecí napětí Ucc —05 +70 V úbkosice' nomělů 
Vstupní napětí ) Us —10 +55 V řízení paměti eb a 
Výstupní napětí ; (16 bitů) í) 116 bitů) 
včetně napájení ') Uo —05 +70 V pom E I7BŮ!, ýstupy výstupy 
Výstupní proud lo 100. mÁ PR PRETO Ad pr pe" n 
Rozsah pracovních okay MH74574 Pe M a |] 
teplot okolí ?) da 0 +70. řízení nástedující | 
Rozsah skladovacích M r p: Ť | 
teplot Ďstg —55 -+150 "C hodiny M 
h s 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | 
Výstupní napětí — 
— úroveň H UoHr 224 V te Bllyl (16 bitů) 16 bitů) 
— úroveň L Uoz s045 V 1. PX7 sběrnice sekundární instrukce 18 bitů) 
Vstupní napětí ——— ————- 
— úroveň H U 220 V 
— úroveň L Un s0,8 V data z poměti | data z vněj- 
. n Za? ších zařízení 
Záchytné napětí 
Uce = 525W, 
Ii = —5mA —Up S10. V 
1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu (|). FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ PROCESORU 16 BITŮ 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 
n Uee 
n Ye 
Ks [ 4% 
K Cher 
K X% 
v v 
čó A Čne6 
RO “ 
ů X 
ci X4 
FA B) ve 
A Ca 
Ry 8) Cn+3 
Cn++ 
MH3001 MH3002 
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ŘÍDICÍ OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70"C 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 45V, 
UrL = 045V,Ur =0V 


pouze vstup CLK —liL <750 

pouze vstup EN —ln s500 

všechny vstupy mimo CLK a EN —li s250 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uru = 5.25V, 

Urr = 0V,U: = 45V 

pouze vstup CLK Ur s120 

pouze vstup EN l s 80 

všechny vstupy mimo CLK a EN kA s 40 
Výstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uru = 20V, 

UrL = 08V, Uo = 525 V loH 5100 
Zkratový proud výstupu 

všechny výstupy mimo PRo... PRz 

Uce = 50 V, Uru = 20V, Ur = 08V, —los 15...60 
Příkon ze zdroje — úroveň L 

Uce = 525 V,Ujy = 45V, Un =0V Icer s240 
Svodový proud výstupu — úroveň H 

Uce = 5.25 V, Uru = 20V, 

UrL =0,8 V, Uo = 525 V 

všechny výstupy mimo PRo... PRz lozH 5100 
Svodový proud výstupu — úroveň L 

Uce = 525 V, Uru = 20V, 

UrL = 08V, Uo = 045V 

všechny výstupy mimo PRo... PRz, ISE lozL 5100 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5 V, da = 0?C... +70*C 
Doba cyklu t s85 
Šířka hodinového impulsu tcLCH 530 
Doba předstihu dat na vstupech ACo... AC 

a LD před hodinovým impulsem tavcL s10 
Doba předstihu dat na vstupech FCo... FC3 

před hodinovým impulsem trVCL <0 
Doba předstihu dat na vstupech 

SXo...SX3, PX4... PX7 

před hodinovým impulsem txvcH <s35 
Doba předstihu dat na vstupu Fl 

před hodinovým impulsem tivcL st5 
Doba přesahu dat na vstupech ACo... AC 

a LD vzhledem k hodinovému impulsu tcHAV s5 
Doba přesahu dat na vstupech FC+... FCo 

vzhledem k hodinovému impulsu tcHFV s0 
Doba přesahu dat na vstupech 

SXo...SX3, PX4... PX7 

vzhledem k hodinovému impulsu tcHxv 520 
Doba přesahu dat na vstupu FI 

vzhledem k hodinovému impulsu tcLiv <20 
Doba zpoždění signálu na výstupu 

FO od hodinového impulsu tcHov. 10...45 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

MAo... MAs od hodinového impulsu teHmyv 10... 45 
Doba zpoždění signálu na výstupu 

FO od vstupů FC2... FC3 trvov <30 
Dobo zpoždění signálu na výstupech 

PRo...PRz od řídicích vstupů AC tavpv <40 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

PRo...PR3 od vybavovacího vstupu EN tevpv s3 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

MAo... MAs od vybovovacích vstupů 

EN a ERA tevmv s32 
Doba zpoždění signálu na výstupu FO 

od vybavovacího vstupu EN tevov s32 
Doba zpoždění signólu na výstupu ISE 

od řídicích vstupů ACo... ACe tavsv <40 
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OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


5X; sy 5X; vstupy sekundární instrukční sběrnice, 
aktivní úroveň L 

PXg... PX7 vstupy primární instrukční sběrnice, 
aktivní úroveň L 

PRy ... PR; výstupy programového registru PR, volný 
kolektor, aktivní úroveň H 

FCG... FC; vstupy řídicí stavové logiky, aktivní úroveň H 

FO výstup stavové logiky, třístavový výstup, aktivní 
úroveň L 

F vstup stavové logiky, aktivní úroveň L 

ISE výstup vybovení označovacího signálu pro 
přerušení, aktivní úroveň H 

CLK hodinový vstup 

ACG... AC5 vstupy pro funkci řídicí výběr následující adresy, 
aktivní úroveň H 

EN vybovovaci vstup, aktivní úroveň H 

MAg -«. MA3 výstupy adresy sloupce mikroprogramu, 
třístovové výstupy, aktivní úroveň H 

MA4... MAz výstupy adresy řady mikroprogramu, třístavové 
výstupy 

ERA vstup vybovení adresy řádku mikroprogramu, 
aktivní úroveň H 

LD vstup vybavující načtení adresy mikroprogramu, 


aktivní úroveň H 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


CLK 
m ně = 
Ea (IXO POD 
MN“ 
Mae DTOTTX 





PRo..PRz 


AC6...ACo,LD | [I 
P 
E r = 


F09...FC3 


ři 
HI 














MH3002 CENTRÁLNÍ PROCESOROVÝ OBVOD (CPE) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Urn = 20V, 
Ujr = 08V, Uo = 525 V lozn <100.''4A 


Výstupní proud pro stav vysoké jj 
impedance — úroveň L 


Uce = 5.25 V, Uru = 20V, ně -E 
aritmeticko -logická | 
sekce 


Ur = 08V, Uo = 0,45V —lozr s100.' 4A 6 
Výstupní proud zkratový ') [09 














Ucec = 50V, Urr = 45V, Ur = 00V —los 15...60. mA 
Vstupní proud — úroveň H Itiplexer Itiplexe: 
Úco — 5.25 V, Uru = 525 V, Ur = OV 
vstup Fo... Fó, CLK, Ko, Ki, EA, ED VY s40 nA F d i 
vstup lo, 11, Mo, My, LI lu s60 PA = ist 
vstup CI l si80 | nA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Uz = 045V,U; = 45V 
vstup Fo... F6, CLK, Ko, Kr, EA, ED —liz 50,25 mA 
vstup lo, I1, Mo, My, LI —liz <15 mA 
vstup CI —li s40 mA 
Odběr ze zdroje FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
Uce = 525 V, Urr = 0V,Urg = 45V Ice <190 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 94 = +25*C, Uce = 5,0 V, Cr = 30 pF OZNAČEN VYVODN 


FG... Fg vstupy sběrnice pro 
Doba zpoždění průchodu signálu určení mikrofunkcí 
z funkčních vstupů Fo... Fé Ko. Kr vstupy: sběrnice konstant 
na výstupy X, Y, RO txr <52 ns a maskovacích bitů 
ze vstupů lo, 11. Mo, M1, Ko, Kr Mg. M, vstupy sběrnice dat 
na výstupy X, Y, RO txo <42 ns z paměti 
ze vstupu CLK (týl impulsu) o. 4 vstupy sběrnice vnějších 
na výstupy X, Y, RO txr <60 ns : o zařízení 
ze vstupu CLK (čelo impulsu) aš vstup: posuvu Vpravo, 
na výstupy X, Y, RO txL 20...92 | ns a vstup přenosu 
ze vstupu CLK (čelo impulsu) ED vstup pro vybavení výstupů 
na výstup CO ter 20...105 ns dat 
ze vstupu CLK (týl impulsu) EA vstup pro vybovení 
na výstup CO ter <70 ns odresace paměti 
z funkčních vstupů Fo... Fó CLK hodinový vstup 
na výstup CO tcr <65 ns Dg. Dy výstupy na sběrnici dat 
ze vstupů lo, I1, Ko, Kr, Mo, Mr —— (třístavový) 
na výstup CO tco <55 ns Ag. A; výstupy na sběrnici adresy 
: paměti (třístavový) 
ze vstupu CI na výstup CO tee s85 ns co výstup asynchronního 
ze vstupu CLK (čelo impulsu) přenosu (třístavový) 
na výstupy Ai, Ao, D1, Do tor <50 ns RO výstup posuvu vpravo 
ze vstupů EA, ED (třístavový) 
na výstupy Ar, Ao, D1, Do tpE <s25 ns XY standardní výstupy pro 


urychlení přenosu 


1 Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 





OBVOD PRO URYCHLENÍ PŘENOSU 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25'V, Uru = 5.25V 


vstupy Cn, ECn +8 luH <s40 

všechny ostatní vstupy U s100 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Ur = 0,45V 

vstupy X6, X7, Cn, ECn+8 —lL <0,25 

vstupy Y7, Xo... X5 —liz 50,5 

vstupy Yo... Vó —liL s45 
Výstupní proud zkratový 

(všechny výstupy) 

Uce = 50V —los 15...65 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V lec <s130 
Svodový proud výstupu ve stavu 

vysoké impedance 

Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V —lo <100 

Uce = 5.25 V, Uo = 525V -+Hlo s100 
DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +25?C, Ucec = 50V 
Doba zpoždění signálu 

ze vstupů X, Y na výstupy 

Ri = 1kO, Rz = 2k2, Cz = 30 př ixc 30.20 

tyc 3...25 

ze vstupu C) na výstupy 

Ri = 1k8, Rz = 2kf, C, = 30 pF tec <30 
Doba vybavení výstupu C1+8 

Ri = 1k8, Rz = 2k2, Cz = 30 pF 

(RI = 10k2, Rz = 1 kf, Cz = 0 př) tex s40 

tps s40 

Vstupní kapacita 

(všechny vstupy) 

f= 1 MHz Uru = 50V C- <20 
Výstupní kapacita 

výstupu Cn+8 

f= 1MHz U = 50V Co s12 


LOGICKÉ ROVNICE 


C4 1eYpXa + WoCH 

C1 4 22V + Y1YoXo + YTY0CH 

Ca 4 3 = Y2X2 + V2Y1X + Y2YrYoXa + VZV IYaCn 

Čr VÁ = Y3Xi + Y5Y2Xo 4 VVVXU + VSVZViYoXo + YSYZVIVOCA 

Ca 4 5 = V444 YoYaX3 4+ VYY3Y2X2 + YSY3V2Y pr + VY VZV 1YoXo + 
+ YY 5Y2Y1YaCa 

C1 6 = V5Xu + YYaXa 4 VSV9Y X3 4 VSVYVV2Xa + YSVAY3V2Y DO + 

a + VSV 1Y2Y1Yoko + V5Y4Y5V2Y1YoCn 

CA 47 = Y6X6 + Y6YsXs + V6Y5VaXu + Y0Y5YY 3X + V6YSVVYVZXz + 
£ VSV V2Y X1 + VGYSY1Y5Y2Y1YoXo + YSY5Y4Y3Y2Y1YoC1 

C4 1 8 = stov s vysokou impedancí, je-li vstup ECn + 8 na nízké úrovní 

Ca + B = YzX7 + V7Y6X6 + VDYGY5KS + VPYSYSYMU + VIYSYSVV X3 + 


+ VDY SY 3Y2Xa 4 VTYYSV AV Y2Y 1X + VZYSYSYLY VY Yoko + 


+ Y2Y6Y5V4Y3Y2Y1Y0Cm, je-li vstup ECn + 8 na vysoké úrovní 
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MH3003 





OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


X9..% 
Vo--.Yz 

[c 

EC, +8 
Ca+1...Cy+8 


standardní vstupy pro 
urychlení přenosu 
(aktivní je úroveň H) 


standardní vstupy pro 
urychlení přenosu 
(aktivní je úroveň H) 


vstup přenosu 
(aktivní je úroveň L) 


vybavení výstupu 
přenosu C, +8 
(aktivní je úroveň H) 


výstupy přenosu 
(aktivní je úroveň L) 








PŘEHLED PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
: MH3000, 8080 


PRO BIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM MH3000, STEJNĚ JAKO PRO UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCE- 
SOROVÝ SYSTÉM 8080 JSOU URČENY PERIFERNÍ INTEGROVANÉ OBVODY VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ 
BIPOLÁRNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ SCHOTTIKY TTL. 





Typ Druh ; Pouzro 





MH3205 Rychlý binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu 10—14 
signálu (max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max. 0,25 mÁ) 


MH3212 , Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu 10—15 
a řízení funkčního režimu, s pomocným kiopným obvodem pro přerušení cen- 
trální procesorové jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multi- 


plexerů. 
MH3214 Řídicí obvod pro osm úrovní prioritního přerušení. 10—15 
MH3216 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič / přijímač sběrnice s tří- 10—14 


stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 
mikroprocesorového systému 


MH3226 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný invertující budič / přijímač sběrnice s tří- 10—14 
stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 
mikroprocesorového systému. 





Obvody jsou plně slučitelné s logickými obvody TTL a DTL. Použitá technologie výroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannými diodami. 


MEZNÍ HODNOTY: min, max. 
Napájecí napětí ') Ucc —0,5 +7 V 
Napětí všech výstupů ') Uo —0,5 +7 V 
Vstupní napětí ') U; —1,0 +55 V 
Výstupní proud lo 125 mA 

MH3212, MH3214 lo 100 mA 
Rozsah pracovních teplot ?) Ďa 0 +70 oC 
Rozsah skladovacích teplot Ďstg —55 +155 C 
MH3295 MH3216, MH3226 1. Poe por vzhledem ke společnému 

odu — u . 
A,B, C odresovací vstupy lo.. 3 datové vstupy 2. Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se 
E, Eg, E; uvolňovací vstupy 09...03 datové výstupy a nezoručuje. 
0 7 ý Bo... B oboustranné sběrnice dat 
... výstupy 0 3 
DC řízení směru toku dat 

MH3212 cs výběr obvodu 
D,...Dz datové vstupy 
6;... 0; datové výstupy 
Sp 52 vstupy pro výběr obvodu 
MD vstup pro funkční režim 
R nulovací vstup 
"n přerušovací výstup 
SB vybavovací vstup 





MH3205 MH3216 MH3226 MH8641 MH3212 MH3214 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU ; PŘEHLED 
MHB8080, 8085, 8086 


LL] 


Typ - DBruh Pouzdro 

eee eu u u u u v ÚŇŤ———mmm————— ————muve—ťěťŤťŤ—Ť—Ť—«—,e 

MH8224 Hodinový a budicí obvod pro mikroprocesorový obvod MHB8080A. Sdružuje oscilátor řízený vnějším 10—14 
krystalem, děličky 1:9, dva budiče s vysokým výstupním napětím a obvody pomocných logických funkcí. 

MH8228 Řídicí obvod systému a budič sběrnice — vyrábí všechny řídicí signály, potřebné pro přímé propojení 10—19 


obvodů mikroprocesorové řady (pamětí RAM, ROM a obvodů vstup/výstup) s centrální procesorovou 
jednotkou (CPU) MHB8080A. 


MHB8282 | Úplné paralelní osmibitové střadače s třístavovými výstupními zesilovači jsou určeny pro střadače, oddě- 10—24 
MHBa8283 lovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a vstupních/výstupních funkcích mikropočítačových 10—24 
systémů 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8282 neinvertuje, MHBa8283 invertuje vstupní data na vý- 

stupech. 
MHB8286 Osmibitové vysilače/přijímače sběrnice s třístavovými výstupy jsou určeny pro perifemí funkce v mikro- 10—24 
MHB8287 procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHB8287 invertuje vstupní 10—24 


data na výstupech. 


MH8641 Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos dat s impedancí 10—14 
120 © (UNIBUS). 


MŽ %*Ť 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Napájecí napětí ') Uce —0,5 +70 V 

MH8641 Ucc — +70 V 
Napájecí napětí ') jen MH8224 Upo —0,5 +13,5 V 
Vstupní napětí ') Ur —1,5 +70 V 

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHB8287 U; —1,0 -+55 V 

MH8641 U; — +55 V 
Výstupní proud MHa224, MH8228 lo 100 mA 
Výstupní napětí MH8641 Uo 55 V 
Rozsah pracovních teplot okolí da 0 +70 C 
Rozsah skladovacích teplot Ďstg —55 +155 C 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu |. 


SBEBS8586 


v“ 
© 





MHa8224 MH8228 MHB8282 MHB8283 MHB8286 MHB8287 
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MH3205 PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: » = 09CT:5E70?C 
Vstupní napětí — úroveň H 

Uce =50 V U: 22,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L 

Ucc =50V Us 50,85 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, lon = —1,5 mA, Uru = 2,0 V, Urz = 0,85 V Uor 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L : 

Uce = 4,75 V, lor = 10 mA, Uru = 20 V, Urr = 085 V Uor 50,45 V 

Uce = 4,75 V, lor = 40 mA, Uru = 20 V, Urr = 0,85 V UoL 50,8 V 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Ucc = 5,25 V, Un = 5,25 V 73: s10 HA 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 


Uce = 5,25 V, Urr =0,45 V —lir 50,25 mA 
Výstupní proud zkratový ") 

Uce = 50V —los 40... 120 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V Ice <70 mA 
Záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, Ii = —5 mA —Up 510 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5,0 V, da = +25?C 
Doba zpoždění průchodu signálu 


Cr = 30 pF 
vstup A, B, C, Ej, E2 a E3 do úrovně H, t++ s18 ns 
výstup do úrovně H 
vstup A, B, C, Eg, E2 a E3 do úrovně L, t-— s18 ns 
výstup do úrovně L 
vstup A, B, C, Ej, Ez a E3 do úrovně H, 14- 518 ns 
výstup do úrovně L 
vstup A, B, C, Ej, Ez a E3 do úrovně L, t-+ 518 ns 
výstup do úrovně H 

Vstupní kapacita Cr 4 pF 





f=1 MHz, Uce =0 V, Ur =20 V 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


























IIz"ZIIIII|- 





mnmumummunuZ=eíX"X"Zc|> 
LIITEIIIIIILZZ"IÍ oki 
ZBIYIIIIZZIIZOIZIÍ 5 





NERMMNNMNMMIZISSZIU "je 
MMxMMNMMMÍIIIISTTt U |n 
ITITIDTIIZTIZ" Irilí|e 
IIZZZTI"Z2IZIIZSIiv 





IEIINXNÍZIII"IIII|= 





rzXr"-""r=mňZiIIIIIŽ 
ZZIII2IIZ 222222" je 
IZIIDIZIIZLRI2Z22"I|- 





XzrMronrttrht"" 





zr-xz-rXžrert""" 








H — vpokó úroveň, L — nízká úroveň, X — libovolné úrověň H nebo L 














1. Současné se smí zkratovat pouze jeden výstup. 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3212 
IMH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da =0"C...+70*C 


Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup 


Uce = 5,0 V Ur 22,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L : 

koždý vstup 

Uce = 50V Uz 50,85 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V, Urn = 20 V, lonu= —1 mA, Ur = 0,85 V " Úon 23,65 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, Uru = 20 V, lor = 15 mA, Ur. = 0,85 V Uor 50,45 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ur = 5,25 V 


vstup SB, Sz, R, D:...Dz U sto KA 
vstup MD Hr s30 
vstup 51 Vši s40 "7 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 0,45 V 


vstup SB, S2, R, D1... Dy ! —lir 50,25 mA 

vstup MD —liz 50,75 mÁ 

vstup 5; —i s1,0 mA 
Výstupní proud zkratový !) 

Ucec =50 V, Uo=0V —los 15575 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V lec 5130 mA 
Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 

Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V, Uo = 5.25 V llozi s20 nA 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, Ir = —5 mA —Up s1,0 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5,0 V, da = +25"C, R = 300 0/600 A, C; = 30 pF 


Zpoždění ze vstupu D na výstup OG tro <30 ns 
Zpoždění ze vstupu SB a Sr. S2 na výstup O twg <40 ns 
Zpoždění ze vstupu SB na výstup IT te =s40 ns 
Zpoždění ze vstupu Sr. Sz na výstup IT ts s30 ns 
Doba vybovení výstupů O od vstupů S1. S2 te s45 ns 
Doba zpoždění ze vstupu R na výstupy O tc <s55 ns 


Uce = 5,0 V, da = +257C, R = 10k0/1kO, Cz =5 pF 

Doba vybavení výstupů O od vstupů S;. S2 to 545 ns 
Ucec = 50 V, da = +259C, f= 1 MHz, Ur =25V 

Vstupní kapacita 


vstup Sr, MD : C; s12 pF 
vstup S2, R, SB, D1... Da C; <9 př 
Výstupní kapacita výstupů A1... Os Co st2 pF 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





1. Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 





FUNKČNÍ TABULKY 
vs vstup R — nulování ptřodočů 
58 MD Š,.5: FUNKCE Te neměly obalu 
L L L omoká — nemá vliv na výstup 
H L L jmpedonce hrodia 
x H t přenos uchovaných výstup “) — stav výstupu pomoc. 
+0; L U HO dolnavýtup ného klopného 
M LHO přenos vštupních obrodu 
X HH. dotnovýstup L proměnné ve stovu log 0 
H. | — proměnné ve lovu log! 
VSTUPY VÝSTUPY + — změno úrovně z H no i 
R 3.5: se 2 aw X — libovolný stov včetně 
LL X HOCH Joke so 
L H x H L © — předchozí stov pomocná- 
0; H L + L 4 ho obvodu 
[ré vě a JŠ $ | — Mov stejný jako no 
Hi 4 81 o BRSSŮ 


0 





MH3214 


© PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 


Vstupní napětí — úroveň H 


Uce = 50V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 50V 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstup ENLG 
Ucec = 4,75 V, lon = —1 mA, 


Uin = 20V, Ur = 08V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 

Uce = 4,75 V, loL = 15 mÁ, 
Uig = 20V, Ur = 08V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Uru = 5,25V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Urz = 045V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový 
výstup ENLG 
Ucec = 50V, Uiz = 20V,Ur = 08V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V 
Výstupní svodový proud 
výstupy INT, Ao... Az 
Uce = 525 V, Vo = 525V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: d2 = +257C, Uce = 50V 


Doba cyklu signálu na vstupu CLK 


Šířka impulsu na vstupech CLK, ECS 
a výstupu INT 


Doba předstihu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 

Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 

Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 


Doba předstihu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči CLK 


Doba přesahu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči CLK 


Doba předstihu na vstupech 
Ro... R7 vůči CLK 


Doba přesahu na vstupech 
Ro... R7 vůči CLK 
Doba předstihu na výstupu INT vůči CLK 
Doba zpoždění signálu od CLK na výstup INT 
Doba předstihu na vstupech Ro... R7 
vůči INT 
Doba přesahu na vstupech Ro... Rz 
vůči INT 
Doba zpoždění od Ro...R7 na Ao... Az 
Doba zpoždění od ELR na Ao... Az 
Doba zpoždění od ECS na Ag... Az 
Doba zpoždění od ETLG na Ao... Az 
Doba předstihu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči ECS 
Doba přesahu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči ECS 
Doba zpoždění od Ro... R7 na ENLG 
Doba zpoždění od ETL na ENLG 
Doba zpoždění od ECS na ENLG 
Doba zpoždění od ECS na ENLG 


U 


Ur 


UoH 


tcy 


trw 
tiss 
tisH 
tETCS 
tETCH 
tEces 
tECCH 
tECRS 
tECRH 
tEcss 
tECSH 


toes 
toe 
tRCs 


tRCH 
tcs 
tci 


tRIs 


tRIH 
tRA 

tELA 
tECA 
tETA 


tDECS 


tDECH 
tREN 

LETEN 
tECRN 
tECSN 


88480 


MAC ANA NA IV 


u 
U 














OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


Rg...Rz vstupy pro signály požadující přerušení 
(R nejvyšší priorita) 

Bg ab B vstupy registru pro stóvající stav 

565 vstup výběru registru stavu 

EcS otevírací vstup registru stavu 

INTE vstup vybavení přerušení 

CLK hodinový vstup 

ELR vstup vybavení čtení kódu úrovně přicházejícího 
přerušení 

ETLG vstup vybavení vlastní skupiny 

Ag... Az výstupy kódu úrovně přerušení 

INT výstup potvrzení přerušení 

ENLG výstup vybavení následující skupiny 

1 střadač požadovků na přerušení a kodér priority 

2 registr stávajícího stovu 

3 komparátor priority 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H 


Uce = 50V 
Vstupní napětí — úroveň L 

+Uce =50V 
Výstupní napětí — úroveň H 

výstupy O 

Uce = 4,75 V, lon-= —1 mA, Uru = 2,0 V, Urr =0,95 V 

výstupy B 

Uce = 4,75 V, lon = —10 mA, U:s = 2,0 V, Ur =0,95 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

výstupy O, B 


Uce = 4,75 V, Ur = 20 V, Ur =0,95V 

loL = 15 mA, výstupy O 

loL = 25 mA, výstupy B 

výstupy B 

Uce = 4,75 V, loL = 50 mA, Urn = 20 V, Urr= 0,95 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ur = 5,25 V 
vstupy DC, CS 
vstupy | 
Vstupí proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 0,45 V 
vstupy DC, CS 
vstupy I, B 
Výstupní proud zkratový !) 
Uce = 50 V, Ur =20 V, Ur =0,95V 
výstupy O 
výstupy B 
Odběr ze zdroje 
Ucec = 5,25 V 
Záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, Ir = —5 mA 
Výstupní svodový proud 
Uce = 5,25 V, Uo = 0,45V/5,25 V 
výstupy O 
výstupy B 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +259C, Uce =5 V 


Zpoždění ze vstupu na výstup O 
CL = 30 pF, R; = 300 O, Rz = 600 O 


Zpoždění ze vstupu na výstup B 
Cz = 300 pF, Rr = 90 2, Rz = 180 O MH3216 
MH3226 


Doba uschopnění výstupů ze vstupů DC, CS  MH3216 
MH3226 


výstupy O: | Cr = 30 pF, R; =.300 0/10 k©, Rz = 600 O/1 ko 
výstupy B: CL = 300 pF, R; = 90 0/10ke2, Rz = 180 0/1 ko 


Doba zablokování výstupů ze vstupů DC, CS 
výstupy O: | Cr = 5 pF, Ry = 300 0/10kO, Rz = 600 0/1 ko 
výstupy B: Cr =5 pF, Ry = 900/10k2, Rz = 180 0/1k0 


Vstupní kapacita 


UH =25V,f=1 MHz C; <s6 pF 
Výstupní kapacita 

f= 1 MHz 

výstupy O Co st10 pF 

výstupy B Co <18 pF 


1.. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup 


FUNKČNÍ TABULKA 








VSTUPY 
DC CS FUNKCE 
L L 1- B 
H L B-O 
L H vysoká impedance 
H H vysoká impedance 





da =07C...+70C 


tpDi 


tpPD2 
tPo2 


Uru 


Ur 


Uon 


UoÓ 


Uoz 
Uor 


UoL 


ln 
k 








MH3216 


MH3216 

MH3226 

22,0 V 

50,95 V 

23,65 V 

224 
50,45 V 
50,45 V 
50,6 

80 pA 
<40 PA 
<0,5 mA 
s0,25 mA 
15...65 mA 
30... 120 mA 
<120 mA 

s1,0 V 
520 VA 
5100 KA 

: E pv 








FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


MHa8224 


XTALI 








ZAPOJENÍ VÝVODŮ (pohled shora) 





01 RESET výstup pro nastavení do nulové polohy 
RESIN vstup pro nastavení do nulové polohy 

03 RDYIN vstup signálu READY 

04 READY | výstup signálu READY 

05 SYNC vstup synchronizace 

06 o, (TTL) hodiny P, (úroveň TTL) 

07 STSTB výstup signálu vybavení stavového slova 
zd a FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
09 Upo napájecí napětí +12 V 

10 o, výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 
n 9, výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 
12 osc výstup oscilátoru 

13 TANK vstup pro připojení laděného obvodu 


14,15 XTAL 1, 2 připojení vnějšího krystalu 


16 UcE napájecí napětí +5 V 


— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 
——mu 


min.-max. 

Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = 5V, Upp = 12V 

vstup RESIN Uz 226 V 

ostatní vstupy Uru 220 V 
Vstupní napětí — úroveň L 

Uce = 5V, Upp = 12V Ur s08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Upp = 11,4, 

Ur = 2V, Ujg = 2,6 V (RESIN), 

UL = 08V 

—lon = 100 A, výstup ©, ©z Uo1 294 V 

—lou = 100 4A, výstup READY, 

RESET Uou 236 V 

—log = 1 mA, ostatní výstupy Uon 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75 V, Upp = 11,4V, 

Un = 2V, Urzyg = 26V (RESIN), 

UL = 08V 

loL = 2,5 mA, výstup Ďy, ©, 

RESET, STSTB UoL s 0,45 V 

lor = 15 mA, ostatní výstupy Uor s 0,45 V 


Napěťová hystereze vstupu RESIN 
Uce = 50V, Upp = 12V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 5,25 V, Upp = 12V, 
U = 525W UH s10 nA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Upp = 12V, 


Urw — Ur. 2025 V 


U; = 0,45V l s 0,25 mA 
Výstupní proud zkratový !) 

výstupy OSC, ©2 (TTL), STSTB, 

RESET, READY 

Uce = 5V, Upp = 12V, ; 

Uo = 0V =los 10...60 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V, Upp = 12V Ice 2115 mA 

Ipo s 12 mA 

Vstupní záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, Upp = 12V, 

I; = —5 mA —Up = 10 V 


1) Výstupy budičů ©; a ©z nemají ochranu proti zkratu. 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 








DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucc 
Upo 


"8 
— U 
P 


Požadavky na krystal 


Krystal 18,432 MHz + 0,005 9; při da = 0... +70*C 


Rezonance: sériová (základní), při zapojení laděného 
obvodu na vstupu TANK použít 3 harmonickou 


Zatěžovací kapacita: 20... 35 pF 
Ekvivalentní odpor: 75...20 O 
Ztrátový výkon: 4 mW 


Doba cyklu tey 488,28 ns 
Šířka impulsu tĎ1 z 89 ns 
tĎz 2 238 ns 

Doba zpoždění ©; 

vůči Ďz toi 20 ns 
Doba zpoždění ©z 

vůči Ď toz 295 ns 
Doba zpoždění © 

vůči ©z náběžné hrany to3 109... 129 ns 
Doba náběžné hrany 

D1, D2 t s20 ns 
Doba sestupné hrany 

D1, Dz 9 s 20 ns 
Doba zpoždění ©2 

vůči ©z (TTL) tpoz —5...+15 ns 
Doba zpoždění ©z 

vůči STSTB tpss 296... 326 ns 
Šířka impulsu STSTB trw z 40 ns 
Předstih mezi impulsy 

RDYIN a STSTB toRs z —167 ns 
Přesah impulsu RDYIN 

po STSTB toRH 2217 ns 
Zpoždění READY nebo 

RESET vůči ©z toR z 192 ns 
Maximální kmitočet 

kmitání fmax s 18,432 MHz 


bo 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 MH8228 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU A BUDIČ SBĚRNICE — 
VYRÁBÍ VŠECHNY ŘÍDICÍ SIGNÁLY, POTŘEBNÉ PRO 
PŘÍMÉ SPOJENÍ OBVODU VSTUP /VÝSTUP, PAMĚTÍ 

RAM, ROM S OBVODEM CPU MIKROPROCESOROVÉHO 
SYSTÉMU 8080. 


MEZNÍ HODNOTY: 











































Uce min.-max. —0,5...+7 V 
U; min.-max. —1,5...+7 V 
lo max. 100 mA 
da min.-max. 0...+70 u 0 
Ďstg min.-max. —55... +155 oC 
mu 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 0*C...+70*C POUZDRO 10—19 
m 
Vstupní napětí — úroveň H min.-max. HLDA 
Uce = 5V U >20 V SEN —— 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 5V Ur <08 V Da... D7 datová sběrnice (ze strany 
Výstupní napětí — úroveň H CPU 8000) 
Uce = 4,75V, Um = 20V, D5- - -Dp7 soco s o (ze strany 
UL = 08V ose : 
loH = 10 pA, výstupy Do... D7 Uou z 36 v ndbnh pro been Ad 
loH = —1 mA, ostatní výstupy Uorn 224 V MEMR ant kosa Já 
Výstupní napětí — úroveň L MEMW žánla 6 pamáší 
v hop Ur = 20V, DBIN signál od CPU 8080 
loL = 2 mA, výstupy Do... Dz Uor < 0,45 V Pr Břárušaní požadavky nm 
loL = 10 mA, ostatní výstupy Uor s 0,45 V HLDA signál od CPU 8080 
Vstupní proud — úroveň H WR signál od CPU 8080 
Uce = 5,25V, Ur = 5.25V BUSEN vstup vybavení sběrnice 
vstup STSTB l < 100 sA STSTB vstup stavového signálu 
vstup DBo... DB7 un < 2 HA z 4 
ostatní vstupy ln < 100 nA Přehled stavových slov 
Vstupní proud — úroveň L 2 5 T6 
Uce = 5,25 V, Urr = 0,45V CÍL 
vstup STSTB L = 500 PA EO 
vstup Dz, Ds rz s 750 nA Ba 1L1 L T 
vstup Do, Dr, D4, Ds, D7 li < 250 MA [D3|L [L IL 
ostatní vstupy ETA < 250 PA [Dz[L [L IL IL | 
Výstupní proud zkratový BS HL L 
Uce = BOV, Un = 20V, Sparta 
Ur = 08V [D7[H [HIL IH 
všechny výstupy —los 15...90 mA [ 1 -| 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V Ice = 190 mA 
Výstupní svodový proud pro řídicí Kosky tarsté Z NONE INTA 
výstup třetího stavu M by 
Uce = 5.25 V, Uo = 525 V lo 5100 nA 5. — "žnělu, 60 poměli 
Uce = 525 V, Uo = 0.45V —lo s 100 LA 5 = pově pánů tr 
Proud výstupu INTA yb : řízení 
Uce = 50V, Uo = 12V, 3 — Zápis do výstupního zařízení 
= 9 = l 
Zóčhytné napětí n ph s 9 — potvrzení HALE 
Úcc = 475V, 4 = —5 mA zilb <1 v 10 — potvrzení přerušení během HALT 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da — +25"C STSTB 
sběrnice 188080 
Šířka impulsu na vstupu STSTB tew 22 ns ; 
Doba předstihu na vstupech 
Da... D7 vůči STSTB tss z8 ns 
Doba přesahu na vstupech 
Da... D7 vůči STSTB tsH 25 ns 
Doba zpoždění 
od STSTB na každý řídicí signál toc 20... 60 ns 
od DBIN na řídicí vstupy tRR <30 ns 
od DBIN na sběrnici 8080 ter s4 ns 
od systémové sběrnice 8080 pro čtení | teo s3 ns 
od WR na řídicí výstupy tR 5... A5 ns 
od STSTB na uvoln. sběrnice systému © twE s30 ns 
od sběrnice 8080 na systém. sběrnici — two 5...40 ns 
od BUSEN na systémovou sběrnici tz <30 ns 
od HLDA na řídicí výstupy tao s25 ns 


Doba předstihu na systémové sběrnici 


vůči HLDA tos = 10 ns : tun 
Doba přesahu na systémové sběrnici Systér zH X 

vůči HLDA toH > 20 ns kok 
Vstupní kapacita C; <12 pF BUSEN = L = 
Výstupní kapacita řídicích výstupů Co st pF EDĚTKE < 8 nano mmm 
Kapacita vstup/výstup D, DB C:;o < pF se 


138 


MHB8282 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MHB8283 OSMINÁSOBNÝ STŘADAČ - BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 





Ucc 45 < Uce s 55 V 

Ur —0,5 s Ur s 08 V D04 
Ur 20 s Uru s 525 V DO; 
loL < 32 mA Do: 
lon | < 5 mA DO, 
tvsL z 0 ns DOS 
tsLix z 25 ns DO; 
tsHSsL z 4 ns 

Ďa 0 sd s “€ 

S SS K O K MHBa8282 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: d4 = 0?C...+70*C 

Statické hodnoty: min.-max. 


Vstupní záchytné napětí 

všechny vstupy 

Ucec = 45V, —Ir = 5 mA —Up <s1Uu0 V 
Vstupní proud — úroveň L 

všechny vstupy 

Uce = 55V, Urr = 0,45V —liz s 200 pA 
Vstupní proud — úroveň H 

všechny vstupy 

Uce = 55V, Urw = 525V ln <s50 MA 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny výstupy 

Uce = 45V, Ur = 08V, 

Un = 20V, lor = 32 mA Uor 50,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

všechny výstupy MHB8283 

Uce = 45V, UL = 08V, 

Urg = 20V, lon = —5 mA Uon 224 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké 

impedance PR 

všechny výstupy — úroveň L Zapojení vývodů 

Uce = 55V, Ur = 08V, (pohled shora) 

Urg = 20V, Uo = 0,45V —lozr <50 sA 
Výstupní proud ve stavu vysoké Dlg... Dl; datové vstupy 

impedance DOg...DO7 datové výstupy 

všechny výstupy — úroveň H OE PA 

Uce = 55V, UL = 08V, vstup pro vybavení výstupů 

U:y = 20V, Uo = 525V lozi s50 BA STB vzorkovací vstup 
Napájecí proud 

Uce = 55V Ice 5 160 mA 
Vstupní kapacita 

všechny vstupy 

Uce = 5V, da = 25*C Cr s12 pF 


Dynamické hodnoty: 


Uce = 5V, da = 25*C 
Uz = 15V, Cz = 300 pF, Rp = 180 0 


Doba zpoždění datového vstupního 


ZBABSSAD 





signálu 
MHBa282 tivov s35 ns 
MH8B88283 trvov s85 ns 


Doba zpoždění signálu na výstupu 
při přechodu vstupu STB do 





úrovně H 

MHB8282 tsHov s55 ns 

MHBa8283 = tsHov S45 ns 
Doba zablokování výstupu — ze stovu L 

do stavu vysoké impedance 

Von = —01V tEHOHZ 585 ns 

ze stavu H do stovu vysoké impedance 

UoL = +01V tEHotLz s25 ns 
Doba vybavení výstupu — z vysoké 

impedance do stavu L 

U =055V teLoL 10...50 ns 

z vysoké impedance do stovu H 

U=A23V tELoH 10...50 ns Impulsní průběhy 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBOUSTRANNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 4,5 s Uce 
Una) —0,5 s Ur 
UrBy —0,5 s Ur 
Ura 20 s Uru 
lorra) 0 s lo 
loL(B) 0 slor 
loHra) 

loH(B) 

teHTV 

trvEL 

Ďa 0 sůl 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


KA IV IV MA NA MA IA MA A MAMA 


5,5 
0,8 
0,9 
5,25 
16 
32 
1 
5 
tEHOZ 
30 
70 


da = 09C...+70C 


eee === -+ 


Statické hodnoty: 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 45V, Ir = —5 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 55V, Uru = 525W 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 55V, Urr = 0,45V 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V 


lor = 32 mA, výstup B 
lor = 16 mA, výstup A 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 45V 
lou = —1 mA, výstup A 
lo = —5 mA, výstup B 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň H 


Uce = 55V, Uozu = 525V 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň L 
Uce = 5,5 V, UozL = 0,45V 


Napájecí proud. 
Uce = 55V 
Uce = 55V 


MHB8286 
MHBa8287 


Vstupní kapacita 


Dynamické hodnoty: 
Uce = 5V, da = 2500, 


Doba zpoždění výstupu od změny 


úrovně na vstupu 


Doba zablokování výstupů — 
výstup přechází ze stavu L do 
stavu vysoké impedance 


výstup přechází ze stavu H do 


stavu vysoké impedance 


Doba vybavení výstupů — 


MHB8286 
MHB8287 


výstup přechází ze stavu vysoké 


impedance do stavu L 


výstup přechází ze stavu vysoké 


impedance do stavu H 


140 


tivov 
tivov 


tEHOLZ 


tEHOHZ 


tELOL 


tELOH 


<10 


A 


10... 


10... 


50 


50 


50 


KA 


<< 


mA 
př 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


9 s? 





P? 


- 


MHB8286 
MHBA8287 





T 
MHB8287 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


vstupy/výstupy pro datovou sběrnici 
vstupy/výstupy pro systémovou 
datovou sběrnici 

vstup vybavení výstupů 

(aktivní úroveň L) 

vstup pro řízení směru přenosu 
informací 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Stav na vstupech 


Stav na výstupech 


T OE A B A B 
———————L—pppŤPT == 
HOULOV- A vy 
LL = V vy = 
VH- - z z 


H — úroveň H 

L — úroveň L 

V — úroveň L nebo H 

Z — stav vysoké impedance 


1) MHB8287: na výstupu je negovaná informace 
ze vstupu. 





Impulsní průběhy 


MH8641 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


D1... D4 vstupy budičů 
B1...B4 obousměrná sběrnice 


DA, DB 


vstupy blokování 


O1... O4 výstupy přijímačů 


POUZDRO 1O0—14 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 5,0V, vstup DA, DB, D1... D4 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 5,0V, vstup DA, DB, D1... D4 
Vstupní prahové napětí přijímačů — 
úroveň H 
Uce = 50V, Uz (Dr... Da) = 
0,8 V, UorR, s 04V, 


loLrRA = 16 mA, vstup Br... B4 UrLHrR) 
Vstupní prahové napětí přijímače — 

úroveň L 

Uce = 50 V, Urz (D1... Dýy) = 

0,8 V, UonrR) z 24V, 

loHrR) = 400 pA, vstup Br... B4 UrHLrR) 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 5,25 V, Uz (DA, DB) = 24V 

vstup DA, DB IH(DA) 

vstup D1... D4 ItH(D) 

Uce = 5,25V, Uzy (DA, DB) = 5,5V 

vstup DA, D IIH(DA) 

vstup D1... D4 liHrD) 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 5,25 V, UrL (DA, DB) = 04V 

vstup DA, DB —| LDA) 

Uce = 5,25 V, Urz (D1... Da) = 

= 04V, vstup D1... D4 —| eo) 


Vstupní proud sběrnice Br... B4 

Urr (DA, DB, D3... D4) = 08V, 

Uce = 0V IBus 

Uru (Bz...B4y) = 40V, Uce = 5.25V | IBus 
Výstupní napětí sběrnice By... B4 — 

úroveň L 

Uce = 4,75 V, Uz (DA, DB) = 08V, 

UrH (D1... Dy) = 20V, ls1...IB4 = 


= 50 mA UorrBus) 
Výstupní napětí přijímače O3... O4 — 

úroveň H 

Uce = 4,75 V, Urz (DA, DB, 

D;... D4) = 0,8V, Urz (B1...B4y) = 

= 05V, lon (O1... O4) = —400 4A UoHrR) 
Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 

úroveň L 

Uce = 4,75 V, Ur (DA, DB, 

D;... D4 = 08V, Uru (Br... By) = 

= 40V, lor (O1... O4) = 16 mA UoreR) 
Výstupní proud zkratový přijímače 

Og) 

Uce = 5,25 V, Urz (DA, DB, 

D1... D4) = 0,8V, U:r (B1...B4) = 

= 05V —losrR) 


Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25 V, Urz (DA, DB) = 0V, 

Uru (D1...Dy) = 20V ice 
Záchytné napětí 

Ucec = 4,75 V, I; (DA, DB, 


D:...Dg, By... By) = —16 mA —Up 


1) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 


da — DOC +70C 

P A TE RS E Z E PR P 
min.-max. 

Urnroa), UrmrD) 


Urz/Da), UrrLD) 
TA 


220 


<s08 


3 


224 


V 


V 


mA 


mA 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 





FUNKČNÍ TABULKY 


BUDIC 






SBĚRNICE 


B:...B4 





VSTUPY 
DB 






Di... Da 











Foga > 19s hol plot ps 
T 
one ne 
ZEITLIST 





PŘIJÍMAČ 
SBĚRNICE VÝSTUPY 
B6;...B4 01... 
H L 
E H 





av - 
D1..04 15V 15V 
ov 
a“ 15v 5 
k 15V 
Un- ly 


„L (tp tpLH (o) 


L 











DYNAMICKÉ HODNOTY 


Zpoždění blokování výstupů 
B... B4 ze vstupů DA, DB) 


teLH(DA) 5 30 ns 


teHL(DA) 5 23 ns 


Zpoždění přenosu signálu 
ze vstupů 


D1... Dz na výstupy Br... B4) — trznrD, 525 ns 
trHL(D) S15 ns 
B:...B3 na výstupy O1... O42) — trznrR, S30 ns 


teHr(R, 530 ns 


1) Výstupy Br...B4 zakončeny Cr = 15pF,Ri= 90, 


Rz = 200 2. 


2) Výstupy Or... O4 zakončeny CL = 15 pF, Ry = 3900, 


4 x KA206. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI PŘEHLED 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 








Typ Druh Pouzdro 








MH7489 Bipolární paměť RAM 64 bitů s organizací 16 slov po čtyřech bitech, pozitivní logikou, vstupními 10—14 
záchytnými diodami a oddělenými vstupy. Při provozu se rozlišují tyto funkce obvodu: zápis do 
paměti, čtení z paměti, přenos dat a blokování paměti. Výstup s otevřeným kolektorem. 

MH745187 | Bipolární maskou programovaná paměť konstant ROM 1024 bitů s organizací 256 slov po čtyřech 10—14 
bitech, výstup s otevřeným kolektorem. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrob- 
ního procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet dodávaných kusů 
s jedním obsahem činí 400 kusů. 


MH74188 Bipolární, elektricky programovatelná paměť PROM 256 bitů s organizací 32 slov po osmi bitech, 10—14 
výstup s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí. 

MH745201 | Bipolární paměť RAM 256 bitů s organizací 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé buňky jsou uspo- 10—14 

MH74S201E řádány v souřadnicovém systému X—Y (16 řádků a 6 sloupců buněk). Výstup třístavový. 

MH74S287 | Bipolární rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024 bitů s organizací 256 slov po 10—14 
Ph bitech, výstupy s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických 
unkcí. 

MH745370 | Bipolární maskou programovaná paměť ROM 2048 bitů s organizací 512 slov po čtyřech bitech. 10—14 


Výstup třístavový, Obsah informací, který má být do ní uložen během výrobního procesu musí 
zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet kusů s jedním obsahem činí 400 kusů. 


MH74S571. | Bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM 2048 bitů s organizací 512 slov po 10—14 
čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. 
MH82S11 Bipolární rychlá paměť RAM 1024 bitů s organizací 32x32 bity. Výstup třístavový. 10—18/C2 


Programovatelnost paměti spočívá v možnosti změnit jednou provždy binární informaci, uloženou 
v jednotlivých buňkách paměti. Z důvodů identifikace se každá naprogramovaná paměť označuje 
identifikačním indexem (index zákazníka — šestimístné číslo, uvedené na spodní straně pouzdra, 
index výrobce — třímístné číslo vlevo od typového znaku). 





MEZNÍ HODNOTY: min. max. 
Napájecí napětí Uce 0 +7 V 
Vstupní napětí U; +55 V 
Vstupní proud W —12 mA 
Výstupní napětí Uo 0 +55 V 
Výstupní proud — úroveň H MH74S201, MH74S201E lon —10,3 mA 
MHa2S11 lon —20 mA 
— úroveň L MH74S201, MH745201E loz 16 mA 
Pracovní teplota okolí a 0 +70 sc 
Teplota při skladování Vstu —55 +155 "C 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní napětí — úroveň H U +20 VsUzu 3455 V 
Vstupní napětí — úroveň L Uru —0,5 VsUz <+408 V 
Napětí připojené na výstup — úroveň H 

MH7489 Uou +24 VsUuu s +455 V 

MH74188 Uou OV<sUuu s +55 V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 

MH7489, MH74S201, MH74S201E lot s 16 n 

MH74188 loz OV s lor s M mA 

Rozsah pracovních teplot okoli bu 0%C < du 5+7 "C 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, l; = —12 mA 
Uce = 4,75V, I; = —18 mA 







MH7489 MH74188 MH745201 MH74S187 MH745571 
MH74S201E MH745287 MH745S370 
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PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


Definice časových průběhů generátoru při programování 











min. 
Uccí 4,75 
Uccz 10 
UrH 2,4 
Ur 0 
Uz 
R 


Uo 
jen MH74188 —0,8 
X 


ts 3Y 
tu t 10 
t3, tu 

ts 10 
te 

t) 

da 0 
lo2) | jen MH74S571 


Ice) jen MH74S571 


1) Doba pro případnou kontrolu správnosti 


naprogramování 


55 
150 
750 


2) Proud, tekoucí ven z programovaného 


výstupu 


<<5<<<<< 


3) Max. odběr ze zdroje Ugg při programování 


DEFINICE A OZNAČENÍ DOB ZPOŽDĚNÍ 








MH7489 
tavov doba výběru 
tsLoL doba vybavení 


tsHOoH 
twHov 


doba zablokování 
doba zotavení 


Zapojení paměti při programování 





POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


(platí v zapojení pro elektrické programování) 


1. Nejdříve se zvolí slovo (přivedením příslušné kombinace napětí Ujp a U;js na vstupy 
ADRESA Ag... Ag, jehož paměťové buňky (bity) mají být programovány. Adresa slova se 
volí v době, kdy napětí Ug je odpojeno (viz definice časových průběhů generátoru). 
Konkrétní hodnoty napětí U;;; a Uj; pro volbu adresy jsou dány doporučenými pracovními 
podmínkami při programování. 


2. Pak se výstup příslušející k bitu, který se má programovat, připojí na napětí Ug. Okamžik 


tohoto připojení, jakož i odpojení vzhledem k časovým průběhům na výstupech programo- 
vacího generátoru G je znázorněn v definicích časových průběhů generátoru. Zbývající 
(právě neprogramované) výstupy jsou připojeny přes odpor R na napětí Uz. Doporučené 
hodnoty Uz. Ug a R jsou uvedeny v doporučených pracovních podmínkách pro progra- 
mování. 


3. Provede se vlastní programování zvoleného bitu pomocí impulsů z programovacího gene- 


rátoru G. 


4. Dále se obvykle provede kontrola správnosti naprogramování zvoleného bitu. Došlo-li ke 


správnému naprogramování (přepálení programovací spojky), je příslušný výstup zvoleného 
(a právě naprogramovaného) bitu ve stavu úrovně H. Tento stav charakterizuje parametr 
Up, jehož hranice je uvedena v charakteristických údajích. 


5. Nedošlo-li ke správnému naprogramování, opakuje se postup programování podle před- 


cházejících bodů 3 a 4 znovu s typickou hodnotou šířky programovacího impulsu X. 
Nedojde-li ani tentokrát ke správnému naprogramování, opakuje se programovací postup 
podle bodu 3 a 4, avšak s maximální hodnotou šířky impulsu X. 


6. Současně se smí programovat jen jeden bít zvoleného slova. 


! 


MH745201, E 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 


BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 64 BITŮ 


I. řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho z 16 


řádků matice paměťových buněk, popříp. zablokování paměti 


II. matice paměťových buněk — 16 řádků, 4 sloupce 


III. blok vstupu a výstupu dat — zjišťuje informace uložené v adreso- 
vacím řádku, matice paměťových buněk (přečtení obsahu slova) 


a tuto informaci převádí na odpovídající výstupy paměti. 


FUNKČNÍ TABULKA 


n 
STAV NA VSTUPU Výstupy obvodu vykonávojí 





OPERACE V w* funkci 

Zópis L L negace vstupních dat 

Čtení L H negace binární informace, 
uložené v adresovoném slově 

Přenos dat H L negace vstupních dat 

Blokování H H H 





STATICKÉ HODNOTY: 4 = 0?C, 4.25?C, +70"C 


Výstupní proud — úroveň H 


Uce = 4,75 V, Ur = 20V, Uno = 55V, Uz = 08V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce 475V, Uru 
Uce = 475V, Uru 

Vstupní proud. — úroveň L 
Uce = 525 V, Ur = 04V, Ur = 45V 

Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Uzr = 24V, UL 
Uce = 5,25 V, Uzu = 55V, UL 

Odběr ze zdroje 
Uce = 525V 


OV, lu = 
OV, lor = 16 mA, UL 


L 
NN 


oV 
ov 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, Wa = +25?C, C; — 30 pF, Rp; = 300 ©, Rz2 


Doba výběru 

Doba vybavení 

Doba zablokování 

Dobo trvání zápisovacího impulsu 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 


při provozu ZÁPIS: !) 
Doba předstihu vstupu Dy, Dz, D4, D;y tov 
Doba přesahu vstupu Du, Dz, D3, D4 tipy 
Doba předstihu vstupu A, B, C, D tavwL 
Doba přesahu vstupu A, B, C, D trav 
Doba předstihu vstupu V tr 
Dobo přesahu vstupu V tisu 
Šířka impulsu ZÁPIS LUK 


1) Vzhledem ke vstupu W (Zápis) 
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= 12 mA, UL = 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


tavov 
tsLoL 
tsnon 


tzv 





MH7489 


(01) S1 
(02) S2 
(03) S3 
(04) 4 




















LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO PAMĚŤ RAM 256 BITŮ 


MH74S201 
MH74S201E 


I. dekodér adresy pro určení řádku (převodník ze čtyřbitového binární- 
ho kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 řádků 
matice paměťových buněk; v každém řádku je 16 paměťových buněk 


II. řízený dekodér adresy sloupců (převodník ze čtyřbitového binárního 
kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 slouců ma- 
tice paměťových buněk (v každém sloupci je 16 paměťových buněk), 
uložení (zápis) informace přítomné na vstupu DI do matice buněk, 
ovládá blok IV, 


III matice paměťových buněk (obsahuje 256 paměťových buněk, orga- 
nizovaných v 16 řádcích a 16 sloupcích) 


IV. výstupní čtecí zesilovač — zajišťuje přečtení obsahu informace, 
uložené v matici paměťových buněk, 





STATICKÉ HODNOTY: 9 = 
Výstupní napětí — úroveň L 


09C, +25"C, +70C 


Uce = 475 V, Uru = 2V, Ur = 08V, lor = 16 mA Uo, < 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Uru = 2V, Ur = 08V, lo = —10,3 mA Von > 24 V 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uru = 2V, Ujz = 08V, Uo = 24V lozH < 40 KA 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Uru = 2V, Uz = 08V, Uo = 04V —lozu < 40 pA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525V, Un = 55 = 0V IH < 1 mA 

Uce = 525V, Ury = 27 = 0V 7 < 25 HA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 5,25V, Urr =05V, UĎy = 45V = < 250 MÁ 
Odběr ze zdroje 

 Uco = 525V Ice < 140 mA 

Výstupní proud zkratový 

Uce = 525 V, Uru = 45V, Ur = 0V, Uo = V —los 30. 100 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 4,75...5,25 V, da = 0*C... +70?C, R; = 300 8, Rz -- 1 ke, C, = 30 pF, Uz = 5V 


Vybavovací doba od adresy 


MH745201 MH74S201E 

Vybavovací doba od výběru tavov <65 < 80 ně 
Doba zablokování po výběru tsLov <30 <50 ns 

í Ani tsHoz < 20 s30 ns 
Doba Robkokování po zápisu turčz <35 m Ra 
Doba zotavení twrov <40 = 60 n. 
Šířka impulsu zápis tyzwH s65 < 80 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Napájecí napětí Uce 4,75 V s Uce s 525 V V 
Vstupní napětí — úroveň L UL —0,5 V s Ur s +08 V V 
Vstupní napětí — úroveň H Ur +20 V s Umm s +55V V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L loL s 46 mA 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň H | —lou s 103 mA 
Rozsah pracovních teplot okolí a 0"C s da s +70C "C 


Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 
při režimu zápis: ') 


MH74S201  MH745201E 











FUNKČNÍ TABULKA 





STAV NA VSTUPECH Stav na výstupu 





Doba předstihu vstupu D towvH 265 z 80 ns FUNKCE V w 

Doba přesahu vstupu D twrDV z0 20 ns 

Doba předstihu vstupu A...H — tavwL 220 = 25 ns Zápis L L vysoká iMoedance 

Doba přesahu vstupu A...H twrav =z0 20 ns Čtení L H negace binární informace, 
Doba předstihu vstupu V tsrwL 20 z5 ns uložené v odresovaném slově 
Doba přesahu vstupu V tWHSH z0 =z0 ns Blokování H x vysoká impedance 

Šířka impulsu ZÁPIS twLwH 265 280 ns 


') Vzhledem ke vstupu W (ZÁPIS) 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


I. Dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 řádků matice 
paměťových buněk; v každém řádku je 32 paměťových buněk. 


II. Dekodér adresy sloupců — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 sloupců 


matice paměťových buněk; v každém sloupci je 32 paměťových buněk. 
Zápis informace přítomné na vstupu D do matice paměťových buněk. 


Ovládá funkční blok IV. 


III. Matice paměťových buněk — obsahuje 1024 paměťových buněk uspořáda- 


ných do 32 řádků a 32 sloupců. 


IV. Výstupní čtecí zesilovač. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 4,75 
UL 0 
Ur 2,1 
při da = 0C 2,2 
loL 
—lou 
da 0 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


—————————————————————===<<<<<— 


da = 07C, +25?C, +70C 


Statické hodnoty: 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, Ur = 21V, 
UrL = 08V, lorL = 16 mA 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75V, Uru = 21V, 


UrL = 08V, lon = —20 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525V, Un = 55V, 
Ur =o0V 
Uce = 525V, Umm = 27V. 
Ur = 0V 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur, = 045V, 
Uzn = 45V 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň H 
Uce = 525V, Urn = 21V, 
UjL = 08V, Uno = 24V 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň L 
Uce = 525V, Ur = 21V, 
Ur = 08V, Uo = 04V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, Urr = 45V, 
Ur = OV, Uo =0V 


Napájecí proud 


Uce = 5,25V, da +70C 


Uce 
Ur 
UH 
U: 


da 


Uce = 5,25 V, da = 07C, +25"C 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


tavov 50 <90 
tsLov s4 
tsHoz < 40 
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ns 
ns 
ns 


MA IA 


NA NA MANA A 


da = 07*C... +707C, 


5,25 V 
+0,8 V 
5,25 V 
5,25 V 
16 mA 
2,0 mA 
70 sC 


min.-max. 
UoL < 0,45 
UoÓn =24 
l st 
bn <25 
—liz < 250 
loz4 <40 
—lozi < 40 

—los 20... 100 
Ice s 135 
lec < 145 


twLoz 
twHov 
tyLwH 65 


Uce = 50 +025V : 








mA 
mA 


ns 
ns 
ns 


MHa82S11 





Doby zpoždění výstupní informace: 


D datový vstup 
A1. adresové vstupy 
s vstup pro výběr 
W vstup pro zápis 
a výstup 


IMPULSNÍ PRŮBĚHY NA VSTUPECH 
PŘI PROVOZU ZÁPIS: 


A 
Aro 



































tovwH =85 ns 

tyHDV =5 ns 

tavwL z 20 ns 

ty HAV z ns 

tstwL =5 ns 

twHsH =5 ns 

twLwH 280 ns 
FUNKČNÍ TABULKA 

Pr VSTUPY VÝSTUP 
be SWD o 
Čtení LH X V 
Zápis L LV z 
Blokování H X X 

L — 0VsUn so08V 

H— 21V sUr n s525V 

V — informace L nebo H na vstupu 

nebo výstupu 
X — libovolný stav L nebo H (nemá 


vliv na stav výstupu) 
vysoká impedance na výstupu 


N 


MH74S187 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


I Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku voli jednu čtveřici 
řádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků volí jeden 
ze sloupců paměťové matice. 


II. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu Sr, S2 se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 





IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve . 

32 řádcích a 32 sloupcích. min. max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené Uce 5,25 V 
v adresovaném slově matice na výstupy G1... G4 paměti. Tento přenos lze U; —0,5 +525 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů -l 6 M m 
Sr 52 Ďa Ť 

Ďstg —55 +155 C 

STATICKÉ HODNOTY: . 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Ur = 20V, Ur = 08V, lon = —6,5 mA Uor 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, Uru = 20V, Ur = 08V, lor = 16 mA Uor < 05 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525V, Urr = 55V, Ur = 0V bn st mA 

Uce = 525 V, Uz = 27V, UL = 0V l s85 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525 V, Ur = 0,45V, Ur = 45V -I < 250 nA 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25V, Uru = 20V, Ur = 08V —los 30... 100 mA 


Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 







Uce = 5,25 V, Ur = 20V, Uozir = 24V, UL = 08V lozir < 50 nA 

Uce = 5,25 V, Ury = 20V, Uozr = 05V, UL = 08V —lozr < 50 nA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V, ULL Z 0V, Uz = 45V Ice < 135 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5V) 
Doba výběru tavov =65 ns Um 
Doba vybavení tsLov s55 ns u" O8Upar U 
Doba zablokování tsnHoz < 25 ns NET = 

K 

DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 

Ucec 4,75 s Uce s 525 V 

U —05 < Uz s +08 V 

U +20 s Urn s +55 V 

lor s 16 mA 
—lon < 65 mA 

Ďa 0 s da S +70 "C 
FUNKČNÍ TABULKA: 










Stav na výstupech 
A1... 
v adresovaném slové 


POZNÁMKY: 






1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen 
požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované 
paměti. 






2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uor, 
stavu L parametr Upr. 





vysoká impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 


Blokování 






3. Stav vysoké impedance na výstupech G; až O4 při provozu 
BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozn a lozr. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI MH74188 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM: 256 BITŮ 











I. řízený dekodér adresy řádku — zprostředkovává volbu 1 ze 32 řádků 1 ni ni (a 1 
matice paměťových buněk (volbu jednoho ze 32 osmibitových slov), A (A1 (02) Y2 
zajišťuje režim blokování paměti B 1A2) (03) Y3 

II. matice paměťových buněk — 32 řádků, 8 sloupců buněk : ot a = 

A4) 
II. výstupní zesilovač — zprostředkovává přenos informace, uložené E (as) | (061 Y6 
v adresovaném řádku matice paměťových buněk na výstupy paměti. vsi vosk k 
l 

STATICKÉ HODNOTY: 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, Uru = 35V, UL = 00V u < 1 mA 

Uce = 525 V, Uru = 24V, UL = 00V A < 40 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucec = 525 V, Ujy = 45V, Ur = 04V = < 1 mA 
Výstupní proud — úroveň H 

Uce = 475V, Uz = 20V, Ur. — 08V, Uou = 55V loi < 100 nA 
Výstupní napětí — úroveň L) 

Uce = 4,75 V, Uru = 20V, Ur — 08V, loL = 12 mA Uor < 0,45 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 

Uce = 525 V, Uz = 45V lccó < 80 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L 

Uce = 3,25V, Uz = 45V, Uz — 0V IceL < 110 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ure = 50V 
Doba výběru tavov < 50 ns J31 t: 
Doba vybavení tsLoL < 50 ns s| = =o 09(U-U 
Doba zablokování — tsnou < 50 ns | -=UR 
Výstupní kapacita C, 5,5 pF zzz 


= Upon 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 





FOONNTNÉ 
Uce 4,75 V s Ucc s 525 V V ; RE sl 07 ZM 
Un —0,5 V s UL s +08V v MÉ Sova 
Ur +20 V sUm s +55V V t 
loL 0 mA s loz s 12 mA mA Hon 
Vo OV s Uou s +55 V V Soni sí Ústa ké Um 
a 0"C s das +707C 2C Uo. 
favov  Lutavav Lotavov „| tavav 
taHaH taLaL taLaH tanat 


FUNKČNÍ TABULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 
















Stav no vstupu Stav na výstupech 
V Y:...Yg v adresovaném slově 


Stav na výstupech 
YY... Yg v adresovaném slově 


Stav na vstupu 


Funkce V 






= 


Čtení L 


Blokování 






DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74188 se programují v předepsaném doporučeném zapojení, a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednávat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH74188, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pósky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. 


!) U naprogramovaných pamětí se tento parametr hodnoti pouze u nenaprogramovoných výstupů. 


2) Stav V znamená H nebo L a je pro každý výstup a pro každou adresu určen požadavkem na obsoh adresovaného slova napro- 
gramované paměti. 


148 


MH74S287 LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 
ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici 
řádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků 
volí jeden ze sloupců paměťové matice. 3 





III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu Sg, Sz se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 


IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 32 sloupcích. min. max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené Uce 4,75 5,25 V 
v adresovaném slově matice na výstupy O1... G4 paměti. Tento přenos lze U: +5,25 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů -l 18 mA 
S15 Ďa 0 +70 = 

Ď —55 +155 “ 

STATICKÉ HODNOTY: s 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475V, Uru = 20V, Um = 08V, lon = —65 mA Uon 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V, Uri = 20V, Ur = 08V, lor = 16 mA Uor s05 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uru = 55V, UL = 0V ln s1 mA 

Uce = 525V, Uru = 27V, Ur = 0V l s85 nA 


Vstupní záchytné napětí 
Ucec = 475V, lir = —18 mA —Up s12 V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25V, Ujy = 20V, Ur 7 08V —los 30... 100 mA 


Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5,25 V, Ur = 20V, Uozu = 24V, lozH < 50 pA 
Uce = 525 V, Uru = 20V, Uozr = 05V, —lozr s 


Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, UrL S 0V, Urz = 45V Ice < 135 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5V) 


Doba výběru tavotv <s65 ns 
Doba vybavení tsLov s55 ns 
Doba zablokování tsnoz <25 ns 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 





Uce 4,75 s Uceo s 5,25 V 
Ur —0,5 s Uz s +08 V 
Ur +20 sUins+55 V 
loL s16 mA 
—loÓn s65 mA 
Ďa 0sdas+70 C 


DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74S287 se programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH74S287, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. : 


FUNKČNÍ TABULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANA PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 
Funkce Stav na vstupu — Stav na výstupech Stav na vstupu © Stav na výstupech 
51 52 O... G4 v adresovaném slově Sr S A1... A4 v adresovaném slově 
Čtení L L L L L V 
Blokování L H vysoká impedance L H vysoká impedance 
H L vysoká impedance H k vysoká impedance 


H H vysoká impedance H H vysoká impedance 
1. Stov V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa- 
měti. ; 
2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uoy, stavu L parametr Uor. 
3. Stav vysoké impedance na výstupech G1 až G4 při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozw a lozr. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ PAMĚŤ ROM 2048 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků v paměťové matici (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převod- 
níků volí jednu čtveřici řádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šestibito- 
vého binárního kódu na kód 1 z 64). Každý z 64 výstupů převodníku volí 
jeden ze sloupců paměťové matice. 

III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S se blokuje přenos infor- 
mace přes blok výstupních zesilovačů. 

IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 64 sloupcích. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 
v adresovaném slově matice na výstupy Gr... A4 paměti, Přenos lze bloko- 
vat (výstupy uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu S. 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475V, Ur = 20V, 

Ur = 08V, —lon = 6,5 mA Uor =24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75V, Uz = 20V, 

Ur = 08V, lor = 16 mA Uor <s05 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25V, Uz = 55V, 

Ur = 0V ku st mA 

Uce = 525V, U = 27V, 

Ur = oV k s25 4A 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525V, Ur = 045V, 

Ur = 45V —l < 250 nA 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, Uru = 2M 

Ur = 08V —los 30... 100 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké 

impedance 

Uce = 525V, Ur = 20V 

Ur = 08V, Uozu = 24V lozu <50 A 

Uce = 525V, Uz = 20V, 

Uz = 08V, UozL = 05V —lozr <50 HA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25V, Ur =0V, 

U = 45V Ice s 150 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 50V “ 
Doba výběru tavov s65 ns 
Doba vybavení tstov <55 ns 
Doba zablokování tsHoz s30 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 

















Provor VSTUP VÝSTUPY 0... a; 
S v adresovaném slové 

Čtení L V 

Blokování H vysoká impedance 
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MH74S370 





MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Uce +5,25 V 
U; —0,5 +55 V 
— 18 mA 
Ďa 0 +70 C 
bag —55 +155 "© 


Uce 4,75 s Uce s 525 V 
UrL. —05 s Ur s +08 V 
U: 20 sUr s 55 V 
loL s 16 mA 
—los s 6,5 mA 
da 0 sda s +70 < 









-——Um 
T Un +09Um Un. 
Up 


U Un 


V — úroveň H nebo L, pro každý výstup je 
určen požadavkem na obsah adresova- 
ného slova 

H — na libovolném výstupu v provozu čtení 
odpovídá hodnota Up 


L — na libovolném výstupu v provozu čtení 
odpovídá hodnota Ug; 


Vysoká impedance: na výstupech O3... O4 při 
provozu blokování ji charakterizují veličiny 


lozH 9 lozi: 


MH74S571 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 2048 BITŮ 






FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 83k 
W7A3 

Dánů 

I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 13)40 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici (0147 
řádků paměťové matice. Už)as 


II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šesti- EJ L ] 


bitového binárního kódu na kód 1 ze 64). Každý z 64 výstupů převodníků 
voli jeden ze sloupců paměťové matice, 


III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 


IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 64 sloupcích. 


V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 
v adresovaném slově matice na výstupy paměti. Tento přenos lze blokovat 
(výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu S. 


PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE: STATICKÉ HODNOTY: 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Ury = 20V, Urr = 08V, lon = —6,5 mA UoH 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, Uru = 20V, Urr = 08V, lor = 16 mA UoL 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce 5,25 V, Uru 


55V, UL = 0V l 
27V, Ur = 0V HH 


Uce = 5,25V, Uru 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 475V, lir = —18 mA —Up 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, Un = 20V, Ur = 08V —los 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Uce = 525 V, Ur = 20V, Uozu = 24V, Um 

Uce = 525 V, Ur4 = 20V, UozL = 05V, Um 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525V, Ur = 0V, Ur = 45V lec 


L 
o 
o 
< 

L 
© 
8 
l 


DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5V) 


— 1201 
A — (11902 


— 1003 


| — 109106 


min.-max. 

Uce 0 +70 V 
U; —0,5 +55 V 
—H 18 mA 
Da 0 +70 C 
Ďsta —55 +155 “C 
24 V 
s05 V 

s mA 
s25 KA 
s 12 V 
30 100 mA 
EA 
nA 
mA 








— 5 


Up p) 





Doba výběru tavov < 65 ns 

Doba vybavení tsLov <s30 ns 

Doba zablokování tsH0z <30 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(plati pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 

Uce 4,75 s Uce s 525 V 

Ur —0,5 s Um s +08 V 

Uru +20 s Um s +55 V 

lo s 16 mA 
—lon s 65 mA 

Ďa 0 s da S +70 C 
DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 
Integrované obvody MH74S571 se elektricky programují naprogramované paměti MH74S571, musí spolu s objednáv- 
v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných kou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním 
doporučených pracovních podmínkách, které jsou součástí obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může 
úplného katalogového listu. zákazník vyžádat v odbytovém oddělení výrobního pod- 
Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku niku. 


FUNKČNÍ TABULKA: 


a —————————————Ú—»==—== 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ | PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 

















Funkce Stav na © Stav na výstupech Stav na © Stav na výstupech 
vstupu a: ...A4 vstupu a: ...A 
S v adresovaném slově S v adresovaném slově 
Čtení L L L V 
Blokování | H vysoká impedance H vysoká impedance 
n n 





POZNÁMKY: 


1. 


Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý 
výstup je určen požadavkem na obsah adre- 
sovaného slova naprogramované paměti. 


. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ od- 


povidá parametr Up, stavu L parametr 
Ugr- 


. Stav vysoké impedance na výstupech O, až 


O3 při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují 
parametry lozH a lozt- 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY I2L 


PŘEHLED 














Typ Druh Pouzdro 
MH100 Kruhový interpolátor, vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpo'aci přím- 
kové, parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné 
použití v řídicích systémech obráběcích a kreslicích strojů, v robotice a tam, kde 
se vyžaduje generace obecné dráhy. 10—19 
MH101 CRC kontrolér je určen pro zabezpečení přenosu informace jejím zakódováním 
pomocí jednoho ze čtyř polynomů: x8 + 1, x 4 x 4 x2 + 1, x6 + x2 + 
+ x> +1, x) + x0 + x3 + 1. Obvod může pracovat v sériovém nebo para- 
lelním provozu, může být využita kontrola lichou či sudou paritou, kontrola 
výstupní informace na hodnotu 0 nebo hexadecimálního znaku F0B8. 10—14 
MH102 Hardwarová násobička — násobí dvě slova po osmi bitech, výsledkem je 
šestnáctibitové slovo; vhodná jako programovatelný periferní obvod pro mikro- 
procesorový systém 8080. 10—14 
MHIKK1 Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro přenos a zpracování dat. 
Úkolem obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému 
hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové binární slovo podle funkční tabulky. 10—15 
MEZNÍ HODNOTY: 
min. max. 
lec 0 180 mA 
MH101 0 80 mA 
MH1IKK1 0 50 mA 
U; MH100, MH101 —0,5 +525 V 
MH1IKK1, MH102 —15 +525 V 
Uoi 0 +525 V 
lor 0 10 mA 
da MH100, MH101 —25 -+85 2 
MH102, MH1IKK1 0 +70 "© 
Ďstg —55 +155 "C 
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MH100 





M 
2 
m 
M 
© 
6 
o 
08 
* 

18 

s 

» 
> 

" 
a 


-OREL ZES 











MH102 MHI1KK1 


MHIKK1 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY ZVLÁŠTNÍ 


KODÉR PRO BEZKONTAKTNÍ KLÁVESNICE V PŘÍSTROJÍCH DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ: 
PRO PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT. 


ÚKOLEM OBVODU JE PO STISKNUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA KLÁVESNICE 
PŘIŘADIT KAŽDÉMU HEXADECIMÁLNÍMU SYMBOLU ČTYŘBITOVÉ BINÁRNÍ 
SLOVO PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 





TECHNOLOGIE VÝROBY: I2L 


POUZDRO: 1IO—15 








: KL. — k výstupům bezkontaktních tlačítek 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0?C, +25"7C, +70*C (ošetřeným zatěžovacími odpory) 


TTL — ke vstupům TTL 





Vstupní proud — úroveň H 


Ice = 15 mA, Urx = 33V, D;...D16 | datové vstupy 


UL =0V UH < 380 nA A1...A4 — datové výstupy 
Ice = 15 mA, Uri = 55V, Wy, W výběrové výstupy 
Ur = 0V 733 st mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ice = 15 mA, Uru = 22V, 
UsL = 08V, lor = 10 mA Uor <s04 V 
Výstupní proud — úroveň H Ň 
Ice = 15 mA, Urg =22V, 
Urz = 08V, Uor = 5.25 V lon <400. A MEZNÍ HODNOTY: 
Záchytné napětí min max 
Ice = 15 mA, Ir = —12 mA —Up sV5 V 
Ice 50 mA 
Ur —0,5 +55 V 
Uo 0 +5,25 V 
lo 10 mA 
Ďa 0 +70 sc 
Ďstg —55 +155 "© 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: 


Zpoždění stavu úrovní na výstupech Wi, Wz vzhledem 
ke stavům na výstupech Ar... G4 
40 ns s T s 800 ns 


Zpoždění průchodu signálů ze vstupu Dr... Djs na 


výstupy Gr... O4, W, Wz DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
T s 3ns 
min. max. 
Ur —0,5 +08 V 
Uru 2,2 45 V 
Ice 10 20 mA 
lor 0 10 mA 
FUNKČNÍ TABULKA: Uon 1 5,25 V 
o ———— da 0 +70 "C 
Stav na vstupech oh 


D1 Dz D3 D4 D5 D5 D7 Dy Dy Dyo D3; D12 D13 Dyg Dy5 D16 | A1 O2 O3 O4| WW 


H 6 El E76 EL UO.E L, L E Lk L E U EL HOH 
L o Le EOL, UL E LO E k L kb H L L L HOH 
L E HE E L LO UE E o L SL OU E OL k U HL L HOH 
L UE HOLE EOL EOL L E E L H HL L HOH 
L UL -6 E HE L "LE tot, Čo L LOL E. HE HOH 
L E- UL L ek MOLO U JE -E E E LE UO H L HL HOH 
L LU LU L L HL L L L L E L E L LH HL HOH 
Lb U L E E E OL OCHOE 60 E k L U L H H HL HOH 
E ek, L U. A Eko LH JE kl LU L L L L. E UL HH MH 
ELO GYUL LL L E. Ho-L Lo E Ek E HLLHÍHH 
ES A LE LE EE Lo HO- U ECU Ek LHUHÍHOH 
L -L -U E C Loko OLO L E HOUSE EE H HL HÍHOH 
Lob EE VÉ U ELO U LL Lo Hoco ko k LL HHÍH OH 
Lob LE E E- ECA -L L EOL CE HT HL HHÍHOH 
EUoL U i- E 67 L EU L L" EOL OLOHOOE LHHHÍHHH 
L- C U Eb, L 4-6 L- E ko L Ee olo LOH HHHHÍH MH 
Lobo olo OE ko bk E ko L E E L L 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY IL 
KRUHOVÝ INTERPOLÁTOR 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Adresovaci vstupy An, A1 pro volbu registrů Ra, Rr 


O o noc 
VSTUP REGISTR BITY 
Aj Ai 
o m 
L L Rai 0...7 
L H Raz B8415 
H L Ras 16...23 
H H Rr 





Pro funkci ZÁPIS platí W: = W2= L 


Vstup X umožňuje změnu obsahu registru o 1 
X = L -» obsah Ray se zmenší o 1 
X = H - obsah Ra se zvětší o 1 
Hodinový vstup E řídicí změny Rao1: 
Změna o 1 probíhá na každou nástupnou hranu; během změn 
úrovní na vstupu X musí být na vstupu E úroveň H. 
Hodinový vstup Fa pro zápis do Ra: 
Každou nástupnou hranou na Fg se do registru Ra zapisuje 
obsah Ra + Ra. 
Výstupy Hr, Hz indikují stav registru Ra: 
Úroveň L na H; jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně L. 
Úroveň L na Hz jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně H. 


Výstup přenosu Cy: 
Cy = Co.Fu, kde Co je výstup přenosu sčítačky. 


Nulovací vstup Ss: 
Nuluje registr Rg při úrovní L na vstupu Sg. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min nom. max 
Ice 60 120 180 mA 
Ur —0,5 +0,8 V 
U:n 2,0 +525 V 
Uon 5,0 5,25 V 
loL 0 . 10 mA 
da —25 +25 +85 C 





MH100 





Ag,A1W,W2, Se 


X,E 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


R blok řízení 

Ry registr Ry 

Ry registr Rg 

RL registr Ry 

Ry + Rg sčítačka 

MUX multiplexer 1 z 24 

Ag. Aj, Wg, Wa, Sg asynchronní řídicí vstupy 
X, E řídicí vstupy 

FR synchronní řídicí vstup 
lg. 23 datové vstupy 

Hy, Ha indikace naplnění 

C, výstup přenosu 


Označení vývodů 


datové vstupy (lg má nejnižší, Iz nejvyšší váhu) 


Ag: A1 adresovací vstupy pro volbu registrů Ry, Ry 
Wy W zápisové vstupy registrů Ry, RĎ 

x vstup směru čítání 

E hodinový vstup řídicí změny R40 1 

Fy hodinový vstup pro zápis do Ry 

Hp Ha výstupy indikující stav registru Ry 

cy výstup přenosu 

Sg nulovací vstup 

c; testovací vstup (musí zůstat volný) 


—— === ——— = tww«rDnů 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


: min.—max. 

Vstupní záchytné napětí 

lec = 120 mA, I; = —12 mA —ÚUp s15 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ice = 60 mA, lo = 10 mA UoL <04 
Výstupní proud — úroveň H 

Ice = 180 mA, Uo = 525V loH < 400 
Vstupní proud — úroveň H 

Uju = 33V, lec = 120 mA lIH3 < 380 

Urg = 5,25 V, Ice = 120 mA WH5 <20 
Napájecí napětí 

Ice = 180 mA Uce <40 
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KA 


mA 


MH101 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ice 40 s lec s 80 mA 
Ice typ. 60 mA 
Ur —0,5 s Urr s 08 V 
Ur 2,0 s Uru s 45 V 
loL 0 slor s 10 mA 
Uox 0 s Uor s 5,25 V 
da 0<d s 85 C 


DRUHY PROVOZU: 


VSTUPY STS SFC 
ské SE WR. A0 D5. D4 
Výstupy Do... D7 odpojeny H X X X X 
Zápis druhu provozu L L H X L 
Zápis dat L L L x L 
Čtení registru dat L H L H L 
Čtení horní slabiky 

pracovního registru L H L L £ 
Čtehí dolní slabiky 

pracovního registru L H H L L 
Čtení chybových signálů L H H H L 
Sériová funkce L L H X H 





VÝBĚR POLYNOMŮ A ŘÍZENÍ POSUVU: 






POLYNOM /FCE 


L L H L LCR—8 | (*8 + 1) 

L L L H CRC—16 (6 + x5 + x2 + 1) 
L L H H CCITT (x6 + x2 + x5 + 1) 
L L L L TS (x4 + x0 +x + 1) 
H H X X Posun 

H L x X Nastavení pracovního registru 

L H X X Nulování pracovního registru 





LOGISké INTEGROVANÉ OBVODY 2. 








S 


+ CRC KONTROLÉR 


a D' D2 C3 D4 : D6 D7 


T114 


ul sŤ HE 








i „DATA V Jo 








Funkční blokové zapojení 


Do 
SE 
WR 
A0 
SI 


CLC 
so 
DIN 


+. D7. vstup/výstup paralelních dat 


vybavení obvodu 

vstup zápis/čtení 

vstup volby provozu 

vstup sériových dat SCRCIN 
hodinový vstup 

výstup sériových dat SCROUT 
vstupní dekodér 


DATA I/O | vstup/výstup dat 


RO 


registr ovládání 

registr dat 

dekodér polynomů 
časovací obvod POLY/FCE 
paritátor 

výběr dat 

pracovní registr 


vyhodnocovací obvod 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 94 = —25"C...+85*C 
Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) 
Ice = 60 mA, Ir = —12 mA —Úp 


Vstupní proud — úroveň H 

všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) 

Ice = 60 mA, Urn = 33V, Ur = 0V 

Ice = 60 mA, Ury = 525V, Ur = 0V 
Výstupní proud — úroveň H 

lec = 60 mA, Ujw = 20V, Urr = 08V, Uon = 525 V 

lec = 60 mA, U;g = 20V, Urr = 08V, Uorwx = 525 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny výstupy (SO, DO... D7 jako výstupy) 

lec = 40 mA, Ur = 20V, Urr = 08V, lor = 10 mA 
Nopájecí napětí 

Ice = 80 mA 

Ice = 60 mA 


„„D7) 


12 


min.-max. 
s1l5 V 
s 650 HA 
<15 mA 
s04 mA 
s45 mA 
s04 V 
sa5 V 
— V 
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"LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 12. MH102 
HARDWAROVÁ NÁSOBIČKA 8x8 BITŮ 








DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 

















Ice 80 < Ice. = 160 mÁ 
prům. 120 mA 
Ur —0,5 s Ur s 08 V 
Ur 2,0 s Urn s 45 V 
lor 0 s loL s 10 mA 
Uou 10 s Uon s 5,25 V 
da 0 s da < 7 C 
Funkční blokové zapojení 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 94 = 09C... +70*C vo vstup/výstup 
A vstupní registr A 
a nom.  min.-max. B vstupní registr B 
Statické Podnoty: m F přepěkač fotměku 
k Pa oo dý pe —12 mA Up S15 v GS pepan ale součinů 
GZ generátor znaménka 
Vstupní proud — úroveň H : 
všechny vstupy M matice součtů 
lec = 120 mA, Ur = 0 V, MUX výstupní multiplexer 
Uru = 33V IrH3 < 650 HA R funkční skupina řízení 
UH = 55V Is s145 mA z funkční skupina zaokrouhlování 
Výstupní napětí — úroveň L D4... Dg vstupní/výstupní vývody 


všechny výstupy 


(datová sběrnice 8080) 
Ice = 120 mA, Ury = 20V, 


= = C5 vybavení obvodu (úroveň L 
U 08V, lor 10,mA Uoz s 04 V vybaven, H nevybaven) 
Výstupní proud — úroveň L W zápis do obvodu 
všechny výstupy = , 
Ice = 120 mA, U;g = 20V, RD čtení z obvodu 
L = 08V, Uon = 5,25V lon <14 mÁ (při úrovni L) 
Napájecí napětí Ag výběr bytů adresování 
Ice = 160 mA Ucc <25 V vstupních registrů 
= ala (úroveň H — MSB, L — LSB) 
loo m Vee vě i M a výstupního multiplexeru 
FR řízení formátu násobení 
(úroveň H 8 bitů, L 7 bitů 
a znaménko) 
RND1 zaokrouhlování (při úrovni H) 


FUNKČNÍ TABULKA: 


od ŘÍDICÍCH VSTUPŮ Fuks obusd 


Ao CS W RD RND1 
H X X X X X Formát násobení sedmibitový; bit D8; znaménko: — úroveň H, + úroveň L 
L X X X X X Formát násobení osmibitový 
X H X X X X Vyšší byte (zápis, čtení) 
X L X X X X Nižší byte (zápis, čtení) 
X X L x x X Obvod vybaven : 
X X H X X X Obvod nevybaven; na D1... Dg úroveň H. Zápis do obvodu blokován. 
X X X L X X Data vývody ve funkci vstupů. 
X X X H X X Zápis do vstupních registrů blokován. 
X X X X L X Data vývody ve funkci výstupů. 
x X X x H X Obvod blokován. Na D3...Ds úroveň H. Čtení z obvodu blokováno. 
H H X X X H Zaokrouhluje; Do: = D'g + přenos (D'7 + 1) 
L H X X X H Zaokrouhluje; Do; = D'g + přenos (D's + 1) 
X X X X x L Nezaokrouhluje 
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PŘEHLED 
MEZNÍ HODNOTY 

p Pp- Im 

Typ 
Pm+ max. 
kPa kPa mA 
Pro laboratorní a průmyslové použití 
TM510/01 0... 100 200 15 
TM511 0... 100 200 15 
TM520 0... 150 300 15 
TM530 0... 300 450 15 
TM610/01 0.. 1000 1500 15 
TM611 0..1000 1500 15 
TM630 0.. 3000 4500 15 
Pro použití v lékařské elektronice 
TM410/01 —1..+10 75+ 15 
7,5— 
TM510/02 —4.. +40. 200+ 15 
20— 

TM440 0... 40 300+ 15 


MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
+54 PLÉZOREZISTIVNÍ SNÍMAČE TLAKU 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE 











POUŽITÉ ZKRATKY 


E nelinearita 

H hystereze 

napájecí proud 

rozsah provozních tlaků 
m +. dovolený přetlak 
dovolený podtlak 


izolační odpor 


p 
P 
P 
R difúzní odpor každé větve 
R 
S 


citlivost (* v mV/mA .. 1 kPa; ** v mV/mA.. 10 kPA) 


TKg teplotní součinitel výstupního napětí 
s teplotou při nulovém tlaku 


TKy teplotní součinitel výstupního nopětí 
s teplotou při max. tlaku 

Up elektrická pevnost 

Us rozsah výstupního nopětí (citlivost) 





TM510/01, TM511 
TM610/01, TM611 





Us 
Riz R si E H TKo — TKs 
min. min.-max. min. max. max. 
MO a my % 9% 90/10K. 99/10K 
5 400... 600 40 +05 0,5 3,0 12 
15 400...600 40 +04 0,3 3,0 0,5 
5 800.. 1200 14.. +05 0,5 10 
25 
20 400... 600 60 -+0,45 | 0,15 0,6 
5 400... 600 75 +05 0,5 30 12 
15 400...600 75 +04 0,3 3,0 0,5 
20 400... 600 90 +05 0,15 0,6 
5 400...700 0,105.. +1 
0,21* 
5 400...600 | 0,375.. +1 
1,0** 
20 500...800 33...50 +03 0,2 55 0,7 
ZAPOJENÍ ODPOROVÝCH VĚTVÍ a 2 
! DP 
Z s 
: X 5-3 -48 
ee P S: LR 
RX L | R 
ska O ada 6- 7 
3 n =) 
TM530 
TM410/01 TM630 
TM510/01 
TM511 
TM510/02 
TM610/01 EZZ TE E 3 
TM611 m R 
TM440 
TM520 





TM410/01 
TM510/02 
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MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY MH1SD1 
PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANĚ MAGNETICKÝM POLEM MH1SS1 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

U3/4 MH1SD1 4,5 5,5 V 

MH1SS1 49 51 V 
V1/4 10 mA 
l2/4 10 mA 
li + |2/4 20 mA 
da 0 +55 € 
Ďstg —55 +55 oC 





Pouzdro: 
MH1SD1 10—52 
MH1SS1 10—52, (51) 














MH1SS1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, U3/,4 = 5,0 V +001 V, není-li uvedeno jinak. 
MH1SD1 MH1SS1 

Výstupní napětí — úroveň L 

RL1 = Rr2 = 25k0, B = 0,005T Usa s 025 — V 

RLí = Rr2 = 25kO, B = 0,005 T Uz s025 — V 

RL: = Rrz = 25ků U: — s025 V 

Rz1 = Riz = 25 ků Uz/aL — s 0,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Rr1 = Rr2 = 330 0, B = 008T U 2315 — V 

RL: = Rrz = 3300, B = 0,08T Uz/4H 2315 — V 

Izr = 1...10 mA UryaH = z 315 “ 

Irz2 = 1...10 mA Uz2/4 — 2315 V 
Napájecí proud — úroveň H 

RL1 = Rrz = 25kO, B = 008T 13/4H st5 — mA 

RL1 = Rrz = 25k0 I3/4H — st5 mA 
Magnetická indukce pro stav 

Rz1 = Rrz = 300 2 

sepnuto — úroveň H 

(MH1SS1: Iz: = Ir2 = 1... 10 mA) Br 0,03... 0,08 0,03... 0,08 T 

vypnuto — úroveň L 

(MH1SS1: Rz: = Rrz = 25k) Bo s 0,005 s 0005 T 
Magnetická hysterese 

Rz1 = Rr2 = 300 0 Has 20015 — T 

IL1 = Ir2 = 1...10 mA Hs — z 0,015 T 
Izolační proud mezi výstupy 

Ugz2 = 5V l1/2 s01 st mA 

Uz = 5V l2/1 s01 st mA 


Šířka výstupního impulsu 
Rz1 = Rrz2 = 25k0 tp 20... 1000 — us 
Spínací časy 


RL1 = Rrz = 25k2 
MH1SS1: IL1 = Ir2 = 1... 10 mA 


náběžná hrana impulsu tr 0,8 s05 us 
sestupná hrana impulsu t 14 
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MH3SD2 MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
MH3SS2 -„* : PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANÉ MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


Uce 5+05 V 
lz max. 10 mA 
LETE! max. 10 mÁ 
lay1 + aj max. 20 mA 
da min.-max. 0... +55 "C 
sty min.-max. —55... +55 "C 




















Tau 
I 
= 
l 
| 
u 
K 
[4k2 2 T2 p.) +0 
im | »b 
a K 
i pe R Rs [Ra 102 
m j3k | (ok ! 
i ] | + . ji 
Pouzdro: 1O—53 P=====s = a : 
MH3SS2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +257C, Ucec = 50V 
nom. min.-max. 
Výstupní napětí — úroveň L 
Rri = Rrz = 25 k0, B = -0,025 T Uz s0,25 V 
RL; = Rr2 = 25 kO, B = -0,025 T U <0,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Rr1 = Rrz = 330 8, B = 0,035T Uz 34 23,15 V 
RL; = Rra = 330 2, B = 0035T U3y 34 23,15 V 
Napájecí proud — úroveň H 
Rr1 = Riz = 330 O, B = 0,035 T 
MH3SD2 lecn s12 mA 
MH3SS2 lccH 6,0 st5 mA 
Magnetická indukce pro stav 
sepnuto 
Rc: = Rr2 = 330 0 Bzr —0,01... + 0,035 T 
vypnuto 
Rrr = Rr2 = 330 0 Br 2 -0,025 T 
Magnetická hystereze 
Rr; = Ri2 = 330 0 Hs 20,015 T 
Izolační proud mezi výstupy 
Uzy3=5V l2/3 s250 HA 
Ugz2=5V kyž 5250 nA 
Spinaci časy 
RL: = Rrz = 25k 
náběžná hrana impulsu t s10 MS 
sestupná hrana impulsu . t <10 us 
Šířka impulsu 
Rr1 = Rr2 = 2,5 k8, MH3SD2 tip 20... 1000 HS 
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MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

U3/4 49 5,1 V 
h 1,0 mA 
l2,4 15 mA 
da 0 +55 C 
Ďsig —55 +55 C 
POUZDRO: MH1iSTI 10—51 

MH3ST2 10—54 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, U3yy = 5V £0,01V, RL = 25k2 





min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň L 

RL = 25k2 U2/4£ s 0,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

RL = 200 02 U2/44 2315 V 
Vstupní napětí — úroveň L UL = 2,45 V 
Vstupní napětí — úroveň H Uran < 2,30 V 
Rozdil vstupního napětí 

(hystereze) AU <40 mV 
Napájecí proud — úroveň H 13/4 <s15 mA 
Spínací čas — náběžná hrana t <s05 us 
Vypínací čas — sestupná hrana t s10 us 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
HALLŮV GENERÁTOR 


PŮSOBENÍM MAGNETICKÉHO POLE KOLMÉHO K PLOŠE HALLOVA 
GENERÁTORU VZNIKÁ NA VÝSTUPU OBVODU VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 
ÚMĚRNÉ VELIKOSTI MAGNETICKÉHO POLE. 


POUŽITÍ JAKO ČIDLO PRO MĚŘENÍ A REGULACI STEJNOSMĚRNÝCH 
A STŘÍDAVÝCH MAGNETICKÝCH POLÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Uce max. +55 V 
Ice max. 3 mA 
Ďa min.-max, —40... +85 *€ 
Ďstg min.-max. —40... +85 *€ 


Rozměry 1O—53 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, Uce = 50V 





nom. | min.-max. 


Napájecí proud Ice 1 <s3 mA 
Výstupní napětí zbytkové 


RL = 20k0,B=0 | Uno 15 s 10 mY 
Citlivost 
RL = 20 ko, B = 0...100 mT S 0,22 z14 mYV/mT 
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MHISTI 
MH3ST2 


4 123 


MH3ST2 
MAF100 
F 
1 2 lu 3 4 
ee 
3 
4 2 + 
4 
L P 


Zapojení vývodů (pohled zespodu) 


Záporný pól napájení (zem) 
Výstup — kladný pól 
Kladné napájecí napětí +Ucg 
Výstup — záporný pól 

J | směr magnetické indukce B 


BUN -> 





UNIPOLÁRNÍ LOGICKÉ INTEGROVANÉ 
OBVODY 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY CMOS PŘEHLED 
ŘADA MHB4000 

















Typ Popis Log. funkce Pouzdro 
MHB4001 Čtveřice dvouvstupových logických členů negovaného součtu NOR Y=A+B 10—13 
MHB4002 Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součtu NOR Y=A+4B+4C+D 10—13 
MHB4011 Čtveřice  dvouvstupových logických členů negovaného součinu 

NAND Y= A.B 1o—13 
MHB4012 Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součinu NAND Y = A.B.C.D 10—13 
MHB4013 Dvojice klopných obvodů D se samostatnými vstupy dat (D), dvěma 

výstupy (G, A) a vstupy hodinových impulsů (CL), nastavení (S) 

a nulováni (R) viz funkční tabulka 10—13 
MHB4015 Dvojice čtyřbitových statických posuvných registrů s poralelními 

výstupy viz funkční tabulka 10—14 
MHB4020 Čtrnáctibitový dvojkový čítač, z něhož je přístupno dvanáct stavů. 

Obvod má vstup impulsů, nulování a dvanáct výstupů. 10—14 
MHB4024 Sedmibitový dvojkový čítač se vstupem impulsů, vstupem nulování 

a sedmi výstupy 10—13 
MHB4029 Dvojkový nebo desítkový obousměrný čítač s předvolbou nezávislou 

na hodinových impulsech viz funkční tabulka 10—14 
MHB4030 Čtveřice dvouvstupových logických členů Exclusive-OR 10—13 
MHB4046 Fázový závěs — obsahuje napěťové řízený oscilátor, dva kompa- 

rátory, stabilizační diodu, emitorový sledovač a obvod pro auto- 

matické nastavení předpětí vstupu INA 1O0—14 
MHB4049 Šestice invertujících budičů s velkým proudovým ziskem, slučitelných . 

s obvody TTL, vhodných jako převodník úrovně CMOS na TTL VY -A 10—14 





a1 
a 
© 
06 
i 
M 
k 
B 





MHB4001 MHB4002 MHB4011 MHB4012 MHB4013 MHBa015 








pem "ob 


onsBs RIRS 


MHB4020 MHB4024 MHB4029 MHB4030 MHB4046 MHB4049 
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MHB4051 
MHB4052 
MHB4053 
MHB4066 


MHB4068 
MHB4076 


MHB4081 
MHB4099 


MHB4311 


MHB4503 


MHB4518 
MHB4543 


MHBa555 


Popis 


Šestice neinvertujících budičů s velkým proudovým ziskem, slučitel- 
ných s obvody TTL, vhodný jako převodník úrovně CMOS na TTL 


Osmikanálový analogový adresovatelný analogový multiplexer 
Dvojitý čtyřkanálový adresovatelný analogový multiplexer 
Trojice analogových přepínačů, řízených samostatnými vstupy 


Čtveřice obousměrných analogových spínačů se samostatnými řídi- 
cími vstupy a dvěma vstupy/výstupy 


Osmivstupový logický člen negovaného součinu NAND 


Čtveřice registrů typu D se samostatnými vstupy a třístavovými 
výstupy 

Čtveřice dvouvstupových logických členů součinu AND 
Adresovatelná paměť 8 bitů se šériovým vstupem dat a paralel- 
ními výstupy 

Převodník kódu BCD na sedmisegmentový kód, budič displeje LCD 


nebo LED se společnou katodou a čtyřbitová paměť; vhodný pro 
zobrazování hexadecimálních znaků 


Šestice budičů sběrnice s třístavovými výstupy 
Dvojice desitkových čítačů BCD 


Budič sedmisegmentového displeje s dekodérem a čtyřbitovou pa- 
měti; zobrazuje číslice 0 až 9 


Dvojice dekodérů/demultiplexerů 1 ze 4 


Log. funkce 


Y = A 

viz funkční tabulka 
iz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


v 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 





Pouzdro 
m 


MHB4050 


10—14 
10—14 
10—14 
10—14 


10—13 
10—13 


10—14 
10—13 


10—14 


10—14 


10—14 
10—14 


10—14 
10—14 


—ě—————————————————————————————= === 





MHB4050 





MHB4076 


G1 


SSKREB 
B3858 9Raro 


MHB4051 MHB4052 MHB4053 


a“ 88 85 87 
BRSRSRAE 


MHB4081 MHB4099 MHB4311 


MHB4066 


pzeB8a R88 


MHB4068 





MHB4503 





MHB4518 
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MEZNÍ HODNOTY: DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 














min. max. Upp 3 15 V 
Upn) —0,3 18 V Ur Uss Upo V 
U; —0,3 Upo +05 V A 0 +70 *€ 
U; 3 Uss —0,3 Upo +05 V 
Ug?) — — UrE —03 Upo +0,5 V 
4 +10 mA 
Prot 500 mw 
P?) 100 mW 
Ďda 0 +70 PC 
9 Ugg = 0 V; MHB4051—MHB4053: U5g > Upg- 
* Jednoho výstupu. 
3) MHB4051—MHB4053. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, Uss = 0V 
Statické hodnoty: 
Výstupní napětí — úroveň L 
Upp = 5V, Ur = 0/5V, lo < 1 4A Uor <01 V 
Upp = 10V, Ur = 0/10 V, lo < 114A Uor s01 V 
Upp = 15V, Ur = 0/15V, lo < 1 KA UoL s01 V 
Výstupní napětí — úroveň H ; 
Upp = 5V, Uz = 0/5V, lo < 1 A Uon > 49 v 
Upo = 10V, Ur = 0/10V, lo < 1 4A Uon 299 V 
Upp = 15V, Ur = 0/15V, lo < 114A Uou 2145 V 
Výstupní proud — úroveň L 
Upp = 5V, Ur = 0/5V, Uo = 05V loL 205 mA 
Upp = 10V, Ur = 0/10 V, Uo = 05V lor 208 mA 
Upp = 15V, U; = 0/15V, Uo = 15V lor 230 mA 
výkonových budicích stupňů : 
Upp = 5V, Ur = 45V, Uo = 05V lor 220 mA 
Upo = 10V, Ur = 0/10 V, Uo = 05V loL 250 mA 
Upp = 15V, U; = 0/15V, Uno = 15V loL z 13 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Upp = 5V, Ur = 0/5V, Uo = 45V —loH = 0,25 mA 
Upo = 10V, Ur = 00V, Uo = 95V —lon 205 mA 
Upp = 15V, Up = 0015V, Uo = 135V —loxn 220 mA 
budicích výkonových stupňů 
Upp = 5V, U; = 0/5V, Uo = 45V —lon 208 mA 
Upp = 10V, Ur = 0N1oV, U = 95V —lo 2145 mA 
Upp = 15V, Ur = 0/15 V, Uo = 135V —lou =5 mA 
Vstupní napětí — úroveň L 
Upp = 5V U st V 
Upp = 10V Ur s2 V 
Upp = 15V Ur s3 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Upp = 5V Ur >4 V 
Upp = 10V Uru 28 V 
Upp = 15V : Ur z 12 V 
Vstupní proud — úroveň La H 
Upp = 5V, Ur = 05V 70 9733 s-+1 HA 
Upp = 10V, Ur = 00V UL HH < +1 MA 
Upp = 15V, Ur = 0/15V UL us s-+1 4A 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Upp = 5V, Ur = 95V Iu, Im <-+1 nA 
Upp = 10V, U, = ohoV ImL, IM s+1 nA 
Upp = 15V, Ur = 0/15V ImL, mn sti nA 
Spínací odpor analogových spínačů v sepnutém stavu 
Upp = 5V, Uz = 0/,5V, Uo=0, Row < 1050 2 
Upp = 10V, U; = 0110 V, Uo = 06V Row < 400 2 
Upp = 15V, Uz = 0/015V, Uo = 06V Row < 240 a 
Spotřeba proudu 
hradel 
Upp = 5V, Ur = 0/5V Ipoo <05 KA 
Upp = 10V, U; = 00V Iooo <s5 "a 
Upp = 15V, Ur = 0/15V Ippo s50 HA 
ostatních součástek 
Upp = 5V, Ur = 0/5V IoDo <50 nA 
Upp = 10V, Uz = 0/10 V IpDo < 100 HA 
Upp = 15V, Ur = 0/15V IoDo < 500 nA 
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MHB4000 ŘADA | LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY CMOS 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uss = OV, du = 25"C, Cr = 50 pF 


Doba nárůstu čela a poklesu týlu výstupního impulsu 

Upo = 5V t, tj < 300 

Uppo = 10V + tr tý = 180 

Upp = 15V tr t < 160 
Zpoždění výstupního impulsu 

Upp = 5V tpirt, tprt < 460 

Upo = 10V toH, toe < 200 

Upp = 15V topit, tpLu = 150 
Zpoždění výstupních dat vůči hodinovému impulsu 

Upp = 5V toHi, tpLH < 470 

Upo = 10V tpřrt, tpLu 510 

Upo = 15V toHt, tpLH = 120 
Zpoždění výstupu dat z úrovné H nebo L 

do stavu vysoké impedance nebo ze stavu vysoké 

impedance do úrovně H nebo L, Rr = 1kf2 

Ba tri Ns tpri-N) tp(N-H) tp(N-L) < 300 

Upp = 10V tpeři-N je tprá-Njí tp(N-H 0 tp(N-L) < 150 

Upp = 15V tprr-N ji tpeL-N)e tp(N-H i tp(N-L) = 120 
Šířka hodinového impulsu 

Upp = 5V tu > 200 

Upp = 10V tw > 100 

Upp — 15V tw z 80 
Šířka nulovacího impulsu 

Upo = 5V taw > 120 

Upp = 10V tew > 50 

Upp = 15V tew z 40 
Předstih dat na vstupu před hodinovým impulsem 

Upp = 5V ts/HLji tséLHo > 200 

Upp = 10V tsféřE), ts(EH) > 80 

Upp = 15V tsent)e tséLH) 260 
Max. kmitočet hodinového impulsu 

Upo =5V fer max 3 

Upo = 10V CL max <6 

Upo = 15V fCL max < 8 
Přesah vstupních dat vůči nastavovacímu impulsu 

Upo = fnoid > 45 

Upo = 10V fhold > 20. 

Upp = 15V fhotd 210 


Teplotní součinitel pro celý rozsah napájecího napětí Upon je přibližné 0.3... 0,7 Ola/K. 
Dynamické hodnoty plati při tri — ty = 20 ns. 

Doba nárůstu čela a týlu impulsu se vyhodnocuje mezi 10 99 až 90 9; úrovně signalu. 
Šířka impulsů, zpoždění a předstih se vyhodnocuje na 50 9%; úrovné signálu. 


[( zxrKKsv 


MHB4543 





MHB4046 MHB4555 
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MONOLITICKÝ ŠESTIKANÁLOVÝ SPÍNAČ MNOS S KANÁLEM P MH2009 
PRO OBVODY V ČÍSLICOVĚ TECHNICE MH2009A 


Zapojení vývodů 


MEZNÍ HODNOTY: pohled shora 

Napětí hradlo — emitor Ucsm max. —30 V MH2009 MH2009A 

Napětí kolektor — emitor Upsm max. —30 V : sys 5: : as a. 
va: . „ hradlo „ hradio 

Napětí emitor — kolektor Usom max. —30 V Aral s 3. Prada Dá 
Proud kolektoru Ibm max. —50 mA 4. hradlo G4 4. hradlo G3 
Proud hradla !) lom max. +01 mA 5. hradlo G5 5. hradlo G4 
Ztrátový výkon (de = 25"C) 6. hradlo G6 6. hradlo G5 
pro jeden spínač P“ max. 150 mw 7. emitor 51-6 7 hrodlo G6 
pro celý obvod Py max. 600 mw 8. ců 8. kan 

A 9. kolektor D6 9. substrát 
gaz acdc teplot 9 0 70 2C 10. kolektor D5 10. kolektor Dé 
; ja s ne 11. kolektor D4 11. kolektor D5 
Rozsah skladovacích teplot sg max. —55... +155 C 12. kolektor D3 12. kolektor D4 
o 13. kolektor D2 13. emitor 534 
14. kolektor D1 14. kolektor D3 


+) Max. proud ochrannou Zenerovou diodou v propustném směru. 
15. kolektor D2 


16. kolektor D1 


Pouzdro IO 13 Pouzdro IO 14 


$6ul3en1O9 


s 


12345678 


De u JŘ 
Do 


| 
3 
D3o ! + 
| 
| 
| 








R | 


— 


















4 
Do— 


D50 
D5% 



















































2 i| 4 5 7 
G 6 G3 G G5 G5 
MH2009A 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25"C 
Prahové napětí 
Ucs = Ups, Ip = 10 4A U7 —25... -6 V 
Zbytkový proud hradla 
Ups = 0, Ucs = —20 V =|6so <5 nA 
Zbytkový proud kolektoru 
Ugs = 0, Ups = —20 V Ioso « 10 nA 
Závěrný proud kolektor - emitor 
Ucs = 0, Ups = —20 V —Ispo < 25 nÁ 
Odpor v zapnutém stavu 
Ucs = —20 V, Ip = 100 A, Uss — 0 rDS (ON) < 400 a 
Kapacita hradla 
Ups = Ucs = 0. f= 1 MHz Cos <7 pF 
Proud kolektoru v zapnutém stavu 
Ucs = Ups = —10 V lo -8 mA 


Strmost 
Ucs = Ups < —10 V, f — 1 kHz S 2,5 m$ 





MHB108 : 


MEZNÍ HODNOTY: 


Unn 103.. .-—20 
U; 103... —20 
Ur 03.. .—20 
Ur 103... —20 
da 0. ... +7 
Psty —20.... +125 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


vstup hodinových impulsů T 
vstup nulovacích impulsů N 
výstup O1 

výstup O3 

výstup O5 

výstup C7 

výstup O9 

substrát (zem) 

výstup obvodu přenosu P 
výstup O8 

výstup O6 

výstup O4 

výstup G? 

výstup Ga 


Ooovoua un- 


napójení koncových stupňů Ug;; 


OU 8 wN 


napájecí napětí U jj 


Rozměry IO 14 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÝ OBVOD MNOS S KANÁLEM P 


DESÍTKOVÝ ČÍTAČ 
































ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 


Odběr ze zdroje 

Upo = 220 V lon. 25 mA 
Šumová imunito 

Upp = —195V,lo=0 Ux 20 V 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





STATICKÉ HODNOTY: u = 0... +707C, Upp = —16,5...—19,5 V 


Svodový proud vstupu T 
Urr = 10V 

Svodový proud vstupu N 
Ujy = 10V 

Vstupní kapacita vstupu T 
Urr = —3V, f= 100 kHz 

Vstupní kopacita vstupu N 
Ujx = —5V, f= 100 kHz 

Vstupní napětí — úroveň H 
(log. 0) 

Vstupní napětí — úroveň L 
(lag. 1) 

Výstupní napětí — úroveň H 
(log. 0) 
loH = —100 1A 

Výstupní napětí — úroveň L 
(log. 1) 
lot = 10 4A 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +257C, Upp = 17V 


Kmitočet hodinových impulsů 


Délka hodinového Impulsu 
úroveň L 
úroveň H 

Dobo zpoždění náběžné hrany 
výstupního signálu 

Doba zpoždění doběžné hrany 
výstupního signálu 

Doba norůstu čela a sestupu týlu 
hodinových impulsů 


Min. šířka nulovacího impulsu 


to 


tu'L 
tv 


tout 
tor 


trit 
tre 
tu NL 


D... 100 khlí 


Porametry označené indexem L se vztohují k nízké (zápornější) úrovni napětí, parametry označené indexem H k vysoké (kladnější) 


úrovní napětí. 
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STATICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 
1, 1, 2, 4, 8, 16 BITŮ 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdil napětí 


Uce; Uco —20.... +03 
Ucc; Uci —10... +03 
Ucc; U; —10... +03 
Uce; Uo —10... +03 
Ztrátový výkon Prot 200 
Rozsah pracovních teplot Ďa 0... +70 
Rozsah skladovacích teplot — Ďsrg.— —55... +155 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Odběr ze zdroje Ucg Ice 8 
UGG IGo 8 
Sumová imunita min, U 1 


Pouzdro IO 14 


mA 
mÁ 





Zapojení vývodů: 


. napójení Ucg 
vstup 8 

. napájení Ugg 
výstup 8 

. vstup 2 

„ výstup 2 
napájení Ug;; 
. výstup 16 


FECISTR 
Bblů 


pohled shora 


9. 
10. 
1. 
„ vstup 4 

. výstup la 
„ hodiny O 
. vstup la 


MHB1032 


výstup Ib 
vstup 1b 
výstup 4 


vstup 16 


— o ——————————— 


Charakteristické údaje: 





Statické hodnoty: 
Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroveň L 
úroveň H 


da = 0... 


Proud vstupu hodinových impulsů 
—Up = 5V 


Kapacita vstupu hodinových impulsů 
UD = Ucoi f 1 MHz 
Napětí vstupu dat 


úroveň L 
úroveň H 


Proud vstupu dat 
—U; = 5V 

Kapacita vstupu dat 
Uz = Ue f 

Napětí výstupu dat 
úroveň L, loar = 16 mA 
úroveň H, lo = 01 mA 


1 MHz 


Dynamické hodnoty: d4 = 


Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Délka hodinového impulsu 

úroveň H 

úroveň L 
Dobo nárůstu čela hodinových impulsů 
Dobo sestupu týlu hodinových impulsů 
Předstih vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. P; 
Přesah vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. ©; 


Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. Pz 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H 
úroveň L 


+25"C, Ucec — +5V, Ucr = 0V, —Uce — 12V 


1707C, Uce — +50 + 0,25 V, Ucr = 0V, Uco — —120 + 05V 


UD < 0,8 
UDdy > 35 
19 < 10 
Co < 20 
Ur -< 0,8 
U > 35 
W < 10 
C; < 10 
UoL < 04 
Uon > 40 
fo 04 1,0 
ty -> 450 
twL > 400 
tyLu < 10 
truL < 10 
setup > 200 
thold > 25 
tPLH < 450 
tpnL < 450 


AKE EZ 9 o OT R o S VK L OE NJ 9 TR 1 Zd 
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MHB2100 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdíl napětí 


DYNAMICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 
2x 100 BITŮ 














Ucc; Uca —20... +03 V Ň : 
Ucc; Ucr —10... +03 V nasaš, ? 
Uce; U; —10.... +03 V say we 
Uce; Uo —20... +03 V prý 
PRO NE | RLGSTR A 
Ztrátový výkon Prot 200 mW -1 o bis 
' 
Rozsah pracovních teplot Da 0... 470 © al : 
Rozsoh skladovacích teplot © Ďstg —55... 1.155 "C 7 
i 
== 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: Zapojení vývodů: — pohled shora 
Odběr ze zdroje U,, V 8 mA V Ústun A 8. výstup B 
i 2. výstup A 9. vstup B 
Ye; a 3 mA : 
. 3. hodiny ©; 10. — 
Šumová imunita min U 1 V Am 4 1 m 
Bo- 12. 
6. Ucc 13. U; 
7. hodiny 4 U, 
Pouzdro IO 13 
Charakteristické údaje.: 
Statické hodnoty: 94 = 0... 1 70"C, Ure — 150- 025 V, Ucr = 0V, Učí — —120 05V 
Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroven | Uď. 1700 V 
úroveň H UP 3,5 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 
—U4 = 17V 1 1,0 nA 
Kopacita vstupu hodinových impulsů 
U$ = Uce; £ -1 MHz C+ 45 př 
Napětí vstupu dat 
úroveň L U; < 0,8 V 
úroveň H U 35 V 
Proud vstupu dat 
-Ur = 5V 4 10 A 
Kapacita vstupu dat 
UD = Ucc; f= 1 MHz C; < 10 pF 
Napětí výstupu dat 
úroveň L lo; 1,6 mA Ur -04 V 
úroveň H lon = 0,1 mA Uarr - 4,0 V 
Dynamické hodnoty: 42 = +: 25"C, U., 15V, Ur = 00V, —Uc 12V 
Opakovací kmitočet hodinových impulsu tb 0,001 2 MHz 
Dělka hodinového impulsu 
úroveň H tr 0.2 „25 TE 
Doba nárůstu čela hodinových impulsu triu 1,0 m 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů tu 10 45 
Predstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popřip. 4; Letup - 200 ns 
Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu P, poprip. 4; tobi 0 ns 
Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu », popřip. db- 
(zatěž jedno hradlo TTL) 
úroven H tetu < 250 ns 
úroveň L tiL < 250 ns 


PTE BYOVE TAL: UPO VESH R SE BA OE BOB NE PED PA PO JB 
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MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdíl napětí 






Uce; Uca —20... +03 V 
Uce; Ucr —10... +03 V |- 3 
Uco; U; —10... +03 V i Lod skok s sbasky zá (lots -4 
Uce; Us —10... +03 V ; ! 
1 
Ztrátový výkon Prot 300 mw 4 Ue 
ň M H 1- 
Rozsah pracovních teplot da 0... 470 C FST k 
Rozsah skladovacích teplot — dyrg —55... 4155 "€ i 
SRNÍ | i 
9 uh B 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: Zapojení vývodů: | pohled shora 
1. napájení Ucg 8. vstup B 
Odběr ze zdroje Ucc Ice 15 mA 2. výstup B 9. vstup C 
Uca GG 15 mA 3. výstup A 10. — 
Ň k D 
Šumová imunita min. U 1 V : Vci = A dlní PA 
6. vstup A 13. výstup D 
7. hodiny G 14. výstup C 
Pouzdro IO 13 
— ČC- no- 
Charakteristické údaje: 
EO M O 
Statické hodnoty: dz = 0... 470"C, Uce — +5,0 + 0,25 V, Ucr = OV, Uaa = —120 + 05V 
Napětí vstupu hodinových. impulsů 
úroveň L UdL < 0,8 V. 
úroveň H UD -35 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 
—Ug = 5V lp < 10 A 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 
UP = Ucci f = 1 MHz Co < 20 pF 
Napětí vstupu dat 
úroveň L UL < 0,8 V 
úroveň H U: > 35 V 
Proud vstupu dat 
—U;r = 5V k < 10 nA 
Kapacita vstupu dat 
Uď = Ucc; f= 1 MHz C; < 10 př 
Napětí výstupu dat 
úroveň L, loL = 16 mA Uor < 04 V 
úroveň H, lon = 0,1 mA Uou > 40 V 
Dynamické hodnoty: jz = +425"C, Uce — 65V, Ucr = 0V, —Uca — 12V 
Opakovací kmitočet hodinových impulsů to 0:10 MHz 
Délka hodinového impulsu 
úroveň H tu > 450 ns 
úroveň L twL > 400 ns 
Doba nárůstu čela hodinových imoulsů trLu < 10 HS 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů tru . < 10 us 
Předstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. »; tsetup > 200 ns 
Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popřip. Pr tnold > 85 ns 
Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. P: 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H tru < 450 ns 
úroveň L tp < 450 ns 
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Sar 












UNIVERZÁLNÍ ASYNCHRONNÍ PŘIJÍMAČ — ZAPOJENÍ VÝVODŮ FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
VYSÍLAČ (UART), URČENÝ PRO SOUČASNOU (pohled shora) 

PŘEMĚNU SÉRIOVÉ POSTUPNOSTI BITŮ 

DO PARALELNÍHO FORMÁTU A PARALELNÍHO OY 
FORMÁTU ZNAKU NA SÉRIOVOU POSTUPNOST vyšlač 

BITŮ VE VÝPOČETNÍ TECHNICE, V OBORU = j 750C 
PŘENOSU DAT APOD. —IT— r 
PŘEVOD JE ASYNCHRONNÍ, ZAČÁTEK SÉRIOVÉ řídicí logika slovová logika = 
POSTUPNOSTI ÚDAJOVÝCH BITŮ JE DÁN mě 
BITEM START, ZA ÚDAJOVÝMI BITY NÁSLEDUJE EE - 





BIT STOP, KTERÝ OZNAČUJE KONEC 
POSTUPNOSTI. VŠECHNY VSTUPY A VÝSTUPY 
JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL. 


přijímač 





Pouzdro: MH1012 10-20 
MHi012C 1O-20,/C 














MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uce — Ucc +03 —20 
Uce -U 9 +03 —10 V 
Ďa 0 +70 c 


1) Rozdil mezi Ucc o napětím ostatních vývodů (GI, vstupů a výstupů 
v neaktivním stavu). 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


= 475...52 V, Ucc = -11,5...-125V, 
Uci = 0V, da = 07C... +70C 


Vstupní proud 2) 





Us =08V U; 516 mÁ 
Vstupní napětí — úroveň L Ur <0,8 V 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 235 V 
Vstupní kapacita 
U; = Uce: f = 1 MHz C; s10 pF 
Výstupní proud ?) 
Uo = Ucr + ÚUcce lo <10 nA Časové průběhy některých signálů vysíloče a přijímače obvodu 
Výstupní napětí — úroveň L MHB1012. 
loL = 16 mA UoL <04 V 
Výstupní napětí — úroveň H 1. Bit START se spouští týlovou hranou prvého hodinového impulsu 
lou = 01 mA Uou 240 V po skončení DS. ; 
úž : 2. Dobo jednoho bitu se rovná 16 periodám hodinových impulsů. 
Příkon ze zdroje Uce Ice 18 mA 3. Signál DA je zpožděn o jeden hodinový impuls za vybíracím 
Příkon ze zdroje UGa lcG 4 mA impulsem R STROBE. Vnitřní signál R STROBE je odvozen od hodi- 
Šumová imunita Ux 1 V nových impulsů RCP, 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = +5 V, Uca = -12 V, Ucr = 0V, da = +25"C 


Kmitočet hodinových impulsů free 0... 320 kHz Zpoždění výstupů *) 
tRce 2145 us RD:... RDs, TBMT, DA, FE, 
Treání impulsu XR ún 210 úz DR, PE vůči RDE, příp. SWE. teru 20,5 HS 
DS ta-ps 20,25 us ter 20,5 HS 
T twces 20,25 Ms 
twRDE 20,5 us 
ŠWÉ twswE 20,5 MS 
RDA tw RDA 210 MS 
Předstih a přesah vstupů 
DB;... DBz, NBy, NBz, NP, 2) Proud vestavěného odporu mezi vstupem a Ucc- 
EPS, TSB vůči DS, přip. CS tserup >0 "n 3) Výstup v neaktivním stovu. 
thold 20 MS 4) Cz = 2 pF, zátěž jedno hradlo TTL. 
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ANALOGOVÉ SPÍNACÍ POLE SDRUŽUJE: 

SPÍNACÍ POLE S ORGANIZACÍ 8 ŘÁDKŮ L0...L7 

A 4 SLOUPCE J0...J3, ŘÍDICÍ PAMĚŤ RAM 8 x 8 BITŮ, 
DEKODÉR ADRES. 


ŘÁDKY A SLOUPCE SPÍNACÍHO POLE SE MOHOU SPÍNAT 

V LIBOVOLNÉM BODĚ V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU PAMĚTI 
(LIBOVOLNÝ ŘÁDEK MŮŽE SE PŘIPOJIT NA LIBOVOLNÝ 
SLOUPEC NEBO VÍCE SLOUPCŮ). JEDNOTLIVÁ SLOVA SE 
ZAPISUJÍ DO PAMĚTI PŘES VSTUPY D0...D3 NA ADRESU 
URČENOU ADRESOVÝMI VSTUPY A0... A2, KTERÉ JSOU 
DEKÓDOVÁNY V DEKODÉRU ADRES. 


POUZDRO: 10—15/1 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
UppD— Uss —03 +16 V 
Upp— Use —03 -+16 V 
Uss — Uz —0,3 +16 V 
Ur) Uss — 0,3 Upo + 03 V 
U;o 2) Urs— 03 Upo + 03 V 
I +10 mA 
Wo) +8 mA 
500 mW 
Ďa 0 +70 C 


) Logických vstupů 
2) Na vstupech a výstupech analogových spínacích polí 
3) Analogového spínače 


FUNKČNÍ TABULKA 













D3 D2 D1 Do | J4 J3 J2 J1 








Mx 
Mx 
M 
M 


spínače 
rozpojeny 
bez změny 
předchozího 
stavu 


všechny 











L H U LL Lo Lb -L L HS vše věc 6 
L H L L L Lo E 5: PE Pas s% ne K 
L H L L L Lo E due Ma 
L H L L- Lo SSS 70K — M DR NR 
L H L LU L Lo L OH L L VŘ 9 i 
L H £ EE Lo LOH LOH XK 
£ H EE Lo L OH HL O KX 
L H L, L- Lo L HH HÍ. x xx 
L H E, E- k Lo HU E L xXa 4 4 
L H £ E. Lo HL U Ho 9. X 
L H L k E LO H L HL x X 
L H k, "66 Lo HLH Hi x X 
L H E E E LO H HL L XX.. 
L H E.. k Lo H HL HÍIÍx x. x 
L H E. Ek Lo H H HL P iko MD 8 
L H L. E L Lo 3 BB = JBR z Kl — 0 7 do PK 
i n k u k A dále stejně jako pro LO 

L H L HH L3 

L H H L L L4 

L H HU H 

L H H HL 

U H HHH 





spínač rozpojený A0... A2 adresy 


x spínač sepnutý LO...L7 adresování vedení 
MR nulování paměti D0... D3 vstupní data paměti 
MW nastavení adres J1...J4 sepnutí spínače s vedením L 


: 
n 

"o 
„isl 
j6] 

(ká 

- 

hy 

t| 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


O PN AH P HN? 
če 
s 


13. Up 
14, 15, 16, 


17.. MW 
18. MR 
19.—23. 


24. Upp 


vstup/výstup spínacího pole 

vstup/výstup spínacího pole 

vstup/výstup spínacího pole 

vstup řídicí paměti 

vstup/výstup spínocího pole 

vstup řídicí paměti 

vstup/výstup spínacího pole 

vstup řídicí paměti 

vstup/výstup spínacího pole 

vstup řídicí paměti 

vstup/výstup spínacího pole 

napájecí napětí logiky 

napájecí napětí analogové části 

Ag, Aj, Az adresové vstupy řídicí 
paměti 

vstup pro platnost adresy 

nulování řídicí pamětí 

L7, L6, L5, L4, L3. vstup/výstup 

spínacího pole 


napájecí napětí 


D3 D2 D1 DA MR EEK 





ŘÍDICÍ PAMĚŤ Bxů ANALOCOVÉ 
€ : SPÍNACÍ POLE 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, Uss 





Napájecí napětí 


Odpor analogového spínače v sepnutém stavu 


Uo = 06V, Uppo = 5V 
Uo = 06V, Upp = 10V 
Uo = 06V, Upp = 15V 


Rozdíl odporu v sepnutém stavu 
Upp = 10V 
Upp = 15V 


Svodový proud v rozepnutém stavu 
Uo = +15V, Upp = 15V 


Vstupní napětí — úroveň L 


Upp = 5V 
Upp = 10V 
Upp = 15V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Upo = 5V 
Upp = 10V 
Upp = 15V 
Příkon proudu v klidu 
Uppo = 15V 
Kapacita M re spojnice 
Uo = 0V, f= 1 MHz, Upp = 10V 


Průchozí kapacita rozepnutého spínače 
Uo = 0V, f = 1 MHz, Upo = 10V 


p ip logického vstupu 
= 0V, f= 1MHz 


kapacit vývodu vedení 
OV, f= 1MHz Upo = 10V 


Ps sinusového signálu 


Pk = 2 RL = 10k2, f= 1 kHz, 


Uppo = 
Upo = jo 
Upp = 15V 


Útlum rozepnutého spínače 
f= 1MHz, Rr = 11k, Upp = 10V 


Přeslech mezi kanály (jeden rozepnutý, druhý sepnut) 


f = 1MHz, Upo = 10V 
f= 34 kHz, Upp = 10V 


Zpoždění signálu o 1200 a výstupem 
C, = 50 pF, t- = fy = 20ns, Upp = 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
tr = ff = 20ns, Cz = 50 pF 


Upo 5 10 
tps — 10 
tPLH 400 200 
trmw 600 300 
tmw 225 90 
ts 90 50 
t 90 50 
tmR 175 
tMRR 250 150 


10V 


Upp — Uss 
Upp — UrE 
Uss — Use 


(Rr = 10 ko) 
(Rr = 10k8) 
(RL = 1k2) 


5,0 5... 15 
50 5... 15 
5,0 0...12 





Impulsní diagram 


ODO DDD <<< 


<<< 


<<< 
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Typ Druh Pouzdro 


=== 


MHB1902 Statická paměť CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paměťové matice 64 řádků po 16 buň- 10218 
MHB1902C kách, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový hradlovaný signálem CE. Provoz pro 10—18/C 
uchování informace vyžaduje napájecí napětí min. 2,5 V. Typ MHB1902C je v keramickém 

pouzdru. 
MHB2102 Statická paměť NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace poměťové matice 32 x 32, vstup 1O0—14A 
MHB2102/2 a výstup dat je oddělen, výstup třístavový aktivovaný signálem CE. 
MHB2114 Statická paměť NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickým hradlem, organizace paměťové 10—18/1 


matice 64 x 16, vstup a výstup dat je společný, výstup třístavový. Systém obsahuje vnitřní 
blok generátoru předpětí substrátu, pracujícího na principu nábojové pumpy (Charge Pump). 
který je připraven k provozu asi 500 us po připojení napájecího napětí Ucc. 


MHB2500 Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologii MNOS na křemíkové podložce 10—15/1 
řada typu N s tranzistory s kanálem P; mohou pracovat s organizací 256 slov po 10 bitech nebo 

512 slov po 5 bitech. Výstupy třístavové, hradlované signálem CS. Organizace, obsah paměti 

a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovací maskou. 


MHB2501 Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN 
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 x 5, matice znaku 5 x 7. 
MHB2502 Generátor alfanumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP 
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paměti 512 X 5, matice znaku 5 x 8. : 
MHB2503 Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálnopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. Orga- 
nizace 256 x 10. 
MHB4116 Dynamická poměť NMOS RAM 16384 x 1 bit s paměťovou maticí rozdělenou na dvě 10—14A 
MHBa116C symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. Paměťová buňka jednotranzistorová s pa- 10—18/C 


měťovou kapacitou. Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly 
čtení nebo prázdnými cykly. Výstup třístavový. 


MHB8608 Statická paměť NMOS PROM 1024 X 8 bitů naprogramovaná výrobcem. Vstupy a výstupy 10—15/1 
jsou plné slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr 
obvodu CS. 

MHB8708C Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024 x 8 bitů s možností mazání obsahu paměti 10—15/2 


ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 um. Dávka energie pro mazání min. 
15 Wsem“ při zdroji záření 0,2537 am. Při provozu čtení je funkce obvodu plně statická. 
Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem 


——————]—————ťŤOŤ O Ť V PV + 





n) Usa 
sz CS.wE 


MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608 MHB8708C 


MHB2102 MHB2502, A MHB4116C 
MHB2503, A 
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Organizace paměti: 1024X1 bit 


Paměťová matice: 16x64 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem R/W 


v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat Dr, Do 
Výstup třístavový, hradlovaný signálem CE 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napětí jednotlivých přívodů vůči substrátu 


min. 
U -0,3 
Prot 
da 0 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 







As 
== 2. DO 
cčE dy vstup/výst fa]| 






(= 


tr adres 
Sloupcové 
dekodéry 





Základní hodnoty statické: Uce = 4.75V...525V, %« = 0C...+70*C 


Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 


Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 16 mA 


Výstupní napětí — úroveň H 
lon = —1 mA 


Vstupní svodový proud 


Ucec = 5,25 V, Ur = 0Važ Ucce 


Výstupní proud svodový třístavového výstupu 
Ucc = 5,25 V, Uo = 0Važ Ucc 


Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, U, = 5,25V 


Napájecí napětí v provozu uchování informace 


UčT = Uce, Ur = 0V 


Proudový odběr v provozu uchování informace 


UčT = Uco, Ur = 0V 


Základní hodnoty dynamické: 


Uce = 4,75 V, CL = 50 pF, tr = 4 = 20ns 


CYKLUS ČTENÍ: 


tee 2 1000 ns 
tace = 800 ns 
top z 150 ns 
trw z 120 ns 
tas 20 ns 
taH > 200 ns 
tes 20 ns 
tRH 250 ns 
toH "5 150 ns 


UL =08 V 
Ur Uce — 15V V 
Uor s05 V 
UoÓ 238 V 
u s 15 nA 
lo S15 nA 
Ice st mA 
Ucce dr 225 V 
Ice dr s 250 A 


CYKLUS ZÁPIS: 


O 
tic = 1000 ns 
tw Pu'í z 470 ns 
tw PDI s110 ns 
tw PH 250 ns 
tw Ds 20 ns 
ty DH z 50 ns 
CYKLUS ČTENÍ/ZÁPIS: 
tac z 1800 ns 
tw Piv2 > 820 ns 
tw PD2 z 20 ns 


Funkční blokové zapojení 


Ag... Ag. odresové vstupy 
DI dotové vstupy 
DO datový výstup 
cE vstup uvolnění 
RW vstup čteni/zópis 


CYKLUS ČTENÍ 








CYKLUS ZÁPIS 





CYKLUS ČTENÍ/ZÁPIS 








Impulsní časové průběhy 
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Organizace paměti: 1024x1 bit 
Paměťová matice: 32x 32 
Technologie výroby: n-kanál Si-hradlo 


Všechny vstupy opatřeny ochrannými diodami 
Vstup CS dovoluje výběr určitého paměťového 


obvodu paměťové jednotky. 


Rozšíření paměti je možné zapojením Wired-Or 


pomocí třístavového výstupu. 
Paměť lze používat ve čtyřech provozních 
stavech: 
— klidový stav 
— čtení 
— zápis 
— uchování informace 


Pouzdro: 1O—18/C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc —0,5 +7 
U; -0,5 +7 
Vo —0,5 +7 
Pror 1 
da 0 +70 
Ďstg —65 +125 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 


Vstupní zatěžovací proud 
Uce = 525 V, U; = 525V 


Závěrný proud výstupu 


Uce = 525 V, Uo = 0...5,25 V, Učs = 2V 


Příkon 
Uce = 525 V, U; = 525V 
Příkon v provozu uchování informace 
Uce = 2V. Ur =2V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, loL = 21 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75V, lon = —100 A 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 


Napájecí napětí v provozu uchování informace 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = 0"C...470*C 


FUNKCE ČTENÍ 


Doba čtecího cyklu tRC 
Doba přístupu tace 
Doba zpoždění výstupu tco 
Doba platnosti informace DO 

po změně adresy ton1 
Doba platnosti informace DO 

po změně na ton2 
FUNKCE UCHOVÁNÍ INFORMACE 
Doba zpoždění sepnutí tss 
Doba zpoždění vypnutí tsa 


2400 
5400 
s200 

240 


20 


20 
2400 


3s<<< 


o 
na 


ns 
ns 
ns 
ns 


ns 


ns 
ns 


ZAPOJENÍ VÝVODŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ 


(pohled shora) 


FUNKČNÍ TABULKA 


ZAPOJENÍ 


(32) 


dekodér sloupců 
S výběrem 


vstupů a výstupů 


A5) Al5) 


S irwertorů 
Svstupů odres 








VSTUPY 
Funkce ©š WE 
klidový stav H X 
zápis L L £ 
zápis H L L 
čtení L H 
V — výstup dat vysokoohmový 
P — obsoh adresované paměti 
X — libovolný stav 
s10 
s10 
<45 
<30 
s0,4 
224 
—0,5... +0,8 
20...Ucc 
220 
FUNKCE ZÁPIS 
Doba zapisovacího cyklu twc 
Šířka zapisovacího impulsu twp 
Doba přesahu adresovacího 
impulsu twR 
Doba předstihu vstupních dat — tow 
Doba přesahu vstupních dat toH 
Přestavná doba adresy taw 
Doba pro výběr obvodu 
(úroveň L) v zapisovací 
funkci tew 


DI DO 
x V 
L L 
H H 
x P 

KA 
KA 
mA 
mA 
V 
V 
V 
V 
V 
2400 ns 
2300 ns 
20 ns 
2300 ns 
20 ns 
220 ns 
2300 ns 
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Organizace paměti: 1024 X 1 bit FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
Paměťová matice: 32 x 32 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem 
R/W v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat Dr, Do 


Výstup dat třístavový, při provozu zápisu 
dat je aktivní a sleduje stav na vstupu dat. 


Obvod se aktivuje signálem CE. 











MEZNÍ HODNOTY: 
min max 

U) -0,5 +70 V 

Prot 1 w Ag... Ag adresové vstupy 

da 0 +70 C DI datový vstup 
DO datový výstup 
CE vstup uvolnění 

1) Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu. RW vstup čtení/zápis 

Výstup Do je v neaktivním stavu. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: a 





Základní hodnoty statické: Ucc = 5,0 V+0,25 V, da = 0... +70?C 


Příkon ze zdroje Ucc 








Ur = 525V Ice s70 mA 
Vstupní svodový proud 

Ur = 525V “ s10 nA 
Vstupní napětí — úroveň L Ur 50,65 V 
Vstupní napětí — úroveň H © Urn >2,2 V CYKLUS ČTENÍ 
Svodový proud výstupu v neaktivním stavu 

Uo = 40V lo s10 sA 

Uo = 045V -lo 5100 MA 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 1,9 mA UoL 50,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

-lon = 100 4A Uon 222 V 
Kapacita vstupů 

Ur =5V, f= 1MHz C; s5 pF 


CYKLUS ZÁPIS 


Základní hodnoty dynamické: Ucc = +5V, da = +250C. 
zátěž jedno hradlo TTL + 100 pF 








CYKLUS ČTENÍ: CYKLUS ZÁPIS: 
MHB2102 MHB2102/2 MHB2102 MHB2102/2 

tee z 1000 z 650 ns twc z 1000 z 650 ns 

tace s 1000 s 650 ns taw > 200 > 20 ns 

tco 5500 s 400 ns twp 2 750 z 400 ns 

toH1 20 250 ns twR 250 250 ns 

toH2 z0 z0 ns tow = 800 z 450 ns 
toH z 100 > 100 ns Impulsní časové průběhy 
tcw = 900 2 550 ns 
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Organizuje paměti: 1024 X 4 bity 

Paměťová matice: 64 x 16 

Funkce obvodu je řízena stavem vstupu 
ČS pro výběr obvodu a WE pro uvol- 
nění zápisu 

Vstupy a výstupy dat I/O jsou společné, 
což dovoluje připojení na obousměr- 
nou sběrnici dat 

Zápis informace do adresované buňky 
je při úrovní signálu na vstupu 

S = L WE = L, čtení obsahu při 

CS = LWE=H 


Funkce obvodu plně statická. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
U) —0,5 +70 V 
Pror 1 W 
da 0 +70 *€ 


1) Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





— u 
Základní hodnoty statické: Ucc = 5,0 V +0.25 V, da = 0... +70?C 


Odběr ze zdroje 


U; = 525V, o =o Ice 
Svodový proud vstupů 
U; = 0...5,25V ku 


Svodový proud vstupů/výstupů I/O 
absolutní hodnota 
UCS = 24V, Urzo = 04 V.. .Uce ko 


Vstupní napětí — úroveň L Ur. 
Vstupní napětí — úroveň H U: 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 21 mA Uor. 
Výstupní napětí — úroveň H 

lon = —1.0 mA Uon 
Kapacity: 
Vstupní kapacita 

Ur = 0V C; 
Kapacita vstupů/výstupů I/O 

Ujzo S 0V Ci/o 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
PROVOZ ČTENÍ: ) 


tec z 450 ns 
ta < 450 ns 
tco < 120 ns 
tex z 20 ns 
torD 0... 100 ns 
toHA 250 ns 


1 Zátěž jedno hradlo TTL, c, = 100 pf. 


< 100 


s10 


A 
U 


PROVOZ ZÁPIS: 


twc > 450 
tu) > 200 
ta 20 
twR 20 
torw !) 0...100 
tow z 200 
tou z0 


2) Od poslední sestupné hrany CS nebo WE po náběžnou hranu WE/CS. 
> Urp = 0.8 V, Uyyz = 2,4 V. trvání čela a týlu 10 ns, rozhodovací úroveň 


vstupů o výstupů 1,5 V. 


(S AAO č A AOA O SSE VON DE PRO AAV 9 RÁDO 7221 BY CE ESA 


178 


mA 


pF 


př 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


PAMĚŤOVÁ 
MATICE 
4x 64x 16 


VÝBĚR SLOUPCE 


AG At A2 A3 


Funkční blokové zapojení 


Ag Ag adresové vstupy 
cs výběr obvodu 

WE uvolnění zápisu 
/Og...1WO4 | vstup/výstup dat 


PROVOZ ČTENÍ 





PROVOZ ZÁPIS 











DOUT YY 


SOSSSSSOSISSIISKÍ, 





DIN 


Impulsní diagram 










STATICKÁ PEVNÁ PAMĚŤ ROM S KAPACITOU PAMĚŤOVÉ MATICE 
2560 BITŮ — MŮŽE PRACOVAT V ORGANIZACI 256 SLOV 
PO 10 BITECH NEBO 512 SLOV PO 5 BITECH. 


V PAMĚŤOVÉ MATICI JE ULOŽENA INFORMACE O 64 ALFANUME- 
RICKÝCH ZNACÍCH, ROZLOŽENÝCH DO RASTRU 5 x 7 BODŮ. 
VSTUPY A VÝSTUPY PAMĚTI JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL 

A DTL. 


MHB2501, MHB2501A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ 
V LATINSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ASCII ODPOVÍDÁ NORMĚ 
ČSN 36 8802, RVHP RS 2175—69. 


MHB2502, MHB2502A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ eohled nají 
V RUSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ODPOVÍDÁ NORMĚ RVHP 
RS 2175—69. 


m CSolly) 
(92 
A CS, 





MEZNÍ HODNOTY: 











min. max poinělavá matre 
Uee/ce —20 +03 V 80) 
Ucc/cr —10 +03 V 
Ucc/r —10 +03 V 
Pror 800 mW 
a 0 +70 *€ 
DNM —55 +155 "C 
Hg, ee a 010200, 0406 07050400 

Pouzdro IO 15/1 Ň Blokové zapojení obvodů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da =0... +70C 
Svodový proud vstupu 

-Ur = 5V =; < 10 KA 
Vstupní napětí — úroveň L 

Uce = +5V+0,25V, Ucac = —12V + 05V, Ucr = 0V Ur < 10 V 
Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = +5V+025V, Uco = —12V + 05V, Ucr = 0V UH > 3 V 


Kapacita vstupu 

Uce = +5V+025V, Uca = —12V + 05V, Ucr =0V, 

Ur = Uce, f= 1 MHz ; C; < 10 pF 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = +5V+025V, Uca = -12V + 05V, Ucr = 00V, 

loL = 3,2 mA UoL < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = +5V+025V, Uco = —12V + 05V, Ucr = 00V, 

lor = —0,2 mA Uor > 35 V 
Svodový proud výstupu 

Uce = +5V+025V, Uca = —12V + 05V, Ucr =0V, 

Lo = Ucr, Uo = Uce —lo < 10 nA 
Zpoždění výstupu 

Uce = +5 V, Uce = —12 V, Ucr = 0V, da = 1257C, 

zátěž jeden logický člen NAND TTL, Cz = 15 pF 


MHB2501,  MHB2502 tp < 06 7 
MHB2501A, MHB2502A to < Vo -i 
Informativní hodnoty:  Ucc = +5 V, Uce = —12V, Ucr = 0V, iu — +25?C 
Odběr proudu ve statickém provozu Ice 22 mA 
IG 22 mA 
Šumová imunita bez zátěže Uw 10 V 
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DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ PEVNÉ PAMĚTI PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE 


ORGANIZACE: 512 slov po 5 bitech 





|: : M 
wo . á 
i E = 
U I b= 
ot 
OBSAH PEVNÉ PAMĚTI CSD TUNA E | 
MHB2501 ISL L UL H 
MHB2501A S2-lo| L L (lí EES 
L jaj H H 
Výstupy jsou aktivní při 18 
nastavení signálů CS; = H, 
CS2 = L LL 
Řádek č. 8 (i =I2=l53=H) 
není využit. 
MHB2502 
MHB2502A H 


Výstupy jsou aktivní při 
nastavení signálů CS; 


CS2 = H. 


=L 


Tmová pole označují 
výstupy ve stavu úrovně H. 


ERO OB R R E, S AE OSOBA SE ZADEREO RTA OSSA PRA ÚŘ POD STEEONAŮ, BaB Caletl o 
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CS | ADRESA 


256 slov po 10 bitech 





VÝSTUPY 





PŘEVODNÍK SEDMIBITOVÉHO KÓDU ISO/7 
A DÁLNOPISNÉHO KÓDU CCIT2. 


ORGANIZACE PAMĚTI: 


256 x 10 
= H,CS2 = H, CS3s = L 


SMĚR PŘEVODU JE DÁN VSTUPEM 18. 


VÝSTUPY AKTIVNÍ PŘI CS; 


PŘEVOD KÓDU ISO/7 NA CCIT2 


+17 — kód v ISO/7 


k=l 


W 


Vstupy: 





Výstupy: O1 ne 


-= 
O 
O 
> 
"| 
*o 
k“ 
| 
o 
o 


a 
| 
a 
g 
a 
M 
© 
DO 
> 
8 
“ 
U 
O 
D 
o 


- H 


a 
= 
U 
< 
s 
o n 
< 
č 
B 
N 
S 


ostatní znaky a číslice 


velká písmena 


malá písmena 


NUL (kód CCIT2 nemá ekvivalentní znak) 





SCHÉMA PŘEVODU: 


K aanaanan: 133 
KRESS SNaNanNšA 





oje 
Slo 


B T nh=to-ckckh 








ISO/7 
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(PŘEVOD KÓDU CCIT2 NA ISO/7 
Vstupy: I5...I4 — kód v CCIT2 
k=H 


RT 
[HTF eképemene 
C5 | C4 | Cs | Cz | Ci 






stav bez proudu —> L 












n 
L 


stav pod proudem —- H 


[HT roépsmee O] 
(Tx čem 


Výstupy: Os... O2 — kód v ISO/7 
sudá parita výstupů Os... Oz je na výstupu Or 













sotaásTa 
b = log1-H 


(Por | br | bs | bs [bs | bs | bz br H | 


SCHÉMA PŘEVODU: 










cen- 22145) slz (a |soln (2|n3 114 ]1s(6 117 [te [19 [2o[21T22[23]24 [25T26T2rT 26T 29T 30[ 51 [32 | 
(AB |c|DIE|F|G|H|1|3 [K (u (M iNlo|r (a lR|slrlulvw|x viz] 


EREERE 
F MAP 






x — stav pod proudem 






1 la (a(4 (s [6[7 189 [io[n[12T13[14[15]16[17]1e [19]20[21 [22[23T24T2s26]27T2sT29T30[ 3122] 
Ps. lslslas 
-1:13 lelr lela., ole (4||s|7|=(2|71e1+|8|s|z|z|s|z 


TTEBEETETTTPemeseoeoaaa|alasaaaasax] 
TTD 31333d3s|šlsla s 
ERT BEN TTD Pe o1=21TeT:18|s|2|ž|4|3 
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Organizace paměti: 16 384 « 1 bit 

Poměťová malice: 2 < 64 « 128 

Technologie výroby: n-kanál s dvojitou vrstvou 
polykrystalického křemíku 

Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou 
kapacitou. 

Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms 
činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly 
(bez čtení nebo zápisu informace). Během obnovení 
informace je nutno aktivovat všechny možné stavy 
dané vstupy adres řádků Au.. Ag. 

Vstupy RAS, CAS slouží pro aklivaci pamětového systému 
WE pro řízení cyklu zápisu nebo čtení, DI pro zápis 
údajů do paměti. 

Výstup DO je třistovový. 


MEZNÍ HODNOTY 














min max 
Napětí všech vývodů 
vůči Uzs U -0,3 +20 V 
Teplota okoli da 0 +70 *C 
"I DO v neaktivní 1 stavu 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 
Uce = 50V +05 V, Uszs = —50 V +05V,. Uppo = 12V 112W. 
Uss = 0V, ju = 07C...+70?C 
min.-max. 
Vstupní napětí —- úroveň L U“ < 08 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup Ag.. Ag, DI Ur 224 V 
vstup , ČAS, WE Uwe 227 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
lo = 5mA Uou 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
lu = —32 mA Uor <04 V 
Vstupní svodový proud 
Ur = 0.. +7V W —10... +10 nA 
Proud výstupu v neaktivním stavu 
Upo = 0... +55V lo —10...+410 uA 
Napájecí proud střední 
tee = 510 ns loar <3 mA 
Napájecí proud ve statickém 
(nefunkčním) stavu 
URas = Urnz 1502 <s15 mA 
Napájecí proud ze zdroje Uce 
DO v neaktivním stavu Ice —10... 410 nA 
Napájecí proud ze zdroje Ugs 
tee = 510 ns V:2:3 s 200 nA 
Kapacity: 
Uss =0V, Uce = +5V, Uszk = —5V, Upp = +12V, da = 257C, F=1MHz 
Kapacita vstupů Ag... C; s5 pF 
RAS, Čks, WE,DI. C 510 pF 
Kapacita výstupu DO Co <s7 pF 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
tee 2510 ns tREF z2 ns 
tRwc 2 635 ns tRait 240 ns 
tRAC s 300 ns tcAH 29 ns 
tcas < 200 ns taR z 190 ns 
tee = 200 ns tec = 330 ns 
tRAs 300...32000 ns tcws > —20 ns 
tcas 200...10000 ns twc4H > 90 = 
torr 0...60 ns tos z0 ns 
to 29 ns 
Upozornění! 











RW— — sloupcový 
dekodér 


a obvody 
vstup-výstup 







Ag Ag A7 As Ag 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag adresové vstupy 
RAS výběrový vstup adresy řádků 
CAS výběrový vstup adresy sloupců 
DI datový vstup 
DO datový výstup 
WE zápis dat do paměti 
CYKLUS ČTENÍ 

tec - 





zen 
RA = 








Impulsní časové průběhy 


DI vstupní data 

N signál se nepřenáší 
RA adresa řádků 

CA adresa sloupců 

3 třetí stav 


Při zapínání paměti MHB4116 no napájecí zdroje se musí zdroje zapínat v pořadí Ugg, Upp. Ucc, při vypínání Upp, Uce, Ugp. Zdroj Upg musí nabíhat 


vždy první a vypínat vždy poslední, Jinak může dojít k poškození součástky. 
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UNIPOLÁRNÍ STATICKÁ PROGRAMOVATELNÁ PAMĚŤ 
ROM 8192 BITŮ NAPROGRAMOVANÁ VÝROBCEM. 


ORGANIZACE PAMĚTI 1024 x 8 BITŮ. 

VÝSTUPY TŘÍSTAVOVÉ, AKTIVOVANÉ SIGNÁLEM PRO VÝBĚR 
OBVODU CS. 

ZAPOJENÍ VÝVODŮ PAMĚTI JE STEJNÉ S PAMĚTÍ 

EPROM MHB8708 (V PROVOZU ČTENÍ). 

VÝROBCE DODÁVÁ PAMĚTI JEN V NAPROGRAMOVANÉM 
STAVU S OBSAHEM PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Upo/Uss ) —0,3 +20 V 
Ux/Upa 2) —0,3 +15 V 
Prot 1 W 
Ďa 0 +70 C 


1) Napájecí zdroj Upy se musí připojit k obvodu jako první, při vypínání 
obvodu se musí odpojit jako poslední. 


2) Výstupy Og... O7 v neaktivním stavu. 
3 Ux — nopětí ostatních vývodů. 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Uss = OV, Uce = 50V +0,25 V, Usa = —50 V +025V, 
Upp = 12V +0,6V, da = 07C... +70*C 


Jmenovité hodnoty: min.-max. 
Odběr ze zdroje Upo ) loop s65 
Uce lec st10 
Usa ) l8B s45 

Svodový proud vstupů 

Ur = 0...Ucc kr s 10 
Svodový proud výstupů 

v neaktivním stavu 

Uo = 0...Uce?) ko s10 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss... 0,65 
Vstupní napětí — úroveň H Un 30...Ucc + 1 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 1,6 mA Uor s 0,45 
Výstupní napětí — úroveň H 

lon = —1 mA Uor 224 

lor = —01 mA Uon 237 
Dynamické hodnoty: 
Zpoždění výstupu dat od adres tace < 450 
Zpoždění výstupu dat od cs tco < 120 
Přesah aktivního stavu výstupů dat 

po ukončení toF 0... 120 

po přepnutí adres toH 20 


Kapacity: 94 = +25"C, £ = 1 MHz, Uce = +5 V, Uop = +12V. 


UpB = —5V, Uss = 0V 


Kapacita vstupů 


Ur =0V Cix s6 
Kapacita výstupů 
Uo = 0V Co s 12 


1) Všechny vatu Všechny v: vB“ jsou připojeny na napětí Ugg. 
2) Na vstupu je připojeno nopětí Ujjy. 
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=== 


mA 
mA 


ns 
ns 


pF 


pF 


Funkční blokové zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag- Ag 
00-..07 
cs 


adresové vstupy 
datové výstupy 
výběr obvodu 


Vývod č. 18 (Ug5) se musí spojit s vývodem č. 12 


výběr obvodu 

dekodér Y 

dekodér X 

výběr Y 

výstupní obvody 

paměťová matice 64 x 16 X 8 bitů 


Impulsní časové průběhy 





Organizace paměti: 1024 X 8 bitů 
Paměťová matice: 64 x 16 X8 


Funkce paměti v provozu čtení je plně statická, výstupy třístavové, 
aktivované signálem cs. 

K programování se paměť aktivuje signálem s úrovní Ujgjp na vstupu 
WE. Programovací signál se přivádí na vstup PRG. 

Naprogramovoný obsah paměťové motice se vymaže osvětlením čipu 
přes okénko pouzdra zdrojem ultrafialového záření s vlnovou délkou 
menší než 0,4 um. Potřebná dávka energie pro vymazání zápisu 
(intenzita záření % čas) min. 15 Wsem“ při použití Hg výbojky 
s vlnovou délkou 0,2537 um. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Upo/Uas —0,3 +20 V 
Ux/Ups ") —0,3 +15 V 
tot 1 W 
Ďa 0 +70 C 


") Ux — napětí ostatních jednotlivých vývodů. 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Uss = OV, Uce = +50 V +0,25 V, Usa = —50 V +025V, 
Upp = +12V +0,6V, da = 0*C... +707C 
Jmenovité hodnoty statické: min.-max. 
Odběr ze zdroje ) Upp Ioo <s65 mÁ 
. Uce ice s 10 mA 
Uss Is < 45 mA 
Svodový proud vstupů 

Ur =0...Ucc kr <10 VA 
Svodový proud výstupů 

v neaktivním stavu *) 

Uo = 0...Ucc Ito s10 nA 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss... 0,65 V 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 30...Ucc + 1 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 1,6 mA Uor s 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

lon = —1 mA Uon 224 V 

lorr = —0,1 mA Uorr 237 V 
Vstupní napětí vstupu CS/WE 

při programování — úroveň H 

da = 259C Urnw 11,4... 12,6 V 
Úroveň L programovacích impulsů 

UrnP— Urrp z 25V, da = 259C Usze Uss...1 
Úroveň H programovacích impulsů 

Urup— Urzp z 25V, da = 259C UL 25...27 V 
Svodový proud vstupu PRG 

da = 252C —|ipL s3 mA 

da = 259C PH s 20 mA 
') Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucc- 

7) Na vstupu CS je připojeno napětí Uz. 
Jmenovité hodnoty dynamické: 
. PROVOZ ČTENÍ: PROVOZ PROGRAMOVÁNÍ: 
da = 250C 
tace s 450 ns. tas z10 us 
tco s 120 ns toss z 10 US 
tor 0... 120 ns tos z 10 us 
toH 20 ns tan s, z1 us 
Zátěž jedno hradlo TTL, toi. D7 M 
Cr = 100 pF tor zi us 
: a s 10 "U 
i trw 0,1... HS 
KAPACITY: tpR 0,5...2 us 
Uce = +5V, Upp = +12V, ter 0,5...2 us 
Ups = —5V, Uss = 0V, 
da = 259C 
Ci s6 pF 
Cour s12 pF 


PAMĚŤOVÁ MATICE 
64x 16x8 





Funkční blokové zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag. adresové vstupy 
Og... O7 datové výstupy 


CS/wE vstup/pro výběr čipu/uvolnění 
zápišu 
PRG vstup programování 


FUNKČNÍ TABULKA 
















VÝSTUPY 
O9...09 


VSTUPY 
Ag CS/WE PRG 







PROVOZ Ráno 











ČTENÍ Dour adreso U; Uss 


PROGRA- 
MOVÁNÍ Dyy adresa Ujew Une 
NEAKTIVNÍ vysoká 

impedance — Us Us 


PROVOZ ČTENÍ 





PROGRAMOVÁNÍ 





9 tan > ten 
2) NZ tp < 100 ms, 
N je počet programovacích cyklů. 
3) Jeden z N programovacích cyklů 
4) Čtení (po N programovacích cyklech) 
5) Platné výstupní data 
O adresa 0 
1... 1023 adresa 1... 1023 
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CENTRÁLNÍ PROCESOROVÁ JEDNOTKA PRACUJE 

S OSMIBITOVOU OBOUSMĚRNOU SBĚRNICÍ DAT 

A ŠESTNÁCTIBITOVOU ADRESOVOU SBĚRNICÍ, KTERÁ 
DOVOLUJE SPOLUPRÁCI S VNĚJŠÍ PAMĚTÍ S KAPACITOU 
MAX. 64 kBYTŮ A ADRESOVÁNÍ 256 PERIFERNÍCH 
ZAŘÍZENÍ. MÁ VÝKONNÝ SOUBOR 78 INSTRUKCÍ, OSM 
VEKTORŮ PŘERUŠENÍ, UMOŽŇUJE PROVOZ PŘÍMÉHO 
PŘÍSTUPU DO PAMĚTÍ (DMA). 


POUZDRO: MHB8080A | 1O—20A 
MHB8080AC 1O—20/C1 





MEZNÍ HODNOTY: 








min max 
U/Uss ) —0,3 +20 V D/LDB budič/registr datové sběrnice 
Prot 1,5 W ID-BUS vnitřní datová sběrnice 
da 0 +70 *€ A akumulátor 
P O SE TR zápisník 
1) Jednotlivých vývodů vůči Upp. F-FF registr příznaků 
2 Jako první se musí připojovat zdroj napětí Ugg., při odpojování 1-R registr instrukcí 
musí být Up odpojen poslední. : : 
AL pomocný registr ' 
ALU aritmeticko-logická jednotka 
DA dekadická korekce 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: ID/MCE dekodér instrukcí a řízení 
zi operačních cyklů 
TC ó ř 
Usa = —50 V +0,25 V, Uce = +50 V +025V, Upo = +12V +05V, : Soosonl je een 
Uss = 0V, da = 0... +70*C RS výběr registrů 
min x M multiplexer 
: ší é : ; Ww,z zápisník 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss— 1 Uss+ 0,8 V B,C,D,E,H,L registr 
Vstupní napětí ink H Uru 3,3 Uce +1 V SP ukazatel zásobníku 
Vstupní napětí hodinových impulsů RP kcí 
úroveň L Urzc Uss— 1 Uss + 08V PC čítač instrukcí 
úroveň H Urnc 9,0 UoD +1 V RA registr adres 
Svodový proud hodinových vstupů BA-BUS budič adresové sběrnice 
Uss s Urc s Uop kc s410 A A-BUS adresová sběrnice 
Svodový proud ostatních vstupů 
Uss s Ur s Ucc le s+10 uÁ 
Svodový proud datové sběrnice 
ve vstupním provozu !) 
Uss s Ur s Uss + 08V —Ipr 5100 4A 
Uss + 0,8 V s Ur s Ucc IoL S 2000 A 
Svodový proud datové a adresové 
sběrnice během stavu HOLD 
U; = Uce IrL S10 A 
U; = Uss + 045 V —lru 5100 uA 
Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 1,9 mA UoL <s045V 
Výstupní napětí — úroveň H Uon 237 V 
Odběr proudu (tey = 0,48 us) *) 
ze zdroje Upo Ioo 40 570 mA 
Uce Ice 60 s 80 mA 
Usa IBB 0,01 < 1 mA 
Kapacity: *) 
Uss = Uce = Upp = OV, Ups = —5V, da = 259C, f = 1 MHz 
Hodinový vstup Co 17 <2 pF 
Vstupy C; 6 s10 př 
Výstupy Co 10 s20 př 





1) Je-li DBIN na úrovní H, U; = Ujjz, bude na datové sběrnici přepětí. : 
2) Střední hodnota. . 
>) Neměřené vývody jsou spojeny s Uss. Definice dynamických impulsů 
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SRHFRESSMZÍ 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


9,0 
SYNC 


RESET 


vstup dvoufázových hodinových 
Impulsů (nejsou slučitelné s TTL) 
výstup synchronizačního signálu 
(indikuje začátek operačního cyklu) 
vstup pro nulování programového 
čítače a vnitřních klopných obvodů 
v bloku časování a řízení 


odresová sběrnice (výstupy třístavo- 


vé) pro adresování paměti 

datová sběrnice pro obousměrný 
přenos informace s pamětí nebo 
periferními obvody 

výstup pro indikaci připravenosti 
k přijímání dat během operačních 
cyklů FETCH, MEMR, STACKR, IOR 
výstup pro indikaci přítomnosti 
vysílaných dat na datové sběrnici 
během operačních cyklů MEMW, 
STACKW, 10W 

vstup pro hlášení připravenosti 
paměti nebo periferního obvodu 
ke spolupráci 

výstup indikující stavy TW, TWH 
vstup pro nastavení procesoru do 
stovu HOLD 

výstup indikující stav HOLD 

vstup požadavku o přerušení 


výstup indikující stav vnitřního 
klopného obvodu 





STAVOVÁ INFORMACE A PŘEHLED OPERAČNÍCH CYKLŮ 


VÝSTUPY DATOVÉ SBĚRNICE A JEJICH VÝZNAM 


DO D1 D2 D3 D4 
INTA WO  STACK HLTA OUT 


IrIeIrerereríe 
CLE" LT LS LI 
==- TLP=T 
IrIrrereee-rree 
-emírem 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Upp = —5V +025V, 
Uce = +5V+025V, 
Ipp = 12V +05V, 

Uss = OV, da = +257C 


min.-max. 
tey ) 0,48...2 
tro, tjo s560 
to: z 60 
t92 = 220 
toi z0 
tp2 270 
tn3 z 80 
toa) 5) < 200 
top >) 6) < 220 
toe *) ?)?) s 120 
tor 2) ") 25... 140 
tor) < tor 
tosi 230 
tos2 z 150 
tou) 
te? 7) s 200 
tro s 120 
tRs 
tHs 
tus 
tu) 


D5 
Mi 


TTITPE ESET 


taw 2) 6) = 2tey — to3— troz — 140 


twa 2) 5) = two = to3 + tre2 + 10 ns; 


HLDA = L = two = twr 
tow 2) 6) = tey — to3— tro2— 170 


twp?) 6) 
tur 2) 7) = tp3 + tro2— 50 
twp?) 7) = tp3 + tro2— 10 
tan? ") 


Dé 


D7 


OPERAČNÍ CYKLUS 


INP. MEMR 


---r-Irerem 


mIrnrere-rIT"II 


FETCH (M1) 
MEMR 
MEMW 


vyvolání instrukce 
čtení z paměti 
zápis do paměti 
čtení ze zásobníku STACKR 
zápis do zásobníku STACKW 
čtení vstupu IOR 

zápis do výstupu 10w 
akceptování přerušení INTA 
akceptování HALT HALT (TWH) 
akceptování přerušení 


ve stavu HALT INTA (TWH) 





VÝVOJOVÝ DIAGRAM OPERAČNÍCH 
KROKŮ 


ns 


ns 


1) tey 7 tp3 + troz + toz + tez + toz + 


+ tel 
2) Rp = 21k? 4 x KA206 
3) Platí pro SYNC, WR, WAIT, HLDA 


4) Vstupní data se uvolní signálem DBIN. Na 
sběrnici nenastane konflikt, bude-li tp;; < 
< 5 ns nebo tpy S tpp podle toho, která 


hodnota je menší. 
5) Ve stavu HALT před týlem ©. 
s) C, = 100 pF. 
n c; = 50 pf. 





INT =, 
INTE = 1, 
V závislosti na vykonávané funkci, 


INTE = 0 
INT = 0 


Nastavení vnitřního klopného obvodu 
Nulování vnitřního klopného obvodu 
Ukončený instrukční cyklus 

Ne 

Ano 


BROKER VY O ACA NE E BAAR 5, R TB NASN 
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PROGRAMOVATELNÝ OBVOD SLOUŽÍ K VYSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ 
DAT V SYNCHRONNÍM NEBO ASYNCHRONNÍM PROVOZU 


VE SPOJENÍ PERIFERNÍCH PŘÍSTROJŮ SE SÉRIOVÝM PŘENOSEM 


DAT S MIKROPOČÍTAČOVÝM SYSTÉMEM MHB 8080A. DRUH 
PROVOZU, POČET ÚDAJOVÝCH BITŮ, ZPŮSOB UKONČENÍ 
PARITOU JSOU DÁNY PROGRAMEM. ARCHITEKTURA OBVODU 


UMOŽŇUJE PLNĚ DUPLEXNÍ PROVOZ PŘI PLNÉ SLUČITELNOSTI 


S OBVODY TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 








min max. 
U/Uss —0,5 +70 V 
Prot 10 W 
Ďa 0 +70 *C 
') Jednotlivých vývodů vůči Ugg. 
POUZDRO: © MHB8251. 1O—19A 
MHB8251C  1O—19A/C2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Ucc = 50V +0,25 V, Uss = 0V, da = 0... +707C 
min.-max. 

Vstupní napětí — úroveň L Ur —0,5...+0,8 V 
Vstupní napětí — úroveň H U;H 2,0...Ucc V 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 16 mA Uor s0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

lou = —0,1 mA Uon 224 V 
Odběr proudu Ice 45 =80 mA 
Svodový proud datové sběrnic“ 

Uo = 0,45V —or =50 KA 

Uo = Uce Io s 10 KA 
Svodový proud vstupů 

Ur = ÚUce iz s10 KA 
Kapacity: 
Uce = Uss = 0V, du = +257C 
Vstupní kapacity 

fo = 1MHz C; <10 pF 
Kapacita vývodů datové sběrnice ") C;;o 20 pF 


1) Neměřené vývody jsou spojeny s Uss. 
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Funkční blokové zapojení 


A 
DATA-BUS 
RLR/W 

M 

MT 

CT 

MR 

CR 
IHDATA-BUS 





vývojový 


Rx/Tx 


N 


budič datové sběrnice 
datová sběrnice 
zapisovací|čtecí řídicí logika 
řízení modemu 

budič vysílače 

řízení vysílače 

budič přijímače 

řízení přijímače 


vnitřní datová sběrnice 


DIAGRAM FUNKCE 


Instrukce pro dané provozy 
synchronní provoz 


zápis nastaveného počtu sync 
znaků 


zápis povelové instrukce 


příjem nebo vysílání znaku za 
předpokladu splnění podmínek 
řídicích vstupů a povelové 
instrukce 


čtení stovového slova 
ano 











Zapojení vývodů (pohled shora) 


D9... D7 připojení datové sběrnice mikropočítače 

CLK vstup hodinových impulsů 

RESET vstup pro nastavení obvodu do nefunkčního 
stavu 

čE vstup pro výběr obvodu 

WR vstup pro zápis dat z Dg... D7 do vysílací 
vyrovnávací paměti 

RD vstup pro čtení dat z výstupní paměti přijímače 
do Do... Dz 

cíD : vstup určující charakter přenosu mezi Dg.«. D7 
a budičem datové sběrnice 
CD =L Dgy... D7 = data 
CD=H Dg... D7 = řídicí slovo nebo 

stavová informace 

DSR vstup udávající připravenost přenosového 
zařízení 

DTR vstup udávající stov přenosu dat 

RTS výstup udávající žádost o vysílání znaku 

CTS vstup pro uvolnění vysílání znaku 

Te vstup hodinových impulsů vysílače 


TxD sériový výstup vysílače , x 5 TROY 
TxRDY výstup pro indikaci stovu vysílání vyrovnávací — VŘ 


paměti (může vysílat data do MHB8080A) 


ADOR 
RxRDY výstup pro indikaci stavu výstupní paměti 2 n 
přijímače (může přijímat data z MHB8080A) : 


TxE výstup pro indikace stavu vysílací paměti (po 
vyprázdnění pamětí je ve stovu H) 

RC vstup hodinových impulsů přijímače 

RxD vstup sériových znaků přijímače 

SYNDET detekce synchronizace (jen při synchronním 


provozu) 


hodinové impulsy 
čtení a zápis 


hodinové impulsy vysítače RxC (1x BAUDI 


hodinové impulsy přijímače 


1 

2 

3 

4 

5 časování TxRDY, RxRDY (osynchronní provoz) P 
6 

7 

0 


vnitřní synchronizace 






DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucec = 50V +0,25 V, Uss = OV, da = 0... +70?C 


min.-max. 
tev 0,42... 1,35 us 
tow 220...0,7 tcy ns 
tro, tje 0...50 ns 
tap) 250 ns 
tea) 25 ns 
tRR z 430 ns 
teo?) < 350 ns 
tor2) < 200 ns 
tor) 225 ns 
taw, twa!) 220 ns 
tww z 400 ns 
tow = 200 ns 
two z 40 ns 
tRv, tRT z6.tey HS 
twc. tcR S16. tcy HS 
fr fRx“) 0...56 kHz 
fr fRx*) 0...520 kHz 
trpw, tepw *) z 12.tey ES 
trrw, tepw *) z1.tey HS 
trpp, tReD“) z 15. tey us 
trpp, tRpD?) 23.ty us 
toprx*) sl HS 
tsRx, tHRx) 22 us 
trx, trxE S) s16.tcy AS 
tRx s 20. tey us 
tus s25.tey us 
tEs s16.tcy "a 


1) Jako adresy jsou určeny signály CS a CÍĎ. 

2) C; = 100 pF 

3 C; = 15 pF 

4) Délka bitu sériového znaku je rovna periodě hodinových impulsů vysílače, 
příp. přijímače. Přitom musí platit f7x, (fpx) s 1/(30 toy) 

5) Délka bitu sériového znaku je rovna 16 nebo 64násobku periody hodinových 

impulsů vysílače příp. přijímače. Přitom musí platit f7,, (fp,) < 1/45. ty) 


%) C, = 50 pF. t 





POSLEDNÍ BIT 
6 RxD T 
P 0110 100——————— | 
SYNCHRONIZAČNÍ ZNAK 
SYNDET OUT 





RxC 
vnější synchronizace (6x BAUD) ja S PERIOD RxOr——— 36 PERKOD Rx C ——— 
101001 synchronizační znak INT. SAMPLIMG — VNITŘNÍ VZORKOVACÍ IMPULS 








PROGRAMOVATELNÝ OBVOD PRO PARALELNÍ PŘIPOJENÍ 
VSTUPNÍCH / VÝSTUPNÍCH PERIFÉRIÍ PRO MIKROPOČÍTAČOVÝ 
SYSTÉM MHB8080A. OBVOD MÁ 24 VÝVODŮ PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAPROGRAMOVAT VE DVOU 
SKUPINÁCH. FUNKČNÍ VLASTNOSTI OBVODU JSOU 
PROGRAMOVATELNÉ „VSTUPY A VÝSTUPY PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU SLUČITELNÉ S LOGIKOU TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Napětí jednotlivých vývodů vůči Uss U —0,5 7 V 
Ztrátový výkon Pror 10 W 
Rozsah pracovních teplot okolí Ďa 0 +70 © 


POUZDRO: MHB8255A | 1O—20A 
MHB8255AC 1O—20C/1 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Statické hodnoty: Ucc = 5,0 +0,25 V, Uss = OV, da = 09C... +70C 
nom. © min.-max. 


Vstupní napětí — úroveň L Ur —0,5...0,8 V 
Vstupní napětí — úroveň H Ur +20... +Uce V 
Výstupní napětí — úroveň L © 

datová sběrnice, loL = 2,5 mA UozoB) s 0,45 V 

připojení periferií, lor = 1,7 mA Uorre) s 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

datová sběrnice, lo = —400 uA UonroB) 224 V 

připojení periferií, lou = —200 uA Uonre) 224 V 
Výstupní proud 

pro proudové buzení periferií 

vývody kanálů PB, PC —lonre) 1...4 mA 
Příkon proudu Ice 65 s 120 mA 
Svodový proud vstupů 

U; = 0...Ucc lz st nA 
Svodový proud výstupů v neaktivním 

stavu 

Uo = 0...Ucc loz s+10 nA 
Kapacity:  Uco = Uss = OV, da = +25?C, f = 1 MHz 
Vstupní kapaci HM 

A0, A1, ČS, RD, WR, RESET Cr 6 s10 pF 


Kapacity vývodů 
PAO...PA7, PBO...PB7, 





Funkční blokové zapojení 


RESET 


„.PA7 


ID-BUS 


— vstup nulování vnitřních 
registrů včetně klopných 
obvodů INTE a nastavení 
kanálů PA, PB, PC do funkce 
vstupů v provozu ©. 


— datová sběrnice pro obou- 
směrný přenos informací 
mezi obvodem a sběrnicí 
mikropočítače 


— vývody kanálu PA 
— vývody kanálu PB 
— vývody kanálu PC 


— adresové vstupy pro zápis | 
a čtení kanálů PA, PB, PC | 
nebo zápis do řídiéího 
registru 


— výběrový vstup 
— vstup pro přenos dat z obvo- 
du na datovou sběrnici 


— vstup pro přenos dat z dato- 
vé sběrnice do obvodu 


skupina A 

řízení skupiny A 

budič datové sběrnice 
řídicí logika pro čtení o zápis 
skupina B 

řízení skupiny B 

kanál PA 

kanál PB 

kanál PCH 

kanál PCL 

vnitřní datová sběrnice 


AS ji ST PP M a S 10 Á 20 R 
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Zapojení vývodů (pohled shora) 


Dynamické hodnoty: 


Uce = 50V +025 V, Uss = 0V, da = 25*C 


trH 
tap) 
txp*) 
tow *) 
twoB?) 
taoB“) 
tsrB?) 
tRrB 2) 
tsrr 2) 
tarr?) 
terr 2) 
twir2) 


1) Zatěžovací obvod 100 pF, R = 1,5k2, | = 400 HA, 4 x KA207. 
2) Zatěžovací obvod po pF, R = 2,2k2, | = 200 nA, 4 x KA207. 


20 
z0 
= 300 
z0 
z0 
s 250 
10... 150 
20 
z 20 
z 400 
= 100 
z 30 
s 350 
z 300 
250 
=z0 
z 180 
230 
20...250 
z 850 
5650 
s 350 
5300 
< 300 
s 300 
< 350 
s 400 
s 850 


3) Platí pro provoz 2. 
+) Na datové sběrnici. 





ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 





VÝSTUPNÍ OPERACE 





OUTPUT OPERATION 








OUTPUT OPERATION — VÝSTUPNÍ OPERACE 


MODE L 





Impulsní časové průběhy 


UL" Uor 7 08V 
U m Voó5 =20V 
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INTEGROVANÉ OBVODY PRO FREKVENČNÍ TELEFONNÍ 
VOLBU- — SDRUŽUJÍ OBVODY PRO PŘEVOD VSTUPNÍCH DAT 
NA VÝSTUPNÍ SIGNÁL FREKVENČNÍ TELEFONNÍ VOLBY 

A ZAJIŠŤUJÍ ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ MIKROFONNÍ 

A SLUCHÁTKOVÉ VLOŽKY. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Napětí na jednotlivých vývodech . 
vůči napětí Uss (vývod 06) Ux/ó —0,5 +10 V 
Provozní teplota okolí da —10 +55 *€ 
Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje dstg —40 +55 *€ 
součástek v původním obalu výrobce Ďstg +5 +35 sc 


POUZDRO: IO—14A 


—————————————— 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uss = OV, da = +25"C 


—m——————mLŤŤ———— 


Základní hodnoty: 
Proudový odběr při volbě ') 


Upp = 35V MHB5085A 
Uppo = 45V MHB5085 
Upp = 10V 

Proudový odběr v klidu ?) 
Upp = 35V MHB5085A 
Upp = 45V MHB5085 
Upp = 10V 

Napětí tónového výstupu 
Upp = 35V, Ro = 1k2 MHB5085A 
Upp = 45V, Ro = 1ků MHB5085 


pro dolní skupinu kmitočtů 
pro horní skupinu kmitočtů 
Výstupní proud pro odpojení mikrofonu v sepnutém stavu 


Upp = 45V, Uo = 35V MHB5085 

Upp = 10 V, Uo = 8V MHB5085 

Upp = 35V, Uo = 25V MHB5085A 

Upp = 10 V, Uo = 8V MHB5085A 
Výstupní proud pro odpojení sluchátka v sepnutém stavu 

Upp = 35V, Uo = 30V MHB5085A 

Upp = 45V, Uo = 40V MHB5085 


Upp = 10 V, Uo = 95V 
Vstupní odpor sloupců proti Uss 


Doba náběhu oscilátoru ?) *) MHB5085A 
MHB5085 
Nelineární zkreslení tónového výstupu 
Upp = 35V MHB5085A 
Upp = 45V MHB5085 
Doporučené pracovní podmínky: Uss = 0 V 
Napájecí napětí MHB5085 
MHB5085A 


Odpor kontaktu tlačítka v zapnutém stavu 
Kapacita mezi kontakty tlačítka v rozpojeném stavu 
Zatěžovací odpor tónového výstupu 


Upp = 35V MHB5085A 
Upp = 45V MHB5085 
Upp = 10V 


Ekvivalentní paralelní kapacita PKJ*) 


1. Tónový výstup je bez zátěže. 

2. Výstupy sloupců nejsou aktivní, 

3. Mezi vývody 7 a 1 je připojena kapacita 10 pF. 

4. Až po dosáhnutí 10095 amplitudy tónového výstupu. 
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Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 — napájecí napětí Upo 
2 — výstup pro odpojení mikrofonu 
3 — vstup sloupce 1 

4 — vstup sloupce 2 

5 — vstup sloupce 3 

6 — napájení Uss 

7 — vstup oscilátoru 

8 — vstup oscilátoru 

9 — vstup sloupce 4 

10 — výstup odpojení sluchátka 

— výstup řádku 4 

— výstup řádku 3 

13 — výstup řádku 2 

14 — výstup řádku 1 

15 — vstup vyloučení neplatných dat 
16 — tónový výstup 


min.-max. 

Iooi s35 mA 
Iooi <55 mA 
opi s 20 mA 
Ipo2 <s10 mA 
Ipo2 s15 mA 
Ipoz s35 mÁ - 
Uooeji 360... 540 mV 
UoHt eři 510...770 mY 
lon z 15 mA 
lot 250 mA 
loH z 20 mA 
lo4 z 80 mA 
los z 150 uA 
los z 150 A 
los z 500 nA 
R; 20...100 ko 
tosc z 10 us 
tose z 10 HS 
k s 10 U 
k S10 % 
Uce 45::.10 V 
Uce 3,925 10. V 
Rx sl ko 
CK s30 pF 
Rr z 750 a 
Rr a 750 a 
R7 z 400 a 
Cg -12 př 








ŘÍDICÍ OBVOD PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU — 
SDRUŽUJE LOGICKÉ OBVODY PRO PŘEMÉNU VSTUPNÍHO 
KÓDU NA POSLOUPNOST IMPULSŮ VYSÍLANÝCH 7 rn 
DO ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ, OBVODY PRO SIGNALIZACI = dt 
STAVU VOLBY A PAMĚŤ PRO VYSÍLÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ m. 
VOLBY AŽ S DESETIMÍSTNÝM ČÍSLEM, PŘÍPADNĚ 
MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI. 





MEZNÍ HODNOTY: 





min. max. k zj BB. 10] 
Napětí na jednotlivých vývodech Funkční 2 i 
zárřošh ční blokové zapojení 
vůči vývodu Uss Uxno) +03 —20 V ea 
Uxje 2) +03 -20 v Zapojení vývodů (pohled shora) 
Provozní teplota okolí da —10 +55 *C POUZDRO: 14 1— opakování volby 
k ob 1O—14A 1 2 — mezisériová mezera 
Teplota při skladování 2 3 — nulování 
součástek vestavěných 10—18 3 4 — odpojení hovorového 
do přístroje Ďseg —40 +55 C obvodu 
součástek v původním 4 5 — platnost dat 
obalu výrobce Ďstg +5 +35 © 5 6 — datový vstup C1 
Ra 6 7 — datový vstup C2 
1) U provedení s pouzdrem s 18 vývody. 7 s = datový vstup C3 
2) U provedení s pouzdrem se 16 vývody. 8 9 — datový vstup C4 
9 10 — substrát Uss 
—1 latí: 10 11 — hodinové impulsy B 
Pro MHB9110 v pouzdru IO—14A platí 11 12 — hodinové impulsy ©2 
impulsní poměr je nastaven na hodnotu 12 13 — nastavení rychlosti volby 
mezera : impuls = 60 : 40 13 14 — linkový výstup 
Mezičíslicová mezera v závislosti na nastavení rychlosti volby -= 15— nastavení impulsního 
je pevně nastavena na: 15 16 oikové ; 
rychlost volby 10 20 600 imp/s č i kb "blok m 
mezičislicová mezera 800 400 13,33 ms ká 18 = sní azičisicsvé 
POUZDRO: 1IO—18, dočasně IO —14A poroty 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  Uss = OV, da = +25C 








M 
Výkonová spotřeba min.-max. 

—Voy = 11V, —Uor = 165 V, fo = 18 kHz Por <2 mW 
Svodový proud hodinových vstupů E 

—Ue = 16,5V, da = +55?C lo < 30 HA 
Svodový proud ostatních vstupů 

-Ur = 165 V U s1 nA P 
Kapacita hodinových vstupů 

Us 50V, f= 1MHz Co < 150 pF 
Kapacita ostatních vstupů 

Ur =0V, f= 1MHz C; s5 pF 
koa ha Levý úroveň L los z P A předčíslicová mezera 
Výstupní proud — úroveň H B mezičíslicová mezera 

-Von = 1V lon > 250 nA C © mezisériová mezera 
Předstih výstupu vzorkování !) to > 33 s D vstup blokování 
Přesah výstupu vzorkování !) ?) to <3 ms KP impuls platnosti dat 
Přesah výstupu odpojení hovorového obvodu *) *) tm <3 ms L linkový výstup 

R M = = 5 M odpojení hovorového obvodu 

o pracovní podminky: Uss = OV, 94 = —10...+55*C P norkování 
a 3 io v P 5 ba R nulování 

Uor +0,3...—10 v 

t 0,1...8 us 

y 0,1...4 us 

tw 5...40 us 

ts 5... 40 "3 
-U 4...16,5 

U +0,3...—10 V 

tr, try s10 us 

r = 10 ms 

Rf 3... 100 us 

tro) 23 ms 





1) Zátěž na výstupu Ro = 47 k8, Co = 30 pF. 

2) Platí pro poměr impuls : mezera = 66 2/3 : 33 1/3. 

3) Rozdíl úrovní Uorr pro Br, D3 musí být menší než 05V.. 

4) Od doby, kdy dosáhnou hodinové impulsy amplitudu Uor = —10 V. 
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PAMĚŤ PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU, PRACUJÍCÍ 

S INTEGROVANÝM OBVODEM MHB9110 JAKO CÍLOVÝ 
ČÍSELNÍK S KAPACITOU 10 TELEFONNÍCH ČÍSEL 

S 22 ČÍSLICEMI NEBO MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI: 


poměťové 
řegist 
10% 22x 4 





R Vss $31 
s 

— < dek NSEKO 57 © CEM 
C506. 1651413 C8 1 01 0302 








MEZNÍ HODNOTY: 








min. max. 
Napětí na jednotlivých vývodech zh ora aneta ydhvjsníké 
vůči vývodu Uss (č. 01) Óba +03 -20 v (zapojení vývodů při pohledu shora) 
Rozsah provozních teplot okolí Ďa —10 +55 »Č 
1. — substrát (Uss) 
2 — hodinové impulsy ©: 
POUZDRO: 10—14 3 — hodinové impulsy D3 
4 — výběr z paměti 
5 — uvolnění řídicí logiky 
aa -0 = = 6 — platnost vstupních dat 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 7 — zápis do paměti 
n 8 — výběr obvodu 
: : 9 — blokování dat volby 
Základní hodnoty: Uss = 0V, da = +25"C 10 — blokování dat adresy 
: 11 — nulování 
Ů nom. min,-max 12 — platnost výstupních dat 
Příkon 13 — sběrnice dat C; 
Uog = —1V, Uor = —165V, 14 — sběrnice dat Cz 
fo = 18kHz Pc 2,25 mW 15 — sběrnice dat C3 
Svodový proud vstupu hodinových 16 — sběrnice dat Cz 
impulsů 
Uo = —165V lo s 10 nA 
Svodový proud ostatních vstupů 
U; = —16,5V W sl nA 
Kapacita hodinových impulsů ') 
Uo 50V, f= 1MHz Co 70 pF 
Kapacita ostatních vstupů n 
Uj=O0V, f= 1MHz C; <5 pF VÝBĚR OBVODU jk 
Výstupní proud — úroveň H?) VÝBĚR Z PAMĚTI ť 
Uo = -1V loni > 06 V PLATNOST VSTUP- 4 
Ř , , : NÍCH DAT A k 
Výstupní proud — úroveň L ADRES 
=- < PLATNOST 
Vo 198 lot s 0 nA VYSTUPNÍCH DAT U 
Rychlost výstupu číslic i ty 
fo = 18 kHz fo 8,35 Hz VÝSTUPNÍ KÓD H 
. = : BLOKOVÁNÍ | 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: Uss = 0V DAT nh E 
Kmitočet hodinových impulsů fo 10... 30 kHz ; ja : 
» časování protizakmitové logiky 
Napětí hodinových impulsů — : 
úroveň L?) Uor —135...—165 V 
Napětí hodinových impulsů — 
úroveň H*) Ueur +03...—10 V Časový průběh volby z paměti 
Trvání čela hodinových impulsů t 0,1...4 AS 
Trvání týlu hodinových impulsů t 0,1...8 n : 
Šířka hodinových impulsů tu 5... 40 us 
Vzdálenost hodinových impulsů ts 5... 40 HS 
Vstupní napětí — úroveň L Ur —5,0...—165 V 
Vstupní napětí — úroveň H © UH +0,3...—140 V 
Šířka impulsu platnost dat “) tc > 10 ms 
Trvání týlu nulovacího impulsu tRí s 100 "3 
Zpoždění nulovacího impulsu “) teRD 23 ms 


1) Efektivní kapacita vstupů hodinových impulsů 260 pF. 

2) C; až Cz jsou aktivované jako výstupy. 

3) Rozdil úrovní Ugir pro Pr a ©z musí být menší než 0,5 V. 

4) Měřeno na úrovní Uru. 

5) Od okamžiku, kdy hodinové impulsy dosáhnou amplitudy Uor = —13,5 V. 
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GENERÁTOR HODINOVÝCH IMPULSŮ 
PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 
TECHNOLOGIE VÝROBY: CMOS 


MEZNÍ HODNOTY: 


Integrovaný obvod snese napětí na 
jednotlivých vývodech vůči napětí 
na vývodu 14 (Upp) v rozsahu 


Provozní teplota okolí 


Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 


POUZDRO: 10-13/2 


o L + 
da = +257C, Upp = 0V 
u 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty: 


Napájecí proud 
Ussí = -4 V 
Ussz = —15 V, Czyrn ©2 = 10 pF 


Uss3s = —15 V, vývody 08 a 10 spojeny 


Šířka hodinových impulsů 
fose = 36 kHz 


Vzdálenost hodinových impulsů 
fose = 3 kHz 


Trvání čela hodinových impulsů 
CL = 360 pF 


Trvání týlu hodinových impulsů 
C, = 360 pF 


Stabilita kmitočtu hodinových impulsů 
Ussi = —4...—15V 


Odpor výstupů ©, D3 
Ussz = -4 V 


Odpor výstupů O, a 
sss = -4V 


Doporučené pracovní hodnoty: 


Napájecí napětí 


Kmitočet oscilátoru 
(doladi se úpravou hodnoty R: a C) 


Issi 
Iss2 
Iss3 


tw 

ts 

tr 

U 

Af 
Roor 03 


Roo, Ro0 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


OSC — oscilátor 
c — převodník úrovní 
CK | — generátor hodin 
KO — klopný obvod 


min. 
+0,3 
-10 


—40 
+5 


max. 





C 
*C 





Usst 


nom. min.-max. 
5200 A 
s200 nA 
<50 nA 
210 HS 
10 MS 
<250 ns 
s200 ns 
—5... +8 % 
s2 ko 
5750 a 
-40...-15 v 
-40 —15 V 
—40...—15 V 
36 + 10% kHz 


O GMO U B W N -= 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


napájecí napětí Us; 
výstup oscilátoru 

oscilátor 3 

oscilátor 2 

oscilátor 1 

napájecí napětí U<gj 
napájecí napětí Us53 
výstup O 

výstup O 

vstup D 

napájecí napětí Us<2 
výstup generátoru hodin ©; 
výstup generátoru hodin 9, 
napájecí napětí Upp 





Definice časových veličin 


PPT BEER 5 DOE O E OC V PNS VAN V AO ROTO NECO DOS 
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OBVOD PRO KALKULÁTOR S MIKROPROGRAMOVÝM ŘÍZENÍM 
SE 64 MIKROINSTRUKCEMI. MIKROPROGRAM JE VLOŽEN 
DO PAMĚTI ROM S KAPACITOU 768 x 8 BITŮ. VE STATICKÉ 
PAMĚTI RAM 4 x 10 BITŮ JSOU K DISPOZICI 4 ADRESY. 
DYNAMICKÁ PAMĚŤ RAM 16 x 16 BITŮ OBSAHUJE PRACOVNÍ 
REGISTRY A REGISTR PŘÍSTUPNÝ UŽIVATELI (TLAČÍTKY M-+, 
M—, RM). ARITMETICKÁ A LOGICKÁ JEDNOTKA (ALU) JE 
PARALELNÍ ČTYŘBITOVÁ S VÝSTUPEM NA SBĚRNICI Y 

NEBO DO REGISTRU G. MIKROPOČÍTAČ MÁ DALŠÍ REGISTRY 
R, DU, DL. VÝSLEDEK ARITMETICKÝCH OPERACÍ LZE 
SLEDOVAT NA VÝSTUPU SEDMIPRVKOVÉHO DEKODÉRU. 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


ALU aritmeticko-logická jednotka 


G, DU, DL, R — registry 


MEZNÍ HODNOTY: Zapojení vývodů (pohled shora) 











min max. 

Napájecí napětí 

(Us5,6) Upo -12 +05.. V 
Napětí ostatních vývodů vůči Uss 

(Ux/s) U; -9 +05.. V 
Výstupní proud 

segmentů číslic, desetinné čárky, 

indikace nenulového obsahu paměti lo 20 mA 

ostatních výstupů lo 5 mA 
Rozsah pracovních teplot okolí Va 0 +70 C 
POUZDRO: 10—19A 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: —Us = 5V, da = 25"C 

nom. | min.-max. 

Odběr ze zdroje —Ipp s 12 mA 
Proud vstupů z klávesnice 

—UrL = 5V —li 100...500 <A 
Vstupní napětí — úroveň L —UuL s3 V 
Vstupní napětí — úroveň H U —0,5 +05 V 
Proud výstupů v rozepnutém stavu 

—Uor = 15V —lor s1 MÁ 
Odpor segmentového výstupu 

v zapnutém stavu 

lou = 5mA Row < 625 a 
Odpor D3... Ds v zapnutém stavu 

lon = 2mA Row < 1300 2 
Pracovní napájecí napětí !) —Uppo 9,5 V 
Kmitočet hodinových impulsů 

R; = 22kO, C; = 68 př fciK 650 kHz 


1) Obvod stabilizuje vlastní napájecí napětí v uvedeném rozsahu. Při 
jiném způsobu napájení je nutno nastavit napětí z toho rozsahu, při 
němž obvod pracuje. 








statická 
paměť RAM 4x10 
čítač programu 














výstup informací o pořadí 
zobrazované číslice 
záporné napájecí napětí 
společný bod napájení 
výstupních tranzistorů 
dekodéru segmentu 
kladné napájecí napětí, 
referenční napětí logiky 
vstup vnějšího členu RC 
vnitřního zdroje hodinových 
impulsů 

výstup pro řízení vnějšího 
tranzistoru 
výstup-impulsů pro řízení 
vnějšího násobiče napětí 
vstup nulování a zapínání 
kalkulátoru 

vstupy z klávesnice 
výstupy prvků číslic 
zobrazovače 

výstup desetinné čárky 
výstup zobrazující nenulový 
obsah paměti 


výstup pro zobrazení doby 


cyklu 

vstup pro blokování čítače 
programu 

vstup pro uzemnění 
sběrnice X 

vstup pro zobrazení stavu 
sběrnice Y na výstupech 
SG, SA, SE, SD 

výstup obnovovacích 
impulsů paměti RAM 


EOB OSP, EE SOA RAB ARERAAP SA PTRS HA (TRADE | OEIBO SKÉ 
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INTEGROVANÝ OBVOD PRO NÁSTĚNNÉ HODINY A BUDÍKY 


NAPÁJENÉ Ž BATERIÍ, KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 
4,194 304 MHz. 


NA VÝSTUPECH O1 A O2 JSOU V PROTIFÁZI IMPULSY S KMITOČTEM 0,5 Hz 
PRO ŘÍZENÍ MOTORKU. OBVOD JE VYBAVEN BUDÍKOVOU LOGIKOU. 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


POUZDRO: 10—22 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





nom. min.-max. 

Statické hodnoty: Upp = 15V, da = 25"C 
Proud naprázdno Ioo s50 nA 
Zpoždění startu po zmáčknutí tlačítka START tvs 0,9...141 s 
Výstupní napětí Oj, Oz pro buzení motorku Uor, Uoz 211 
Výstupní proud budíku 

Rk = 3kO lw z 250 4A 
Kmitočtová stabilita impulsů pro buzení motorku 

Upo = 100 mV fu/fm s 06.106 
Doporučené provozní hodnoty: 
Napájecí napětí 

da = —10...4707 Uno 15 12... 1,7 V 
Teplota okolí 

Uppo = 1,35...1,7V Va 25 —10... +70 *€ 
Odpor krokového motorku . Rrz 2 300 9 
Kmitočet řídicího krystalu fo 4,194304 MHz 
Zatěžovací kapacita C, 47 42,5... 70 uF 
Vyvažovací kapacita C; 10... 40 př 
Pevná kapacita Cz 20 16...24 pF 
Doba odskakování při sepnutí tlačítka SK tov SK s 200 ms 
Doba odskakování při rozepnutí tlačítka SK nebo TA toFF SK, TA <3 s 


Upo napájecí napětí kladné 
Uss nulový vztažný bod 
R start/stop 
0, 02 výstup pro řízení motorku 
TEST zkušební tlačítko pro šestinásobné 
urychlení výstupního signálu 
WA výstup budíku 
- WAKT aktivování budíku DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
XT, XT vývody pro připojení krystalu 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Upní —0,3 +25 V : 
U) —0,3 Upo V 
da —10 +70 »C 
bug < —55 +125 *C 





Vztaženo k potenciálu Uss. 
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INTEGROVANÝ ŠESTNÁCTISTUPŇOVÝ DĚLIČ KMITOČTU 
PRO NÁRAMKOVÉ HODINKY S ANALOGOVOU INDIKACÍ, 


KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 32,768 kHz. 
VSTUPEM R LZE NASTAVIT URČITÉ MÍSTO NA HODINÁCH. 


NA VÝSTUPECH O1, Oz JSOU IMPULSY S KMITOČTEM 0,5 Hz VŮČI SOBĚ 
POSUNUTÉ O 1 s. IMPULSY S DÉLKOU 7,8 ms ŘÍDÍ KROKOVÝ MOTOR 
SE ZATĚŽOVACÍM ODPOREM 1 k©. NA VÝSTUPU O3 JE SLED IMPULSŮ 


S KMITOČTEM 4096 Hz K VYROBENÍ SIGNÁLNÍHO TÓNU. 


POUZDRO: 10—23 . 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: a = 25“C, fi = 32,768 kHz 


Statické hodnoty: 
Výstupní napětí — úroveň L 


Upo = 1,35 V, RL = 1 kf, výstup Or, Oz Uor 
Výstupní napětí — úroveň H 

Upo = 1,35 V, RL = 1 kf, výstup Or Oz UoÓn 

Upp = 1,55 V, RL = 1 kf, výstup Or, Oz Uorn 
Výstupní napětí — úroveň L 

Upp = 1,35 V, RL = 500 kf, výstup O3 UoL 
Výstupní napětí — úroveň H 

Upp = 1,35 V, RL = 500 kA, výstup O3 Uor 
Vstupní proud nulovací 

Upo = 1,55 V, Uru = 1,55 V, CL = 200 př R 
Příkon proudu 

Upp = 1,55 V, Cx = 10 pF, fo = 32,768 kHz loo 
Doba nakmitání 

Upo = 14V, Rui = 1k8, Rrz = 500 kf, 

Cx = 10 př, fo = 32,768 kHz fose 
Provozní hodnoty: 
Napájecí napětí Upo 
Rozsah provozních teplot da 
Kmitočet řídicího krystalu fo 
Vyvažovací kapacita Cx 


Upo napájecí napětí kladné 

Uss nulový vztažný bod 

O4 02 výstupy impulsů pro řízení motorku 
R nulovací vstup 

03 výstup signálního tónu 

hu vstup oscilátoru 

l2 vstup zpětné vazby 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Upo —0.2 +2 
U; Upo + 02 
Ďa 0 +70 
Ústa ; —55 +125 


nom. min.-max. 


1,55 135... 1,65 
—10... +70 
32,768 
s30 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 





<< 


KA 


nA 
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TRANZISTORY 





NIZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 











Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs h2s o při Uce le Fmax fr o 
—— h * U . I . a "o 
Ucs | Uce Ic le PC) dý o " s i ro 
V V mA mA mW cd nA V V mA dB MHz É 
101NU70 10 20 -3 30 20 5 > 0,64* 5, —1* 0,2* T1 
102NU70 20 25 —5 50 15 5 0,92—0,95* 5* —1* 0,5* Ti 
103NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5 -1* 0,5* Ti 
104NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5 —1* 15 0,5* TI 
105NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 4,5 20 — 40 2 05 10 0,6* T1 
106NU70 32 30') 10 —12 125 75 12 45 30 — 75 2 3 10 0,8* TI 
107NU70 32 30') 10 —12 125 75 12 45 65 — 130 2 3 10 1* TI 
101NU71 30 307) 250 1256) 75 10 6 45 — 120 6 —10* 10 0,7 Ti 
102NU71 30 30) 250 1256) 75 10 6 65 — 220 6 —10* — 0,7 Ti 
103NU71 48 487) 250 1256) 75 10 6 45 — 220 6 —10* — 0,7 T1 
104NU71 20 207) 250 1255) 75 10 6 45— 120 6 —10* 10 0,7 Ti 
105NU70 bílý 15 15 10 -12 125 75 10 45 20 — 45 2 0,5 10 0,4 T1 
106NU70 bílý 15 15 10 —12 125 75 10 45 34—73 2 3 10 0,6 T1 
107NU70 bilý 15 15 10 —12 125 75 10 4,5 68 — 120 2 3 10 0,8 T1 
1 Raz < 600 A 6) S chladicí plochou větší než 12,5 cm?, Pg max = 165 mW 
2) Rak < 500 O 7) da = 2590 


NIZKOFREKVENČNÍ A VYSOKOFREKVENČNÍ TRA NZISTORY P-N-P 

















Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs hzie | při Uce le Fmax  frmin © 
; h * lg“ f M <] 
Ucs Uce Ic lg Pc di = " : fa min“ 3 
V V mA mA mw. C nA V V mÁ © dB MHz. A 
Náhrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509 
NIZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY ©C70. OC71. OC75; GC515 — GC519 
GC507 —32 -32') —125 130 1256) 75 —10 -6 45 — 120 —6 10* 15 >0,3 T5 
GC508 —32 —32') —125 130 1256) 75 —10 —6 65 — 220 —6 10* >03 T5 
GC509 —60 —60!) —125 130 1255) 75 —10 —6 > 45 —6 10* >03 T5 
GC515 —32 —32 —125 130 125 75 —10 —6 20 — 40* —6 1* 12 >03 T5 
GC516 —32 -32 —125 130 125 75 —10 —6 30 — 60* —6 1“ 12 >03 T5 
GC517 -3 —32 —125 130 125 75 —10 —6 50 — 100* | —6 1“ 12 >03 T5 
GC518 —32 —32 —125 130 125 75 —10 —6 75— 150* | —6 je 12 >03 T5 
GC519 —32 —32 —125 130 125 75 —10:: —6 125 — 250* | —6 1* 12 >0,3 T5 
VYSOKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY 
[T322 
červeny —25 —20 —10 un 50 90 —4 —10 40 — 80* —6 i“ 4 80 T9 
modrý —25 —20 —10 n 50 90 —4 —10 50— 100* | —6 1* 4 80 
bílý (černý) —25 —20 —10 11 50 90 —4 —10 90— 300* | —6 1* 4 80 
rT322A —25 —20 —10 1 50 90 —4 —10 30 — 100 —6 1+ 4 80 T9 
9 Raz < 500 A 
6) 5 chladicí plochou větší než 
12,5 em?, Pc max = 165 mW 
VYSOKOFREKVENČNÍ MESA TRANZISTORY P-N-P 
Typ Mezní hodnoty lcao při Uca hae | při Uce  le* f rob“ s 
max |hziel* —le - fr* C+'; i 
Uce  Uce dc Use | Pc Ů h21© 8 
VV MA OV MW O AV v mA © MHz ps ď 
GF505 —24 —18.—10. —0,3 606) 90 —10 —12 70 > 250 —12 1 0,001 < 152) T8 
2,4> 1,7* —12 1+ 100 
GF506 —24 —18.. —10  —0,3 60) 90 —10 —12 20 > 100 —12 1 0,001 < 157) Ta 
22> 1,7 —12 $* 100 
GF507 —20..—15 —10. —03 60" 90 -8 —20 30 > 10 —12 1,5* 3< 5) T8 
5> 25" —12 15 100 
FrT328A (AF106)  —25. —18..—10. —03 60 90 —6 —20 40 > 20 —12 -1 > 400* 6 T10 
FT3286 (AF109R) —20. —15..—10. —03 60 90 —6 —20 40 > 20 ; —12 -1,5 — T10 
T346A (AF239) | —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 45 > 10 2 310 -—2 700 — T10 
[T3466 (AF139) | —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 40 > 10 —12 1,5 600 — T10 
CT346B (AF2395) —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 40 > 10 —10 -—2 780 — T10 
o 
2) —Ucs = 12 V, lg = 1 mA, f == 2 MHz 5) f — 2 MHz, —Ucs = 12V, lz 1,5 mA 4) du max = 45?C 
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NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní údaje icBo při Ucs ha. při. Uce lg Uces fr o 
i | 
Ucs | Uceo Uzs. de Pror di in ws 3 
V V V A W "© HA V V mA V MHz © 
(S OR C O ZN R C O 
GD607 32 20 10 1 4 90 35 10 40 — 230 0 —500 0,6 1 T34 
GD608 25 18 10 1 4 90 35 10 100 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
GD609 20 16 10 1 4 90 35 10 40 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
AD161 32 20 10 2 4 90 50 20 50 — 350 0 —500 0,8 1 T34 
o 
) dc S +60C Komplementární dvojice: GD607/GD617, GD608/GD618, GD609/GD619 


AD161 / AD162 





Typ Mezní údaje -IcBo při -Ucs has při -Uca. Je —Ucss fr E 

-Ucs.  -Uce —Uza -Ic bi Rae čo u 3 

V V V A "© KW nA V V A V MHz «£ 
O 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 4 W 
GD617 32 20 10 1 90 5) 25 10 40 — 230 0 0,5 0,6 1 T34 
GD618 25 18 10 1 90 5 25 10 100 — 360 0 0,5 0,6 1 T34 
GD619 25 16 10 1 90 3 25 10 40 — 360 0 0,5 0,6 06 | T34 
AD162 32 20 10 2 90 s) 40 10 50 — 350 0 0,5 0,6 1 T34 
OC30 32 32) 10 14.7% 75 35 6 17— 100 14 0,01 0,3 0,15 T31 
2NU72 24 243) B 15 '75 75 35 6 > 10 0 15 0,3 0,1 T31 
3NU72 32 323). 10 15.75 75 35 6 > 10 0 15 0,3 0,1 T31 
4NU72 48 487) 15 1,5 75 7,5 35 6 > 10 0 1,5 0,3 0,1 T31 
5NU72 60 60%) | 20 15 75 75 35 6 >*10 0 15 0,3 0,1 T31 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 12,5 W 
OC26 32 324) 10 35 90 12 100 6 20— 75 6 0,1 0,4 0,15. T36 
OC27. 32 321) 10 35.90 12 100 6 60 — 180 6 0,1 0,4 0,15. T36 
2NU73 24 248) 8 35 90 15 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15.. T36 
3NU73 32 324) -10 35 90 1,5 100 6 > 10 0 3. « 04 0,15 | T36 
ANU73 48 489) 15 35 90 15 100 6 > 10 o 3 0,4 0,15 | T36 
5NU73; 60 60) 20 35 9 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 T36 
6NU73 70 704) | 25 35 90 15 100 6 > 10 o 3 0,4 0,15. T36 
7NU73 80 80') 30 35 90 15 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 | T36 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 50 W 
2NU74 50 324) 10 15.100 1,2. 1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15. T35 
3NU74 50 324) 10 15.100 1,2. 1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
4NU74 60 48) 15 15.100 1.2.1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15. T35 
5NU74 60 48) 15 15.100 1.2.1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 T35 
6NU74 90 70%) 15 15.100 12. 1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15 | T35 
7NU74 90 704) 15 15.100 1,2. 1090 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
O 
We = +25" 1) Rag < 500 O 5) Pc max = 4 W při dc s +60*C 

3) Ras < 100 © 6) Pomux = 6 W při dc s +63*C 


* Rae < 30 0 
NF TRANZISTORY P-N-P STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní údaje lcBo při Ucs hate“ při Uce lg fo frmin © 
max h215 p 
-Ucs -Ucs -le I3 Pc b a 
V V A A W * nA V V mA n MHz a 
U 000 CV 190 E A. 6 O O O 
GC500 -A4 —2472) 03 0,55) 75 —16 —6 > 5)* -6 50 <75 T3 
50 > 30 0 50 
GC501 —24 —24?) 03 0,55) 75 —16 —6 > 101) —6 50 < 75 T3 
95> 65 0 50 
GC502 —32 —32?) 0,3 0,55) 75 —16 —6 > 10)* —6 50 <75 T3 
95 > 65 0 50 
GC510 —32 —16 —1 0,1 0,2) 90 —10 —10 60— 175 0 300 50 1 T3 
GC511 —25 —15 —1 0,1 0,2%) 690 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T3 
GC512 —25 —15 —1 0,1 0,2) 90 —15 —10 > 25 0 300 50 0,55 T3 
GC510K —32 —16 —1 0,1 0,34) 90 —10 —10 60 —175 0 300 50 1 T4 
GC511K —25 —15 —1 0,1 0,3) 90 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T4 
GC512K —25 —15 —1 0,1 0,3*) 90 —15 —10 > 25 0 300 50 055 T 
VE Z = 
1) f= 100 kHz 2) Rs s 500 2 3) de s 30C 4) de s 45?C, bez přídavného chlazení, 


S ideálním chlazením Pc max = 1W, 
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NF TRANZISTORY N-P-N STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní hodnoty IcBo při Uca has při. Uce lg rob“ fr o 
max min P 
Ucs. Uce k Ig PCD B a 
VOV A A W "© nA V v mA a MHz © 
<<< 
GC520 32 16 1 0,1 0,2 90 35 10 60 —175 0 300 <75 1 T3 
GC521 25 15 1 0,1 0,2 90 35 10 100 — 500 0 300 < 75 1 T3 
GC522 20 15 1 01 0,2 90 35 10 >25 0 300 < 75 1 T3 
GC520K 32 16 1 0,1 0,3 90 35 10 60 —175 0 300 <75 1 T4 
GC521K 25 15 1 0,1 0,3 90 35 10 100 — 500 0 300 < 75 1 4 
GC522K 20 15 1 0,1 0,3 90 35 10 > 25 0 300 < 75 1 74 
1) 94 s 45"C bez přídavného chlazení Komplementární dvojice: GC510/GC520 
€ ideálním chlazením Pc max = 1W GC511/GC521 
GC510K/GC520K 
GC511K/GC521K 


NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní hodnoty = lcBo při Ucs hz1e při Ucs Ic. f fr F 9 
ye Ucso | UrBo le Prot dj IcEs* Uces* | h2iz min max E 
CES „ max 5 
V V V mA mw. © nA V V. mA kHz MHz dB = 
X —vúěeťeťŤid<,—— ===- 
BC413B 45 30 5 100 300 150 15 30 240... 500 5 2 1 250 259 T17 
BC413C 45 30 5 100 300 150 15 30 450...900 5 2 1 250 259 T17 
KC147 45 45 5 100 200 ') 125 15 45 125... 500 5 2 1 150 103) T28 
KC148 20 20 5 100 200) 125 15 20 125...900 5 2 1 150 103) T28 
KC149 20 20 5 100 2001) 125 15 20 240... 900 5 2 1 150 47) T283 
KC237A 50* 45 6 100 300 150 19 50* 120...220* 5 2 — 150 103) T16 
KC237B 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 180... 460* 5 2 — 150 10% 76 
KC237V 70* 64 6 100 300 150 15“ 70* 30... 150* 5 2 — 150 103) T16 
KC238A 30* 20 5 100 300 150 15" 30" 120... 220* 5 2 — 150 103) T16 
KC2388 30* 20 5 100 300 150 19" 30“ 180... 460* 5 2 — 150 103 T16 
KC238C 30* 20 5 100 300 150 15* 30* 380... 800* 5 2 — 150 103 T16 
KC239B 30* 20 5 50 300 150 15“ 30* 180... 460" 5 2 — 150 43 T16 
KC239C 30* 20 5 50 300 150 15“ 30* 380... 800* 5 2 — 150 43) T16 
KC239F 30* 20 5 50 300 150 19* 30* 300... 800* 5 2 — 150 29 T16 
KC507 45 45 5 100 300 175 15 45 125... 500 -]) 2 1 150 103 TI 
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 125... 900 5 2 1 150 103) TIT 
KC509 20 20 5 100 300 175 15 20 240... 900 5 2 1 150 42 T 
KC635 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40 250* 2 150 — 50 — T116 
KC637 60* 60 5 1A 800 150. 100" 30* 40... 160* 2 150..-— 50 — T16 
KC639 100* 80 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 150. — 50 — T6 


1) da < 457C, bez chlazení 
5V, le = = 2kO, 
5V, Ic = 02 mA. Re = 2k2, 


3 

S 

= 
1 





NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY P-N-P 








Typ | Mezní hodnoty i —lces při —Uces hzie při —Uce lz. f fr F o 
—UcBo —Ucko —UEBO —lc Prot dj —lcBo* © —Uce* hzie* min max ka) 

—Ucss* max N 

o 

a 


V mA mw. C nA V mA kHz. MHz dB 


< 








BC157VI 50 45 5 100 300 125 100 20 75... 150 5 2 150 10 T29 
BC157A 50 25 5 100 300 125 100 20 125...260 5 2 150 10 T29 
BC158VI 30 25 5 100 300 125 100 20 75... 150 5 2 150 10 T29 
BC158A 30 25 5 100 300 125 100 20 125... 260 5 2 150 10 T29 
BC158B 30 25 5 100 300 125 100 20 240... 500 5 2 1 150 10 T29 
BC159A 25 20 5 100 300 125 100 20 125... 260 5 2 150 4 T729 
BC159B 25 20 5 100 300 125 100 20 240... 500 5 2 150 4 T29 
BC177V 50 45 5 100 300 175 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC177VI 50 45 5 100 300 175 100 20 75... 150 5 2 1 100 10 T14 
BC177A 50 45 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T14 
BC177B 50 45 5 100 300 175 100 20 240...500 5 2 1 100 10 T14 
BC178V 30 25 5 100 300 175 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC178VI 30 25 5 100 300 175 100 20 75... 150 5 2 1 100 10 T14 
BC178A 30 25 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T14 
BC178B 30 25 5 100 300 175 100 20 240... 500 5 2 1 100 10 T14 
BC179A 20 20 5 100 300 175 100 20 125... 260 5 2 1 100 4 Ti4 
BC179B 20 20 5 100 300 175 100 20 240... 500 5 2 1 100 4 T14 
KC307A 50* 45 5 100 300 150 15 50 120... 220* 5 2 — 150 102) T16 
KC307B 50* 45 5 100 300 150 15 50 180... 460* 5 2 — 150 109.. T16 
KC307V 64* 64 5 100 300 150 15 64 30... 150* 5 2 — 150 109.. T16 
KC308A 30* 25 5 100 300 150 15 30 120... 220* 5 2 — 150 1029. T16 
KC308B 30* 25 5 100 300 150 15 30 180... 460* 5 2 — 150 1072) T16 
KC308C 30* 25 5 100 300 150 15 30 380... 800* 5 2 — 150 107) T16 
KC309B 25* 20 5 50 300 150 15 25 180... 460* 5 2 — 150 42) T16 
KC309C 25" 20 5 50 300 150 15 25 380...800* 5 2 — 150 42) T16 
KC309F 25* 20 5 50 300 150 15 25 300... 800* 5 2 — 150 2) T16 
KC636 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40... 250* 2 10 — 50 — T16 
KC638 60* 60 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 10 — 50 — T16 
KC640 100* 100 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 150 — 50 — T16 
vě 

1) —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 2kO, Af = 200 Hz 

2) —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 


2 k, f = 30...15000 Hz 


KŘEMÍKOVÉ NF, VF, SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 








Typ Mezní hodnoty —lcso při —Ucs h21E při —Ucs | —le fr 














—Úceo —UceR)  —lc. | —UzBO Pro: di max min 5 
—Ucso* 5 
V V mA V mW *€ nA V V mA MHz a. 
KF423 250 250* 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T16 
KF470 250 250* 30 5 2w)) 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T48 
KF517 40 30 500 9 800 200 0,5 30 A: 35... 120 10 10 50 T18 
2600 ?) B: 90... 300 
C: 60... 160 
1) Rss = © 


2) S ideálním chlazením 
3) de s 1107C 
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VYSOKOFREKVENČNÍ A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 


Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs. hate při Uce lg f fr 








o 
hzrel* Ic“ E 
UcBo UceR Ic UzBo0 Pc) Ůi co Rare] 3 
V m mW "c nA V V mA MHz MHz é 
vš E 
KF124 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 67...220 10 —1 — 350 728 
KF125 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 37..125 10 —1 — 230 T28 
BF167 40 30 25 4 150 175 0,1 20 80 > 25 10 —4 — > 250 T7 
BF173 40 25 25 4 230 175 100 > 40 10 —7 — > 350 T7 
BF257 160.. 160. 100 5 800 175 0,05 100 > 25 10 —30 -= 110 > 40 T22 
BF258 250 250 100 5 800 175 0,05 200 > 25 10 —30 — 110 > 40 T22 
BF259 300 300 100 5 800 175 0,05 250 >85 10 —30 — 110 > 40 T22 
KF422 250 | 250 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25* — > 60 T16 
BF457 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 > 25 10 30* — 90 143 
BF458 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 > 25 10 30* -— 90 T43 
BF459 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 > 25 10 30* — 90 T43 
KF469 250 | 250 30 5 2w) 150 0,01 200 > 50 20 25* — > 60 T48 
KF503 100) 50 5 700 175 0,5 50 100 10 —30 — — T18 
25006) > dě 10 —10 30 150 
KF504 1602) 50 5 700 175 0,1 140 > 10 —10 30 150 T18 
25006) 100 10 —30 : 
KF506 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 35— 125 10 —10 T18 
26006) 10 —50 30 > 60 
KF507 40 325) 500 5 800 200 05 30 > 3 10 —10 T18 
26006) 10 —50 30 > 50 
KF508 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 90— 300 10 —10 Ti8 
2600“) 10 —50 30 > 70 
KF508A 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 133— 1000 10 —10 18 
2600“) 10 —50 30 > 70 
KF509 75 505) 500 7 800 200 0,05 60 90— 300 10 —10 — — T18 
26004) — 10 —50 30 > 60 
KF524 30 20 30 5 145 175 0,0008 10 67...220 10 —1 — 350 T12 
KF525 30 20 30 5 145 175 0,0008 10 37...125 10 —1 — 300 T12 
KS500 25 14.200 5 1000'0)6) 200 0,5 15 > 20 1 —10 T 
300 10 —10 > 200 
$F240 40 30 25 4 160 125 0,5 40 33...133 10 4* — 360...510 T730 
SF245 40 25 25 4 200 125 0,5 40 93> 37 10 79 — 700 T30 
$F357 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 35> 25 10 30* — 90 > 60 T44 
$F358 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 35 > 25 10 30* — 90 > 60 T44 
SF359 300. 300 100 5 1200 150 0,05 250 35 > 25 10 30* — 90 > 60 T44 
(S C C S Z C O S O S C O S A VE RO R CO A U OE R Z BJ E T TY V IBA TOA E TETY E 
2) Rae = 00 5) Rare s 100 7) da = 259C 
1) de < 10"C $) S ideálním chlazením W) je < 457C 
VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVÉ A PÁSMOVĚ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 
(K V A O O S AC C Z 0 SC S 0 S E A 
Typ Mezní hodnoty lcBo při UcBo — Go při Uce Je f F tr 9 
UcBom Ucro | UrBO Ic Prot Ůj max E 
V V V mA mw. C nA V dB V mA © MHz. dB GHz A 
KF589 30 15 2,5 25 200 200 10 15 > 14 10 14 200 <5 0,9 T8/1 
>4 10 14 800 
KF590 30 15 2,5 25 200 200 10 15 > 16 10 14 200 < 4 1,0 T8/1 


> 55 10 14 800 





VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALÉ VYSÍLAČE DO 470 MHz 





Typ Mezní hodnoty : Gp při f Uc Po o 
= „|O 
Ucs Uce Upe le Pc 3 
V V V A W dB MHz V W é 
KF630 D 36 25 3 0,4 5 16,5 80 12 0,5 T19 
10,5 160 12 0,5 
70 240 12 0,5 
KF630S ') 30 25 3 0,4 5 6,0 146 13,2 1 T19 
KF621 40 20 2 0,4 35 10>9 160 12 1 T19 
4 470 12 0,4 
KF622 55 30 3,5 0,4 5 13 400 28 1 T19 


1) Dvojice vybíraných tranzistorů. 


POLEM ŘÍZENĚ TRANZISTORY MOS 












































Typ Mezní hodnoty R; y2r při Uce Ic Uce Cr o 
Kanál Ucz Ucz Ucc le Pyo£ dy RcEroN) * o 
Ucem* | Ucem“ RcgrorF) © 3 
V V V mA mW C a m$ V mA V opF a 
KF520 ŇN 30 +70) — 30 300 175 z 1058 203 15 5 8 720 
10 1 NSP: 0 
KF521 N 202 * +20* — 10 100 150 35225 6 5 3.73 
230 s 300* 0,1 0 
109 > 10% e 0,1 —6 
KF522 P —3 —403) | —40. —50 200 125 110 s 150* —0,1 —15 3. T46 
—10. —202—10 —10 
2 5 —10 —10 
KF523 P —32 —40?)  —40. —50 250 125 110 s 150* —0,1 —15 1. T466 
—10. —202—10 —10 
2 5 —10 —10 
KF522, KF523: UspRxcaBsmax. = +70 V) 
1 Uce = 15V 4 Dva neopakovatelné napěťové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V, 
2) Ucie = —6V tip S 10 ms, s omezením proudu na 10 A přivedené na řídicí elektrodu 
3) Uce s oV vůči ostatním elektrodám. 
DVOJICE POLEM ŘÍZENÝCH TRANZISTORŮ MOS S KANÁLEM P 
Typ Mezní hodnoty —Ucer při —UcGe IcE AUGET | rCE(ON) | TCECOFF) $ 
-Ucem © -Ucem | -Ucem | —lcem — Pror 3 
—Urcm a 
V V mA mw V V nA V k9 MO 
KF552 10 30 30 15 100 2,600 = —Uc 10 < 05 — 
7 <U — T27 
2 > 100) 
9 f= 10kHz 
VF TETRODOVÉ TRANZISTORY MOS FET S KANÁLEM N PRO PÁSMO VKV A UKV 
Typ Mezní hodnoty Ups Uczs | UgGis | Ipss Y21s f Gps F 5 
Ups Io +Flois | Pps 8 
lc2s £ 
V mA mA mW V V V mA mS MHz dB dB 
KF907 20 40 10 250 15 4 0 3... 18 T50 
15 4 8 14212 0,001 
15 4 200 =z25 
15 4 800 z 16 3s5 
KF910 20 50 10 300 12 4 0 6... 40 T50 
12 4 16 20 z 16 0,001 
12 4 200 25222 25545 











NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVÉM POUZDRU 


o ——— == 








Mezní hodnoty O lcBo při Uczo h215 při Uce Ic fr Uces | Pouzdro 
Typ  Prove- Ucso  Uceo lec. Uzso Prot) di mux min max 
dení 
V V A V W >C nA V V A MHz V 
n 
KD135 NPN 45 45 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD136 PNP —45 -45 —15 -5 12,5. —150 -109 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD137 NPN 60 60 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD136 PNP -60 -60 -15 —5 125. -150 -100 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD139 NPN 80 80 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD140 PNP —B0 -80 -15 —5 12,5 —150 -100 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
al 
9 9 s250C 


Párované tranzistory hzrerTi/haier2 S 1,4 při Uce = 2 V, Ic = 150 mA 
Komplementární páry KD135/KD136, KD137/KD138, KD139/KD140: h:2pr1/hzier2 S 14 při Uce = 2 V, lc = 150 mA 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 








Typ Pro Mezní hodnoty jes : při v hzk při Uce de fr Uces. © 
, cBo“ při Ucs | 5 
vede- UcBo  Ucko Ic UsBo Pot Dj nor P c Ň 
ní V V A V we nA v V A MHz V © 
BC211 NPN 80 40 1 5 0,8 175 100 40 6:40—100 2 0,15 50 <19) T22 
10:63— 160 
16 : 100—250 
BC313 PNP —60 —40 —1 —5 0,8 175 —100 —40 6:40— 100 —2 —0,15 50 <12) T22 
10 :63— 160 . 
16 : 100—250 
BD354 NPN 60 40 3 5 12,5") 175 100* 40* A :30— 90 2 1 30 <1?) T33 
B:50— 150 
: C : 100—300 
BD355 PNP —60 —40 -3 —5 12,5) 175 —100* —40* A:30—90 —2 —1 30 <19) T33 
B:50— 150 , 
C : 100—300 
KD333 NPN 552) 45 2 5 206) 155 10mA7) 55 >40 2 0,5 3 <0,6*)  T32 
KD334 PNP —55?) —45 2 —5 205) 155 —10mA?) —55 >40 —2 -—05 3 <0,6? | T32 
KD335 NPN 707) 60 2 5 206) 155 10mA7) 70 >40 2 0,5 3 <0,62)  T32 
KD336 PNP —702)  —60 —2 —5 20) 155 —10mA") —70 >40 —2 -05 3 <0,6?) | T32 
KD337 NPN 907) 80 2 5 205) 155 10mA") 90 >40 2 0,5 3 <0,6*) | T32 
KD338 PNP —90%)  —80 —2 —5 206) 155 —10mA7) —90 >40 —2 —05 3 <0,6?) T32 
K 
» Ups =0 2) Ic=1A, Ia=01A 3lc=2A, lsk=02A 4) dc s 459C, Uce = 0...6V 
5) UceR; Rak 4702 5) de = 257C, Pc = 20 W, Vce = 20 V, nesmí nastat druhý průraz 


7) IceR: Rae = 478 


UTO ORP dB (9 
206 





NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N 








Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs hzie při Uce. de UE sat ÚCE sat fr 9 
— lceR: — UcE Usg* E 
Ucro UzBo Ic Ia Por d; max max max mín o 
V700 A AW ČO MÁ OV VA OV V MHz 
n E S o LE S 
KD501 40 5 20 7 1505) 155 0,5 40 > 40 2 1 — — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 179 0,75)) — 
KD502 60 5 20 7 1505) 155 0,5 60 > 40 2 1 — — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,79 0,75) — 
KD503 80 5 20 7 1505) 155 0,5 80 > 40 2 1 — - 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,79 0,751) — 
KD601 24 5 10 1 35) 200 10 24 2,49) 1,32) 10 T37 
> 19) 6 0,1 24) 
KD602 1109) 5 8 1 35 155 15...50 2 4. 2,4) 2) 0,5 T37 
KD605 40 5 10 2 706) 155 0,5 40 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,41) 2) — 
KD606 60 5 10 2 705) 155 0,5 60 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,4) 2) — 
KD607 80 5 10 2 706) 155 0,5 60 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,41) 2) — 
KD3055. 60.7.1570 117 200. 0,7" 30% 20...70. 4 a 18* 119 1 T42 
>5 4 10 5,09) 
KD3442 140.710 17.200. 10 140 20...70. 4 3 171100 1 T42 
>75 4 10 5,7*12) 5,0%) 
KD3772 60.720. 5. 150. 200. 50 100. 15...60— 4 10. 22s 1.49 1 T42 
KD3773 140 7 16 4 150 200 10 120. 15... 60 4 8 2,2* 4,05) 1 T42 
>5 4 16 
KD4348 120 7 10 4 120 200 10 100.. 15...60 4 5 2,0* 2,014) 1 T42 
> 10 4 10 


91 Ic = 4A, Is=1A 
2 Ic = 4A, lsk=01A 
3) Ic = 8A, Ia = 08 A 
4) de = s450C 

5) Při Ucz = 30 V, 9. = 1009C, Pc = 65 W nesmí dojít k druhému průrazu 
6) Při Uce = 30 V, dx = 257C, Po = 70 W nesmí dojít k druhému průrazu 


7) f= 10 MHz 

8) Ucev; Ice = 10 mA, —Upe = 08V 
9 Ic = 4A, lg = 04 A 

0 (G = 10 A, Ik = 33 A 

m le= 3A Is = 03 A 

2 lo = 10 A, Is = 20 A 

B) Ic = 16 A, Is = 32 A 

4) Jo = 10 A, Is = 125 A 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty -eno při -Uce — hzre při -Ucs -lec -Uses —Uces fr o 

—Uceo —UkBO -le —Ip Pro Ůj P a a n E 

V V A A W *€ mÁ V V A V V MHz ÚÁ£ 

KD615 40 5 10 2 70 155 10 40 > 30 2 1 2,41) 2) 2 T39 
> 10 2 1© 

KD616 60 5 10 2 70 155 1,0 60 >30 2 1 2,49) 2) 2 T39 
> 10 2 10 

KD617 80 5 10 2 70 155 1,0 80 > 38 2 1 249 2" 2 T39 
> 10 2 10 


9 lec = 10A, -la = 1A 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 

















Pro- Mezní hodnoty Icso při Ucso hz1E při Uce Ic fr Ves $ 
Typ vede- Ucso  Ucko Ic UzBo Ptoe) Od č 

M V V A V W *€ mA V V A MHz V a 
KD366 PNP —60 —60 —8 —5 60 155 —0,2 —60 >750 -3 -3 7 2 T39 
KD366A | PNP —80 —80 —8 —5 60 155 —0,2 —80 >750 -3 -3 7 2 T39 
KD366B | PNP —100 —100 —8 —5 60 155 —0,2 —100 > 750 -3 +3 7 2 T39 
KD367 NPN 60 60 8 5 60 155 0,2 60 >750 3 3 7 2 T39 
KD367A NPN 80 80 8 5 60 155 0,2 80 > 750 3 3 7 2 T39 
KD367B NPN 100 100 8 5 60 155 0,2 100 > 750 3 3 7 2 T39 


1) de s 257C; vnitřní zapojení viz rozměrové výkresy 


DVOJICE KŘEMÍKOVÝCH TRANZISTORŮ N-P-N 























Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs ha£ při Uca -lg o 
Ucso Ucko lc UcBo Pc » ú E 
V V mA V © mW nA V V mA e 
KC510 45 30 100 5 175 450 10 30 50... 500 10 0,1 T25 
1) Oba systémy bez chlazení. 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
Typ Mezní hodnoty lcko při Ucs hzik při Uce © —IE f ty Upe sat UCE sat S 
Ucso  Ucko Je. UgBO Prot dj ces Uczs* Uce+ lo» fre Usr* max N 
max < o 
v VA VW. C mA OV V A MHz us V V i 
KU601. 60.503 3 106) 155 03.60 20 6 1 30 2 15 139* 19 T35 
š 12 0,5 
KU602 120 80 3 3 105) 155 03 120 > 20 6 1 302 15 1,33)* 1) T35 
12 05 
KU605 200.80. 10 6 505) 155 1 50 50210 1,7* 8 <05 24). 1,79 T37 
10 0,5 z5 
KU606 120 60 8 6 50%) 155 1 50 502 10 2,45“ 8 s05 2,42) 2,457) T37 
10 0,5 55 
KU607 210 80 10 5 705) 155 1 150 50 > 10 1,7* 8 s05 2,42) 1,79) T37 
10 0,5 2629 
KU608 250 80 10 5 70%) 155 1 150 502 10 1,7* 8 s05 2,42) 1,7*) T37 
10 0,5 2629 
KU611 60 50 3 3 109) 155 0,05 50 90 > 20 6 1 107* 1) T32 
12 0,5 30 => 15 
KU612 120 80 35 109) 155 0,05 50 . 902 20 6 1 109)* 1) 732 
12 0,5 30215 
SU160 | 1500) 700 bo A- 12,55) 120 1* 1500* z 220 5" 4,5* 0,7 1,516) 516) T45 
5* 0,1* 23* 
SU161.. 1500) 350 z A 1011). 115 3* 1500* 220 5 2* <10 1,59) 54) T45 
5* 0,1* 7,5“ 
5U167 8005) 325 10 8 10012) 150 1) 800* =z15 10* 2,5* s10 2,214) 3,3!“) T45 
10* 0,1* 6* 
SU169 10005) 400 10 8 1001) 150 1%) 1000* z 15 10* 2,5* =s10 2,21) 3,3"4) T45 
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NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 








Typ Pro- Mezní hodnoty lcBo při Ucs hzrE při Uce JE fr UcEs 9 
vede- S o 7 o Í max -le* H 
ni Ucso  UceR le Urso Pc Ů o 
V V mA V mw. C A V V mA MHz V a 
KFY34 NPN 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 35— 125 10 —10 < 1,52) T18 
26003) 10 —50 > 40) 
KFY46 NPN 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 90—300 10 —10 < 1,59) T18 
2600) 10 —50 > 701) 
KFY16 PNP —75 —455) —500 —5 800 200 —0,01.. —60 35— 120 —10 10* < 1,0%) T18 
2600) —10 50* > 50) 
KFY18 PNP —75 —455)  —500 —5 800 200 —0,01. —60 90— 300 —10 10* . < 1,0%) T18 
2600) . —10 50* > 501) 
| mor T OTTA MOP ROOT 7 MC F A NA 7 T E VV O T C C 17 o 0 YM O 
9) f= 30 MHz 2) Ic = 150 mA, Ig = 15 mA 3) S ideálním chlazením *) Rae = 100 
Komplementární dvojice: KFY34/KFY16; KFY46/KFY18 5) Rag = © 


VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVĚ A PÁSMOVĚ ANTĚNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 


Typ Mezní hodnoty IcBo při Uca> Gp při Uce lc f F fr o 
o "| 
i max 
Ucaom Ucro UzBo Ic Po) dj 3 
V V V mA W "© nA V dB V mA MHz dB GHz s. 








KFW16A 40 25 2 150 15 200 0,2 20 (> 15 18 70 200 <6 16:18 18 





> 4 18 70 800 
KFW17A 40 205 2 150 15.200 0,2 20 > 15 18 70 200 — 05.11 T18 
KFW16A pro TV pásmo |...V, (50...860 MHz) 1) S chladici plochou 50 cm?, 
KFW17A pro TV pásmo I...III. (50...250 MHz) Renja = 66,5 K/W, Ďmo = 100?C 


DVOJICE TRANZISTORŮ N-P-N PRO DIFERENČNÍ ZESILOVAČE 








Typ Mezní hodnoty lcso při Ucs has při Uca. -le hzizí Uszí 1 
max la* Ic* h2182 Ussz 
Ucso  Ucso Ic Usso Pc 9 Ia1 lez“ 
V V mA V C mW nA v KA* v mA nA“ my 
KCZ58 45 30 100 5 175 450 10 30 100...500 10 0,1 0,$— 1,11 < T25 
KCZ59 45 3 100 5 175 450 10 30 50....500 10 0,1 0,4 — 1,25 < 10 T25 
KC809 45 30 20 6,5 155 5007) 10 36 <0,1* 5 0,01 — < 15 T26 
< 58* 5 5 = = 
KC810 45 35 20 6,5 155 500%) 4 36 <0,1* 5 0,01 < 20 <3 T26 
< 58* 5 5 — <3 
KC811 45 45 20 6,5 155 5007) 1 36 0,016—0,05* 5 0,01 < 10 < 1,5 72 
: < 29 5 5 +15 
| rn R a 909 90 RPMEMEKY 50000 oře E 60000 7 AT K PO SAO T 60 7 S O R PCS A 19 L E V E 104 90 OEM 1 ob 
1) Oba systémy bez chlazení. 2) da s 45*C 


20 


© 





SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 


Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs ha při Uce Ic fr ton tojf 5 
Ucso UzBo Uceo Ic Pc ŮY já B 3 
m W C KA V V mA. MHz os ns = 
p o S S m E S 
KSY21 40 5 15 500 | 0,36%) 200 0,025 20 30— 120 1 10 40 40 T11 
1,23) > 10 5 500 
10 10 > 300 
KSY34D 60 5 40 600 2,6) 200 0,07 50 > 10 1 500 50 95 T24 
10 30 > 200 
KSY62A 25 5 15 200 1) 0,5 15 20 — 60 1 10 40 75 T11 
B 0,352) 200 30—300 1 10 
10 10 > 200 
KSY63 40 5 15 200 1) 0,025 20 30— 120 1 10 40 75 T11 
0,352) 200 10 10 > 300 
KSY71 40 5 15 200 1,23) 0,4 20 40 — 120 1 10 12 18 T11 
0,36*) 200 > 20 2 100 
10 10 > 500 
KSY72 40 4,5 15 200 0,27) 155 0,4 20 40 — 250 1 10 15 25 TN 
0,73) 10 10 > 450 
TR12*) 12 5 10 100. 0,2%) 200 0,4 10 > 25 0,3 30 — T11 
10 — 12 18 
TR13“) 12 5 12 200 02 > 20 0,4 80 40 40 T11 
TR18*) 40 4,5 20 200 0,3 > 40 1 80 40 40 T11 
BSY34 60 5 40 600 2,6) 200 0,07 50 > 10 1 500 50 95 T24 
10 30 > 250 
BSX59 70 5 45 1000 | 0,8) > 25 1 500 35 60 
10 50 > 250 T23 
BSX60 70 -| 30 1000 | 0,87) > 25 1 500 . 40 70 
10 50 > 250 723 
BSX61 70 5 45 1000 | 0,87) > 25 1 500 50 100 
10 50 > 250 T23 
8342—1 5 12 500 | 0,367) 30— 120. 05 30 > 200 T11 
8342—2 5 12 500 | 0,367) 25—125 1 170 > 800. ts =3...12 T1 
O] 
1) da < 457C, s ideálním chlazením 2) da < 257C, bez chlazení 3) 9 < 25"C, s přídavným chlazením 4) Prozatímní značení 


SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 


Typ Mezní hodnoty =lcBo při -Ucs hz21e při -Ucz -Ic fr ton tojf 5 
=UcBo —UzBo —Uckeo -Ic Pc Ů M Ed 3 
V V V mA W 2 nA V V mA MHz ns ns 8 
O S —-———————Ěé 
TR15*) 10 4 10 200 0,2) 200 52) 6 > 35 0,5 30 60 90 T11 
> 20 0,6 4 
2 4 > 200 
TR23*) 10 2 10 0,19) > 40 1 5 > 300 60 90 T 
KSY82 12 A 10 100. 0,2) 155 0,08 6 35—135 0,5 30 > 250. 60 90 T11 
> 30 0,3 10 
BSX29 12 4 12 200 | 0,36 — 0,08 — 30—120 0,5 30 > 400 60 90 T15 
O ——-—— 
3) da < 257C, bez chlazení 2) da = 100*C : 3) Prozatimní značení 
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TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 


O —————Ú 





























Typ Mezní hodnoty lcBo při UcB hz1r= při UcE —lc | fr Uce sat UBEsat 5 
UcBo Ucro UrBo Ic Pc Ů znak 3 
V V V mA W © nA V V má. MHz V V a 
u 
KSZ62 25 15 5 200 025 155 50 15 > 625 5 0,1 0,9) 1,59) T47 
> 2000 5 3 
10 10 > 290 
O -—————Ú 
9 Ic-= 10 mA, Is = 0,1 mA 
VÝKONOVÉ NF A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
S 3. 3:55 SSS- 
Typ Mezní hodnoty lczo při Uce © ha. při. Uce le Usz Uce sat fr 5 
Uceo UrBo le. IB. Prot Ů Iceu* | Uce* UBE sat“ N 
max. max. max min. o 
VV A A W < mA V v A V v MHz © 
E STE E P S 9 ee Pe = 
KDY23 60 10 6 3 87,5 200 1,0 60 150100 4 2 20" 1 109 10 T42 
KDY24 90 10 6 3 57,0 200 1,0 90 B2100. 4 4 129) 0,6) 10 T42 
KDY25 140 10 6 3 87,5 200 1,0 140 200, 4 2 raka 0,61) 10 T42 
KDY26 180 10 6 3 87,5 200 1,0 180 B3100 4 2 A2) 0,6) 10 T42 
KDY56 120 7 15 7 1 200 0,5 60 20:2140 4 4 1,8 119 10 T42 
30200100 z 10 4 10 2,53) 
KDY73 60 7 15 7 117 200 0,7 30 5074150 4 4 1,8 119. 1 T42 
5,05) 
KDY74 120 7 10 117 200 1,0* 130* Dl 4 3 1,7 1.04) 1 T42 
KDY76 60 r 20 5 150 200 10 50 40... 120 4 10 2,2 1,45) T42 
OVO 
==" 
>) Use = —1,5V 
9 Ic = 2A ls = 025 A 
2) Ic = 4A, IB = 04 A 
3) Ic = 10 A, Is = 33 A 
3) ic == 3 A Is = 03 A 
5) Ic =10 A Is =1A 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY 
U =: 
Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucso — hate. při Uce le fr Upe sat Ucesar 5 
UcBo Uces | Ucko Uzss Ic lg Prot Ů lcko* Uczo* —|g+ mín. max. max. N 
Uczu* max. 8 
V V V V A A W 90. mA V V A MHz V V 
KUX41N 250 250* 160 10. 18 3,6 120 200 1,0* 130* z B- PŘEL 4 8 12) T38 
28 4 12 2,07) 1,67) 
s kte 1 8 
KUY12 210 210 80 50100:2 70“) 155 1,0 150 210 17 0,5 1,0) 0,35 3) T37 
ZO 11008 249 179 
10 D9 
1 Ic = 8A, I: = 08 A KUX41N KUY12 
2 le = 12 A, Is = 15A ton 0,9 — us Platí při: 
3) Ic = 05 A, la = 0,05 A tr = s1 us KUYAIN: lo = 12 A, +la = 15 A, Uce = 30V 
4) de = 359C. Ucr s 20 V ts 0,7 s07 us KUY12: Ic = 10 A, tlak = 1. A, Uce = 40V 
t 0,4 s05 us 





TESLA 


KC237 
KC238 
KC239 
KC307 
KC308 


KC309 
KC635 
KC636 
KC637 
KC638 


KC639 
KC640 
KD135 
KD136 
KD137 


KD138 
KD139 
KD140 
KD333 
KD334 


KD335 
KD336 
KD337 
KD338 
KD366 


PŘECHODOVÉ POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY S KANÁLEM N 


Funkčně 
obdobný 
typ 


BC237 
BC238 
BC239 
BC307 
BC308 


BC309 
BC635 
BC636 
BC637 
BC638 


BC639 
BC640 
BD135 
BD136 
BD137 


BD138 
BD139 
BD140 
BD233 )) 
BD234 ") 


BD235 )) 
BD236 1) 
BD237 9) 
BD238 )) 
BD266 1) 





TESLA Funkčně 
obdobný 
typ 

KD366A BD266A ') 

KD366B BD266B ') 

KD367 BD267 '!) 

KD367A BD267A !) 

KD367B BD267B ') 

KD3055 2N3055 

KD3442 2N3442 

KD3772 2N3772 

KD3773 2N3773 

KD4348 2N4348 

KDY23 BDY23 

KDY24 BDY24 

KDY25 BDY25 

KDY26 BDY26 

KDY56 BDY56 

KDY73 BDY73 

KDY74 BDY74 

KDY76 BDY76 

KF422 BF422 

KF423 BF423 

KF469 BF469 

KF470 BF470 

KS4391 2N4391 

KS4392 2N4392 

KS4393 2N4393 


PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY A STŘÍDAČE 





Typ Mezní hodnoty 


Ucss 
V 





Ups Ia 
V 


při 


Ucs Ups 





1) Upp = 10V, Ucsx = 0V 


—UcsrorF) při Ups 


TESLA 


KUX41N 
KY261 
KY262 
KY263 
KY264 


KY265 


" KY271., 


KY272 
KY273 
KY274 


KYS26/30 
KYS26/40 
KYS30/30 
KYS30/40 
KYW31/50 


KYW31/100 
KYW31/150 
SU160 
5U161 
SU167 


SU169 


Funkčně 
obdobný 
typ 


BUX41N 
1N4942 
1N4944 
1N4946 
1N4947 


1N4948 
BY296 
BY297 


BY298 


BYS26/30 ') 
BYS26/40 )) 
BYS30/30 
BYS30/30 !) 
BYW31/50 


BYW31/100 
BYW31/150 
BU208 
BU205 
BUY69B 


BUY69A 


1) Jiné provedení pouzdra. 


"tov toFF při IDrox) —UcsrorF) 
max máx 











DIODY, TYRISTORY, TRIAKY 





GERMANIOVÉ HROTOVĚ DIODY 




















Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje Barevné £ 
= = čení N 
d I lEM IFSM UR URM IF. při Ur IR. při UR označ N 
"< mA mA mA V V mA V KA V proužku © P 
MINIATURNÍ CELOSKLENĚNÉ DIODY 
GA201 25—60 15 25 500 15 25 5 < 1 200 > 45 bílý D2 
GA202 25—60 15 25 500 30 40 5 <1 100 > 10 žlutý D2 
200 > 30 
GA203 25 20 75 500 60 75 5 <1 25 5 modrý D2 
200 > 50 
60 20 75 500 45 60 
GA204 25 20 75 500 -120 140 5 < 1 25 > 10 zelený D2 
200 > 100 
60 15 75 500 100 10 
GA205 25—60 15 25 500 15 25 5 < 1 100.. > 10 červený | D2 
200 > 15 
1,> 50% (f = 37 MHz) 
GA206 25 25 10 50 30 40 5 < 1 < 25 10 fialový D2 
< 200 30 
DIODY SE ZLATÝM HROTEM 
OA5 25 15 350) 1000) 100 100) 01 <02 <3 15 D11 
10 <055 <6 10 
200 < 1 <9 50 
300 <125 < 100 
OA9 25 120 500%) 800*) 25 25?) 0,1 < 02 < 25 1,5 D11 
10 <042 <7 10 
< 14 25 
GAZ51 25 140 2505) 400) 25 255) 0,1 <02 <1 15 D11 
10 < 0,5 <3 10 
30 <064 .<75 25 
2-GAZ51 dvojice diod GAZS51 D1 
4-GAZ51 čtveřice diod GAZ51 pro kruhové modulátory D12 
9 f< 20 Hz, fermp s 20 Hz, ty/T < 05 4) timy < 1 MS 
2) £ > 20 Hz, fimp > 20 Hz, ty, T < 0,5 5) F > 20 Hz 
3) tmp S 1 as, tpiŤ > 0,01 
GERMANIOVÁ VF DETEKČNÍ DIODA DO 2 GHz 
Typ Mezní údaje IF při Ur IR při Ug Ra Ca při f n při f o 
„u ES: 0 o Z ko, o uf PNÍNŘ max min max min hs] 
UR URm IF lEM 5 
V V mA mA mA V nA V ko pF MHz % MHz £ 
GA301 40 60 10 25 2 1 5 1 50 1 1 55 1000 D47 
4 200 








o 

l yP Amin — max Lo 9 t) Rm/ F rF rR Bmax R 

cm d a dB a a erg o 

———————————— m 

33NO52 3—10 © <8 < 27 200 — 800 — < 500 > 10.rr 2 D13 

34NO52 3— 10 < 6,5 <27 200 — 800 — < 500 > 10.rr 2 D13 

37N052 3— 10 - — 200 — 800 <8 < 500 > 10.rr 1 D13 
Ba =20+50C 1) f£ = 9230 MHz 2) Jen u párovaných diod; 4 Lo s 0,25 dB, ts s 0,02, f = 9375 MHz 
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ŠUMOVÁ DIODA 


















































Typ vF R Pž I Up Ďa 5 
(Ur = 15V) (UR = 15V) (IR = 0,5 mA) max max min E 
U 9) dB) mA V "© o 
a 
36NO52 < 500 > 5000 > 18 6 6 —40 D13 
"» Rz = 75 0, f = 30 MHz 
SUBMINIATURNÍ DIODY PRO DETEKCI V PÁSMU 8,2- 12,4 GHz 
Typ Uzsu Py Ur při Ir IR při UR Cz při © UR Ro při f 5 
mMmux max 5 
V mW v mA mA V pF V dB GHz E 
38NO52 2 100 < 05 0,5 < 02 1 < 0,8 0 < 1 8,2... 12,4 D15 
38NG52A 2 100 < 05 0,5 < 0,2 1 < 0,8 0 č, 8,2... 12,4 D15 
Výkonová citlivost diod S z 100 mV/mW 9) Bu = 55"C 
HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNÉ DETEKTORY 
Typ Mezní hodnoty: TS Yi2 Y18 fmax Rv Ur IR 5 
Úksm Pu) Pmvj“) da (p=0,5mA) (Uz=1V) 3 
V mW. mw C -dBm mV/mWw mV/mW GHz ko V nA o 
39NO52A 2 200 50 —10... +65 —40 0,7...1,5 y18 1500 18 k ně 1- < 0,5 < 50 D56 
39NO52B 2 200 50 —10... +465 —42 1500 — 12,4 k NEE p) < 05 < 50 D56 
39NG52C 2 200 50 —10... +65 —46 1000 — 12,4 35 1 "< 0,5 < 50 D56 
(O 
1) od- 50"C, při da = 859C jePu = 0 2) V koaxiálním držáku PSK 810 59. 
TS -= tangenciální citlivost charakterizuje schopnost diody detekovat malé signály; je dána hodnotou vf výkonu v dBm, který po 
detekci diodou a zesílení vytvoří signál s rozkmitem 2,5x větším (8 dB) než je celková úroveň šumu při nulovém vf výkonu. 
Měří se na £ = 10 GHz, vf signál je čtvercově modulován kmitočtem 1 kHz. 
— napěťová citlivost na kmitočtu 12,4 GHz (y12) a 18 GHz (y1s) se měří v koaxiálním držáku PSK 81059, RL = 5 ka, 
Psy = 01 mW 
Ri — obrazový odpor. 
Barevné značení — víko krytu: 39NO52A bílé, 39NO52B modré, 39NG52C červené. 
HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNÉ DETEKTORY V PÁSMU 12 A 18 GHz 
Typ lFMm URm da lo Paralelní Pi vf 5 
max max min — max kapacita = 
mA © nA pF mW £ 
40NG70 10 25 —40... +45 >50)) 20 5 D14 
> 4509) 
(09T o 7 RTC S OVP S, AVON O U P TYC OY TRA ZVV RC P ETK OH 0 PSK ZAC BV OVA O P M AP OOA TR 2 PE E bm V V SS 9 L O 7 mo L AEZ 
)f=82— 124 GHz, P = 1mW 2) f = 12GHz, P = 1mW Ba = 20+5"C 
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DIODY PRO SPÍNACÍ ÚČELY V KANÁLOVÝCH VOLIČÍCH 











Typ Ur při Ir IR. při UR Ca při Up =opři Ir f UR P 5 
max max max max 5 

mÁ nA V pF V a mA MHz V mW £ 

KA136 1 100 100 20 <2 20 z1 5 100 25 160 D7 
KA206T ') 1 30 100 25 24 0 — = — 35 225 D7 
KB105T 1 100 100 20 <35 20 <1 5 100 25 200 D24 


DIODY PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 

















Typ Mezní údaje Charakteristické údaje o 
lze ——- o 
IF UR P da Ur při Ir IR. při | UR tr z IF=5mA O; 3 
mA V mW "© V mA HA V ns na pC é 
KA206 75 50 200 25 < 1 10 5 > 50 4 UR=6V, < 50 D7 
25 < 0,05 20 IR =05mA 
125 10 20 
KA207 75 100 200 25 < 1 10 5 > 100 4 UR=6V, < 50 D7 
25 < 0,05 20 IR =0,5mA 
125 10 20 
KA206S diody KA206 měřené na dobu zotavení v předním směru. D7 


(O 


DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 














Typ Mezní údaje Charakteristické údaje 
lé g 
URm lem Ir. při Ur IR při UR da tr při IF = 
min max max o 
V mA mA V nA V M ns mA a 
v 
KA221 35 750 150 1 0,2 30 25 3 10 400 D7 
500 14 200 30 150 
KA222 35 750 300 1 0,2 30 25 3 10...400 D7 
800 1,4 200 30 150 : 
KA223 25 750 100 1 0,2 20 25 3 10 400 D7 
300 14 200 20 150 
KA224 ; 25 750 200 1 0,2 20 25 3 10...400 D7 
600 14 200 20 150 
KA225 50 750 150 1 0,2 30 25 3 10...400 D7 
500 14 200 20 150 
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Typ Mezní údaje Charakteristické údaje o 
| 
M 
ao IFav — Irsm)  drsm)  URRM  URSm Prot Ur při Ir IR. při Up č 
C mA mA mA V p mw V mA uA V 
—— 
KA261 25 50 55 <1 50 l 10 D7 
25 < 50 50 
50 100 300 500 250 — — 
100 50 300 
KA262 25 15 125 tl 50 < 0,01 10 D7 
25 0,2 > 100 
50 100 300 500 250 — — 
100 50 300 0,1 10 
100 1 100 
150 2 10 
150 10 100 
KA263 25 215 225 < 50 < 0,01 10 D7 
k 25 0,2 > 200 
50 100 300 500 250 — - 
100 50 300 0,1 10 
100 kz) 200 
150 2 10 
150 nb 200 
KA264 25 115 125 < 1 50 < 0,01 10 D7 
9 25 0,2 > 100 : 
50 100 300 500 250 = — 
100 50 300 0,1 10 
100 1 100 
150 2 10 
150 10 100 
KA265 25 55 60 = 50 < 0,01 10 D7 
25 0,2 > 50 
50 100 300 500 250 — — 
= 100 50 300 0,1 10 
100 1 50 
150 2 10 
150 10 50 
KA267 25 < 0,95 10 0,2 > 50 D7 
50 100 300 500 50 — 200 
— aaa O 
KA501 25 50 350) 50 55 <1 9 <1 10 D10 
25 Barevné < 50 50 D7 
100 30 200) označení 
150 10 pouzdra 
KA501 25 50 350) 115 125 bílé < 1 9 < 10 D10 
výběr 25 <3 100 
100 30 2001) 
150 10 
KA502 25 50 350) 15 125 žluté = $ < 0,01 10 D10 
25 0,2 > 100 D7 
100 30 200') 0,4 10 
100 1 100 
150 10 F 10 
150 10 100 
KA503 25 50 350') 215 225 modré <1 9 < 0,01 10 D10 
25 0,2 > 200 D7 
100 30 200) 0,4 10 
100 eh 200 
150 10 vý 10 
150 15 200 
KA504 25 50 Ra > 350') 115 125 zelené < 1 9 < 0,01 10 D10 
25 180 ko 0,2 > 100 D7 
100 30 (Ures = 200) 0,4 10 
100 = Ň 1 100 
150 10 f= 1 MHz) 7 10 
150 10 100 
KB105Z 25 0,75 + 0,05 15 D24 


— 


Yt<1s; 
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VARIKAPY 
O O O O-————] 


Typ Uz URwm Ca1 při UR f Ca::Caz © při URr: UÚnz f rs s 
max max S 
pF V MHz V MHz a č 
=== 
KA201 20 20 22 (15—30) 4 0,5 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 D6 
KA202 20 20 36 (25—50) 4 0,5 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 D6 
KA204 30 30 38—5,5 30 1 2,5 (24— 2,7) 3:30 1 13<2 D4 
38— 4,4 žlutý znak 
4,4— 49 zelený znak 
49—55 modrý znak 
KA213A 32 32 35 — 40 3 1 24—2,7 3:30 1 03<04 D5 (D6) 
KA213B 40 — 46 3 1 24—27 3:30 1 03<04 D5 (D6) 
KA213C 38 — 42 3 1 24—27 3:30 1 03<04 D5 (D6) 
KA213D 32— 37 3 1 2,4—2,7 3:30 1 03<04 D5 (D6) 
KA213E 43— 48 3 1 24—27 3:30 1 03<04 D5 (D6) 
KB105A 28 30 17 1 0,5 4—5 3:25 0,5 0,6 < 0,8 D24 
115 3 0,5 
23— 2,8 25 0,5 
KB105B 28 30 17,5 1 0,5 45—6 3:25 0,5 0,7 < 0,8 D24 
115 3 0,5 
20—23 25 0,5 
KB105G 28 30 175 1 0,5 4—6 3:25 0,5 09<12 D24 
15 3 0,5 
18—2,8 25 0,5 
KB109G 26— 32 3 1 5—6,5 
— 30 43—6 25 1 3:28 1 < 06 D24 
KB205A 28 30 17 1 1 43—53 3:25 1 0,6 < 0,8 D24 
1 3 1 
20—25 25 1 
KB205B 28 30 17 1 1 5,0—6,0 3:25 1 0,7 < 0,8 D24 
01 3 1 
19—22 25 1 
KB205G 28 30 17 1 1 43— 60 3:25 1 09<12 D24 
11 3 1 
18—28 25 1 
KB213A 32 35 — 40 3 1 2,4—27 3:30 1 <s04 D24 
KB213B 32 40 — 45 3 1 2,4—2,7 3:30 1 <04 D24 
KB213C 32 38 — 42 3 1 2,4—27 3:30 1 <s04 D24 
KB213D 32 32 — 37 3 1 24—27 3:30 1 <s04 D24 
KB213E 32 43— 48 3 1 2,4—2.7 3:30 1 <04 D24 


3KB105A — trojice varikapů | KB105A s odchylkou kapacity max. 39; 
3KB105B | trojice varikapů — KB105B | s odchylkou kapacity max. 30 
3KB105G — trojice varikapů © KB105G.— s odchylkou kapacity max. 6% 
4KB105O — čtveřice varikapů KB105G s odchylkou kapacity max. 6"/; 
v napěťovém rozsahu UR = 0,5...28 V 
3KB109G | trojice varikapů — KB109G.— s odchylkou kapacity max. E 1,59% 
4KB109G | trojice varikapů | KB109G. | s odchylkou kapacity max. +145% 
v napěťovém rozsahu UR = 1...28 V 
KB205A...KB205G — AC = (C1—C2)/Cz při UR = 0,5...28 V; Ci, Cz jsou hodnoty Cd; dvou varikapů vybíraných na souběh 
kapacitního průběhu při daném nopětí Uk. 


TROJICE VARIKAPŮ S VELKOU KAPACITOU 
PRO LADICÍ OBVODY V PÁSMU KRÁTKÝCH, STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH VLN 





Typ Uzm Ca při UR f AC při UR f Rs D 
max max max S 
V pF V MHz % V MHz a k 
o 
3KB113 32 230...280 1 1 4 D24 
255 10 1 
216 20 1 i 
st3 30 1 52) 1 30 1 


) UR = OV, f = 05 MHz, Cu = 200 pF 
9) AC = (C, — C2) / Cz při UR = 1...30 V, kde C;, Cz jsou hodnoty C, dvou varikapů vybíroných na souběh kapacity, 
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REFERENČNÍ OBVODY 
(AO S C O AC K 02003 


Typ Mezní údaje Ba Uz rz při dz 5. při lz £ 
Da Ů 3 
c oC c V a mA 9C-1 mA o 
———————— n 
KZZ45 —40... +100 125 25 108+05 — 55.109 D22 
25 — <32 5 
25 — < 22 10 
25 — < 14 15 
0, +90 - — — < 51053 5...10+ 0,051) 
KZZ46 —40... +100 125 25 10,8 + 0,5 < 22 10 D22 
25 — < 32 = 
25 — < 14 15 
0, +90 — — — <5.10-3 Ah 
KZZ47 —40... +100 125 25 108 +05 <35 10 h D22 
v 25 = < 50 5 
0, +70 — — — z 3:10 
KZZ82 0...+50 100.. —. 25 75—9 S be] 20... 100 < 10-52) 20... 100 D23 
KZZ83 0... +50 100.. — 25 75—9 = 15 20... 100 < 10-32 20.100 D23 


Dlouhodobá stabilita KZZ45, KZZ46 — AUz s 5 mV/1000 hod 
1) Hodnota pracovního proudu Iz je uvedena na štítku každé součástky. 2) da = 0...50*C 


ZENEROVY DIODY CELOSKLENĚNĚ 


ZZ 
Typ Mezní hodnoty Uz rz iz sz Uk min. 
lz) Pa Rehja max. (IR = 0,1 4A) 


u 

p 

UR=05uA") 5 

mÁ W K/W V a mA 10'/sC V É 


DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 0,4 W 








KZ241/6V2 54 5,8—6,6 10 5 —1...+7 r D7 
200 1 

KZ241/6V8 49 6,4—7,2 8 5 +2... +7 a D7 
150 1 

KZ241/7V5 44 7,0—79 7 5 +3 +7 5 D7 
50 1 

KZ241/8V2 40 0,47) 350 7,1—87 7 5 +4...+47 6 D7 
50 1 

KZ241/9V1 36 | 8,5—9,6 10 5 +5 +8 7 D7 
50 1 

K2241/10 33 0,25 3) 9,4—10,6 15 5 +5... +8 75 D7 
70 1 

KZ241/11 30 Ďjmax = 10,4—11,6 20 E) +5 +9 8,5 D7 

175C 70 1 

KZ241/12 28 11,4—12,7 20 5 -+6 +9 9 D7 
90 1 

KZ241/13 25 12,4—14,1 25 be) +7 +9 10 D7 
110 1 

DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 1,3 W 

KZ260/5V1 215 4,8—5,4 2<5 100.. —6...+5 0,7*) D6 

KZ260/5V6 190 5,2—6,0 1<2 10. —3...+5 15 D6 

K2260/6V2 180 5,8—6,6 1<2 100 —1... +6 2,0* D6 

KZ260/6V8 193 6,4—7,2 12 100 0...+7 205 D6 

KZ260/7V5 140 7,0—7,9 I © 100 0...47 4 D6 

KZ260/8V2 127 7,7—8,7 dce 100 +3... +8 25" D6 

KZ260/9V1 115 139) 110 8,5—9,6 2<4 50 +3... +8 6,5* D6 

KZ260/10 105 9,4—10,6 2<4 50 +5 +9 Vb D6 

KZ260/11 95 dj max = 10,4—11,6 37 50 +5 +10 8,5* D6 

KZ260/12 85 bed €3 11,4212,7 dc 50 +5 +10 9,0* D6 

KZ260/13 78 12,4—14,1 4<9 50 +5 +10 10* D6 

KZ260/15 70 13,8—15,8 4<9 50 +5 +10 a D6 

KZ260/16 63 15,3—17,1 5<10 25 +6 +11 12* D6 

KZ260/18 57 16,8—19,1 5<11 25 +6 +1 14* D6 

1) Platí při teplotě vývodů max, 25"C ve vzdálenosti 8 mm od pouzdra. 3) 01 a 45"C. 


2) b (vývodů) s 35?C ve vzdálenosti 8 mm, u KZ260 ve vzdálenosti 4 mm od pouzdro. 4) IR = 2 A. 
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RYCHLÉ KŘEMÍKOVÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 





Typ Mezní hodnoty Ur při le lk. při UR trr 5 
IFav IrRM — Irsm  URRM  UÚRSm dj ské a aci 5 
A A A V V "© V A nA V ns £ 
== 
KY189 499 16 75 850 900 155 13 3 10 850 300 D30 
KY190 499 10 75 650 700 155 13 3 10 650 300 D30 
KY193 61) 20 75 200 230 155 14 6 10 200 500 D30 
KY194 613) 20 75 400 450 155 1,4 6 10 400 500 D30 
KY195 61) 20 75 800 900 155 14 6 10 800 500 D30 
KY196 12) — 70 100 120 155 13 3 10 100 500 D26 
KY197 12)* -- 70 200 240 155 13 3 10 200 500 D26 
KY198 12) — 70 400 450 155 13 3 10 400 500 D26 
KY199 12) -— 70 800 900 155 13 3 10 800 500 D26 
KY261 1,56) 50 „200 240 1255) 13 15 10 200 500 D58 
KY262 1,56) 50 400 460 125 5) 13 15 10 400 500 D58 
KY263 156) 50 600 680 1255) 13 15 10 600 500 D58 
KY264 1,56) 50 800 900 125 5) 13 15 10 800 500 D58 
KY265 1,56) 50 1000 1150 1255) 13 15 10 1000 500 D58 
KY271 37) 70 100 120 1555) 13 3 10 100 300 D58 
KY272 37 70 200 240 1555) 13 3 10 200 300 D58 
KY273 37) 70 300 360 1555) 13 3 10 300 300 D58 
KY274 37) 70 400 480 1555) 13 3 10 400 300 D58 
n ————————————==ŽLĎů. . .Ů 
1) Jednocestný usměrňovač, zátěž R; 5) damax; 
2 9 s259C; 6) Zátěž R, L; 6 = 180 
3) de s 1009C; 7) Zátěž R, L; 8 = 1807; 9, vývodů) s 45"C ve vzdálenosti 10 mm od pouzdra. 
4) da s 509C 


ZENEROVY DIODY 0,28 A 0,4 W 


Typ Mezní údaje Uz rz při Iz IF. při. Ur IR o 
= (UR = | 
lz Pa Rrhje 1) FJ 
mA W KW V o mA mA V nA a 
m eyeyeEererererererevevveveviKŽÚÓÚÚÚÚŇ 
KZ721 36 0,28') 0,012 58—78 <10 5 50 <1 < 0,1 D17 
5,6— 7,8 100 1 

KZ722 30 0,28) 0,012 7,0—94 <10 5 50 <1 <01 D17 
68—9,4 20 1 

KZ723 23 0,28“) 0,012 8,6— 1,8 < 20 5 50 < 1 < 01 D17 
8,4— 11,8 100 1 

KZ724 20 0,28") 0,012 10,2— 14 < 50 5 50 <1 < 01 D17 
98— 14 200 1 

KZZ71 36 0,28“) 0,012 58—7,5 <8 5 50 < 1 <01 D17 
6,0— 7,4 < 30 1 

KZZ72 33 0,28') 0,012 70—8,5 <6 5 50 < 1 <041 D17 
68—84 < 12 1 

KZZ73 30 0,28:) 0,012 8,0—9,5 < 10 5 50 < 1 <01 D17 
78—94 < 18 1 

KZZ74 26 0,28) 0,012 9,0— 10,5 < 12 5 50 <1 <01 D17 
8,8— 10,5 < 25 1 

KZZ75 23 0,28*) 0,012 10— 12 < 15 5 50 < 1 < 01 D17 
. 98— 12 < 30 1 

KZ276 20 0,28) 0,012 1,2— 14 < 18 5 50 < 1 < 01 D17 
10,8 —14 < 35 1 

Renja 

KZ140 909) 0,4 < 0,3 28— 32 < 100 5 50 1 D7 

KZ141 556) 0,4 < 03 4,8—5,4 < 60 5 50 1 D7 

O S O 

4) da < 60*C 6) da = 45"C 


O O O 
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USMĚRŇOVACÍ DIODY 0,3 A 1 A V PLASTOVÉM POUZDRU 














Typ Mezní hodnoty Chorakteristické údaje 
o 
IFav IFsM Uz ejíR)  Uzej Uzsm Ro min Ur při Ir IR. při. Up 3 
max min a 
mA A9 v v v) a V mA nA é 
KY130/80 300 10 30 15 100 2 1 300 10 80 D25 
KY130/150 300 10 60 30 180 4 1 300 10 150 D25 
KY 130/300 300 10 125 60 360 8 1 300 10 300 D25 
KY130/600 300 10 - 250 125 720 16 1 300 10 600 D25 
KY130,/900 300 10 380 190 1100 27 1 300 10 900 D25 
KY130,/1000 300 10 500 250 1250 35 1 300 10 1000 D25 
KY131 700 30 350 1 700 9 300 D25 
KY132/80 800%). 40 — 15 100 1 14b 1A 10 80 D26 
KY132/150 800%) 40 — 30 180 1 nb 1A 10 150 D26 
KY132/300 800%) 40 — 60 360 25 n 1A 10 300 D26 
KY132/600 800%) 40 — 125 720 4 115 1A 10 600 D26 
KY132/900 800“) 40 — 200 1100 Ď 1,15 1A 10 900 D26 
KY132/1000 8007) 40 — 230 1250 8 115 1A 10 1000 D26 
KY132/1250 800*) 40 — 250 1400 cel 115 1A 10 1250 D26 
KY133 950%) 50 350 ll 1A 10 300 D26 


1200 O 
"ts 10 ms 2) Kapacitní vstup filtru. 


RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 





Typ Mezní hodnoty Uz rz lz IF při Ur IR 9 
(Ux = (© 

lz lz Pa Renie 1 V) o 

mA mA W K/mW V a mA mA V nA = 


„= 


Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 


1NZ70 230 790) 5) 0,021) 5—6 1E=12 100 > 250 1 < 0,1 D19 
2NZ70 200 700) 5) 0,021") 6—7 ie 100 > 250 1 < 01 D19 
3NZ70 180 6401) 5) 0,021) 7—8 < 100 > 250 1 < 01 D19 
4NZ70 170 590') 5) 0,021) 8—9 1<2 100 > 250 1 < 0,1 D19 
5NZ70 130 460) 5) 0,021') 88—11 2<4 50 > 250 1 < 01 D19 
6NZ70 110 3401) 5) 0,021) 11— 13,5 4<7 50 > 250 1 < 01 D19 
7NZ70 90 300') 5) 0,021) 13,5— 16,5 6<11 50 > 250 1 < 0 D19 
8NZ70 70 250) 51) 0,021) 16,2 — 20 10 < 18 25 > 250 1 < 01 D19 
KZ799 70 250') 1,25 305118 29 dvojice sériově spojených D19 
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 10 W ne 

l K/W 
KZ703 320 1300 3,5 6—7,8 < 1 1000 300 * < 50 D20 a 
KZ2704 270 1100 35 7—9,2 = 1000 300 Cal <50 D20 a 
KZ705 240 970 3,5 8— 10,2 <2 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZ706 210 850 2:5 3,5 9,4— 11,6 <2 500 300.  <1 < 50 D20 a 
KZ707 190 750 3,9 10,6— 13,2 <2 500 300 = < 50 D20 a 
KZ708 170 670 103) 2) 35 12— 14,8 <2 500 300 < < 50 D20 a 
KZ709 150 600 pes] 13,6 — 16,8 = 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZ710 135 530 d,o 15,2 — 19 Sa 500 300 < 1 < 50 D20a 
KZ711 120 470 fo) 16,8 — 21 <3 250 300 z < 50 D20 a 
KZ712 105 420 3,5 19 — 23,6 <3 250 300 l <50 D20 a 
KZ713 95 370 35 21,6 — 26,6 < 3 250 300 =< 13 <50 D20 a 
KZ714 85 330 3,5 24,2 — 29,8 <4 250 300 1,9 < 50 D20 o 
KZ71T5 75 300 a 27—33 <4 250 300 < 13 <50 D20 a 
K2751 38 150 3,5 58 — 66 80 10 2000 34) < 107) D20 b 
KZ752 34 138 103) 2) Je 64— 72 80 10 2000 < 1 < 107) D20 b 
KZ753 31 125% 26 3,5 71—79 80 10 2000 <1 < 107) D20b 
KZ754 28 110 : Sid 77 — 88 80 10 2000 < 1 < 107) D20 b 
K2755 26 100 3 85 — 96 80 10 2000 < 1 < 107) D20 b 
1) S chladicí plochou AI 60x 60x2 mm, teplota okoli max, 45*C 5) IR = 2 4A 
2) S chladicí plochou Al 100x 100><2 mm, teplota okolí max. 25*C 
3) S chladicí plochou Al 160x<160x2 mm, teplota okolí max. 60*C 7) UR= 34V 
4) Při teplotě přívodů ve vzdálenosti 4 mm od pouzdra max. 35“C Diody KZ751—KZ755 mají proti diodám KZ703—KZ715 


Všechny údaje platí při teplotě okolí +25C. obrácenou SE n C 
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USMĚRŇOVACÍ DIODY 0,7, 1, 10, 20 A 
.—————— see o tdi néé 


Mezní hodnoty Charakteristické údaje 


5) Max. 10 ms 
Všechny údaje platí při teplotě okolí +25*C, !1) f = 15... 1500 Hz 


USMĚRŇOVACÍ BLOKY 


8) dj = 120*C 











720 
1000 
1200 





4) Usměrňovače s chladicí plochou, teplota okolí max. +85*C 
7) Platí při kapacitní zátěži 


NÁHRADA ZA VÝBOJKY 


URRm 


max 





—ě —2 =h mě = 


— = — = -A 


AAAA AA AAAMA 
n 


—ě —ě Mě mů mě mě mě © mě ně mě mě nb mh ně m mě — 


a a o UW == == 


+ 


AAAAAAAA 





9) de = 1007C 
0) 9, = 452C, | = 10 mm 





USMĚRŇOVACÍ BLOKY VYSOKONAPĚŤOVÉ 





T Mezní hodno 
P P Ur při Ir IRmar při UR o 
lo IFRM IFsm Uz URsm Ua er) © 
RRM 3 
A A A ky kv kv V A kA kV a 
— u 
KY298 0,5 5 15 2x2 2x24 2x0,6 < 45 0,5 100 2 D38 
KY299 0,3 3 k4 2x1 2x 1,25 2x03 <55 0,5 100 1 D38 
KY285 1 10 30 2x1,12 2x03 < 45 1 10 1 D34 
KYX20 0,002 0,15 1 20 23 8) < 55 0,01 2 20 D52 
KYX28/10 0,002 — 1 10,5 1 s) < 28 0,001 2 10 D50 
KYX28/15 0,002 — 1 15 16,5 s) < 28 0,001 2 15 D50 
KYX28/18 0,002 — 1 18 20 s) < 28 0,001 2 18 D50 
KYX29/75 0,1 0,35 5 75 100 " < 100 0,05 5 75 D37 
KYX29/100 0,1 0,35 5 100 125 " < 140 0,05 5 100 D37 
KYX29/125 0,1 0,35 5 125 150 V) < 180 0,05 5 125 D37 
KYX29/155 0,1 0,35 5 155 200 4) < 250 0,05 5 155 D37 
KYX30 0,002 0,15 1 30 33 5) < 55 0,01 2 30 D52 
KYZ30 0,5?) 3 15 10 15 < 20 0,5 100 10%) D36 
KYZ34 0,03) 0,3 1 14 20 < A4 0,03 100 142) D35 
KYZ81 8 70 140 3 3,6 0,9 12 20 120 3 D45 
KYZ82 8 70 140 4 4,8 12 12 20 120 4 D45 
KYZ83 8 70 140 4,8 5,8 1,44 15 20 120 4,8 D45 
KYZ84 8 70 140 5,6 6,7 1,68 17 20 120 5,6 D45 
KYZ87 0,5 10 4 42 1,4 6,6 0,5 350 4 D44 
KYZ88 0,5 10 8 84 28 13,2 0,5 350 8 D44 
KYZ89 0,5 10 12 12,6 4,25 19,8 0,5 350 12 D44 
KYZ92 1 20 2 2,1 0,7 33 1 700 2 D44 
KYZ93 1 20 4 4,2 1,4 6,6 1 700 4 D44 
KYZ94 1 20 6 63 21 99 1 700 6 D44 
KYZ95 1 20 8 8,4 2,8 13,2 1 700 8 D44 
(RG VE C0 C, R TETU ZC O A V V V O 7 O. E ACT O K S V O 
Platí při teplotě okolí +25"C 4) da s 75?C 
1) Při kondenzátorovém vstupu filtru 5) f s 4 kHz; trr = 5 us (Ir = 15 mA) 


2) da = 100*C 3) da s 559C 6) ter = 300 < 500 ns (Ir = 10 mA, Ip = 10/1 mA) 
. F- 50.400 Hz 


8 = = = a 
ALTERNÁTOROVĚ DIODY DO 24 A P pe 500 ne Up ee10 m la se 90 mA, de 1 mA) 





Typ Mezní hodnoty Ur při Ir IR. při. UR 

max : max 9 

8 

lo » la les Upe“ URwm © URsm 8 

A A A V V V V A pA V a 

o 

KYZ61H 247) 200 150 180 1,1 20 100 150 D53 
KYZ61V 249) 200 150 180 11 20 100 150 D54 
KYZ66H 24?) 200 150 180 11 20 100 150 D53 
KYZ66V 247) 200 150 180 1,1 20 100 150 D54 
KYZ70 4 20 140 50 60 11 20 100 50 D32 
KYZ71 4 20 140 100 120 11 20 100 100 D32 
KYZ72 4 20 140 200 240 11 20 100 200 D32 
KY273 4 20 140 300 360 11 20 100 300 D32 
KYZ74 4 20 140 400 480 11 20 100 400 D32 
KYZ75 4 20 140 50 60 11 20 100 50 D32 
KYZ76 4 20 140 100 120 11 20 100 100 D32 
KYZ77 4 20 140 200 240 11 20 100 200 D32 
KYZ78 4 20 140 300 360 2,1 20 100 300 D32 
KYZ79 4 20 140 400 480 11 20 100. 400 D32 


1) Bez chlazení, du < 407C ?) A = 180%, zátěž R, L KYZ75 — KYZ79 s obrácenou polaritou. 
3) 8 = 1807, zátéž R L 
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DVOJITĚ DIODY 3 A 




















Typ Mezní hodnoty Ur při Ir UR při IR o 
r m (da — 100C) O 
Iravů IFsM URRm URsm Uaejec) CN Ro a z : 5 
A A V V V uF 93 V A V mA © 
KY930/80 3 75 80 100 15 — — < 12 3 > 80 0,5 D46 
KY930/150 3 75 150 180 30 — — < 12 3 > 150 0,5 D46 
KY930/300 3 75 300 360 60 — — < 12 3 > 300 0,5 D46 
KY930/600 3 75 600 720 125 1000 1 < 12 3 > 600 0,5 D46 
KY930/900 3 75 900 1080 200 600 12 < 12 3 > 900 0,5 D46 
KY930/1000 3 75 1000 1200 250 500 1,5 < 12 3 > 1000 0,5 D46 
KY940/80 3 75 80 100 15 — - < 12 3 > 80 0,5 D46 
KY940/150 3 75 150 180 30 — — < 12 3 > 150 0,5 D46 
KY940/300 3 75 300 360 60 — — < 12 3 > 300 0,5 D46 
KY940/600 3 75 600 720 125 1000 1 < 12 3 > 600 0,5 D46 
KY940/900 3 75 900 1080 200 600 1,2 < 12 3 > 900 0,5 D46 
KY940/1000 3 75 1000 1200 250 500 1,5 < 12 3 > 1000 0,5 D46 
KY950/80 3 75 80 100 15 — — < 12 3 > 80 0,5 D46 
KY950/150 3 75 150 180 30 — — < 12 3 > 150 0,5 D46 . 
KY950/300 3 75 300 360 60 — — = 12 3 > 300 0,5 D46 
KY950/600 3 75 600 720 125 1000 1 < 12 3 > 600 0,5 D46 
KY950/900 3 75 900 1080 200 600 12 < 12 3 > 900 0,5 D46 
KY950/1000 3 75 1000 1200 250 500 1,5 < 12 3 > 1000 0,5 D46 
1) Zátěž R 
DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 
Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje o 
URm FM IE při Ur IR při UR da tr při IF | 
le min max max > 
v mA mA v KA v "c ns mA © 
KAY11 35 750 150 1 0,2 30 25 3 10 400 D7 
500 14 200 30 150 
KAY12 35 750 300 1 0,2 30 25 3 10 400 D7 
800 14 200 30 150 
KAY13 25 750 100 1 0,2 20 25 3 10 400 D7 
300 14 200 20 150 
KAY14 25 750 200 1 0,2 20 25 3 10 400 D7 
600 14 200 20 150 
KAY15 50 750 150 1 0,2 35 25 3 10 400 D7 
500 14 200 35 150 
KAY20 50 75* 70 11 5 > 50 25 4 BnaUp = 6V, D7 
0,05 20 25 IR= 0,5mA 
30 50 100 
KAY21 100 75* 70 11 5 > 100 25 4 bBnaUp= 6V, D7 
0,05 20 25 IR = 05mA 
30 50 100 





DIODY PRO VŠEOBECNĚ POUŽITÍ 





< 


yp Mezní hodnoty Charakteristické údaje 











o 
Ďa IFav IFRM IFsm URRm URsm Prot Ur při Ir IR. při UR Ty 
d;" max = 
o mA mA mA V V mW V mA KA V a 
KAY22 25 750%) 115 125 — 1 50 0,001 10 D7 
25 — 0,2 > 100 
50 150) 5001) 250 
100* 0,1 10 
100* 1 100 
150* 3 10 
150* 10 100 
KAY23 25 750%) 200 225 — 1 50 0,001 10 D7 
25 — 0,2 > 200 
50 150) 500" 250 
100* 0,1 10 
100* 13 200 
150* 2 10 
150* 15 200 
KAY50 25 50 — 3507) 115 125 150 1 9 < 01 10 D10 
25 — =- 0,5 > 100 | barevné 
100 30 200 0,4 10 značení 
100 =- 1 100 | černý 
150 10 7 10 znak 
150 — ' 10 100 


da s 507C, zátěž R, f z 50 Hz 
ts 1s, dj = 259C před proudovým nárazem. 


Ba 


USMĚRŇOVACÍ DIODY 1, 10, 20 A 











Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje . o 

dFav des URwM 0 URRM 0 URSM O Ur při. Ir lk. při UR E 

max max a 

A A V V V V A nA © 
KYY72 10 80 360 400 480 V 10 60 400 D29 
KYY74 1, 30 400 400 450 A 1 350) 400 D28 
KYY75 1 30 700 700 800 1 1 3501) 700 D28 
KYY79 20 140 360 400 480 l 20 100 400 D31 
KYY84 1 30 400 400 450 il 1! 3501) 400 D28 
KYY85 1 30 700 700 800 kB 1 350) 700 D28 





1) da = +125*C 


VYSOKONAPĚŤOVÉ USMĚRŇOVAČE 











Typ Mezní hodnoty Usa IR. při UR o 

max UATTE |O 

IRav IFRM Ipsu UzRm URsm f = 

A A A ky kv Hz V A A kv ne 
KYY29/75 0,1 0,35 bi] 7 100 157: 000 10 0,1 5 75 D37 
KYY29/100 0,1 0,35 2] 100 125 2010000 140 0,1 5 100 D37 
KYY29/125 0,1 0,35 5) 125 150 15.5.: 8000 180 0,1 5 125 D37 
KYY29/155 0,1 0,35 =) 155 200 15... 1000 250 0,1 5 1 D37 





VELMI RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 25 A 


o —— a < ———————————-- 











Typ Mezní hodnoty ; Charakteristické údaje o 
IFav") | IFRM  IPsm?) UpRRm — URsm Da UF) při Ir IR. při. UR trr“) | 
= max max max 8 
A A A V V C V A HA V ns a 
KYW31/50 25 43 300 50 60 155 0,85 20 100 50 100 D55 
KYW31/100 25 43 300 100 120 155 0,85 20 100 100 100 D55 
KYW31/150 25 43 300 150 180 155 0,85 20 100 150 100 D55 
k k 6 7 << <C*<6AAFF3F 70000505, 0 
7 de = 12579C, 6 = 180, zátěž R 2 t s 10 ms 3) d; = 100*C 


4) Ip = 1 Ana Up = 30V, —dl/dt = 50 A/us 


SCHOTTKYHO USMĚRŇOVACÍ DIODY 2,6 A 30 A 








Typ „ Mezní hodnoty Charakteristické hodnoty 5 
IFav Irsm *) URRm Ugsm?) | da Ur při. IR UR. při. IR E 
max mín o 
A A V V c V A V mA « 
KYS26/30 26 120 30 35 —40... +125 0,6 3 30 5 D58 
KYS26/40 2,6) 120 40 45 —40... +125 0,6 3 40 5 D58 
KYS30/30 307) 400 30 35 —55... +125 0,6 30 *) 30 10 D55/1 
KYS30/40 307) 400 40 45 —55... +125 0,6 30 *) 40 10 D55/1 








9 Zátěž R, L; 8 = 1807, 94 = 25?C 
2 Zátěž R, L,; 8 = 180%, dc s 957C 
3) t s 10 ms 

4) 9; = 100"C 


DIODY PRO OCHRANU POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PROTI IMPULSNÍM PŘEPĚTÍM 

















, : o 
Typ „Mezní hodnoty UR Ucz“) Ppmin. © Ucz:UsR © URmin, 3 
Irsm ) © lrm?) Prot (iz = 1mA) SE 61m) (R=5pA 3 
A A w V W max. v a 
KZL81/20 40 400/Ucz 1 17722 Use. 1,35 400 1,35 16 D26 
KZL81/40 40 400/Ucr 1 34—45 UpR. 1,35 400 . 1,35 32 D26 
KZL81/145 40 400/Ucr 1 120—170 Up. 1,45 400 1,45 105 D26 
) ts 10 ms - 


2) Pp = 400W, t+ = 1 ms, dy = 259C 


Pro všechny typy platí: . 
Ur s 11V při lp = 1 A, da = 25?C 


Střída opakovatelných impulsů v závěrném směru při Pp —= 400 W je max. 1.10+ 
Ů max. = 155 sc, Ďa min.-max. = —55"C... +155 E 


EEE EC E E P POKR C že KOMOR HE 5 WE OE VE E TE SEE, 
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ZENEROVY DIODY 





Typ Mezní hodnoty Uz rz lz IF při Ur ni 5 
——————————— = —— = UR = N 
lz lz Pa Rehje 1) o 
mA mA W K/mW V a mA mA V KA a 





Diody se ztrátovým výkonem 280 mW 


KZY81 36 0,28%) 0,012 5,8—7,5 <8 5 50 < 1 < 0,1 D17 
60—74 <3 1 
KZY82 33 0,28") 0,012 70—8,5 <6 5 50 < 1 < 01 D17 
6,8 — 8,4 < 12 1 
KZY83 30 0,28) 0,012 8,0—9,5 < 10 5 50 <1 < 0,1 D17 
78—9,4 < 18 1 
KZY84 26 0,28“) 0,012 9,0— 10,5 < 12 5 50 <1 <01 D17 
: 8,8 — 10,5 < 25 1 
KZY85 23 0,28) 0,012 10— 12 < 15 5 50 < 1 <01 D17 
98— 12 < 30 1 
KZY86 20 0,28") 0,012 112— 14 < 18 5 50 < 1 <01 D17 
10,8 —14 < 35 1 
Diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 
KZY51 230 7901) 51) 0,021) 5—6 1<2 100 > 250 1 < 01 D19 
KZY52 200 700") 5) 0,021') 6—7 1<2 100 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY53 180 6401) 51) 0,021') 7-—8 1<2 100 > 250 1 <01 D19 
KZY54 170 5901) 51) 0,021') 8—9 1<2 100 > 250 1 <0,1 D19 
KZY55 130 460) 5) 0,021') 8,8— 11 2<4 50 > 250 1 < 01 D19 
KZY56 110 340) 51) 0,021') 11—135 4<7 50 > 250 1 < 01 D19 
KZY57 90 300') 51) 0.0211) 13,5— 16,5 6<11 50 "> 250 1 <01 D19 
KZY58 70 2501) 51) 0,021') 16,2 — 20 10 < 18 25 > 250 1 <01 D19 
Diody se ztrátovým výkonem 10 W 
2) 5) K/W 
KZY03 320 1300 3,5 6—78 <1 1000 300 < 1 < 50 D20 a 
KzY04 270 1100 3,5 7—92 < 1 1000 300 <1 < 50 D20 a 
KZY05 240 970 "3,5 8— 10,2 <2 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY06 210 850 56 3,5 9,4—11,6 <2 500 300. <1 < 50 D20 a 
KZY07 190 750 107) 2 3,5 10,6 — 13,2 <2 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KzvY08 170 670 3,5 12— 14,8 <2 500 300.. <1 < 50 D20 a 
KzY09 150 600 3,5 13,6— 16,8 <3 500 300 <1 <50 D20 a 
KZY10 135 530 3,5 15,2— 19 <3 500 300 <1 < 50 D20 a 
KZY11 120 470 3,5 16,8— 21 <3 250 300 < | < 50 D20 a 
KZY12 105 420 3,5 19— 23,6 <3 250 300 1 < 50 D20 a 
KZY13 95 370 3,5 21,6 — 26,6 <3 250 300 < 3 < 50 D20 a 
KZY14 85 330 3,5 24,2 — 29,8 <4 250 300 < 13 „50 D20 a 
KZY15 75 300 3,5 27—33 <4 250 300 < 13 < 50 D20 a 


On v A L 0 00 50 9 0 7 YY... 2 


1) S chladicí plochou Al 60x 60x2 mm, teplota okolí max. 45*C 
2) S chladicí plochou AI 100x 100X2 mm, teplota okoli max. 25"C 
3) S chladicí plochou Al 160x160 x<2 mm, teplota okolí max. 60*C 
4) Bez chladici plochy, du < 50*C 


Všechny údaje platí při teplotě okolí +25"C, 
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TYRISTORY P-N-P-N DO 15 A 




















Typ Mezní hodnoty U;80) ID max při Up IH max | |GT max UT max 5 
Irav Irsm IFG Uro Uk UkreR) min IRmax UR 5 
A A mA V V V mA V mA mA V é 
TYRISTORY V PLASTOVÝCH POUZDRECH 
KT201/100 35) 407) 100 100 1 100 20 20 18 Tr10 
KT201/200 35) 407) 200 200 1 200 20 20 18 Tr10 
KT201/300 35) 407) 300 300 1 300 20 20 1,8 Tr10 
KT201/400 35) 407) 400 400 1 400 20 20 1,8 Trio 
KT201/500 38) 407) 500 500 1 500 20 20 18 Tr10 
KT201/600 35) 407) 600 600 1 600 20 20 1,8 Tr10 
KT206/200 39 305) 300 200 200 200 0,5 200 20 10 17 Tr7 
KT206/400 39 30 5) 300 400 400 400 0,5 400 20 10 17 Tr7 
KT206/600 39 305) 300 600 600 600 0,5 600 20 10 17 Tr7 
TYRISTORY V KOVOVÝCH POUZDRECH 
KT501 19 15 100 50 50 60 0,5 50 17 10 17 Tri 
KT502 19 15 100 100 100 120 0,5 100 17 10 17 Tri 
KT503 17 45 100 200 200 240 05 200 17 10 1,7 Tr1 
KT504 19) 15 100 300 300 360 0,5 300 17 10 17 Tri 
KT505 19 15 100 400 400 480 0,5 400 17 10 17 Tr1 
KT506 19) 15 100 400 0,5 400 17 0,2...1 2 Tr1 
KT508/50 0,8 15 100 50 50 60 0,5 50 10 1 PR- 17 Tr1 
KT508/100 0,8 15 100 100 100 120 0,5 100 10 1.5, 17 Tr1 
KT508/200 0,8 15 100 200 200 240 0,5 200 10 d 2 1,7 Tr1 
KT508/300 0,8 15 100 300 300 360 0,5 300 10 1 2 1,7 Tri 
KT508/400 0,8 15 100 400 400 480 0,5 400 10 1 2 17 Tri 
KT511 0,8 10 20 400 400 400 0,5 400 25 25 1,7 Tri 
KT710 3 40 200 50 50 60 0,5 50 20 15 2 Tr2 
KT711 3 40 200 100 100 120 0,5 100 20 15 2 Tr2 
KT712 3 40 200 200 200 240 0,5 200 20 15 2 Tr2 
KT713 3 40 200 300 300 360 0,5 300 20 15 2 Tr2 
KT714 3 40 200 400 400 480 0,5 400 20 15 2 Tr2 
KT701 153) 120 2000 50 50 60 3 50 50 40 17 Tr3 
KT702 153) 120 2000 100 100 120 3 100 50 40 1,7 Tr3 
KT703 153) 120 2000 200 200 240 3 200 50 40 17 Tr3 
KT704 153 120 2000 300 300 360 3 300 50 40 1,7 Tr3 
KT705 159) 120 2000 400 400 480 3 400 50 40 17 Tr3 
KT706 153) 120 2000 500 500 600 3 500 50 40 17 Tr3 
KT707 159) 120 2000 600 600 700 3 600 50 40 17 Tr3 
KT708 153) 120 2000 700 700 800 3 700 50 40 17 Tr3 
KT726/200 66) 60") 1000 200 200 3 200 80 40 2,5 Tr2 
KT726/400 65) 607) 1000 400 400 3 400 80 40 2,5 Tr2 
KT726/600 65) 607) 1000 600 600 3 600 80 40 2,5 Tr2 
KT726/800 65) 60") 1000 800 800 3 800 80 40 2,5 Tr2 
1) de s 607C, 8 = 1807 KT501 — KT505, ton = 2 us - 
2) Bez chlazení Irav s 04 A KT508 řada: tojf = M0 us 
3) de s 657C, 8 = 180 
4) de = 709C, 8 = plný, Rz KT511: tojf = 20 us 
5) de = 709C, tip = 10 ms KT201 řada: tgt = 5 us 
6) de s 75*C, 8 = 180, půlvlnný sinusový průběh proudu tz = 9 us 


7) Jednorázový půlsinusový impuls, t s 10 ms 
8) de s 859C, 8 = 180, půlvlnný sinusový průběh proudu 


SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY DIAK 


Typ Mezní hodnoty Uso IBo AU při I | Us01— U802 | 5 

P IFRm ) da min 5 

mW A *€ V mA V mA V a 
— 
KR105 300 1 —55... +100 26 +4 <1 A 10 <5 Di2 
KR106 300 1 —55... +100 32 + 4 <1 4 . 10 <5 Di2 
KR107 300 1 —55... 4100 38 +4 <1 4 "10 <5 Di2 
KR205 300 1 —55... +100 26 +4 <1 4 10 <5 Di1 
KR206 300 1 —55... +100 32 +4 <1 A 10 á <5 Di1 
KR207 300 1 —55... +100 38 + 4 <1 4 10 <5 Di1 
O ———————Ž — <- 
t= 20 us 





SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY TRIAK DO 15 A 


Typ Mezní hodnoty UpRm Ib při UpRm lcr Ucr IH IL 
: K max max max max max 5 
Irav»  ITsm UpRm de “ 3 
A A V oC V mA V mA V mA mA É 
T n E on — Je Kannan o ce SA: 5 M 38 5 5 ==: 
TRIAKY V PLASTOVÉM POUZDRU 
KT205/200 3 25 200 100 200 1,0 200 40 3 30 180 Tr6 
KT205/400 3 25 400 100 400 10 400 40 3 30 180 Tró 
KT205/600 3 25 600 100 600 10 600 40 3 30 180 Tró 
KT207/200 5 35 200 100 200 1,0 200 80 3 50 240 Tr6 
KT207/400 5 35., 400 100 400.10 400 80 3 50 240 Tró 
KT207/600 5 35 600 100 600 1,0 600 80 3 50 240 Tró 
TRIAKY V KOVOVÉM POUZDRU 
KT772 6 40 200 100 200 10 200 80 3 50 240 Tr 
KT773 6 40 400 100 400 10 400 80 3 50 240 Tr4 
KT774 6 40 600 100 600 1,0 600 80 3 50 240 Tr4 
KT730/700 6 40 700 100 700 10.70 80 3 50 240 Tr4 
KT730/800 6 40 800 100 800 10 800 80 3 50 240 Tr4 
KT730/900 6 40 900 100 900 1,0 900 80 3 50 240 Tr4 
KT782 10 60 200 100 200 10 200 80 3 50 240 Tr4 
KT783 10 60 400 100 400 10 400 80 3 50 240 Tr4 
KT784 10 60 600 100 600 10 600 80 3 50 240 Tr4 
KT729/700 10 60 700 100 700 10 700 80 3 50 240 Tr4 
KT729/800 10 60 800 100 800 10 800 80 3 50 240 Tr4 
KT729/900 10 60 900 100 900 10 900 80 3 50 240 Tra 
KT728/400 15 85 400 100 400 2,0 400 100. 25 75 Tr5 
KT728/600 15 85 600 100 600 2,0 600 100 2,5 75 Tr5 
KT728/800 15 85 800 100 800 2,0 800 100 2,5 75 Tr5 
O 
1) de = 70C 2) de = 100*C 


RYCHLÉ TYRISTORY 








vě Mezní hodnoty 2 Uro) Io. při Up lu ler Ur W 5 

Irav ITRM Irsm UoRm URRmM min max max max marx marx E 
A A V V mA V mA mA V KS e 

PRO ROZKLADOVÉ OBVODY V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH 

KT119A 32 30 50 750 — 800 15 750 100 40 2,5 30 Tr9 

KT120A 32 30 50 750 — 800 1;5 750 100 40 2,5 5,0 Tr9 

PRO SPÍNACÍ A ŘÍDICÍ OBVODY 

KT120/500 3,2 30 50 500 — 550 1,5 500 100 40 3,0 30 - Tr9 

PRO SÍŤOVÉ NAPÁJECÍ ZDROJE 

KT110 32 30 50 750 750 i 15 750 50 40 30 40 Tr9 

KT110/200 3,2 30 50 200 200 15 200 50 40 30 40 Tr9 

KT110/400 3,2 30 50 400 400 15 400 50 40 30 40 Tr9 

KT110/600 32 30 50 600 600 1,5 600 50 40 3,0 40 Tr9 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


KŘEMÍKOVÉ PLANÁRNÍ FOTOTRANZISTORY N-P-N 
PRO FOTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE DĚRNĚ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 





= -B Mezní hodnoty Io IL. při. Uce E) 

Typ zŠZ  2Ě ———————————— ——— 

jo $ 5 č UcEm lcm Pc dj Ďa 

a ZN oa . 

mm V mA mW c *Č nÁ mA V x 

KPX80 10 25,5 
KPX81 1 23 
KPX82 2 5,0 
KPX83 3 76 
KPX84 4 10,1 32 50 100 90 —40...+85 200 25 0 
KPX85 5 12,65 — 0,5 5 5 1000 
KPX86 6 15,2 
KPX87 7 17,75 
KPX88 8 20,25 
KPX89 9 22,8 





Hodnoty platí pro každý fototranzistor. 


!) Zdroj osvětlení: žárovka s W vláknem a barevnou teplotou 2856 "K. 
Rozdil |; jednotlivých fototranzistorů v jednom pouzdru smí být max. 1:2. 


L= 2.3max 


max 








KPX81 KPXB82.... KPX80 


KŘEMÍKOVÉ FOTONKY HRADLOVÉ 














Typ UR při Ip UL při E IL při E UL při F) 
V A V Ix nA Ix mv kHz 
1PP75 >5 50 >03 1000 > 70 1000 > 8 1 1PP75 
> 36 7 





Kladný pól vnitřní elektromotorické síly je na anodě. Anoda je označena červenou tečkou. 
1) Ry —= 4 kl2; zdroj světla žárovka 6V/5A s wolframovým vláknem s barevnou teplotou 2400 C, 


KŘEMÍKOVĚ FOTONKY PRO SPÍNACÍ ÚČELY 











Typ k. při Ucr E- Io při Ucr E Mezní hodnoty 

min max 

Uceo Pc). da 
min-max 

mA V Lx nA V lx V mW "© 
KP101 1 6 3200 100 32 0 32 50 125 —40.. +100 
KP102 0,3..08 6 3200 200 50 0 32 50 125 —40.. +100 
1) damax = 407C Kladný pól vnějšího zdroje se připojí na C. KP102 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
PRO FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE DĚRNÉ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 


















































-o Mezní hodnoty A pe?) I, 
PR 1 : 
Typ Šg B E le Ur) UR f da č 
©.12 vo o 
a. o oa S © 
mm mA V V MHz "C nm mW mW..srí mx 
WK 16430 10 25,5 
WK 16421 1 23 
WK 16422 2 5 
WK 16423 3 76 
WK 16424 4 10,1 
WK 16425 5 12,65 50 1,5 5 1 —40...+85 | 950 
WK 16426 6 15,2 
WK 16427 7 17,75 
WK 16428 8 20,25 
WK 16429 9 22,8 
WK 164xx — 17) 2:43 typ. 2 červený 
WK 164xx — 27) min.25  typ.2,5 žlutý 
1) Při Ir = 50 mA. 
2) Každý typ má dvě varianty lišící se hodnotami zářivého toku a zdřivosti. 
3) Platí pro všechny dílčí diody. 
n 300 PHA 
| 
WK 16403 
23max 
RYCHLÁ SVĚTELNÁ DIODA INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
S NAVÁZANÝM OPTICKÝM KABELEM 
Typ Mezní hodnoty Popt A Af tr Optický kabel ; 
Ir Ur UR da dd) NA 2D Délka | « 
min. mar. 
mA V V "C W nm nm ns mm mm mm dB 
WK 16403 100 2,5 >2 —10... +60 120 810 + 10 40 15 0,2 0,27 0,4 300 30 
1) Průměr optického vlákna 
SVĚTELNĚ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
Typ Mezní hodnoty i Po Ap Barevný o 
Ir IFs Irsm UF Ursm) f Ďa kód 3 
max min,— max. typu 3 
mA A A v V MHz *C aw nm (izolace A) £ 
WK 164 002-1 100 — — 1,7 — 1 —40... +100 300...1000 -950 červeny | O48 
WK 164 002-2 100 — — 17 — 1 —40... +100 900...2100 -950 žlutý O48 
WK 164 02-3 100 — — 17 — 1 —40... +100 z 2000 -950 zelený O48 
WK 164 02-4 100 52) 82) 17 6,5 1 —40... +100 min. 100 mV -950 modrý O48 





V) Při lp == 100 mA. 
7) Při napájení impulsy v trvání max. 20 us, střída 0,5 9. 
3) Měřeno přístrojem LSK 03 283. 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ A ŽLUTĚ SVÍTÍCÍ 














5 o 
Typ Mezní hodnoty f ly © při l Ur při 6 Uk při IR Ap 6 o 
PEPR VO CE go max. 5 
Ir lem. Un B% Barva PŘ- 
mÁ A V ÓŽ pouzdra med mA V mA V nA nm si 
V EN KO PE a E 
LA100 50 5 3 08202 20 165 <2 50 3 100 660 90 01 
LG110 30 2 5 10204 20 165 <2 20 5 100 660 90 02 
LG113 40 2 3 B 13 20 165 <2 20 3 100 660 O2/1 
LGa114 40 2 3 R 0,8 20 165 <2 20 3 100 660 O2/1 
LG190 35 2 5 30208 20 26 <3 20 5 100 565 25 O2/1 
LO1101 30 2 5 B. červená 10204 20 165 <2 20 5 100 660 60 O2 
LG1102 30 2 5 R. červená 08203 20 165 s2 20 5 100 660 90 02 
LG1103 30 2 5 B. bezbarvá 10204 20 1,65 <2 20 9 100 660 60 O2 
LG1104 30 2 5 R. bezbarvá 08203 20 165 <2 20 5 100 660 90 O2 
LG1111 30 2 5 B. červená 10204 20 165 s2 20 5 100 660 45 O4 
LO1112 30 2 5 R. červená 08203 20 165 <2 20 5 100 660 60 O4 
LO1113 30 2 5 B. bezbarvá 10204 20 1,65 s2 20 5 100 660 45 O4 
LO1114 30 2 „5 R. bezbarvá 08203 20 16552 20 5 100 660 60 04 
LG1131 40 2 5 B. červená 13204 20 165 s2 20 5 100 660 45 O3 
£G1132 40 2 5 R. červená 08204 20 16552 20 5 100 660 45 O3 
LG1133 40 2 5 B. bezbarvá 13204 20 1,65 s2 20 5 100 660 45 O3 
101134 40 2 5 R o bezbarvá 08204 20 1,65 s2 20 5 100 660 45 O3 
LG1202 35 2 5 R červená 06>03 20 165 =2 20 5 100 660 O6/1 
101204 35 2 9 R bezbarvá 06203 20 165 =2 20 5 100 660 O6/1 
101212 35 2 5 R. červená 06203 20 1,65 =2 20 5 100 660 50 O6 
LG1214 35 2 5 R bezbarvá 06203 20 165 s2 20 5 100 660 50 O6 
LO1401 30 5 B. žlutá 10204 20 25 <3 20 5 100 587 45 O2 
LO1402 30 5 R žlutá 08204 20 25 s3 20 5 100 587 60 O2 
LO1403 30 5 B bezbarvá 10204 20 25 s3 20 5 100 587 45 O2 
LG1404 30 5 R. bezbarvá 08204 20 25 s3 20 9 100 587 60 O2 
LOT 30 5 B. žlutá 06203 20 25 s3 20 5 100 587 O4 
LG1412 30 5 R. žlutá 06203 20 25 s3 20 3 100 587 O4 
LO1413 30 5 B bezbarvá 06203 20 25 s3 20 9 100 587 O4 
LG1414 30 5 R bezbarvá 06203 20 25 s3 20 5 100 587 O4 
LG1431 40 5 B žlutá 10204 20 25 <3 20 5 100 587 25 O3 
LO1432 40 5 R ožlutá 08204 20 25 s3 20 > 100 587 25 O3 
LO1433 40 5 B bezbarvá 10204 20 25 s3 20 5 100 587 25 O3 
101434 40 5 R bezbarvá 08=04 20 20.23 20 5 100 587 25 O3 
LG1502 30 2 5 R žlutá 06203 20 25 <3 20 L) 100 587 O6/1 
LG1504 30 2 5 R o bezbarvá 06203 20 25 s3 20 5 100 587 O6/1 
LG1512 30 2 5 R. Žlutá 06203 20 25 s3 20 5 100 587 50 O6 
LG1514 30 2 5 R bezbarvá 06203 20 25 <3 20 5 100 587 50 O6 
LG1701 30 5 B. zelená 20208 20 30 s<s35 20 5 100» 565 O2 
161702 30 5 R. zelená 18206 20 30 535 20 5 100 565 O2 
LG1703 30 5 B bezbarvá 20208 20 30 335 20 5 100 565 O2 
LO1704 30 c] R bezbarvá 18206 20 30 =s35 20 5 100 565 O2 
101711 30 5 B. zelená 06203 20 30 s35 20 5 100 565 O4 
LO1712 30 5 R. zelená 06203 20 30 =35 20 5 100 565 O4 
LO1713 30 5 B. bezbarvá 06203 20 30 s35 20 5 100 565 O4 
LO1714 30 5 R bezbarvá 06203 20 30 =s35 20 5 100 565 O4 
LG1731 40 5 B. zelená 25208 20 30 s35 : 20 5 100 565 25 O3 
LO1732 40 5 R. zelená 20206 20 30-535 20 5 100 565 25 O3 
LO1733 40 5 B bezbarvá 25208 20 30 s35 20 5 100 565 25 O3 
LO1734 40 5 R bezbarvá 20206 20 30 <35 20 5 100 565 25 O3 
LO1802 30 2 5 R | zelená 06203 20 30 =35 20 5 100 565 O6/1 
LO1804 30 2 5 R bezbarvá 06203 20 30 s3,5 20 5 100 565 O6/1 
LG1812 30 2 5. R zelená 06203 20 30 s35 20 5 100 565 50 O6 
LG1814 30 2 9 R bezbarvá 06203 20 2D 535 20 ) 100 565 50 O6 


mě 


B charakter světla bodový 

R. charakter světla rozptylný 

8. úhel poloviční svítivosti (viz ČSN 36 0000) 

1) Při napájení obdélníkovými impulsy v trvání 1 «s, střída 0,1 9; 


da min.-max. = —407C až +70*C; 10100: —557C až +85"C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ, ŽLUTĚ A ORANŽOVĚ SVÍTÍCÍ 





Typ Mezní hodnoty Ž W. při dro Ur opři WR UpRpřileo do E) 5 
———————— 2 o max. max. min, N 
mA A V 8% Barva £ 
IF IFrRM ) URO A pouzdra med mA V mA V KA nm » 

VOA15 40 1000 5 R. bílá 0,4... 90 20 1,8 20 5 100 630... 690 100 O8 

VOA17 30 100. 5 R. bílá 0,4...10,2 10 2,6 10 5 100 625... 645 70 O7 

VOA25 30 250 5 R. zelená 0,4... 30 10 2,5 10 5 100 550...570 100 O8 

VGA27 30 100 5 R. zelená 0,4...10,2 10 2,6 10 5 100 D31: 7) 70 07 

VOA35 30 250 5 R. žlutá 0,4... 3,0 20 25 20 5 100 580...600 100 O8 

VGA37 30 100 5 R. žlutá 0,4... 10,2 10 2,6 10 9 100 580... 600 70 07 

VOA47 30 100 5 R. oranžová 0,4...10,2 10 2,6 10 5 100 600... 620 70 07 





Diody se třídí do skupin podle svítivosti: 
















ATETETETETTT 


Skupina 
lv min. [med] 


Barevné značení 
(tečka na obalu 


nebo pouzdru) 2X červená 


Diody VGA15 se třídí do skupin A, B, C 
VGAA25, VOA35 A, B. C, D,E, F 
VGA17, VGA37, VOGA47 A, B, C, D,E 
VaGA27 E, F, G, H, I 


SVĚTELNĚ DIODY DVOUBAREVNÉ 
DIODY SVÍTÍCÍ ČERVENĚ NEBO ZELENĚ 

















Typ Mezní hodnoty Charakter Barva ly © při Ir Ur při. le Uk při IR Ap Barva 
Ir UR Pr světla pouzdra max světla 
mA V mW mdc V V mA V KA nm 
102134 40) 5 140 R bezbarvá 20206 20 30<35 20 5 100 565 zelená O3/2 
10204 20 20<1,65 20 L] 100 660 červená 





') Mezní hodnota se lineárně snižuje u červeně svítící diody o 0,8 mA/K při teplotě nad 35?C, u zeleně svítící diody o 0,66 mA/K 
při teplotě okoli nad 25"C. 
da = —407C... +85*C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 
































JEDNOTKY JEDNOMÍSTNÉ ZNAKOVĚ -, -, 1 
Typ o > Mezní hodnoty Iva... při r rd Á a max v) 5 
ZK dp) Ir IrRM. UR Pror“) D lyH Ir = 20 mA) UR = 5 N 
or Řč F) 1p2) leku UR) Prot“ da ir = 10mA“) (Ur = 6V") š 
8 © 
AS mm mA mA A Vooomw. Ae ucd mA V KA nm 
LO310 č 7 30 120 19) 5 250 —-25... 470 200 = 100 1) 20 16<2 100 660 | O9 
LO340 ž 7 25 100 5 300 —25... +70 = 200 20 s3 100 587 O9 
LO370 z 7 25.100 5 350 —25... +70 > 200 20 <s35 100 565 | O9 
VOB26 z 19,6 20 0,15 6 —25... +85 B: 230—460 10 2,0 < 2,6* 100* 565. O11 
C: 350—700 10 
D:520—1040 10 
E: = 780 10 
JEDNOMÍSTNÉ JEDNOTKY ČÍSLICOVĚ 
Typ vě Mezní hodnoty Ilya... při JF ně R ' max “ Ap 5 
ZZ IR) Ip2). Ir UR Pror3) d lv“ IF = 20m UR =5 N 
Pe ) IF2) rem R) Pror?) da z = 10mA*) (Up = 6V") 8 
s 
a S mm mA mA A Voomw C cd mA V PA nm 
LO410 č 7 30 240 19 5 500 —25...+70 200 = 100 20 16<2 100 660. O10 
100 z 50* 20 
LO440  ž 7 25 200.. 19 5 500 —25... +70 300 = 200 20 25<3 100 587. Oi0 
z 100* 20 
LO470 z 7 25 200. 19 5 500 —25... +70 300 = 200 20 30<35 100 565 | O10 
z 100* 20 
VOB27 z 196 20 0,15 6 —25... +85 B: 230—460 10 2,0 < 2,6* 100* 565 | 012 
C: 350—700 10 
D: 520—1040. 10 
E: > 780 10 
VOB28 z 19,6 20 0,15 6 —25... +85 B, C, D,E jako 
u VGB27 20 <2,6* 100* 565 O12 
1) Jednotlivých prvků 3) Při napájení obdélníkovými impulsy, f = 5000 Hz, tip = 1 us 
2) Celkový 4) Rrhja = 90 KW. Při d4 z 257C snížit Pro: max, o 5,5 mW/K 
5) Renja S 90 K/W. Při Ďa = 257C snížit Pror max. o 11 mW/K 
DVOUMÍSTNĚ JEDNOTKY ZNAKOVĚÉ A ČÍSLICOVÉ 
Typ 5 Mezní hodnoty Iva... při Ir Ur IR max Ap 5 
BZ D2 deRm UR Pa. da a (ip = 20mA) (UR =5V) R 
2 EE: FY 162) leku) UR Pror a Ir = 10mA*) (Ur = 6V") š 
že M 
88 mm mA mA A VoomwW. C ucd mA V nA nm 
VGEI1 č 127 30 02 5 —25... +85 A: 150—300 20. 20<28 100 635 O13 
B: 230—460 | 20 
C: 350—700 | 20 
D: 520—1040 20 
E: z 780 20 
VGE12 č 12,7 30 0,2 5 —25... +85 A,B,C,D,E 2,0 <28 100 635. O13 
jako u VGE11 
VOE13 č 12,7 30 0,2 5 —25... +85 A,B,C,D,E 20 < 28 100 635 O4 
jako u VOE11 
VGOE14 č 12,7 30 0,2 5 —25... +85 A,B, C,D,E 20:<28 100 635.. O14 
jako u VGE11 
VOE21 z 12,7 20 0,15 6 —25... +85 B: 230—460 10 2,0 =2,7* 100* 565 | O13 
C: 350—700 10 
D: 520—1040 10 
E: 780—1560 10 
F: 21170 10 
VOE22 z 12,7 20 0,15 6 —25... +85 B, C, D,E,F jako 20<27* 100* 565 | O13 
u VGE21 
VOE23 z 12,720 0,15 6 —25... +85 B, C, D,E, F jako 2,0 s2,7* 100* 565 | O14 
u VGE21 
VGE24 z 12,7 20 0,15 6 —25... +85 B, C, D,E,F jako 20<2,7* 100* 565 | O14 
u VOE21 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY Z KAPALNÝCH KRYSTALŮ POLEM ŘÍZENÉHO TYPU 
JEDNOTKY JEDNOMÍSTNÉ 








T Mezní hodnoty o 
YP R í k] 
2 U, la.. la IK Kontrast při U= Ro Ň 
Us fu Ro Da (f = 50 Hz) č 
V Hz MO PC V nA A V M8 
DR401 r fo ANN | 20...200 0.1 0... +55 3,9 -1 >1:6) 5 0,1 O13 
DT401 r A. P: 20...200 01 0... +55 < 35 — 1 >1:69) 5 0,1 O13 


') Napětí, při kterém musi být všechny segmenty úplně zobrazeny. Všechny segmenty a desetinná tečka jsou propojeny paralelně. 
2) Max. napětí špička - špička 100 V. 

3) Celkový proud. 

4) Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stavu, 

5) Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. 


DR401. REFLEXNÍ PROVEDENÍ 
D7401.— TRANSMISNÍ PROVEDENÍ 


JEDNOTKY TŘÍAPŮLMÍSTNĚ 














Typ Mezní hodnoty U) Kontrast při U, tov torF c? 5 
U, fo da (f= 50 Hz) 5 
V Hz C V V ms ms pF 4 
A4DR822 35...8 20... 150 —5...+60 435 25:19) 5 150 350 800 O24 
4DT822 35...8 20... 150 —5... +60 <35 25:19 L- 150 350 800 O24 
1) Napětí, při kterém se musí zobrazit všechny prvky. tov čas od okamžiku připojení napájecího napětí, při kterém 
2) Všechny segmenty zapojeny paralelně. ' poklesne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
3) Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stavu. (4DT822) na 109g maximální hodnoty. 
4) Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. torF čas od okamžiku odpojení napájecího napětí, ve kterém 


stoupne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
(4DT822) na 909; maximální hodnoty. 
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OPTOELEKTRICKÉ SPOJOVACÍ ČLENY WK 164 12 


WK 164113 
WK 16414 
MEZNÍ HODNOTY: 
WK 164 12 WK 16413 WK 16414 
Izolační napětí vstup—výstup UroRm 4000 2500 2500 V 
Ztrátový výkon Prot 100 100 100 mW 
Izolační odpor vstup—výstup Rro min. 1000 1000 10 000 MO 
Kapacita vstup—výstup Cro max. 0,5 0,5 -2 pF 
Teplota okolí Ďa min.-max. —M0... +85 —10... +470 —40... +85 k 


Pouzdro O49 O50 O51 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25"C 








Přenosový poměr 





ip = 10 mA, Ucs = 6V WK 16412-1 CTR 0,02 0,15 — 
WK 16412-2 CTR 0,1 0,25 — 
WK 164 112-3 CTR 0,2...0,5 — 
; WK 164 112-4 CTR 205 -- 
IF = 2 mA, Ucs = 11V, la=0 WK 16413-1 CTR — 0,5...2 
WK 164 13-2 CTR — 15:56 — 
WK 16413-3 CTR — eslé 
WK 16413-4 CTR — z 10 — 
IF = 10 mA, Uce = 5V WK 16414-1 CTR — — 0,1...0,4 
WK 164 114-2 CTR — — 0,3...0,8 
WK 16414-3 CTR — — 0,6... 1,0 
WK 164 114-4 CTR — — zU40 
Doba náběhu 
lon = 1 mA, Ucs = 6V, RL = 1000 t st — — us 
lon = 10 mA, Uce = 5V, RL = 1000, Is=0 tr — s 125 — us 
lon = 1 mA, Ucs = 5V, RL = 100 2 ty — — s 10 us 
Doba doběhu 
lon = 1 mA, Ucs = 6V, RL = 100 ta st — — us 
lon = 10 mA, Ucs = 5W, RL = 1000, Is=0 ta — < 100 — us 
lon = 1 mA, Ucs = 5V, Rp = 100 2 u — — <s10 us 
VYSILAČ: 
Proud v propustném směru Ir max. 30 30 50 mA 
impulsní proud 
timp = 100 us IFRM max. 15 1,5 15 A 
Napětí v propustném směru 
IF = 30 mA Ur sV s17 — V 
Ir = 50 mA Ur — — s 16 V 
Napětí v závěrném směru 
IR = 100 1A UR s3 s3 s5 V 
PŘIJÍMAČ: 
Napětí kolektoru proti emitoru 
Ic = 100 4A; IF = 0;ls=0 Uco = 20 z30 z 3 V 
Ztrátový výkon kolektoru Pc s50 <s50 s50 mW 
Proud kolektoru le — — s20 mA 
Proud kolektoru za tmy 
Uce = 20V; IF =0 IcEo s 100 — — nA 
Uce = 10V; IF = 0: las=0 lcso — < 100 -— nA 
Uce = 10V; IF=0 lcEo — — s 100 nA 
Saturační napětí kolektor—emitor 
Ic = 0,2 mA; Ir = 30 mA UcE sat s04 — — V 
Ic = 2mA; Ir = 5mA;: Is =0 UcE sat — s08 — V 
Ic = 1 mA; IF = 10 mA UcE sat — — s04 V 
Barevný kód typu červený WK 164 112-1 WK 164 113-1 WK 164 14-1 
(tečka v místě A) žlutý WK 164 12-2 WK 164 13-2 WK 164 14-2 
zelený WK 164 12-3 WK 164 13-3 WK 16414-3 
modrý WK 16412-4 WK 164 13-4 WK 164 14-4 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


FOTOODPORY SINTROVANÉ 








Typ Mezní hodnoty Rn při E SR o 

P Umax*) Imax Ďa | 

min.— max 8 

mW V mA C ka Ix 96/K a. 

———ó————= 

WK 650 36a 1000 350 80 —10... +70 0,3...2,8 100 s2 O54 
1000 ') 0 

WK 65037 150 150 20 —10... +55 0,4...4 100 s145 O55 
z 1007) 0 
= 3800 ?) 0 


1) 30 minut po zatemnění. 
2) 2 s po zatemnění. 

3) 5 minut po zatemnění. 
4) 30 s po zatemnění. 


FOTOODPORY NAPAŘOVANÉ 


O O ———————] 


Typ „ Mezní hodnoty Rx při E Uop A t) 4) a? Barevný 
P Umax Ris Ďa max. max. kód 
min. © min.— max. typu 
mW V Ma C ka lx V nm s s (pruh A) 
== 
WK 650 60a 502) 50 10 —10... +55 0,6... 3,6 100 10- 540...580 6 8. 09...11. černý O56 
24...160 0,125 
WK 65061 507) 50 10 —10... +55 15 100 10. 540...580 6 8. 0,9...1.1. hnědý O56 
23... 100 0,2 
WK 650 62 50%) 50 10 —10... +55. 0,48...2 50 1,5 540...580 6 8. 09...14 červený | O56 
25... 110 0,05 
WK 65067 507) 50 10 —10... +55 0,8...4,7 80 10. 540...580. 6 8- 09...11. fialový O56 


10...100 0,8 
WK 65070 10 50 10 —25... +55 | 0,56... 19,2 125 6 500...550 20 10 0,9...1,15. světle 


25... 300 4 modrý O56 
640,..19200 | 0,125 
WK 65074 10 50 10 —25... +55 7... 42 250 6 540...580 6 8. 09...14 žlutý O56 
460... 4850 0,125 
WK 65075 1502)3) 150 10 —10... +55 05...3,5 100 — 580...660.— — — zelený O56 
z 1000“) 0 
WK 65076 502) 50 10 —10... +55 25... 80 2 10.. 500...580 6 8 — fialový O56 
200...1000 0,125 + modrý 
WK 65077 50%) 50 10 —10...+55 20... 80 2 10.. 500...580. 10 10 — 2x O56 
150... 750 0,125 fialový 


(17...75) 5) (80) 
(50... 450) 6) 


WK 65065 Ri-2; R23 
406) 30 10 —25... +55 | 8,25... 33 100 — 700...760 0,2 02 — zelený 057 
26,1... 141 10 


Symetrie 0,75 s R1-2/Rz-3 s 1,33 


1) Mezi hodnotami osvětlení Ej = 0,05 Ix a E2 = 0,5 lx. Výjimky: WK 650.77: E; = 10 I (filtr B) a Ez = 10 |x (filtr G), WK 65065: 
Ej = 1lxaE2 = 10k. 


2) Při teplotě +237C. 

3) S chladicí plochou Al 4 cm? (tloušťka 1,5...2 mm), 

4) 1 minutu po zatemnění (resp. 200 kf2 za 2 s po zatemnění). 

5) Typ WK 65077 je určen pro nastavování barevné filtrace v barevné fotografii. Údaje v závorce platí pro modrý filtr. 
5) V rozsahu teplot +10... +55*C. 
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PŘEHLED POUZDER 


Postupné Pouzdro 


číslo TESLA (ČSN 35 8720) JEDEC 


kryt patice patice 


191—C4 191—B6C 
191—C4 — 
191—C4 191—B7C 
191—C4 191—B7C 
191—C4 - 


191—C4 191—B7C 
191—C23 191—B31 
191—C23 191—B31 
191—C23 191—B32 
197—C7 191—B10 


191—C14B | 191—B18 


191—C2 191—B2 


191—C7 191—B11 
191—C7 191—B12 
191—C7 191—B12 


191—-C3 191—B4 
191—C3 191—B4 
191—C3 191—B4 
191—C4 191—B35 
191—C4 191—B35 


191—C4 191—B5 

191—C13 191—B16 
191—C13 191—B16 
191—C14B 191—B18 


191—C14B 191—B18 
191—C14B 
191—C14B 
191—C14B 


191—A24 
191—A24 
191—C2 


D10 
D14 
D16 


D17 
D18 
D20 
D21 191—A3M 
D22 191—A3M 


D24 191—A6 

D38 

D39 

Tr1 191—C4 191—B4 
Tr2 191—A11M 

Tr3 (old design) 

Tr4 191—A11M 


191—C13 191—B16 
191—C13 191—B16 
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POUZDRA 
VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK 





IO- 10 10-11 IO - 12 








VE: á n é fn: nb 


IO - 13/C1 


===" n) 
KOOS Ty ME 


: = 4 
KOUTY | 
B Z 
= be). 
| > U.. 
BS 036 
0,32 má 


3 ZVV A TAP Š ný 


Aron (ET dm) Ap 


DARA AAAA 
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IO —18/C2: Plocha pro připójení čipu a kryt pouzdra vodivě spojen s vývodem č. 8. 
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KCU47-KC49 CBE 
KFIDÁ-KFOS CER 


KC147 červený KF124. žlutý 
KC148 modrý KF125 zelený 
KC149 bilý 





KF907 červený pásek 


KF910 žlutý pásek 
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Vnitřní zapojení KD366, A, B Vnitřní zapojení KD367, A, B 





DIODY 


Pouzdro DO— 41 Pouzdro K207 (DO — 35) 


proužek 1. 


proužek 
Základní podkladová barva pouzdra bílá 


Typ. proužek 1. bo 3 
Základní podkladová borva pouzdra bílá 
červený zelený žlutý 
Typ. proužek 1. 2 3 4. červený zelený žlutý 
červený zelený modrý 
červený žlutý ý hnědý červený zelený zelený 
červený žlutý ý zelený červený červený bílý 
červený žlutý žlutý červený červený černý 
červený žlutý modrý červený červený žlutý 
červený hnědý ý hnědý červený červený modrý 
červený hnědý ý zelený červený červený zelený 
červený hnědý modrý červený černý černý 
červený černý stříbrný 
Základní podkladová borva pouzdra žlutá: červený černý modrý 


KZ260/5V1 červený černý červený černý zelený 
KZ260/5V6 červený stříbrný stříbrný červený černý červený 
KZ260/6V2 červený stříbrný modrý červený -= r 
KZ260/6V6 červený zelený zelený červený modrý modrý 
KZ260/7V5 červený modrý modrý červený modrý zelený 
KZ260/8V2 červený černý stříbrný červený modrý žlutý 
KZ260/9V1 červený zelený černý KA504 červený modrý bilý 
KZ260/10 červený červený zelený KAY červený červený bílý 
KZ260/11 červený zelený modrý KAY12 červený červený černý 
KZ260/12 červený modrý zelený KAY13 červený červený žlutý 
KZ260/13 červený stříbrný zelený KAY14 červený červený modrý 
KZ260/15 červený červený modrý KAY15 červený červený zelený 
KZ260/16 červený modrý černý KAY20 červený žlutý černý 
KZ260/18 červený černý zelený KAY21 červený žlutý žlutý 
KAY22 červený stříbrný žlutý 
KAY23 červený stříbrný černý 
KZ140 červený podkladová bílá — 
KZ141 červený žlutý - 
KA136 červený černý — 
KZ241/6V2 červený černý 
červený ý stříbrný 
červený ý černý 
červený ý stříbrný 
červený říbrný stříbrný 
červený stříbrný 
červený ý modrý 
červený ň zelený 
KZ241/13 červený stříbrný modrý 


Nové značení diod KA261 až KA265 


červený podélný proužek černý 
červený stříbrný 
červený modrý 
červený zelený 
červený žlutý 
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(staré provedení) (staré provedení) borva pouzdra bílá 
KA221 červaná—hnědá KA201 KA213A katodo—zelená 


KA202 
pouzdro bílé, katoda červená 
KA?06 k a bílá 


KA207 katoda červená 


(staré provedení) 


KZ140 červená—černá 
KZ141 červená—hnědá 
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D 24 


KB105T hnědá 

KB105Z modrá 

KB205A bílá 

KB205B bílá — označení typu 
na obalu 

KB205G zelená 


celá zadní plocha 
pouzdra 

KB105A, 3KB105A | neoznačen zelená 

KB105B, 3KB105B červená modrá 

KB105G, 3KB105G zelená bilá 

AKB105G zelená žlutá 
KB109G, 3KB109G. žlutá červená 
3KB113 stříbrná 


provedení 
staré nové 
KZL81 


-— 


provedení 
staré 


55. min25 





min 25 


ops proužek 
KY130/80 hpv i ř KY196 bílý zelený 
-r s KY197 bilý modrý 
ra KY198 bílý červený 
žlutá Kzan/ ční bity. 
1/20 ervený ilý 
KY130/1000 - : KZL81/40 červený žlutý 
KY131 ialová tialová KZL81/145 červený zelený 


KyzotŘ“ KY701F 

KY706R KY706F 
kKyvá4 
KYva5 


D 27 


vývod označen 

červeným proužkem 
dvěma červenými proužky 
modrým proužkem 

dvěma modrými proužky 


KYŽPS-KYZY 
A 





KYY29/125, KYX29/125 A — max. 205 mm 
KYY29/155, KYX29/155 A — max. 205 mm 


EE 
EE 
= 
sE 
E 
EE 

M) 
<< 
€B 
ŘŘ 
E83 
;8 
g8 
88 
>> 
>> 
Wu 


+ 
Rada KY930 


i j j 


“ + 
Rada KY940 


1 | i J 


Řada KY950 




















D 50 















vývod označen tečkou vývod označen tečkou 
KYZ61H červenou pk č 
KYZ66H — modrou še D55/1: délka šroubu max. 13 mm 
D53 D 54 D55 D 55/1 








proužek 








(staré provedení) 
(nové provedení) 


„L“ = max. 21 mm 
max; 19 mm 
13,5 £ 1 mm 


bílá — červená KR105 bilá — červená 
bílá — modrá KR196 | bílá — modrá 
bílá — bílá KR107 bilá— bílá 
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A) 


A) 
NC 
wynechán 
wynechán 


T 
a 
ki 
a 
ků 
š 


K) 
vynechán 


VON VOE12 VOB 
VOEt2 VOE22 VOE24 


1 9 


osevssevc 


HUOSU ZE NV E ce -ovaun 


a dak | 








skleněná destička uzavření plnicího otvoru 
přední polarizační fólie kontaktní plošky 
zadní polarizační fólie ohraničení zorného pole 





ZAPOJENÍ VÝVODŮ ZOBRAZOVAČŮ O2: 


Vývod č. elektroda | 


1 


společná 


Y 





ooo u a wNw 
888 SB U EUB 


- 
© 
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